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¢ NOTAS .

71— Todas las dimensiones y elevaciones estdn en melros, excepto donde se indigque

lo contrario.

22— Para el trazado deberan tenerse en cuenta la mayor preservacion posible de Greg

§ verdes, siguiendo el trazado del camino existente, en medida

@

i
éj especificaciones técnicas 5608-20-15200—-L.

que sea posible.

' J— £/ paquete estructural de la pista deberd ser calculado conforme se indica en /a

4— Los niveles y elevaciones finales deben ser compatibles con los caminos eX/sz‘em‘e

.5-— £/ drenaje de la misma deberd ser compatible con el drenaje

del proyecto ejecutiy

‘5-— Los disefios y la construccion de los caminos deben ser compatibles con todos

mallas de tierra, etc.

tenerse en cuenta la malla de puesta a tierra.

cuenta la malla de puesta a tierra.
9— El trazado indicado en este disefio sigue los caminos actuales

PLANOS DE REFERENCIA:

SUBESTAC/ON MARGEN DERECHA
SISTEMA ANTI-INCENDIO — RED DE HIDRANTES

— PLANTA GENERAL

,;\rquitectura — Casa de Bombas
‘= Plantas — Hj. 1/3

&— £/ drea de estacionamiento deberd contener como minimo e/ paquete estructural
utilizado en la construccion del camino de pavimento flexible, debe tener se en

obra, y es apenas esquematico, el disefio final serd conforme proyecto ejecutivo
teniendo en cuenta dimensiones mdéximas, minimas, y siguiendo las directrices

indicadas en este disefio y en las especificaciones 5608-20—-15200—E.

los disefios del proyecto ejecutivo teniendo en cuenta la iluminacion, cajas de pasd

7~ £l Grea de acceso a la escalera del tanque deberd ser proyectada para dar acceld
a /los vehiculos que podr/cm usarla, esta drea serd ulilizada en caso de emergencig

V debe tener como minimo el paquete estructural existente en /a SEMD, debe

en la zona de

5608—-DE—-15200—-E

4519-DE-15212—-F
4519-DE-15213-E

— Secciones A—A, B-B y C—-C — Hj. 2/3
- Vistas 1, 2, 3y 4 - Hj. 3/3

4519-DE-15214—E

FLUJOCRAMA

S56085—-DE—~15200—£

PLANTA, SECCIONES Y DETALLES.

S5608—-DE—-15207—F

CASA DE BOMAS CBSH-T

S5608—-DE—15204—-F

—Secciones y Detalles.
—Fiezas Meldlicas.

S5608—DE—715205—-F
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