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TABLERO SS.AA CGCA-1 (FUENTE PRINCIPAL DE
CORRIENTE ALTERNA)

TABLERO SS.AA CGCA-2 (FUENTE AUXILIAR DE
CORRIENTE ALTERNA)

TABLERO DE TRANSFERENCIA DE FUENTE - TTF

TABLERO CCM DE UNIDADES DE BOMBEO - KBH

BOMBA PRINCIPAL - BWF-1

BOMBA DE RESERVA - BWF-2

BOMBA JOCKEY- BWF-3

TABLERO QDS-3 (FUENTE 125Vcc)

TABLERO QDS-4 (FUENTE 125Vcc)

TABLERO DAUC (RECEPTOR DE SENALES DE
ALARMAS REMOTAS)

Cables unipolares, con conductor de cobre electrolitico
(clase 2), aislacién EPR y cubierta de PVC. Para
circuitos de fuerza en corriente alterna (460V/50Hz).

— — — ~ Cables unipolares, con conductor de cobre electrolitico

(clase 2), aislaciéon EPR y cubierta de PVC.Para circuitos
de fuerza en corriente continua (125Vcc).

Cables multipolares, con conductor de cobre electrolitico
(clase 4 6 5), aislacién EPR, apantallamiento
electroestatico de cinta de cobre helicoidal, y cubierta de
PVC. Para circuitos de control y alarmas del SCC (125Vcc)
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460V-50Hz
FUENTE PRINCIPAL

BARRA DE COBRE

(DEL CGCA-1)

460V-50H:; Jf
FUENTE AUXILIAR z LA AL A

BARRA DE COBRE

(DEL CGCA-2)
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L1jL2|L3

AL CIRCUITO DE
ACCIONAMIENTO DEL
BWF-1 (KBH)

-82

L1{L2|L3

AL CIRCUITO DE
ACCIONAMIENTO DEL
BWF-2 (KBH)

DISYUNTOR TERMOMAGNETICO

S1y-s2:

SENSOR FALTA DE FASE

-RFF1 y -RFF2:

LLAVE DE TRANSFERENCIA (MOTORIZADA) c
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11 Nota: En la vista de planta, se muestran solo los registros N
de cables pertenecientes a los circuitos de fuerza en
. o corriente alterna. Ademés deberén ser construidos
los registros para los circuitos de fuerza en corriente J
tj VISTA DE PLANTA — — continua y de control, todos de forma independiente.
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