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PREGAO ELETRONICO NACIONAL - NC 2921-18

CONSTRUCAO DE MURO EM ALVENARIA NA AREA PERIMETRAL DA USINA HIDRELETRICA DE
ITAIPU, ZONA RURAL DE FOZ DO IGUACU - PARANA

ADITAMENTO 1

)] Em conformidade com o estabelecido no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e
Condicoes (CBC) do Pregao Eletronico Nacional NC 2921-18, a ITAIPU responde as perguntas de
interessada na licitacao.

PERGUNTA 1

“[...] poderia esclarecer ref. as vigas e pilares conforme descrito nas especificacdes abaixo
(anexa ao sistema). 7.6 Viga Baldrame - As dimensdes internas das vigas baldrames deverao
ser de 25 x 25 cm - A armacao das vigas baldrames sera composta por quatro barras corridas
de aco CA 50 de @ 10 mm e estribos de @ 4.2 mm, distanciados a cada 20 cm.”

RESPOSTA

Esclarece-se que a medida correta das vigas baldrames é de 15x30cm, e que a armacao delas
sera composta por quatro barras corridas de aco CA 50 de @ 10 mm e estribos de @ 4.2 mm,
distanciados a cada 20 cm, conforme estabelecido no projeto 3888-DC-14004-P R6 - Desenho
Esquematico Para Construcao de Muro em Alvenaria. Gentileza reportar-se aos itens Il e lll
deste Aditamento.

PERGUNTA 2

8.1.1 Consideracoes Gerais da Estrutura de Concreto Armado - Os pilares serao de 15 x 25 cm
/ As vigas baldrames e superiores serao de 15 X 30
Os pilares serao de 15 x 25cm, com armacao composta por quatro barras corridas de aco CA
50 de @ 10 mm e estribos de aco CA 60 de @ 4.2 mm, distanciados a cada 20 cm, com
recobrimento minimo de 2,5 cm. As vigas baldrames e superiores serao de 15 x 30 cm com
armacao composta por quatro barras corridas de aco CA 50 de @ 6,3 mm e estribos de aco CA
60 de @ 4.2 mm, distanciados a cada 15 cm.

RESPOSTA

Esclarece-se que a medida correta das vigas baldrames e das vigas superiores € de 15x30cm. A
armacao das vigas baldrames sera composta por quatro barras corridas de aco CA 50 de @ 10
mm e estribos de @ 4.2 mm, distanciados a cada 20 cm e a armacao das vigas Superiores sera
composta por quatro barras corridas de aco CA 50 de @ 6.3 mm e estribos de @ 4.2 mm,
distanciados a cada 15 cm conforme previsto no projeto 3888-DC-14004-P Ré6 - Desenho
Esquematico Para Construcao de Muro em Alvenaria. Gentileza reportar-se aos itens Il e llI
deste Aditamento.

)] Com fundamento no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condicées (CBC), a ITAIPU
altera os itens 7.6 e 8.1.1 das Especificacoes Técnicas nos seguintes termos:
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DE:
Item 7.6 Viga Baldrame

(...) As dimensoes internas das vigas baldrames deverao ser de 25 x 25 cm. (...).

Item 8.1.1 Consideracoes Gerais da Estrutura de Concreto Armado
(....).As vigas baldrames e superiores serao de 15 x 30 cm com armag¢ao composta por quatro
barras corridas de aco CA 50 de @ 6,3 mm e estribos de aco CA 60 de @ 4.2 mm, distanciados a

cada 15 cm (...).

PARA:
Item 7.6 Viga Baldrame

(-..) As dimensoes das vigas baldrames deverao ser de 15 x 30 cm. (...).

Item 8.1.1 Consideracdes Gerais da Estrutura de Concreto Armado
(-...). As vigas superiores serdao de 15 x 30 cm com armacao composta por quatro barras
corridas de aco CA 50 de @ 6,3 mm e estribos de aco CA 60 de @ 4.2 mm, distanciados a cada 15

cm (...).

1) Com fundamento no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condicoes (CBC), a ITAIPU
publica o Projeto 3888-DC-14004-P R6, Adendo C das Especificacbes como anexo deste

Aditamento.

V) Permanecem inalteradas as condicées do Caderno de Bases e Condicoes do Pregao

Eletronico Nacional NC 2921-18.
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