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VERSAO EM PORTUGUES
VERSION EN PORTUGUES

LOTE 1

ALICATE AMPERIMETRO DE PROCESSO

Caracteristicas técnicas:

Display LCD duplo retroiluminado com indicacao
de valor em miliamperes e percentagem de
miliamperes;

Escala de medicao de 4 a 20 miliamperes e de
99,9 miliamperes;

Resolucao e sensibilidade de 0,01mA;

Deve medir sinais de 4 a 20 mA sem interromper o
circuito;

Precisao de 0,2%;

Rampa linear de saida mA ou saida escalonada de
25%;

Deteccao da saida DC para testar dispositivos de
entrada que aceitam sinaisde 1 a 5V ou

0a10v;

Medicao de tensao DC para verificar as fontes de
alimentacao de 24V ou os sinais de tensao de
entrada/saida;

Funcao hold para fixar leitura;

Funcao de desligar automaticamente depois de
15 minutos;

Funcao para ajuste automatico do zero de escala;
Tecla para ligar a luz de fundo do display;

Led frontal para ajudar no posicionamento do
alicate;

Pinca removivel do aparelho com cabo de
extensao;

Interferéncia magnética menor que 0,2 mA;
Temperatura de funcionamento de -10 a 55° C;
Umidade de funcionamento até 95 %;

Altitude de funcionamento até 2000 m;

indice de protecao IP 40;

Dimensdes aprox. 59 x 38 x 212 mm;

Peso aproximado de 260 g;

Alimentacao por duas pilhas AA, 1,5V, fornecidas
com o instrumento;

Estojo para transporte;

Modelo de referéncia: marca Fluke, modelo 773.

VERSA’O EM CASTELHANO
VERSION EN CASTELLANO

LOTE 1
ALICATE AMPERIMETRO DE PROCESO
Caracteristicas técnicas:

- Display LCD doble retroiluminado con indicacion
de valor en miliamperios y porcentaje de
miliamperios;

- Escala de medicion de 4 a 20 miliamperios y de 0
a 99,9 miliamperios;

- Resolucion y sensibilidad de 0,01mA;

« Debe medir sefnales de 4 a 20 mA sin interrumpir
el circuito;

- Precision 0,2%;

- Rampa lineal de salida mA o salida escalon de
25%;

- Deteccidon de salida DC para test de dispositivos
de entrada que acepten sefalesde1a5Vo
0a 10vV;

« Medicién de tension DC para verificar las fuentes
de alimentacion de 24V o las sefales de tension
de entrada/salida;

« Funcion hold para fijar lectura;

- Funcién desconectar automaticamente después de
15 minutos;

« Funcion para ajuste automatico de cero de escala;

- Tecla para encender luz de fondo de display;

- Led frontal para ayudar el posicionamiento del
alicate;

» Pinza removible del
extension;

- Interferencia magnética menor a 0,2 mA;

« Temperatura de funcionamiento de -10 a 55° C;

- Humedad de funcionamiento hasta 95%;

- Altitud de funcionamiento hasta 2000 m;

. indice de proteccionIP40

- Dimensiones aprox. 59 x 38 x 212 mm;

« Peso aproximado 260 g;

« Alimentado por dos pilas AA, 1,5 V, abastecidas
con el instrumento;

- Estuche para transporte;

aparato con cabo de

Modelo de referencia: marca Fluke, modelo 773.
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LOTE 2
CAMERA DE INSPECAO PORTATIL
Caracteristicas técnicas:

. Camera de inspecao portatil alimentada por
baterias com cabo 6tico de no minimo 1,2 metros
e uma camera com diametro maximo de 9mm.

- Deve possuir sistema de conexao rapida entre a
camera e o cabo 6tico.

« Possuir sistema de Zoom digital e iluminacao
através de LED

Acessorios inclusos:

- Gancho, espelho e ima

- 1 Estojo rigido para armazenar e transportar.

- Peso maximo aprox. 950 gramas.

Modelo de referéncia: marca Bosch, modelo
GIC 120.
LOTE 3
MICROMETRO DIGITAL
Caracteristicas técnicas:
- Micrometro digital portatil controlado por

microprocessador com correntes de prova desde
1 mA até 10 A.

. Utiliza o método dos 4 terminais (método de
Kelvin), as leituras de resisténcia sao exibidas em
um display alfanumérico com resolucao de 4 %
digitos.

- Medir resisténcias de até 200 ohm, e a menor
indicacao é de 1 pohm.

« A exatidao das medicoes é através de um sistema
de amplificacao de sinais livre de offset e de alta
estabilidade a longo prazo.

- Possuir uma saida serial (RS232) na qual se pode
conectar uma impressora, um computador de mao
ou Laptop para registrar os valores medidos.

« Correntes de prova: 1 mA - 10 mA -100 mA - 1 A -
10 A.

- Cada corrente pode ser ajustada entre 0 e 100%
de seu valor nominal.

« Classe de medicao de resisténcia
0-2.000 pohm @ 10 A.
0-20 mohm @ 10 A.
0-200 mohm @ 1 A.
0-2.000 mohm @ 100 mA.
0-20 ohm @ 10 mA.
0-200 ohm @ 1 mA.

+ Resolucao 1 pohm @ 10 A.

« Principio de medicdo Método de Kelvin (quatro
terminais).

LOTE 2
CAMARA DE INSPECCION PORTATIL
Caracteristicas técnicas:

. Camara de inspeccion portatil alimentada por
baterias con cabo optico de no minimo 1,2 metros
y una camara con diametro maximo de 9mm.

- Debe poseer sistema de conexion rapida entre la
camara y el cabo dptico.

- Poseer sistema de Zoom digital e iluminacion a
través de LED
Accesorios incluidos:

- Gancho, espejo e iman

« 1 Estuche para almacenar y transportar.

« Peso maximo aprox. 950 gramos

Modelo de
GIC 120.

referencia: marca Bosch, modelo

LOTE 3
MICROMETRO DIGITAL

Caracteristicas técnicas:

« Microhmimetro digital portatil controlado por

microprocesador con corrientes de prueba desde
1 mA hasta 10 A.

. Utiliza el método de los 4 terminales (método de

Kelvin), las lecturas de resistencia se visualizan en
un display alfanumérico con una resolucion de 4 12
digitos.

+ Medir resistencias de hasta 200 ohm, y la menor

indicacion es de 1 yjohm.

+ La exactitud de las mediciones es a través de un

sistema de amplificacion de sefales libre de offset
y de alta estabilidad a largo plazo.

« Poseer una salida serial (RS232) en la que se

puede conectar una impresora, una computadora
de mano o Laptop para registrar los valores
medidos

« Corriente de prueba: 1T mA - 10 mA - 100 mA - 1 A

-10 A.

- Cada corriente puede ajustarse entre 0 y 100% de

su valor nominal.

« Laser de medicion de resistencia

0-2.000 pohm @ 10 A.
0-20 mohm @ 10 A.
0-200 mohm @ 1 A.
0-2.000 mohm @ 100 mA.
0-20 ohm @ 10 mA.
0-200 ohm @ 1 mA.

+ Resolucion 1 pohm @ 10 A.
« Principio de medicion Método de Kelvin (cuatro

terminales).
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Exatidao basica:
digitos.

Grau de Protecdo minimo: IP54 (com a tampa
fechada).

Cumprir os requerimentos da norma

IEC 61010-1.

Alimentacao a bateria interna recarregavel de 12
V - 7 Ah ou rede de100-240V a 220Vca 50/60Hz

0,2% do valor medido + 2

Temperatura de operacao entre -6°C a +55°C.

Temperatura de armazenagem entre 26°C a
+62°C.

Umidade maxima de 92% UR (sem condensacao).
Peso maximo aprox. de 9kg (incluindo
acessorios).

Acessorios inclusos: 2 Pontas de prova combinada
(corrente e potencial); 1 Cabo de alimentacao; 1
Cabo para conexao RS232; 1 Manual de operacao;
1 Bolsa para transporte.

Dimensdes maximas aprox.: 380 x 310 x 177mm.

Modelos de referéncia: marca Megabras, modelos
MPK253 e MPK 256.

LOTE 4

MEDIDOR PORTATIL DE RESISTENCIA

Caracteristicas técnicas:

Medidor portatil de resisténcia de isolamento
alimentado por bateria com display de arco digital
e analodgico, projetado para testes de resisténcia
de isolamento de alta tensao.

Os testes de isolamento DC sao realizados em 250
V, 500 V, 1000 V, 2500 V e 5000 V.

O intervalo de medicdo da resisténcia de
isolamento € de 100 K Q a 1000 G Q.

Descarga automatica para circuitos capacitivos
sob teste é fornecida e tensao decaida exibida.

Fornecer trés modos de teste de resisténcia de
isolamento (InS, Pl e t).

Para objetos de teste capacitivos, o instrumento
devera descarregar automaticamente através de
um resistor interno e indicara tensdo nos
terminais na faixa de 25 V a 600 V com tensoes
mais altas indicadas por > 600 V'.

Especificacdes Gerais

Faixa de isolamento 100k Qa1 TQ

Tensdes nominais de teste 250 V, 500 Vv, 1000 V,
2500 V, 5000 V;

Precisao minima da tensdo do terminal: <1000 V +
10% da tensao de teste nominal #1000 V + 5% da
tensao de teste nominal;

Precisao de isolamento minimas:

Exactitud basica: + 0,2% del valor medido + 2
digitos.

Grado de proteccién minima: IP54 (con la tapa
cerrada).

Cumplir los requerimientos de la norma

IEC 61010-1.

Alimentacion de la bateria interna recargable de
12V - 7 Ah o red de 100-240Vac

Cargador de bateria incorporado 220Vca 50 / 60Hz
Temperatura de funcionamiento entre -6 ° C a +
55 ° C.

Temperatura de almacenamiento entre 26°C y +
62°C.

Humedad maxima del 92% HR (sin condensacion).
Peso maximo aprox. 9kg (incluidos los
accesorios).

Accesorios incluidos: 2 (dos) puntas de prueba
combinada (corriente y potencial), 1(uno) cabo de
alimentacion, 1 (uno) cabo para conexion RS232, 1
manual de operacion y 1 estuche para transporte
Dimensiones maximas aprox.: 380 x 310 x 177mm.

Modelos de referencia: marca Megabras, modelos
MPK253 y MPK 256.

LOTE 4
MEDIDOR PORTATIL DE RESISTENCIA
Caracteristicas técnicas:

Medidor portatil de resistencia de aislamiento
alimentado por bateria con display de arco digital
y analégico, disefiado para pruebas de resistencia
de aislamiento de alta tension.

Las pruebas de aislamiento DC se realizan en 250
V, 500 V, 1000 V, 2500 V y 5000 V.

El intervalo de medicion de la resistencia de
aislamiento es de 100 kQ a 1000 GQ.

La descarga automatica para circuitos capacitivos
bajo prueba es suministrada y tension decaida
mostrada.

Proporcionar tres modos de prueba de resistencia
de aislamiento (InS, Ply t).

Para objetos de prueba capacitivos, el
instrumento debera descargar automaticamente a
través de un resistor interno e indicara tension en
los terminales en el rango de 25 V a 600 V con
tensiones mas altas indicadas por "> 600 V'.

Especificaciones Generales

Rango de aislamiento 100 kQ a 1 TQ;

Tensiones nominales de prueba 250 V, 500 V, 1000
V, 2500V, 5000 V;

Precision minima de la tension del terminal: <1000
V + 10% de la tension de prueba nominal 1000 V +
5% de la tension de prueba nominal;

Precision de aislamiento minimo:
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Até 1 G Q: Todas as faixas + 5% + 2 digitos
Mais de 1 GU
5000 V + 5% + 0,04% por GQ
2500 V + 5% + 0,08% por GQ
1000 V £ 5% + 0,2% por GQ
500 V = 5% + 0,4% por GQ
250V = 5% = 0,8% por GQ
. Corrente de curto-circuito maximas de 1,5 mA +
0,5 mA;
- Capacitancia de carga maxima 5.5 pF;
. Precisao minima do voltimetro 3% + 3 V;
+ Medicao de frequéncia 46 Hz a 66 Hz;
- Precisao minima de frequéncia: + 2 Hz;
- Alcance de voltagem até 600 V CA ou CC;
. Autonomia das baterias de no minimo, 5 horas a
5 kV em 100 MQ;
- Faixa de temperatura operacional -20 °C a +55 °C;

« Protecao de isolamento minimo IP40;

« Protecao De Seguranca Isolamento Cat Il 600 V;
+ Fabricado em conformidade com a norma

+ |EC 61326;

« Peso maximo 1,5kg;

« Bolsa de transporte/Armazenagem;

Modelo de referéncia: marca Megger, modelo
BM5200.

LOTE 5
CALIBRADOR DE PROCESSO DE PRECISAO
Caracteristicas técnicas:

+ Precisao de 0,01%

- Dois canais separados, podendo medir, detectar e
apresentar sinais de processo simultaneamente;

+ Medicao de tensao corrente (mA), RTDs,
termopares, frequéncia e resisténcia para testar
sensores e transmissores;

« Simular tensdao, mA, termopares, RTDs, frequéncia
e pressao para calibrar transmissores;

+ Medir ou detectar pressao utilizando modulos de
pressao;

« Funcao integrada de teste de interruptor de
pressao que permite captar valores de arranque,
reinicializacao e zona morta de um interruptor;

- Memoéria com capacidade para armazenar até 8
resultados de calibracao e permitir aceder a dados
de calibracao armazenados em campo, para
analise posterior;

« Calculo da percentagem de erro de transmissores,
interpretando os resultados de calibracao sem
necessidade de uma calculadora;

- Realizar testes de linearidade rapidos com as
funcbes de auto-escalonamento e rampa
automatica;

Hasta 1 GQ: Todas las bandas + 5% + 2 digitos
Mas de 1 GQ

5000 V £ 5% + 0,04% por GQ

2500 V + 5% + 0,08% por GQ

1000 V + 5% + 0,2% por GQ

500 V £ 5% + 0,4% por GQ

250V = 5% = 0,8% por GQ
Corriente de cortocircuito maximas de 1,5 mA +
0,5 mA;
Capacitancia de carga maxima 5.5 pF;
Precision minima del voltimetro 3% + 3 V;
Medicion de frecuencia 46 Hz a 66 Hz;
Precision minima de frecuencia + 2 Hz;
Alcance de voltaje hasta 600 V CA o CC;
Autonomia de las baterias de al menos 4,5 horas a
5 kV en 100 MQ;
Rango de temperatura operacional -20 °C a
+55 °C;
Proteccion de aislamiento minimo 1P40;
Proteccion De Seguridad Aislamiento Cat Ill 600 V;
Fabricado de acuerdo con la norma
IEC 61326;
Peso maximo 1,5kg;
Bolsa de transporte / Almacenamiento;

Modelo de referencia: marca Megger, modelo
BM5200.

LOTE 5
CALIBRADOR DE PROCESSO DE PRECISAO
Caracteristicas técnicas:

Precision de 0,01%.

Dos canales separados, pudiendo medir, detectar
y presentar sefales de proceso simultaneamente;
Medicion de tensidon, corriente (mA), RTDs,
termopares, frecuencia y resistencia, ademas
capacidad para ensayos de sensores Yy
transmisores.

Simular  tensiébn, mA, termopares, RTDs,
frecuencia y presion para calibrar transmisores;
Medir o detectar presion utilizando modulos de
presion;

Funcion integrada para test de interruptor de
presion que permite captar valores de arranque,
reinicializacion y zona muerta de un interruptor
Memoria con capacidad para almacenar hasta 8
resultados de calibracion y permitir acceder a
datos de calibracion almacenados en campo, para
analisis posterior;

Calculo del porcentaje de error en transmisores,
interpretando los resultados de calibracion sin
necesidad de una calculadora;

Realizar tests de linealidad rapidos con las
funciones de auto-escalonamiento y rampa
automatica;

Pregao Eletronico Binacional EF 2683-18
Subasta a la Baja Electronica Binacional EF 2683-18



HE
A \ITAIPU

BINACIONAL Especificacdes Técnicas - Anexo |
Especificaciones Técnicas - Anexo |

« Transmissores de poténcia que, durante o teste,
usam alimentacao de loop de 24 V e medicao
simultanea de mA;

. Guardar definicbes de teste frequentes para
utilizacao posterior;

- Totalizador de frequéncia e modo de deteccédo de
série de impulsos de frequéncia;

« O modo HART insere uma resisténcia de 250 ohm
na medicao de mA e detecta a compatibilidade
com instrumentos HART;

« As curvas RTD personalizadas adicionam
constantes de calibracao para sondas RTD
certificadas, para uma melhor medicao de
temperatura.

Acessorios:

- Carregador de baterias 220 Vca, 50/60Hz, bateria
recarregavel Ni-Cd;

«+ estojo de transporte;

« conjunto completo de cabos e adaptadores para
aplicacao de sinal, para calibracao de RTD e
termopares, para suprimento de 24Vdc.

Modelo de referéncia: marca Fluke, modelo 726.

LOTE 6

TESTADOR PORTATIL DE RELAGAO DE
TRANSFORMACAO (TTR)

Caracteristicas técnicas:

« Alimentacao: 6 Pilhas Alcalinas ("AA™ IEC LR-6)

- Vida (til da bateria: Aproximadamente12 horas de
operacao de campo.

-« Tensao de  Excitacao: 8V RMS  para
transformadores de distribuicao, transformadores
de poténcia e TP’s; 0,5, 1,5 ou 8 V AC RMS para
TCs de teste.

« A tensao de excitacito é  desligada
automaticamente se a corrente de excitacao
excede um valor pré-definido.

« Frequéncia de Teste: 55 Hz gerada internamente;

. Faixa de Corrente de Excitacdao: 0-100 mA com
resolucao de 4 digitos;

- Faixa de Relacao de transformacao: 0,8 a 10.000
com resolucao de 5 digitos;

- Polaridade Transformador: Normal ou invertida;

« Precisao da medicao de corrente(rms): 2% da
leitura + 1 digito;

« Precisao Relacao de transformacao:
0,1% (0,8 a 2000),
0,15% (2001 a 4000),

Transmisores de potencia que durante el test,
usan alimentacion de lazo de 24 V y medicion
simultanea de mA;

Guardar definiciones de test frecuentes para
utilizacién posterior Totalizador
de frecuencia y modo de detecciéon de serie de
impulsos de frecuencia;

El modo HART inserta una resistencia de 250 ohm
en la medicion de mA y detecta la compatibilidad
con instrumentos HART;

Las curvas RTD personalizadas adicionan
constantes de calibracion para sondas RTD
certificadas, para una mejor medicion de
temperatura.

Accesorios:

Cargador de baterias 220 Vca, 50/60 hz, bateria
recargable Ni-Cd;

estuche de transporte;

conjunto completo de cabos y adaptadores para
aplicacion de senal, para calibracion de RTDs y
termopares, para suministro de 24 Vcg;

Modelo de referencia: marca Fluke, modelo 726.

LOTE 6

PROBADOR PORTATIL DE RELACION DE
TRANSFORMACION (TTR)

Caracteristicas técnicas:

Alimentacion: 6 pilas alcalinas AA (IEC LR-6)

Vida (til de la bateria: Aproximadamente 12 horas
de funcionamiento de campo.

Tension de  Excitacion: 8V rms  para
transformadores de distribucion, transformadores
de potencia y TP's; 0,5, 1,5 0 8 V AC RMS para TC
de prueba.

La tensibn de  excitacion se  apaga
automaticamente si la corriente de excitacion
excede un valor predefinido.

Frecuencia de  prueba: 55Hz  generada
internamente;

Rango de Corriente de Excitacion: 0-100 mA con
resolucion de 4 digitos;

Rango de Relacion de transformacion: 0,8 a
10.000 con resolucion de 5 digitos;

Polaridad Transformador: Normal o invertida;

Precision de la medicion de corriente (rms): 2% de
la lectura + 1 digito;

Precision Relacion de transformacion:
0,1% (0,8 a 2000),
0,15% (2001 a 4000),
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Modelo de

0,25% (4001 a 10.000)

Display grafico: Modulo LCD, iluminacdo de fundo
ajustavel, ampla faixa de temperatura, 128 x 64
pontos(21 caracteres por 8 linhas);

Faixa de temperatura de Operacao:
-20°Cab5°C (-5°Ca130°F);
Faixa de temperatura de armazenamento:
-50°Ca60°C (-55°F a 140 ° F);
Umidade relativa do ar: Operacao:
0 a 90% sem condensacao;
Armazenamento: 0 a 95% sem condensacao;

Dispositivos de Protecao: relé de curto-circuito do
lado de alta tensao, supressores de transientes de
tensao e protetores de picos de tensao;

Tempo de medicao: Menos de 5 segundos;
Dimensodes aprox: 240 x 115 x 50 milimetros;

Peso: Aproximadamente 1,3 kg,
ligacoes;

Estojo de transporte e armazenamento;

incluindo

Cabos de teste combinado 1,80 metros.

referéncia: marca Megger, modelo

TTR20.

0,25% (4001 a 10.000)

Pantalla grafica: Modulo LCD, iluminacion de
fondo ajustable, amplio rango de temperatura,
128 x 64 puntos (21 caracteres por 8 lineas);

Rango de temperatura de funcionamiento:
-20°Cab5°C(-5°Ca130°F);
Rango de temperatura de almacenamiento:
-50°Ca60°C (-55°Fa140°F);
Humedad relativa del aire: Operacion:
0 a 90% sin condensacion;
Almacenamiento: 0 a 95% sin condensacion;

Dispositivos de proteccion: relé de cortocircuito
del lado de alta tension, supresores de transitorios
de tension y protectores de picos de tension;

Tiempo de medicion: Menos de 5 segundos;
Dimensiones aprox.: 240 x 115 x 50 milimetros;;

Peso: Aproximadamente 1,3 kg,

conexiones

incluyendo;

Estuche de transporte y almacenamiento
Cables de prueba combinados de 1,80 metros.

Modelo de referencia: marca Megger, modelo

TTR20.
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