ILUSTRISSIMO SENHOR ALESSANDRE GONCALVES SIVIERI
PREGOEIRO/CHEFE DA COMISSAO DE LICITACAO

ITAIPU

Diretoria Financeira
Superintendéncia de Compras
Divisdo de Compras de Curitiba-PR

Ref.: CONCORRENCIA INTERNACIONAL IC 0873A-17
PREGAO ELETRONICO NF 0873-19

Impugnacao de edital

A empresa Tecnika Engenharia Especializada LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n. 04.724.122/0001-81, com sede na Avenida Flores da Cunha n? 99, Bairro Cruzeiro,
Cidade de Santa Rosa - RS, neste ato representada por seu representante legal Mogar Sincak,
CPF n. 684.346.770-91, vem, tempestivamente, conforme permitido no § 292, do art. 41, da Lei
n? 8666/93, e na Lei 10.520/2002, em tempo habil, a presenca de Vossa Senhoria a fim de
IMPUGNAR os termos do Edital em referéncia, que adiante especifica o que faz na conformidade
seguinte:

| - TEMPESTIVIDADE.

A presente Impugnacdo é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para
protocolar o pedido é de 2 dias Uteis contados antes da data fixada para recebimento
das propostas e habilitacao.

Considerando o prazo legal para apresentacdo da presente impugnacdo, sdo as razdes ora
formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo de impugnacdo se da
em 13/06/2019, razdo pela qual deve conhecer e julgar a presente impugnacao.

Il - FATOS.

A subscrevente tem interesse em participar da licitagdo para registro de
precos/aquisicdo/contratacdo de mado de obra para servicos de manutencgdo preventiva,
corretiva e reformas nas edificagGes na drea da Usina Hidrelétrica de Itaipu e em Foz do Iguagu
- PR, conforme consta em documentacdo anexa ao edital.

Ao verificar as condi¢Oes para participacdo na licitagdo citada, constatou-se que o edital
promove o direcionamento para marca especifica na descricdo dos materiais constantes nas
EspecificacGes Técnicas, conforme seguem transcritos os itens:

a) Iltem 7.11: Esquadria Aluminio ou Metdlica - Janelas

“As esquadrias de aluminio anodizado ou com pintura eletrostdtica deverdo ser de primeira linha
(referéncia Linha Suprema), instaladas perfeitamente prumadas, niveladas e em esquadro.”
PAG.88



b) Item 7.18.1.1 Cuba de Embutir Inox — Materiais

“Cuba em ago inox AlSI 304 com 0,6mm de espessura e acabamento alto brilho, nas dimensées
47cm x 30cm x 17cm, incluindo vdlvula de ¢ 3 %7, referéncia TRAMONTINA, linha Prime, cédigo
94022207.” PAG.110

c) Item 7.24.4.1 Pintura com Tinta Acrilica — Materiais

“Para esta pintura deverd ser utilizado tinta a base de resina acrilica, para uso interno e externo,
com qualidade Premium, acabamento acetinado ou fosco, lavdvel e sem cheiro, soltivel em dgua.
Ref: Coral, decora Acrilico Premium.” PAG.126

d) Item 7.24.6.1 Pintura com Tinta Epoxi Base Agua — Materiais

“Para esta pintura deverd ser utilizado tinta a base de resina epdxi, base dgua, bicomponente
de alto desempenho, com sdlidos por volume de aproximadamente 42% +3, com acabamento
semibrilho. Ref: Liko, Likcoat Clinic Plus.” PAG.128

e) Item 7.24.11.1 Selador Epoxi — Materiais

“Selador epdxi bicomponente para concreto. Ref: Likmaxidur Verniz/Selador Epdxi Altos
Solidos.” PAG.131

f) Item 7.24.12.1 Pintura com Inibidor de Corroséo — Materiais

“Aplicacdo de produto inibidor de corrosdo (01 demdo); tratamento de superficie penetrante
para estruturas existentes. O produto deverd conter inibidores de migragcdo de corroséo que
formard uma pelicula no metal incorporado. (Ref: MCl 2020)” PAG.132

g) Item 7.25.3.1 Pintura Impermeabilizante com Tinta - Materiais

“Deverd ser utilizada tinta asfdltica impermeabilizante de grande aderéncia e alta resisténcia
quimica, composta por asfalto em solvente e densidade aproximada de 0,90 g/cm3 para
impermeabilizar as vigas baldrames. Ref.: Vedacit, Neutrol.” PAG.134

h) Item 7.25.3.1 Impermeabilizaco com Argamassa Polimérica — Materiais

“Deverd ser utilizado argamassa polimérica, bicomponente, para impermeabilizagGo de
elementos de concreto ou alvenaria. Ref.: Weber, Tecplus Top Quartzolit.” PAG.134

i) Item 7.25.5.1 Impermeabilizagdo a Base de Resina Acrilica para Paredes - Materiais

“Impermeabilizante elastomérico a base de resina acrilica, aplicado em paredes externas ou
muros submetidos a intempéries. Ref.: Weber, Parede Quartzolit.” PAG.135

j) Item 7.25.6.1 Pintura Impermeabilizante a Base de Resina Acrilica para Lajes — Materiais

“Impermeabilizante elastomérico a base de resina acrilica, aplicado a frio para laje, incluindo
tela de poliéster para reforgo de ralos e cantos vivos. Ref.: Quartzolit, Manta Liquida Branca.”
PAG.135

Além dos itens mencionados, verificamos a defasagem nos pregos das composi¢es
apresentadas pelo orcamento estimado, especialmente aos itens relacionados a servigos que
envolvam remogao de entulho, blocos de concreto, paredes em drywall, azulejo, vinilico,
pinturas de um modo geral, telhas, forros e esquadrias de aluminio.



Elencamos alguns dos itens mencionados logo abaixo para melhor esclarecimento da
divergéncia entre prego or¢ado e tabelado apresentado pela SINAPI — base para cdlculo de
precos em licitagoes.

) CODIGO | PRECO SINAPI
CODIGO DESCRICAO PRECO | o NAPI 05/19

Construcéo de alvenaria de vedacgéo de blocos vazados
4.003 |de concreto de 19x19x39cm, com argamassa de | R$77,80| 87451 | RS 80,82
assentamento no trago 1:2:8, com espessura de 19cm.

Fornecimento e instalacdo de parede de drywall
95/70/600/MS/EP/1ST12,5+1ST12,5/BR/1LV70,

espessura total da parede de 95mm, com montantes
simples de 70mm de largura e espacgados a cada
600mm, uma chapa de gesso acartonado Standard em
cada face com espessura de 12,5mm, borda rebaixada
e fixada com parafuso de cabeca do tipo trombeta,
tratamento de juntas entre chapas com fita de papel
microperfurado, para juntas em angulo cantoneira "L"
em aco galvanizado e massa de rejunte, com banda
acustica no perimetro das vedacgdes, incluindo de
painéis de |a de vidro com espessura de 70mm.

4.004 R$ 73,88 | 96359 | RS 89,88

Fornecimento e instalagdo de revestimento ceramico
em parede, com dimens&o aproximada de 30x60 cm,
gualidade classe "A", assentado com argamassa
5.005 |colante AC-l ou AC-ll, incluindo rejunte acrilico,| R$ 45,97 | 87272 | RS 56,16
conforme especificagdo técnica. Ref.: Ceramica -
Portobello, Glacier White e Rejunte - Weber, Rejunte
acrilico Quartzolit.

Fornecimento e instalacao de revestimento de piso em
placas vinilicas, com dimensdo 30x30 cm e espessura
de 2,0 mm, assentado com adesivo acrilico. Ref.:
Tarkett, Paviflex Natural.

7.008 R$ 88,34 | 98673 | RS 175,12

Fornecimento e instalagéo de telha de fibrocimento, sem
amianto, tipo ondulada de 6 mm de espessura, fixada
17.005 | com parafuso com rosca soberba e/ou gancho com | R$ 31,70 | 94207 | RS 32,16
rosca de aco galvanizado a fogo, incluindo conjunto de
vedagdo elastica conforme Especificacdo Técnica.

Lixamento e aplicacdo de massa acrilica premium com

24.002 duas demaos.

R$ 17,73 | 96131 | RS 23,29

Consta ainda na minuta do contrato — Capitulo V, Clausula 6, item XXVIII c: “cada Encarregado
deverd ter sempre a disposigdo um veiculo a fim de permitir seu rdpido deslocamento pela UHI!
para atender a demandas ocasionais”, todavia o orgamento ndo discrimina um item especifico
para este custo.

Por fim, as Especificagcdes Técnicas descrevem acerca do item 7.29.3 Medicina e Seguranga do
Trabalho: “ Também deverd manter no minimo 04 (quatro) conjuntos composto por cinto tipo
paraquedista com cinco pontos de ancoragem e suspensor, trava queda, talabarte duplo e
talabarte de posicionamento, sendo que cada conjunto deverd ser do mesmo fabricante, 300
(trezentos) metros de corda de poliamida 12mm, 01 (um) kit multigds com detector de quatro
gases e kit de calibragdo, ventilador insuflador e exaustor portdtil para espago confinado e
mangueira flexivel”. Considerando o conjunto de equipamentos descritos, os valores do



orcamento divergem dos vigentes em mercado em virtude do grau de especificidade que os
mesmos demandam.

llI- DIREITO.

Conforme acima ja destacado, consta do edital o direcionamento na indicacdo dos
materiais a serem utilizados, sem esclarecimento acerca da empregabilidade de produto similar,
além deste apresentar defasagens nos valores atribuidos as composicdes. O estabelecido nao
corresponde a Lei de Licitagcdes visto que limita a participacdo de diversas empresas,
prejudicando o pregao.

Quanto a definicdo de marcas especificas para os produtos, nossa empresa se sente
afetada por ndo possuir relagdo comercial direta com os respectivos fornecedores destas.

Com relacdo aos valores constantes no orcamento estimado, estes ficam abaixo dos
apresentados pela Tabela SINAPI base 05/2019. Além disso, os valores SINAPI consideram em
sua elaborag¢do a mdo de obra convencional prevista pelos indices de balizamento, ndo sofrendo
uma carga tao alta de exigéncias e bonificagdes como o requerido pela contratante, resultando,
portanto, em um valor final ainda superior aos valores da Tabela SINAPI.

IV — PEDIDOS.

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNACAO julgada procedente, com efeito
de constarno Edital com relacdo a definicdo das marcas dos produtos e dos precos defasados.

Requer ainda seja determinada
a republicacdo do Edital, inserindo a alteragdo aqui pleiteada, reabrindo-se o
prazo inicialmente previsto, conforme § 42, do art. 21, da Lei n® 8666/93.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Santa Rosa, 13 de junho de 2019

/ <y
: /
Tecnika Engenharia Especializada Ltda

Eng? Mogar Sincak
Diretor Geral/Comercial




