ANEXO II

ORCAMENTO ESTIMADO
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ORCAMENTO ESTIMADO
Reforma Poliambulatério

INSTALAGOES PRELIMINARES

Fornecimento e instalagdo de placa de identificacéo de obra, tipo banner/plotter, constituida por
lona e impresséo digital, inclusive suportes de madeira.

Fornecimento e instalagdo de tapume de vedacéo, executado com telhas trapezoidais de aco
galvanizado, espessura de 0,5mm, com utilizagéo de até 02 vezes, inclusive estrutura de
madeira.

Contéiners ou estruturas para almoxarifado/depésito e area de vivéncia conforme NR-18.
DEMOLICOES E RETIRADAS

Demoli¢ao de piso cimentado sobre lastro de concreto.
Demoli¢ao de concreto armado com utilizagcdo de martelo rompedor, incluindo remogéo e
transporte para local indicado pela fiscalizagao, com distancia aproximada de 10 km.

Demoli¢ao de alvenaria de bloco ceramico furado, com ou sem revestimento, incluindo remogao
e transporte para local indicado pela fiscalizagdo, com distancia aproximada de 10 km.

Retirada de diviséria em chapas de madeira, com ou sem vidro, e montates metalicos, incluindo
a remocdo e transporte para local indicado pela fiscalizagdo, com distancia aproximada de 10
km.

Demoli¢ao de revestimento de piso com placas vinilicas, incluindo remogéo e transporte para
local indicado pela fiscalizag&o, com distancia aproximada de 10 km.

Retirada de rodapé de madeira, incluindo remogé&o e transporte para local indicado pela
fiscalizagdo, com distancia aproximada de 10 km.

Retirada de forro em réguas de PVC e perfis metalicos, incluindo remocéo e transporte para
local indicado pela fiscalizagdo, com distancia aproximada de 10 km.

Retirada de telhas de fibrocimento tipo canalete 49 ou canalete 90, ganchos e acessoérios,
incluindo remocéao e transporte para local indicado pela fiscalizagéo, com distancia aproximada
de 10 km.

Retirada de rufo ou calha metdlica.

Retirada de grama.

Remocao de entulhos para o o bota-fora, incluindo carregamento, transporte e
descarregamento, com distancia aproximada de 10 km.

MOVIMENTAGOES DE TERRA

Escavacéo manual de vala em solo com profundidade até 2 m.
Reaterro de vala e compactagdo manual.

Regularizagédo e compactagdo manual de terreno.

Aplicagao de lastro de areia grossa.

Aplicacéo de lastro de brita.
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Fornecimento e execucéo de lastro de concreto magro.

Fornecimento e execucéo de concreto armado, sendo o concreto usinado com fck 35 MPa,
armadura em aco CA-50 e CA-60, incluindo formas.

Aplicacdo de adesivo estrutural a base de resina epoxi em estruturas de concreto a base, com
espessura de 2 mm. Ref.: Sika, Sikadur 32.

Fornecimento e montagem de escoramento metdlico, material locado, para vigas, lajes e
estrutura da cobertura instalado a cada metro.

Desmontagem de escoramento.

Fornecimento e aplicagéo de concreto usinado fck 25 MPa.
PISOS E CONTRAPISOS

Fresagem mecanica de piso.

Construcéo de piso em concreto usinado fck 25 MPa, espessura de 7 cm, com armacgéo em tela
de aco soldada nervurada, CA-60, espagamento da malha 10x10 cm e diametro do fio de 5 mm,
incluindo as formas.

Execugdo de contrapiso em argamassa de cimento e areia no traco 1:4, com espessura
aproximada de 2 cm, nivelado e desempenado.

Execucdo de contrapiso em argamassa de cimento e areia no traco 1:4, com espessura
aproximada de 4 cm, nivelado e desempenado.

Execucdo de contrapiso em argamassa de cimento e areia no trago 1:4, com espessura
aproximada de 6 cm, nivelado e desempenado.

Execugdo de rasgo em piso de concreto para passagem de eletrodutos ou tubulagcdes com
diametros menores ou iguais a 40 mm, incluindo a recomposicéo do piso.

Execugdo de rasgo em piso de concreto para passagem de eletrodutos ou tubulagdes com
didametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm, incluindo a recomposigéo do piso.
Execucdo de rasgo em piso de concreto para passagem de eletrodutos ou tubulagées com
diametros maiores que 75 mm.

Fornecimento e instalagdo de meio fio pré-moldado, na dimensédo aproximada de
0,10x0,30x1,00m, incluindo rejuntamento entre as pecas

Fornecimento e instalagdo de pavimentacéo intertravada com blocos retangulares de concreto
na dimensédo 20x10cm e com espessura de 6 cm, 35 MPa, assentados sobre base de areia ou
pé de brita.

Fornecimento e instalagdo de piso podotatil direcional ou alerta colorido para deficientes visuais

Compactagéo mecanica de solo com compactador a percussao.
Fornecimento e execucéo de sub-base com brita graduada, com espessura final de 08cm,
incluido compactagao.
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Execucao de pavimento de concreto simples (PCS), fck= 40 MPa, camada com espessura de
10cm, conforme Especificagao Técnica.

REVESTIMENTOS DE PISO

Fornecimento e instalagdo de revestimento de piso em porcelanato esmaltado retificado, na
dimensé&o aproximada de 60x60 cm, qualidade classe "A", assentado com argamassa colante
especial para porcelanato, incluindo rejunte em pasta monocomponente acrilico, a cor do
porcelanato e do rejunte seréo definidos pela fiscalizagdo da Itaipu. Ref.: Porcelanato - Portinari,
York Bege ou SGR e Rejunte - Weber, Rejunte acrilico Quartzolit.

Fornecimento e instalagcéo de soleira de granito polido, na cor preto Sdo Gabriel, espessura de 2
cm, assentada com argamassa.

Fornecimento e instalagdo de rodapé de poliestireno, com dimenséo de 1,6x7,0 cm, incluindo
acessorios para instalacéo. Ref.: Santa Luzia, 456 RP/BR.

Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, com
impermeabilizante, e = 1,5 cm

PAREDES E DIVISORIAS

Construcéo de alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 19x14x24cm,
com argamassa de assentamento no trago 1:2:8, com espessura de 19cm.

Construgao de alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x09x19cm,
com argamassa de assentamento no traco 1:2:8, com espessura de 14cm.

Fornecimento e instalacao de parede de drywall 140/90/600/MS/EP/
2ST12,5/2PH12,5/BR/1LV100, espessura total da parede de 140mm, com montantes simples de
90mm de largura e espagados a cada 600mm, uma chapa de gesso acartonado Standard e uma
Phonique em cada face com espessura de 12,5mm, bordas rebaixadas e fixadas com parafusos
de cabeca do tipo trombeta, tratamento de juntas entre chapas com fita de papel
microperfurado, para juntas em angulo cantoneira "L" em ago galvanizado e massa de rejunte,
com banda acustica no perimetro das vedagdes, incluindo de painéis de |& de vidro com
espessura de 100mm.

Fornecimento e instalagéo de parede de drywall
95/70/600/MS/EP/1ST12,5+1ST12,5/BR/1LV70, espessura total da parede de 95mm, com
montantes simples de 70mm de largura e espacados a cada 600mm, uma chapa de gesso
acartonado Standard em cada face com espessura de 12,5mm, borda rebaixada e fixada com
parafuso de cabeca do tipo trombeta, tratamento de juntas entre chapas com fita de papel
microperfurado, para juntas em angulo cantoneira "L" em ago galvanizado e massa de rejunte,
com banda acustica no perimetro das vedagdes, incluindo de painéis de |1a de vidro com
espessura de 70mm.

Fornecimento e instalagcdo de reforco de madeira em parede de drywall, utilizando tdbua de
madeira aparelhada de 2,5cm de espessura e 25cm de largura, magaranduba, angelim ou
equivalente.

Fornecimento e instalagdo de cobog6s de argila 26x26cm, assentado com argamassa colante
para blocos de vidro. Ref.: Portobello, modelos Studio Craft 01, Craft 02, Craft 03 e Craft 04,
conforme projeto.

Execucdo de rasgo em parede de alvenaria para passagem de eletrodutos ou tubulagdes com
diametros menores ou iguais a 40 mm, incluindo recomposi¢&o do embogo.

Execugdo de rasgo em parede de alvenaria para passagem de eletrodutos ou tubulagdes com
didametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm, incluindo recomposicéo do
emboco.

REVESTIMENTOS DE PAREDE

Aplicacdo de chapisco para parede com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traco
1:3, espessura 5 mm.

Aplicacéo de chapisco em viga baldrame ou teto com argamassa de cimento e areia sem
peneirar no trago 1:3, com adicéo de adesivo a base de resina sintética, espessura 5 mm.
Aplicacdo de embogo (massa Unica) para parede com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia peneirada no trago 1:2:8, espessura 20 mm.

Aplicacdo de embogo (massa Unica) em teto com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia peneirada no trago 1:2:8, espessura 20 mm.

Fornecimento e instalagdo de revestimento ceramico em parede, com dimenséo aproximada de
30x60 cm, qualidade classe "A", assentado com argamassa colante AC-Il ou AC-Ill, incluindo
rejunte flexivel, conforme especificagio técnica. Ref.: Ceramica - Portobello, Glacier White e
Rejunte - Weber, Rejunte flexivel Quartzolit.

Fornecimento e instalagdo de peitoril de granito polido, na cor preto Sdo Gabriel, espessura de 2
cm, incluindo friso pingadeira na face inferior, assentado com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar trago 1:1:4.

Fornecimento e instalagdo de protetor de parede (bate-maca), com 14cm de altura, em aluminio
com revestimento externo com capas flutuantes de vinil acrilico de alto impacto, com fino
acabamento texturizado, na cor branco 9330. Ref: Cosimo Cataldo, modelo CRB 4C.
ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS

Fornecimento e instalagdo de porta de giro em madeira semi oca e frisada, revestida com
lamina de PVC branco, com uma folha na dimens&o 90x210 cm, incluindo marco, contramarco e
vistas de PVC, dobradigas e fechadura, c6digo P1 conforme projeto.

Fornecimento e instalagdo de porta de giro em madeira semi oca e frisada, revestida com
lamina de PVC branco, com visor de vidros lisos comuns 6mm, com duas folhas na dimenséo
160x210 cm, incluindo marco, contramarco e vistas de PVC, dobradicas e fechadura, cédigo P2
conforme projeto.

Fornecimento e instalagdo de porta de giro em madeira semi oca e frisada, revestida com
lamina de PVC branco, com duas folhas na dimens&o 180x210 c¢m, incluindo marco,
contramarco e vistas de PVC, dobradicas e fechadura, cédigo P3 conforme projeto.
Fornecimento e instalagdo de porta de giro em madeira semi oca e frisada, revestida com
lamina de PVC branco, com uma folha na dimens&o 80x210 cm, incluindo marco, contramarco e
vistas de PVC, dobradigas e fechadura, c6digo P4 conforme projeto.

Fornecimento e instalagcdo de porta de giro em madeira semi oca e frisada, revestida com
lamina de PVC branco, com duas folhas na dimens&o 120x210 cm, incluindo marco,
contramarco e vistas de PVC, dobradigas e fechadura, cédigo P5 conforme projeto.
Fornecimento e instalacdo de porta de giro em madeira semi oca e frisada, revestida com
lamina de PVC branco, com duas folhas na dimens&o 160x210 cm, incluindo marco,
contramarco e vistas de PVC, dobradicas e fechadura, cédigo P7 conforme projeto.
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Fornecimento e instalagdo de porta de correr em madeira semi oca e frisada, revestida com
lamina de PVC branco, com uma folha na dimensdo 80x210 cm, incluindo marco, contramarco e
vistas de PVC, trilho, roldanas, fechadura e puxador, cédigo P8 conforme projeto.
ESQUADRIAS ALUMINIO OU METALICAS - PORTAS

Fornecimento e instalagdo de porta de giro de 01 folha com veneziana, na dimensé&o de 80x210
cm, em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca, da Linha Suprema, com contramarco e
arremates, incluindo ferragens e fechadura. Cédigo P9 conforme projeto.

ESQUADRIAS ALUMINIO OU METALICAS - JANELAS

Fornecimento e instalacdo de janela de correr com duas folhas méveis, em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branca, da Linha Suprema, com contramarco, arremates e vidro liso comum
fumé 6mm, incluindo ferragens e trincos. Cédigo J1 conforme projeto.

Fornecimento e instalagdo de janela de correr com duas folhas méveis, na dimenséo de
160x120 cm, em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca, da Linha Suprema, com
contramarco, arremates e vidro liso comum fumé 6mm, incluindo ferragens e trincos. Cédigo J2
conforme projeto.

Fornecimento e instalagdo de janela maxim-ar, na dimenséo de 100x60 cm, em aluminio com
pintura eletrostatica na cor branca, da Linha Suprema, com contramarco, arremates e vidro
jateado fumé 6mm, incluindo ferragens e trincos. Cédigo J3 conforme projeto.

Fornecimento e instalagdo de janela de correr com quatro folhas, sendo duas fixas e duas
moveis, na dimenséo de 250x120 cm, em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca, da
Linha Suprema, com contramarco, arremates e vidro liso comum fumé 6mm, incluindo ferragens
e trincos. Cédigo J4 conforme projeto.

Fornecimento e instalagdo de janela de correr com duas folhas moéveis, na dimenséao de
140x120 cm, em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca, da Linha Suprema, com
contramarco, arremates e vidro liso comum fumé 6mm, incluindo ferragens e trincos. Cédigo J5
conforme projeto.

Fornecimento e instalacdo de janela fixa com veneziana, na dimenséo de 80x120 cm, em
aluminio com pintura eletrostatica na cor branca, da Linha Suprema, com contramarco,
arremates. Codigo J6 conforme projeto.

Fornecimento e instalag&o de guiché de giro 01 folha, na dimenséo de 80x100 cm, em aluminio
com pintura eletrostéatica na cor branca, da Linha Suprema, com contramarcos, arremates e
vidro liso comum 6mm, incluido ferragens e fechadura. Cédigo G1 conforme projeto.
Fornecimento e instalagdo de guiché de correr fora do vao com 01 folha, na dimenséo de
80x100 cm, em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca, da Linha Suprema, com
contramarcos, arremates e vidro liso comum 6mm, incluido ferragens e fechadura. Cédigo G2
conforme projeto.

Fornecimento e instalagdo de guiché de giro 01 folha, na dimenséo de 67x100 cm, em aluminio
com pintura eletrostéatica na cor branca, da Linha Suprema, com contramarcos, arremates e
vidro liso comum 6mm, incluido ferragens e fechadura. Cédigo G3 conforme projeto.
Fornecimento e instalagdo de visor fixo, na dimenséo de 100x120 cm, em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branca, da Linha Suprema, com contramarcos, arremates e vidro liso
comum 6mm. Cédigo V1 conforme projeto.

Fornecimento e instalagdo de visor fixo, na dimenséo de 120x120 cm, em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branca, da Linha Suprema, com contramarcos, arremates e vidro liso
comum 6mm. Cédigo V2 conforme projeto.

Fornecimento e instalagdo de visor fixo, na dimens&o de 190x120 cm, em aluminio com pintura
eletrostéatica na cor branca, da Linha Suprema, com contramarcos, arremates e vidro liso
comum 6mm. Cédigo V3 conforme projeto.

ESQUADRIAS DE VIDRO - PORTAS

Fornecimento e instalagdo de porta automatica de vidro temperado com duas folhas méveis, na
dimensé&o de 270x210 cm, inclusive faixas com adesivo jateado, conforme projeto. Ref.:
Manusa, modelo Ruun.

FERRAGENS

Fornecimento e instalag&o de prendedor de porta metalico.

ESPELHOS E VIDROS

Fornecimento e instalagéo de espelho cristal incolor 6 mm, com fixag&o inclinada, com perfil de
aco inox, de acordo com a NBR 9050.

FORROS

Fornecimento e instala¢do de forro termoacustico modular em I& de rocha, revestido nas duas
faces, com acabamento branco liso pelo menos na face aparente, em placas de 625 x 625 mm,
borda reta (lay-in), instalado sobre perfis “T" metélicos clicados, incluindo acabamentos. As
placas devem possuir indice de absorcéo acustica (NRC) minimo de 0,7; atenuagdo acustica
(CAC) minimo de 20 dB; resisténcia ao fogo Classe Al de acordo com norma EN 13501-1,
reflex8o luminosa minima de 80% e resisténcia a umidade na faixa de 90 a 100%. Referéncia:
Knauf AMF Topiq Efficient Pro / Rockfon Tropic)

Fornecimento e instalacdo de forro de gesso acartonado fixo, monolitico, com chapa de
espessura de 12,5 mm, aparafusado em perfis metalicos espagados a 0,60m, suspensos por
pendurais rigidos regulaveis, espagados a cada 1,00 m.

Execucao de junta de dilatag&o para forro de gesso acartonado.

Fornecimento e instalacdo de forro em placa cimenticia, espessura 10mm, incluindo estrutura de
fixag&o.

COBERTURAS

Fornecimento e instalacdo de telha termoacustica de aco galvalume pré pintado na espessura
de 0,43mm (superior e inferior) e isolante em espuma rigida de poliuretano - PUR - na
espessura de 50mm. Ref.: Isoeste, Isotelha trapezoidal PUR.

Fornecimento e instalagdo de cumeeira em a¢o galvalume pré pintado, perfil trapezoidal TP-40.
Ref.: Isoeste, Acessorios Isotelha trapezoidal PUR.

Fornecimento e instalagdo de acabamento trapezoidal em acgo galvalume pré pintado para telha
termoacUstica com espessura de 50mm. Ref.: Isoeste, Acessoérios Isotelha trapezoidal PUR.
Fornecimento e instalagdo de rufo de topo dentado em ago galvalume pré pintado, perfil
trapezoidal TP-40. Ref.: Isoeste, Acessorios Isotelha trapezoidal PUR.

Fornecimento e instalag&o de rufo lateral inferior para alvenaria em ago galvalume pré pintado.
Ref.: Isoeste, Acessorios Isotelha trapezoidal PUR.

Fornecimento e instalagdo de rufo em chapa galvanizada n° 26, fixadas com rebites.
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1.490,47

1.712,92

14.344,26

947,94

236,78

1.438,42

5.227,26

418,11

671,77

762,07

537,40

722,74

391,87

502,62

15.000,00

584,32

386,85

70.800,00

4.251,75

525,00

16.411,40

144.435,90

2.042,00

7.402,50
7.484,10

2.263,50
3.042,00
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Fornecimento e instalagdo de calha em chapa galvanizada n° 26, com saida para escoamento
de 4gua 100 mm, fixadas com bragadeiras metélicas.

Fornecimento e instalagdo de lona tipo leve para protegéo de telhados, com reutilizagéo de 2
vezes, incluindo a retirada.

LOUGAS, METAIS E BANCADAS

Fornecimento e instalagdo de bacia sanitaria sifonada de louca branca, mais alta e sem abertura
frontal, incluindo anel de cera, tubo de ligagdo em metal cromado com anel expansor, parafusos
cromados para fixagéo e assento sanitario em polipropileno na cor branca com fechamento
suave. Ref.: Bacia - Celite, Linha acesso confort, céd. 31310.

Fornecimento e instalagdo de lavatério de louga com coluna suspensa na cor branca, nas
dimensdes 29,5x39 c¢m, incluindo valvula de escoamento em metal cromado de @ 1.1/2" x
1.1/2". Ref.: Celite, Linha acesso, céd. 31055.

Fornecimento e instalagdo de acabamento cromado biniquel para valvula de descarga com
alavanca para acionamento, conforme NBR 9050. Ref: Docol Benefit, c6d. 00184906.
Fornecimento e instalagdo de acabamento cromado biniquel para valvula de descarga. Ref:
Docol Classica Chrome, céd. 0150006.

Fornecimento e instalagdo de cuba em ago inox AISI 304 com 0,6 mm de espessura e
acabamento alto brilho, nas dimensdes 47x30x17 cm, incluindo valvula de escoamento em
metal cromado tipo americana de @ 3.1/2" x 1.1/2". Ref.: TRAMONTINA, linha Prime, céd.
94022207.

Fornecimento e instalagdo de pia de despejo em ago inox AlSI 304 com 0,8mm de espessura e
acabamento escovado, com diametro de 285mm e altura de 410mm e com entrada d'agua com
rosca para adaptacédo em valvula hidra, incluindo tampa. Ref.: Hidronox, modelo 816.

Fornecimento e instalagdo de torneira de mesa para lavatério com fechamento automatico,
acabamento cromado biniquel e arejador. Ref.: DOCOL, Pressmatic Alfa, C6d. 00446106.
Fornecimento e instalagdo de torneira de mesa para lavatério com fechamento automatico,
acabamento cromado biniquel, arejador e alavanca para acionamento, conforme norma da
ABNT NBR 9050. Ref.: DOCOL, Pressmatic Benefit, Céd. 00490706.

Fornecimento e instalacdo de torneira de mesa para lavatério, com sensor elétrico e arejador
embutido. Ref.: Docol, Modelo Docoleletric Clean, c6d. 00218106.

Fornecimento e instalacdo de torneira de mesa cromada para pia de cozinha com bica mével e
arejador articulavel. Ref.: Docol, modelo Trio, céd. 00512206.

Fornecimento e instalagdo de torneira clinica de mesa cromada com bica alta 75° com arejador
embutido. Ref.: Aguia Metais, Linha Stillus.

Fornecimento e instalagdo de aparelho misturador de mesa cromado para pia de cozinha, com
bica alta giratéria. Ref.: Maxima Metais, modelo Yasmin.

Fornecimento e instalagdo de torneira metélica para tanque ou jardim, com acabamento
cromado biniquel, bitola 1/2" ou 3/4". Ref.: Docol, modelo Pertutti.

Fornecimento e instalagdo de engate flexivel de inox 1/2" x 60 cm.

Fornecimento e instalagdo de sifdo sanfonado universal cromado, produzido em PVC.
Fornecimento e instalagdo de barra de apoio em ago inoxidavel, com comprimento de 40cm e
tubo de 1.1/4", incluindo parafusos inoxidaveis e buchas plasticas, conforme norma da ABNT
NBR 9050.

Fornecimento e instalagcdo de barra de apoio em ago inoxidavel, com comprimento de 70 ou 80
cm e diametro entre 3,0 e 4,5 cm, conforme norma da ABNT NBR 9050.

Fornecimento e instalacéo de bancada de granito polido, na cor preto S&o Gabriel, espessura de
2 c¢cm, com guarnigéo e frontdo, cantos arredondados, incluindo furos para embutir lavatério em
louca e/ou inox e torneiras, chumbada em parede de alvenaria, incluindo suportes tipo médos
francesas de aco galvanizado a quente para assentamento e/ou apoiada em paredes de
alvenaria.

Fornecimento e instalagdo de tampo de bancada confeccionado em ago inox AISI 304 de
1,2mm, na dimens&o 1200x550mm, com vincos para retengédo de liquidos e espelhos lateral e
posterior de 100mm, incluindo cuba de ago inox na dimens&o 480x320x180mm, conforme
Projeto e Especificacdo Técnica. Bancada 01

Fornecimento e instalagdo de tampo de bancada confeccionado em aco inox AlSI 304 de
1,2mm, na dimens&o 1500x600mm, com vincos para retengdo de liquidos e espelho posterior
de 100mm, incluindo cuba de aco inox na dimens&o 480x320x180mm, conforme Projeto e
Especificagdo Técnica. Bancada 02

Fornecimento e instalagdo de tampo de bancada confeccionado em ago inox AISI 304 de
1,2mm, na dimens&o 1800x600mm, com vincos para retengédo de liquidos e espelhos lateral e
posterior de 100mm, incluindo cuba de ago inox na dimensé&o 480x320x180mm, conforme
Projeto e Especificagdo Técnica. Bancada 07

Fornecimento e instalagdo de tampo de bancada confeccionado em ago inox AISI 304 de
1,2mm, na dimenséao 850x550mm, com vincos para retengédo de liquidos e espelhos lateral e
posterior de 100mm, conforme Projeto e Especificagédo Técnica. Bancada 08

Fornecimento e instalagdo de tampo de bancada confeccionado em ago inox AISI 304 de
1,2mm, em formato "L", com vincos para retengédo de liquidos e espelhos lateral e posterior de
100mm, incluindo duas cubas de ago inox na dimensdo 480x320x180mm, conforme Projeto e
Especificagéo Técnica. Bancada 10

Fornecimento e instalagdo de tampo de bancada confeccionado em aco inox AlSI 304 de
1,2mm, na dimens&o 1920x750mm, com vincos para retengdo de liquidos e espelho posterior
de 100mm, conforme Projeto e Especificagdo Técnica. Bancada 11

Fornecimento e instalagéo de tanque confeccionado em aco inox AlSI 304 de 1,2mm, na
dimens&o 1500x750mm, com vincos para retencéo de liquidos e espelhos lateral e posterior de
100mm, incluindo estrutura tubular de 38mm, prateleira inferior lisa, sapatas niveladoras de
nylon e cuba em ago inox na dimens&o 1300x550x300mm, conforme Projeto e Especificagédo
Técnica. Bancada 11

INSTALAGOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA

Fornecimento e instalagdo de tubo soldavel de PVC @ 25 mm.

Fornecimento e instalag&o de tubo soldavel de PVC @ 40 mm.

Fornecimento e instalagéo de tubo soldavel de PVC @ 75 mm.

Fornecimento e instalagdo de adaptador curto soldavel de PVC, com bolsa e rosca para registro,
@ 25 mm x 3/4".

Fornecimento e instalacdo de adaptador curto soldavel de PVC, com bolsa e rosca para registro,
@ 40 mm x 1.1/4".

Fornecimento e instalagdo de adaptador curto soldavel de PVC, com bolsa e rosca para registro,
@ 75 mm x 2.1/2".
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Fornecimento e instala¢&o de bucha de reducéo soldavel longa de PVC @ 40x25 mm.
Fornecimento e instalagdo de bucha de reducgéo soldavel longa de PVC @ 50x25 mm.
Fornecimento e instalagdo de bucha de redugéo soldavel longa de PVC @ 75x50 mm.
Fornecimento e instalag&o de bucha de reducéo soldavel curta de PVC @ 50x40 mm.
Fornecimento e instalag&o de cruzeta soldavel de PVC @ 25 mm.

Fornecimento e instalagdo de curva 90° soldavel de PVC @ 25 mm.

Fornecimento e instalagdo de curva 90° soldavel de PVC @& 40 mm.

Fornecimento e instalag&o de curva 90° soldavel de PVC @ 75 mm.

Fornecimento e instalag&o de joelho 90° soldavel de PVC com bucha de latédo @ 25 mm x 1/2".
Fornecimento e instalacdo de té soldavel de PVC @ 25 mm.
Fornecimento e instalagédo de té soldavel de PVC @ 40 mm.
Fornecimento e instalacdo de té soldavel de PVC @ 75 mm.

Fornecimento e instalagéo de té de redugéo soldavel de PVC @ 40x25 mm.

Fornecimento e instalagdo de té de redugéo soldavel de PVC @ 75x50 mm.

Fornecimento e instalagdo de té soldavel de PVC com bucha de latdo na bolsa central @ 25 mm
x 1/2".

Fornecimento e instalacdo de tubo PVC para valvula de descarga 38mmx0,80m, incluindo joelho
90°.

Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo, com acabamento e canopla
cromados @ 3/4". Ref.: Registro - DocolBase, céd. 25130600.

Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo, com acabamento e canopla
cromados @ 1.1/4". Ref.: Registro - DocolBase, cdd. 25131300.

Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta bruto, em latdo, @ 2.1/2". Ref.: Docol Industrial,
cod. 10032500.

Fornecimento e instalagdo de valvula de descarga baixa pressao 1.1/2", com registro integrado.
Ref.: Docol, Docolbase, Céd. 01021500.

INSTALAGOES HIDRAULICAS - ESGOTO

Fornecimento e instalagdo de tubo de PVC @ 40 mm, série normal.

Fornecimento e instalagdo de tubo de PVC @ 50 mm, série normal.

Fornecimento e instalag&o de tubo de PVC @ 75 mm, série normal.

Fornecimento e instalag&o de tubo de PVC @ 100 mm, série normal.

Fornecimento e instalagdo de curva curta 90° de PVC @ 40 mm, série normal.
Fornecimento e instalagdo de curva curta 90° de PVC @ 50 mm, série normal.
Fornecimento e instalagdo de curva curta 90° de PVC @ 100 mm, série normal.
Fornecimento e instalagéo de joelho 45° de PVC @ 40 mm, série normal.
Fornecimento e instalagéo de joelho 45° de PVC @ 50 mm, série normal.
Fornecimento e instalagéo de joelho 45° de PVC @ 75 mm, série normal.
Fornecimento e instalag&o de joelho 45° de PVC @ 100 mm, série normal.
Fornecimento e instalagéo de juncéo simples de PVC @ 40x40 mm, série normal.
Fornecimento e instalagdo de jungéo simples de PVC @ 50x50 mm, série normal.
Fornecimento e instalagdo de jungédo simples de PVC @ 100x100 mm, série normal.
Fornecimento e instalagdo de juncéo invertida de PVC @ 75x50 mm, série normal.
Fornecimento e instalagéo de juncé&o invertida de PVC @ 100x50 mm, série normal.
Fornecimento e instalagdo de jungéo invertida de PVC @ 100x75 mm, série normal.
Fornecimento e instalagdo de luva simples de PVC @ 40 mm, série normal.
Fornecimento e instalagdo de luva simples de PVC @ 50 mm, série normal.
Fornecimento e instalagéo de luva simples de PVC @ 75 mm, série normal.
Fornecimento e instalagdo de luva simples de PVC @ 100 mm, série normal.
Fornecimento e instalagdo de té de PVC @ 40x40 mm, série normal.

Fornecimento e instalagdo de té de PVC @& 50x50 mm, série normal.

Fornecimento e instalagéo de té de PVC @ 100x50 mm, série normal.
Fornecimento e instalagcdo de té 90° de reducéo soldavel PVC @ 75x50 mm

Fornecimento e instalagdo de bucha de redugéo longa ponta e bolsa soldavel PVC @ 50x40 mm
Fornecimento e instalagdo de redug&o excéntrica de PVC, @ 75x50 mm

Fornecimento e instalagéo de terminal de protecdo em PVC para coluna de ventilagdo 50mm.
Fornecimento e instalagdo de tubo de cobre inclusive conexdes @ 42 mm - 1 1/2".
Fornecimento e instalagdo de caixa sifonada de PVC @ 150x150x50 mm, com grelha rotativa
cromada.

Fornecimento e instalagdo de caixa de gordura de polietileno, dimensdes de 558x300 mm e
saida @ 100 mm, incluindo porta tampa, tampa e cesto de limpeza.

INSTALAGOES HIDRAULICAS - AGUA PLUVIAL

Fornecimento e instalagdo de tubo de PVC @ 100 mm, série reforcada.
Fornecimento e instalagdo de curva curta 90° de PVC @ 100 mm, série normal.
Fornecimento e instalag&o de joelho 45° de PVC @ 100 mm, série normal.
Fornecimento e instalag&o de luva simples de PVC @ 100 mm, série normal.
Fornecimento e instalagdo de tubo soldavel de PVC @ 32 mm.
Fornecimento e instalagdo de curva 45° soldavel de PVC @ 32 mm.
Fornecimento e instalagdo de curva 90° soldavel de PVC @ 32 mm.
Fornecimento e instalagéo de té soldavel de PVC @ 32 mm.

INSTALAGOES ELETRICAS E TELEPROCESSAMENTO

Curso capacitacdo NR 10 - Servigos com risco elétrico

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN

7,00
1,00
6,00
4,00
3,00
100,00
3,00
11,00

26,00
10,00
12,00

7,00
8,00
2,00

5,00
2,00
16,00
2,00
1,00

2,00

30,00
200,00
35,00
30,00
44,00
49,00
4,00
23,00
14,00
5,00
3,00
2,00
2,00
1,00
9,00
2,00
1,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
23,00
2,00
2,00

1,00
5,00

15,00
50,00

21,00

1,00

20,00
2,00
3,00
3,00

300,00

15,00

60,00

15,00

4,00

8,27
8,67
21,01
9,39
14,38
7,66
12,74
43,84

9,96
8,63
12,59

55,85
12,19
47,20

14,71
52,48
51,96
99,36
165,36

125,76

13,73
20,08
33,53
36,79

7,36
12,51
27,01

6,72

9,01
15,78
19,70

8,59
14,40
30,49
26,60
33,62
38,67

4,69

7,09
12,68
13,28

8,34
12,85
23,36
54,60

9,10
2,77

17,31
94,52

60,69

265,09

32,29
27,01
19,70
13,28
13,74
12,55
13,28
12,86

300,00

57,89
8,67
126,06
37,56
43,14
766,00
38,22
482,24

258,96
86,30
151,08

390,95
97,52
94,40

73,55
104,96
831,36
198,72
165,36

251,52

411,90
4.016,00
1.173,55
1.103,70

323,84

612,99

108,04

154,56

126,14

78,90
59,10
17,18
28,80
30,49
239,40
67,24
38,67
23,45
35,45
63,40
66,40
25,02
295,55
46,72
109,20

9,10
13,85

259,65
4.726,00

1.274,49

265,09

645,80
54,02
59,10
39,84

4.122,00

188,25

796,80

192,90

1.200,00



21.02

21.03

21.04

21.05

21.06

21.07

21.08

21.09

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

21.15

21.16

21.17

21.18

21.19

21.20

21.21
21.22

21.23

21.24

21.25

Montagem, fornecimento e instalagéo de quadro de distribuicdo de embutir 180x80x25cm, sem
disjuntores, com barramentos de cobre trifasico nitralizado de 250A , barramento secundario
trifasico de 100A, isolado com pintura. Com corpo e moldura em chapa metalica 16/14#USG,
pintura ep6xi p6, cor RAL 7032, com tratamento anticorrosivo. Composto com chassis de
montagem, porta com fecho rapido, canaletas para acomodagéo dos cabos, trilho para
acomodacéo de disjuntores DIN, base para elevagao de disjuntores, barramento de neutro e
terra, cabos flexiveis e terminais para ligagdes internas, isoladores e qualquer outro material ou
acessorio para montagem conforme projeto especifico.

Fornecimento e instalagdo de Protegdo de Policarbonato de 8mm, incluindo isoladores, barra
roscada, porca borboleta, capa termocontratil, suportes para fixacéo e qualquer outro material e
recortes necessarios para perfeita fixagdo como barreira isolante no quadro elétrico
Fornecimento de Barramento tipo PENTE, 10mm2, 80A, 415V, 25KA, Bifasico, 57 médulos,
para Disjuntores DIN, com tampas finais e conector para cabos, norma EN 60439-1, Ref.
Schneider

Fornecimento de Barramento tipo PENTE, 10mm2, 80A, 415V, 25KA, Trifasico, 12 mddulos,
para Disjuntores DIN, com tampas finais e conector para cabos, norma EN 60439-1, Ref.
Schneider

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 16A, capacidade de ruptura de 5kA em 127Vca, tensédo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicacéo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

Fornecimento e instalagdo de disjuntor bipolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 20A, capacidade de ruptura de 5kA em 230Vca, tenséo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagao frontal de estado. Padréo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

Fornecimento e instalagdo de disjuntor bipolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 32A, capacidade de ruptura de 5kA em 230Vca, tensédo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicacéo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 25A, capacidade de ruptura de 5kA em 230Vca, tenséo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagao frontal de estado. Padréo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 32A, capacidade de ruptura de 5kA em 230Vca, tensédo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicacéo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 50A, capacidade de ruptura de 10kA em 230Vca, tensdo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicag&o frontal de estado. Padréo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 80A, capacidade de ruptura de 10kA em 230Vca, tensdo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicacéo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar em caixa moldada, de acionamento manual com
disparador termomagnético e corrente nominal de 200A, capacidade nominal de interrupcéo
méaxima em curto-circuito de 50 kA em 220/240Vca, tenséo de isolamento 690Vca; Ref.:
Schneider EZC250N

Fornecimento e instalagdo de interruptor diferencial residual AC, 2 polos, 25A, tensédo nominal
127-230V, corrente 30mA, capacidade de ruptura 6KA, com indicagéo frontal de estado e botdo
de teste. De acordo com ABNT NBR NM 61008-2-1. Ref.: Schneider

Fornecimento e instalacdo de interruptor diferencial residual AC, 2 polos, 40A, tensdo nominal
127-230V, corrente 30mA, capacidade de ruptura 6KA, com indicagéo frontal de estado e botdo
de teste. De acordo com ABNT NBR NM 61008-2-1. Ref.: Schneider

Fornecimento e instalagdo de interruptor diferencial residual AC, 4 polos, 40A, tensdo nominal
127-230V, corrente 300mA, capacidade de ruptura 6KA, com indicagéo frontal de estado e
bot&o de teste. De acordo com ABNT NBR NM 61008-2-1. Ref.: Schneider

Fornecimento e instalacdo de Dispositivo de Protegéo contra Surtos (DPS), Classe Il, Corrente
nominal de descarga 20kA, Corrente méxima de descarga 45kA, Tensdo maxima 175Vca, Nivel
de protegdo de tensdo 1,5kV, 1 P6lo. Conforme ABNT NBR IEC 61643-1 Classe Il. Ref.:
Schneider

Fornecimento e instalacédo de luminaria de sobrepor para 02(duas) Lampadas tubo LED T8, com
difusor prisméatico em policarbonato, corpo e presilhas fabricado em ABS/Poliestireno na cor
cinza claro, refletor e suportes internos fabricados em chapas de ago tratatada quimicamente e
revestida em tinta na cor branca, soquetes em policarbonato branco com rotor de seguranga e
contatos em bronze fosforoso e sistema de engater, grau de prote¢éo IP-65. Ref. Imperial
STAR 8

Fornecimento e instalag&o de luminéaria de sobrepor tipo piramide (tartaruga) com corpo em
aluminio injetado, pintura em poliéster (pd), componentes inoxidaveis, lente em vidro fosco,
cores preto ou branco. Ref.: Germany 5100

Fornecimento e instalagdo de luminaria de embutir LED dimerizavel quadrada, poténcia maxima
18W, Bivolt, branca, temperatura de cor 5000 - 6500K. Ref.: Ledvance Osram ou Abalux
Fornecimento e instalagdo de luminaria balizadora de embutir LED, poténcia 10W, 127volts,
branca, temperatura de cor 4.500-6.500K. Ref.: Abalux

ARANDELA LED SOBREPOR OU EMBUTIR 10W BIVOLT

Fornecimento e instalagdo de painel LED de sobrepor ou de embutir em forro modular ou gesso
620X620mm, eficiencia luminosa>100lm/W, vida Gtil>25000h, poténcia méaxima 45W, fluxo
luminoso>4000Im, Bivolt, angulo de abertura>110°, FP>0,92, IRC>80, temperatura de cor
4000K, 5.000 ou 6000K. Ref.: Ledvance panel led 625

Fornecimento e instalagdo de lampada tubular LED T8 com poténcia maxima de 21W, eficiéncia
luminosa>90Im/W, 127V a 220V, FP>0,92, fluxo luminoso>1800Im, corpo em policarbonato,
difusor opaco, THD 1<20%, IRC>80, temperatura de cor 4000K ou 6000K, comprimento
1200mm, Ref.: Intral

Fornecimento e instalagdo de lampada LED BULBO ou 3U ou 4U, FP>0,70, fluxo luminoso
>1300Im , poténcia<l6W, 127V ou 220V, base E27, cor branco frio ou branco quente. Ref.:
Philips, Stella ou GE
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Fornecimento e instalagéo de plafon branco com soquete de porcelana base E27
Fornecimento e instalagdo de interruptor simples ou paralelo modular de embutir ¢/ 1 tecla,
completo. Ref.: Legrand_Pialplus

Fornecimento e instalagdo de variador de luminosidade(Dimmer) 160w modular de embutir,
completo. Ref.: Legrand_Pialplus

Fornecimento e instalagdo de interruptor para area externa, simples ou paralelo modular de
embutir ¢/ 1 tecla, completo. Ref.: Pial Aquatic/Legrand

Fornecimento e instalagdo de interruptor simples ou paralelo modular de embutir ¢/ 2 teclas,
completo. Ref.: Legrand_Pialplus

Fornecimento e instalagdo de interruptor simples ou paralelo modular de embutir ¢/ 3 teclas,
completo. Ref.: Legrand_Pialplus

Fornecimento e instalagdo de conjunto modular de embutir composto de interruptor simples ou
paralelo ¢/ 1 tecla conjugado com uma tomada 2P+T 10A 125/250V, completo, identificado com
etiqueta padrédo itaipu descrevendo o quadro elétrico e o nimero do circuito (para tensdo 220V o
modulo da tomada deve ser vermelho). Ref.: Legrand_Pialplus

Fornecimento e instalagdo de tomada hexagonal simples (NBR 14136) tipo modular, c/ espelho
e suporte, completa, de embutir em parede, tipo 2P+T 125/250V 20A, identificada com etiqueta
padréo itaipu descrevendo o quadro elétrico e o nimero do circuito (para tensédo 220V o médulo
da tomada deve ser vermelho). Ref.: Legrand_Pialplus

Fornecimento e instalagdo de tomada hexagonal dupla (NBR 14136) tipo modular, c/ espelho e
suporte, completa, de embutir em parede, tipo 2P+T 125/250V 20A, identificada com etiqueta
padréo itaipu descrevendo o quadro elétrico e o nimero do circuito (para tensédo 220V o médulo
da tomada deve ser vermelho). Ref.: Legrand_Pialplus

Fornecimento e instalagdo de plugue (macho) 2P 10A 125/250V saida lateral ou reto. Ref.:
Tramontina

Fornecimento e instalagdo de tomada de acoplamento (fémea) 2P+T 10A 125/250V saida lateral
ou reto. Ref.: Tramontina

Fornecimento e instalagdo de tomada industrial de acoplamento, com caixa de sobrepor, tipo
3P+T 9horas 16A 220/240V (cor azul), de alta resisténcia mecanica e tampa de protegdo anti-
desconexao. Deve ser identificada com etiqueta padrao itaipu descrevendo o quadro elétrico e o
numero do circuito. Ref.: Steck

Fornecimento e instalagdo de relé fotoelétrico 127V ou 220V, 1000W, com prote¢do contra
corrente de partida, contatos de encaixe em latéo estanhado e protecéo contra poeira e
umidade (IP54)

Fornecimento e instalagdo de base para relé fotoelétrico 127V/15A ou 220V/10A, em
polipropileno estabilizado contra radiagdes UV e contatos em latéo estanhado

Fornecimento e instalagdo sensor de presencga de teto microcontrolado com detecgao por
infravermelho, completo (com suporte), Bivolt, para cargas eletronicas de 125W-127V ou 250W-
220V, alcance minimo de 5m em 360° a 2,4m de altura e tempo ligado ajustavel até 15 minutos.
Ref.: Exatron SPTONI

Fornecimento e instalagdo caixa de passagem de aluminio 200x200mm embutida ou sobreposta
com tampa reversivel

Fornecimento e instalagdo caixa de passagem de aluminio 300x300mm embutida ou sobreposta
com tampa reversivel

Fornecimento e instalagdo caixa de passagem estampada 4x2" metdlica (chapa 18) ou plastica
(reforcada nas bordas e nas orelhas), embutida ou sobreposta

Fornecimento e instalagdo caixa de passagem estampada 4x4" metélica (chapa 18) ou plastica
(reforcada nas bordas e nas orelhas), embutida ou sobreposta

Fornecimento e instalagdo caixa de passagem 4x2" PVC embutida em parede de gesso
acartonado ou similar

Fornecimento e instalagdo caixa de passagem 4x4" PVC embutida em parede de gesso
acartonado ou similar

Fornecimento e instalagdo espelho cego em PVC para caixa de passagem 4x2"

Fornecimento e instalagdo espelho em PVC com furo central para caixa de passagem 4x2"
Fornecimento e instalagéo espelho cego em PVC para caixa de passagem 4x4"

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de g 1" em PVC rigido sobre o forro ou embutido,
incluindo luva, curva, buchas, arruelas e outros materiais necessarios para fixagao
Fornecimento e instalagdo de eletroduto de @ 2" em PVC rigido sobre o forro ou embutido,
incluindo luva, curva, buchas, arruelas e outros materiais necessarios para fixacéo
Fornecimento e instalagdo de eletroduto flexivel corrugado refor¢cado @ 3/4" de PVC antichama,
na cor laranja ou cinza, com resisténcia diametral a carga de até 750N/5cm. Conforme NBR
15465. Ref.: Tigreflex

Fornecimento e instalacdo de eletroduto flexivel corrugado reforgado g 1" de PVC antichama, na
cor laranja ou cinza, com resisténcia diametral a carga de até 750N/5cm. Conforme NBR 15465.
Ref.: Tigreflex

Fornecimento e instalagcdo de eletroduto flexivel corrugado de polietileno g 2" de alta reisténcia
com seccdo circular na cor preta ou cinza, embutido na parede ou piso, com arame guia de ago
revestido, em PVC no interior do duto, para suporte tragao de 50kgf, superficie interna lisa, com
fita de aviso dizeres "PERIGO - PROTEGAO DE CABOS SUBTERRANEOS", conforme NBR
13897 e NBR 14692. Ref. Kanaflex ou Kanalex

Fornecimento e instalacéo de eletroduto flexivel corrugado de polietileno g 3" de alta reisténcia
com secc¢ao circular na cor preta ou cinza, embutido na parede ou piso, com arame guia de ago
revestido, em PVC no interior do duto, para suporte tragao de 50kgf, superficie interna lisa, com
fita de aviso dizeres "PERIGO - PROTE(;AO DE CABOS SUBTERRANEOS", conforme NBR
13897 e NBR 14692. Ref. Kanaflex ou Kanalex

Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada com virola 360, tipo "U" 400x100mm,
incluindo parafusos, porcas, arruelas, tirantes, emendas e suportes. Para acomodagao de cabos
e fios elétricos, fabricada em chapa 20 pré-zincada por imersao a quente, obedecendo as
normas NBR 7008 e NBR 7013

Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada com virola 360 tipo "U" 200x100mm,
incluindo parafusos, porcas, arruelas, tirantes, emendas e suportes. Para acomodagao de cabos
e fios elétricos, fabricada em chapa 20 pré-zincada por imersédo a quente, obedecendo as
normas NBR 7008 e NBR 7013

Fornecimento e instalagdo de curva para eletrocalha perfurada com virola 360 tipo "U"
200x100mm (vertical, horizontal, interna, externa, de inverséo, de passagem ou cotovelo),
incluindo parafusos, porcas, arruelas, tirantes, emendas e suportes. Fabricada em chapa 20 pré-
zincada por imerséo a quente, obedecendo as normas NBR 7008 e NBR 7013
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Fornecimento e instalag&o de curva para eletrocalha perfurada com virola 360 tipo "U"
400x100mm (vertical, horizontal, interna, externa, de inversao, de passagem ou cotovelo),
incluindo parafusos, porcas, arruelas, tirantes, emendas e suportes. Fabricada em chapa 20 pré-
zincada por imerséo a quente, obedecendo as normas NBR 7008 e NBR 7013

Fornecimento e instalagdo de Té para eletrocalha perfurada com virola 360 tipo "U" 200x100mm
(vertical, horizontal, descida e subida), incluindo parafusos, porcas, arruelas, tirantes, emendas
e suportes. Fabricada em chapa 20 pré-zincada por imersdo a quente, obedecendo as normas
NBR 7008 e NBR 7013

Fornecimento e instalagdo de Té para eletrocalha perfurada com virola 360, tipo "U"
400x100mm (vertical, horizontal, descida e subida), incluindo parafusos, porcas, arruelas,
tirantes, emendas e suportes. Fabricada em chapa 20 pré-zincada por imerséo a quente,
obedecendo as normas NBR 7008 e NBR 7013

Fornecimento e instalagdo de cabo singelo flexivel secdo nominal de 2,5mmg2, com condutor em
fios de cobre eletrolitico, ttmpera mole, isolamento 750V, isolagcéo de PVC/A 70°C (composto
termoplastico extrudado & base de policloreto de vinila), com caracteristicas de ndo propagagdo
e autoextingdo do fogo, com capa isolante nas cores: preta (fase R), branca (fase S), vermelha
(fase T), azul claro (neutro), verde (protecéo) e outras (retornos). Conforme NBR NM 247-3

Fornecimento e instalagdo de cabo singelo flexivel se¢cdo nominal de 4,0mm?2, com condutor em
fios de cobre eletrolitico, ttmpera mole, isolamento 750V, isolagéo de PVC/A 70°C (composto
termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila), com caracteristicas de ndo propagacéo
e autoextingéo do fogo, com capa isolante nas cores: preta (fase R), branca (fase S), vermelha
(fase T), azul claro (neutro), verde (protecéo) e outras (retornos). Conforme NBR NM 247-3

Fornecimento e instalagdo de cabo singelo flexivel secdo nominal de 6,0mm2, com condutor em
fios de cobre eletrolitico, ttmpera mole, isolamento 750V, isolagéo de PVC/A 70°C (composto
termoplastico extrudado & base de policloreto de vinila), com caracteristicas de ndo propagagédo
e autoextingdo do fogo, com capa isolante nas cores: preta (fase R), branca (fase S), vermelha
(fase T), azul claro (neutro), verde (protecéo) e outras (retornos). Conforme NBR NM 247-3

Fornecimento e instalacdo de cabo flexivel tipo PP 3x2,5mmz2, com condutores em fios de cobre
eletrolitico, ttmpera mole, isolamento 500V, encordoamento classe 5, isolagdo de PVC/D 70°C
(composto termopléstico extrudado a base de policloreto de vinila), com caracteristicas de ndo
propagacao e autoextingéo do fogo, cobertura de PVC/ST5 70°C (composto termoplastico
extrudado a base de policloreto de vinila). Conforme NBR NM 247-5

Fornecimento e instalagdo de cabo flexivel tipo PP 3x1,5mm2, com condutores em fios de cobre
eletrolitico, ttmpera mole, isolamento 500V, encordoamento classe 5, isolagdo de PVC/D 70°C
(composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila), com caracteristicas de ndo
propagacao e autoextingéo do fogo, cobertura de PVC/ST5 70°C (composto termoplastico
extrudado a base de policloreto de vinila). Conforme NBR NM 247-5

Fornecimento e instalagdo de cabo flexivel tipo PP 3x4,0mmz2, com condutores em fios de cobre
eletrolitico, ttmpera mole, isolamento 500V, encordoamento classe 5, isolagdo de PVC/D 70°C
(composto termopléstico extrudado a base de policloreto de vinila), com caracteristicas de ndo
propagacéo e autoextingéo do fogo, cobertura de PVC/ST5 70°C (composto termoplastico
extrudado a base de policloreto de vinila). Conforme NBR NM 247-5

Fornecimento e instalagdo de exaustor/ventilador para renovacgéo de ar de 150m3/h, bivolt,
adaptavel a tubos de 125mm, com veneziana autofechante, tubo de aluminio até 20cm,
borracha anti vibragéo, parafusos e buchas. Ref.: Ventokit Classic 150

Fornecimento e instalagao de luminaria de emergencia 02 farois LED (aclaramento).
Alimentagdo 90-240Vca, 50/60Hz, Tensdo de Funcionamento: 12Vcc, 10,8 Vcc de tenséo de
corte da bateria e 13,8 Vcc de tensédo de flutuacéo, Bateria selada VLRA 12volts de 2,2Ah,
Autonomia de funcionamento em modo bateria > 5 horas. lluminagéo: 2 projetores Led SMD,
22,5 watts, Fluxo Luminoso: 2.400 limens. Grau de Protecéo: IP66- Invélucro e IP67-Circuito
Eletronico. Dimensdes aproximadas: 330x254x96mm. Capacidade de realizar testes através da
simulacgao de falta de alimentagdo a cada 15 dias por 30 minutos. Cor do bloco: branco.
Garantia de 01 ano. Produto de referéncia: Luminaria de Emergéncia Spot Light 02 farois -
LE.2F

Fornecimento e instalagao de luminaria de emergencia com leds dispostos na face frontal do
bloco para iluminag&o do indicativo luminoso de saida (balisamento). alimentagéo 90-240Vca,
50/60Hz, tens&o de funcionamento 12Vcc, 10,8Vcc de tenséo de corte da bateria e 13,8Vcc de
tenséo de flutuago, bateria selada VLRA 12 Volts de 2,2Ah, autonomia de funcionamento em
modo bateria >5 horas. lluminagé&o: dois projetores LED SMD 22,5W, fluxo luminoso 2400
limens, grau de protecéo IP66 (invélucro) e IP67 (circuito eletrdnico). Dimensbes aproximadas
330x254x96mm. Capacidade de realizar testes através da simulagéo de falta de alimentagdo a
cada 15 dias por 30 minutos. Cor do bloco branco. Indicativo luminoso de saida na cor
verde/branco. Garantia de 01 ano. Referéncia: Box luminaria de emergéncia Spot Light 60 Leds -
BLEO2

FORNECIMENTO E INSTALACAO - INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU
MINUTERIA 2A/250V

CAMPAINHA CIGARRA 127V

Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre NU 16mm2

Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem piso 100x100x60mm em aliminio de alta
resisténcia mecanica e a corrosdo SAE 306, tampa reversivel antiderrapante, com acessério de
vedac&o e parafusos

Construcéo de caixa de passagem em alvenaria, com 80x80x80 cm, incluindo chapisco,
emboco, camada de 10 cm de brita n° 02 ou de concreto.

Fornecimento e instalagcdo de caixa de passagem e tampa pré-moldadas em concreto, sem
fundo, na dimensé&o 30x30x30 cm, incluindo lastro de brita n°02 no fundo.

Fornecimento e instalagéo de tubo de PVC @ 100 mm, série normal.

Fornecimento e instalag&o de tubo de PVC @ 150 mm, série normal.

PINTURAS

Lixamento e aplicagdo de massa acrilica premium com duas demé&os.
Aplicacéo de selador acrilico, base agua, uma deméo, em teto. Ref.: Liko, Acrilik WB.

Aplicagao de selador acrilico, base 4gua, uma demao, em parede. Ref.: Liko, Acrilik WB.
Lixamento e aplicagédo de pintura com tinta a base de resina epoxi, base dgua, acabamento
semibrilho, duas deméaos, em paredes internas. Ref.: Liko, Likcoat Clinic.
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Lixamento e aplicacéo de pintura com tinta antipichacéo a base de resina poliuretanica, com
acabamento brilhante ou semibrilho, duas deméaos, em paredes externas ou superficies de
madeira. Ref.: Liko, Likograffiti Tinta.

Lixamento e aplicagdo pintura com primer epéxi bicomponente com fosfato de zinco, uma
demao, para superficies metélicas e galvanizadas. Ref.: Liko, Likmastic.

Aplicacéo de pintura com verniz a base de poliuretano acrilico, com acabamento brilhante ou
semibrilho, com cor ou incolor, duas demaos, em superficies metélicas, galvanizadas, pisos de
concreto ou revestidos com granilite. Ref.: Liko, Likmaxidur PU.

IMPERMEABILIZA(;C)ES E TRATAMENTOS

Impermeabilizacéo de viga baldrame com argamassa de cimento e areia trago 1:3, com aditivo
impermeabilizante (Ref.: Vedacit), espessura de 2cm.

Impermeabilizacdo de vigas baldrames com tinta asfaltica, duas deméos. Ref.: Neutrol 45.
Regularizacéo de superficie para impermeabilizacdo, com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3 e espessura média de 2cm.

Pintura impermeabilizante elastica a base de resina acrilica, 6 demaos, incluindo tela de
poliéster para reforgo de ralos e cantos vivos. Ref.: Quartzolit, Manta Liquida Branca.

Pintura hidrofugante com silicone a base de emuls&o de silano e siloxano, uma deméo,
aplicada sobre os cobogés. Ref.: Sika, Silicone W.

Aplicacéo de impermeabilizante a base de argamassa polimérica bicomponente flexivel e
termoplastica, indicada para paredes de gesso acartonado, com 3 demaos, incluindo tela de
poliéster estruturante para reforgo. Ref.: Vedacit, Vedatop flex.

Aplicacao de selante elastomérico a base de poliuretano, mono-componente, em juntas de
dilatac&o de pisos e paredes com movimentagdo de até 25%, selamento de ralos e tubulagées,
vedagao de esquadrias, caixilhos metélicos e de madeira, vedacéo de calhas, rufos, chaminés e
colarinhos metalicos, considerando junta de 2x1 cm.

Aplicacdo de selante a base de silicone, mono-componente, resistente ao ataque de fungos
para vedar juntas 2x1 cm, entre o piso e as chaspas de gesso acartonado para
impermeabilizacdo. Ref.: Sika, Sikasil Pool.

SERRALHERIA

Fornecimento e instalagdo de estrutura metalica de cobertura, contento trelicas e tergas,
conforme projeto, incluido aplicacdo de uma deméao de primer ep6xi bicomponente com fosfato
de zinco.

Fornecimento e execucdo de estrutura metéalica para adequacéo da cobertura existente,
incluindo pintura com duas deméos de fundo anticorrosivo e duas demé&os de esmalte sintético
premium.

Fornecimento e instalagdo de rampa em estrutura métalica revestida com chapa xadrez em inox
para o consultério de fonoaudiologia, conforme projeto.

Fornecimento e instalagdo de corrimdos em ago inox tubular para rampa do consultério do
fonoaudiologia, conforme projeto.

Fornecimento e instalagdo de apoio metdlico para trelica, incluindo 04 parafusos 12mm ASTM
A307 e uma demao de primer ep6xi bicomponente com fosfato de zinco, conforme detalhe do
projeto estrutural.

Fornecimento e instalagdo de tampa para caixas de passagem em chapa de aco antiderrapante
com cantoneira articulada, inclusive pintura com uma demé&o de zarcdo e duas demaos de
esmalte sintético.

Fornecimento e instalagdo de chapa galvanizada n° 26, fixadas com rebites.

EXTINTORES

Fornecimento e instalagdo de extintor de incéndio de &gua 2-A, pressurizada com capacidade
de 10 litros e carga completa, incluindo suporte de fixagdo em parede.

Fornecimento e instalagdo de extintor de incéndio de p6 quimico seco 20-B:C, com capacidade
de 6 kg e carga completa, incluindo suporte de fixacdo em parede.

PLACAS E SINALIZAGOES

Fornecimento e instalagdo de placa fotoluminescente indicativa de extintor de incéndio E5, na
dimens&o 180x180mm, conforme projeto e especificagdo técnica.

Fornecimento e instalagdo de placa fotoluminescente indicativa de saida de emergéncia S2-E,
na dimenséo 252x126mm, conforme projeto e especificagao técnica.

Fornecimento e instalagdo de placa fotoluminescente indicativa de saida de emergéncia S2-D,
na dimensé&o 252x126mm, conforme projeto e especificacéo técnica.

Fornecimento e instalagdo de placa fotoluminescente indicativa de saida de emergéncia S3, na
dimenséo 252x126mm, conforme projeto e especificagéo técnica.

Fornecimento e instalacdo de placa fotoluminescente indicativa de saida de emergéncia S12, na
dimens&o 252x126mm, conforme projeto e especificagdo técnica.

MOVEIS

Fornecimento e instalagdo de armario em chapa de MDF, com portas de correr, puxadores em
aco e prateleira interna, na dimensdo 1200x800x550mm, conforme Projeto e Especificagdo
Técnica. Bancada 01

Fornecimento e instalagdo de armério suspenso em chapa de MDF, com portas com moldura
em MDF e vidro transparente de correr, na dimenséo 1200x800x550mm, conforme
Especificagdo Técnica.

Fornecimento e instalagdo de armario em chapa de MDF, com portas de abrir e prateleira
interna, na dimensdo 1500x800x600mm, conforme Projeto e Especificagdo Técnica. Bancada
02

Fornecimento e instalagdo de armario em chapa de MDF, com portas de abrir e gavetas com
puxadores em ago e prateleira interna, na dimens&o 1280x800x600mm, conforme Projeto e
Especificagdo Técnica. Bancada 03

Fornecimento e instalagdo de armario em chapa de MDF, com portas de correr e gavetas com
puxadores em ago e prateleira interna, na dimensédo 2750x800x800mm, conforme Projeto e
Especificagéo Técnica. Bancada 04

Fornecimento e instalagdo de arméario em chapa de MDF, com portas de correr com puxadores
em aco, prateleira interna e nicho aberto, na dimenséo 1800x800x600mm, conforme Projeto e
Especificacdo Técnica. Bancada 05

Fornecimento e instalagdo de armario em chapa de MDF, com portas de abrir, puxadores em
aco e prateleira interna, na dimensao 850x800x550mm, conforme Projeto e Especificacéo
Técnica. Bancada 06

Fornecimento e instalagdo de armario em chapa de MDF, com portas de correr e prateleira
interna, na dimensé&o 1800x800x600mm, conforme Projeto e Especificagédo Técnica. Bancada
07

kg
valor glob

valor glob

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

560,00

120,00

120,00

20,00
20,00

8,00
8,00

20,00

28,00

50,00

10,00

60,00

4.500,00

1,00

1,00

4,00

12,00
10,00

4,00

4,00

8,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

52,92

21,62

27,49

35,60
8,02

19,99
74,54

18,03

55,71

27,33

24,14

294,62

16,00
4.600,00

1.800,00

443,00

600,07
58,50

106,66

116,66

22,00

19,00

19,00

19,00

64,00

1.050,00

1.440,00

1.790,00

1.730,00

2.640,00

1.250,00

780,00

1.620,00

29.635,20

2.594,40

3.298,80

712,00
160,40

159,92
596,32

360,60

1.559,88

1.366,50

241,40

17.677,20

72.000,00
4.600,00

1.800,00

1.772,00

7.200,84
585,00

426,64

466,64
0,00

176,00

38,00

38,00

38,00

64,00

1.050,00

1.440,00

1.790,00

1.730,00

2.640,00

1.250,00

780,00

1.620,00



Fornecimento e instalagdo de armario em chapa de MDF, com portas de abrir, gavetas,
puxadores em ago e prateleira interna, na dimenséo 850x930x550mm, conforme Projeto e

27.09 Especificagéo Técnica. Bancada 08 UN 1,00 1.290,00 1.290,00
Fornecimento e instalagdo de arméario em chapa de MDF, com portas de abrir, gavetas,
puxadores em ago e prateleira interna, na dimens@o 1380x800x600mm, conforme Projeto e

27.10 Especificacdo Técnica. Bancada 09 UN 1,00 1.750,00 1.750,00
Fornecimento e instalagdo de arméario em chapa de MDF, com portas de abrir, gavetas,
puxadores em ago e prateleira interna, em formato "L", conforme Projeto e Especificacao

27.11 Técnica. Bancada 10 UN 1,00 2.900,00 2.900,00
Fornecimento e instalagdo de arméario em chapa de MDF, com portas de correr, gavetas,
puxadores em ago e prateleira interna, na dimensao 1920x800x750mm, conforme Projeto e

27.12 Especificagdo Técnica. Bancada 11 UN 1,00 2.240,00 2.240,00
Fornecimento e instalagdo de arméario em chapa de MDF, com portas de correr e prateleira

27.13 interna, na dimenséo 1000x800x550mm, conforme Especificacéo Técnica. UN 2,00 1.330,00 2.660,00
Fornecimento e instalagdo de painel de TV com nicho, fabricado em chapa de MDF, na

27.14 dimensédo 1800x1500x100mm, conforme Especificagdo Técnica. UN 1,00 890,00 890,00

28. SERVICOS DIVERSOS

SERVICOS DIVERSOS DE CONSTRUCAO CIVIL - OFICIAL, para servicos de complexidade
equivalente a necessidade de execugao por pedreiro, carpinteiro, marceneiro, encanador ou
bombeiro hidraulico, serralheiro, pintor, eletricista ou equivalente, conforme especificacdes
28.01 técnicas. H 60,00 19,45 1.167,00

SERVICOS DIVERSOS DE CONSTRUCAO CIVIL - AUXILIAR DE OFICIAL, para servicos de
complexidade equivalente a necessidade de execucéo por servente, auxiliar de carpinteiro,
auxiliar de marceneiro, auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico, auxiliar de serralheiro,

28.02 auxiliar de pintor, auxiliar de eletricista ou equivalente, conforme especificagdes técnicas. H 60,00 13,94 836,40
28.03 Fornecimento e instalag&o de persiana horizontal em aluminio de 25 mm. m? 45,00 110,00 4.950,00
28.04 Limpeza final da obra. m? 660,00 9,74 6.428,40
29. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
29.01 Despesas com pessoal MES 7,00 5.813,22 40.692,54
29.02 Consumos gerais MES 7,00 1.100,00 7.700,00
29.03 Taxa ART - Tabela A - Faixa 3 - Valor do contrato acima de 15.000,00 UN 1,00 226,50 226,50
30. SISTEMA DE CLIMATIZAGAO

Instalacéo de ar-condicionado Split inverter Piso-Teto e Hi-Wall, incluindo materiais para
30.01 instalacéo/fixacéo, conforme indicado em projeto especifico. UN 30,00 1.250,62 37.518,60
31. SISTEMA DE EXAUSTAO E RENOVAGAO DE AR

Fornecimento e instalagdo de sistema de exaustéo e renovagao de ar, incluso equipamentos,

31.01 materiais e méao de obra, conforme projeto. valor glob 1,00 37.013,86 37.013,86
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