
I

n

 = 800A

I

tr

 = 700A

20 kA

DPS - Classe I

275 V - 40 KA

175 A

10 kA

16

50 A

10 kA

20 A

5 kA

4

20 A

5 kA

DR

25 A

20 A

5 kA

4

(850 W)

B

10 (Régua 1)

20 A

5 kA

4

(850 W)

A

11 (Régua 2)

QD - Palco

(1700 W)

DR

25 A

10 A

5 kA

2.5

(440 W)

C

1 (Postes inferiores)

10 A

5 kA

2.5

(350 W)

B

2 (Postes sul)

10 A

5 kA

2.5

(360 W)

A

3 (Postes frontais)

10 A

5 kA

2.5

(210 W)

A

4 (Iluminação de piso)

10 A

5 kA

2.5

(263 W)

B

5 (Escadas e paredes)

10 A

5 kA

2.5

(630 W)

C

6 (Estacionamento)

10 A

5 kA

2.5

(560 W)

A

7 (Estacionamento)

10 A

5 kA

2.5

(630 W)

B

8 (Estacionamento)

10 A

5 kA

2.5

(840 W)

C

9 (Superposte)

QD - Oeste

(5983 W)

63 A

10 kA

25 16

63 A

10 kA

10 A

5 kA

2.5

(914 W)

A

1 (Iluminação banheiros)

10 A

5 kA

2.5

(828 W)

C

2 (Iluminação vestiários e depósito)

10 A

5 kA

2.5

(1116 W)

A

3 (Iluminação circulação e doca)

10 A

5 kA

2.5

(1500 W)

B

6 (Tomadas administrativo)

10 A

5 kA

2.5

(300 W)

C

7 (Tomadas TI)

10 A

5 kA

2.5

(700 W)

C

8 (Tomadas depósito e circulação)

10 A

5 kA

2.5

(900 W)

B

9 (Tomadas recebimento)

16 A

5 kA

4

(2400 W)

A

10 (AC Administrativo)

16 A

5 kA

4

(2110 W)

B

11 (AC Recebimento)

10 A

5 kA

2.5

(1200 W)

A

12 (AC TI)

10 A

5 kA

2.5

(200 W)

B

17 (Exaustão)

DR

40 A

40 A

5 kA

6

(5400 W)

A

13 (Chuveiro Masc 1)

40 A

5 kA

6

(5400 W)

B

14 (Chuveiro Masc 2)

40 A

5 kA

6

(5400 W)

C

15 (Chuveiro Fem 1)

DR

40 A

10 A

5 kA

2.5

(800 W)

A

4 (Tomadas sanitários e vestiários)

10 A

5 kA

4

(1600 W)

B

5 (Tomadas copa)

40 A

5 kA

6

(5400 W)

C

16 (Chuveiro Fem 2)

10 A

5 kA

2.5

(27 W)

A

18 (Ilum. emergência)

QD - Sul

(36195 W)

25 16

50 A

10 kA

16 A

5 kA

4

(2000 W)

A

1 (Iluminação 01)

16 A

5 kA

4

(2000 W)

A

2 (Iluminação 02)

16 A

5 kA

4

(2000 W)

A

3 (Iluminação 03)

16 A

5 kA

4

(2000 W)

B

4 (Iluminação 04)

16 A

5 kA

4

(2197 W)

B

5 (Iluminação 05)

16 A

5 kA

4

(2000 W)

B

6 (Iluminação 06)

16 A

5 kA

4

(2000 W)

C

7 (Iluminação 07)

16 A

5 kA

4

(2250 W)

C

8 (Iluminação 08)

16 A

5 kA

4

(2000 W)

C

9 (Iluminação 09)

10 A

5 kA

2.5

(66 W)

C

11 (Ilum. emergência)

DR

25 A

10 A

5 kA

2.5

(625 W)

A

10 (Iluminação externa - fachada)

10 A

5 kA

2.5

(1050 W)

A

12 (Superposte 1)

10 A

5 kA

2.5

(840 W)

B

13 (Superposte 2)

10 A

5 kA

2.5

(840 W)

C

14 (Superposte 3)

QD - Iluminação

(21878 W)

QGBT

(331098 W)

QTA

Grupo gerador a diesel

115 kVA - 380V

Carenado 85 dB

SEM PARALELISMO

10 kA

10 kA

10 kA

16 A

5 kA
(2635 W)

ABC

CF1 (Câmara fria)

16 A

5 kA (2422 W)

ABC

CF2 (Câmara fria)

QD - Gerador

(54728 W)

175 A

10 kA

DR

25 A

DR

25 A

50 A

50 A

50 A

25 16

50 A

10 kA

10 A

5 kA

2.5

(324 W)

C

1 (Iluminação áreas técnicas e PCDs)

10 A

5 kA

2.5

(504 W)

B

2 (Iluminação banheiros)

10 A

5 kA

2.5

(600 W)

C

3 (Tomadas áreas técnicas)

20 A

5 kA

4

(5500 W)

ABC

5 (Plataforma elevatória mezanino)

20 A

5 kA

4

(5500 W)

ABC

6 (Plataforma elevatória entrada)

10 A

5 kA

2.5

(187 W)

B

7 (Exaustão)

10 A

5 kA

2.5

(12 W)

B

10 (Ilum. emergência)

10 A

5 kA

2.5

(558 W)

C

11 (Pendentes mezanino)

16 A

5 kA

4

(2310 W)

A

12 (Trilhos mezanino)

10 A

5 kA

4

(1200 W)

B

13 (Tomadas deck norte)

10 A

5 kA

4

(700 W)

B

14 (Tomadas deck sul)

10 A

5 kA

2.5

(750 W)

C

15 (Portas automáticas)

DR

25 A

10 A

5 kA

2.5

(600 W)

A

4 (Tomadas banheiros)

10 A

5 kA

2.5

(900 W)

B

8 (AC TI 1)

10 A

5 kA

2.5

(900 W)

C

9 (AC TI 2)

QD - Norte

(21820 W)

1kV

1kV

1kV

Ø2"

Ø2"

Ø2"

DPS - Classe II

275 V - 20 KA

70 A

5 kA

25 16

(25850 W)

ABC

AC.1 (Rooftop)

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

DR

25 A

10 A

5 kA

4

(740 W)

A

AC.12 (Evaporadoras deck sul)

10 A

5 kA

4

(550 W)

B

AC.13 (Evaporadoras deck norte)

10 A

5 kA

4

(370 W)

C

AC.14 (Evaporadoras deck norte)

QD - AC

(240175 W)

1kV

70 A

25 16

(25850 W)

ABC

AC.2 (Rooftop)

1kV

70 A

25 16

(25850 W)

ABC

AC.3 (Rooftop)

1kV

70 A

25 16

(25850 W)

ABC

AC.4 (Rooftop)

1kV

70 A

25 16

(25850 W)

ABC

AC.5 (Rooftop)

1kV

70 A

25 16

(25850 W)

ABC

AC.6 (Rooftop)

1kV

70 A

25 16

(25850 W)

ABC

AC.7 (Rooftop)

1kV

70 A

25 16

(25850 W)

ABC

AC.8 (Rooftop)

1kV

DR

80 A

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

30mA

80 A

30mA

80 A

30mA

80 A

30mA

80 A

30mA

80 A

30mA

80 A

30mA

80 A

30mA

32 A

25 A

50 A

DR

40 A

30mA

DR

25 A

30mA

DR

63 A

30mA

10

1kV

1kV

1kV

10

10

(10980 W)

ABC

AC.9 (VRF deck norte)

(6220 W)

ABC

AC.10 (VRF deck norte)

(14510 W)

ABC

AC.11 (VRF deck sul)

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

500 A

10 kA

Quadro de transferência

automática aberta com

sistema de intertravamento

elétrico e mecânico.

95  50

EPR - 1kV

Ø4"

EPR - 1kV

Ø4"

95  50

EPR - 1kV

Ø4"

30mA

Transformador pedestal

isolado a óleo

500kVA

Tipo ANEL

13,8kV / 380:220V

(Trafo particular)

EPR - 1kV

120 70

EPR - 1kV

120 70

EPR - 1kV

2xØ4"

4x[3#120(120)T70 - EPR 1kV]

4xØ4" - PEAD

4#35mm² - XLPE 12/20 kV

Ø4" - PEAD

Transformador pedestal

isolado a óleo

300kVA

13,8kV / 220:127V

Homologado COPEL

(Trafo a ser doado para a

concessionária)

20 kA

800 A

SC

200 A

10 kA

200 A

10 kA

200 A

10 kA

200 A

10 kA

200 A

10 kA

200 A

10 kA

5 kA

AB

QD-01

5 kA

AC

5 kA

ABC

5 kA

16

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

QD-02

QD-03

QD-04

QD-05

QD-06

QD-07

QD-08

QD-09

16

16

16

10

10

10

10

10

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

QM-1

200 A

10 kA

5 kA

BC

QD-C1

5 kA

AB

5 kA

AC

5 kA

16

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

QD-C2

QD-C3

QD-M1

QD-10

QD-11

QD-12

QD-13

QD-14

25 16

16

16

16

BC

ABC

ABC

AB

AC

BC

QM-2

25 16

16

16

16

5 kA

16

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

QD-15

QD-16

QD-17

QD-18

QD-19

QD-20

16

16

16

16

16

AB

AC

BC

AB

AC

BC

800 A

10 kA

200 A

10 kA

5 kA

QD-21

5 kA

AB

5 kA

AC

5 kA

10

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

QD-22

QD-23

QD-24

QD-25

QD-26

QD-27

QD-28

QD-29

16

BC

AB

AC

BC

QM-3

10

10

10

5 kA

10

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

QD-30

QD-31

QD-32

QD-33

QD-34

10

10

10

10

AB

AC

BC

AB

AC

RESERVA

16

16

10

10

BC

AB

AC

200 A

10 kA

5 kA

QD-35

5 kA

AB

5 kA

AC

5 kA

16

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

QD-36

QD-37

QD-38

QD-39

QD-40

QD-41

QD-42

QD-43

10

BC

AB

AC

BC

QM-4

16

16

16

5 kA

16

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

QD-44

QD-45

QD-46

QD-47

QD-48

16

16

16

16

AB

AC

BC

AB

AC

10

10

16

16

BC

AB

AC

5 kA

QD-49

16

BC

200 A

10 kA

5 kA

QD-50

5 kA

AB

5 kA

AC

5 kA

16

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

QD-51

QD-52

QD-53

QD-54

QD-55

QD-56

QD-57

QD-58

10

BC

AB

AC

BC

QM-5

16

16

16

5 kA

16

5 kA

5 kA

5 kA

QD-59

QD-60

QD-61

QD-M2

16

16

16

AB

AC

BC

AB

AC

10

10

16

16

BC

AB

RESERVA

RESERVA

120 70

EPR - 1kV

120 70

EPR - 1kV

120 70

EPR - 1kV

120 70

EPR - 1kV

120 70

EPR - 1kV

N

9
5

63 A

4#16

BEP

T

5
0

1
6

50

CN

4x[3#120(120)T70 - EPR 1kV]

4xØ4" - PEAD

4

4

1kV

95  50

DPS 20kA

Classe I

DPS - Classe II

275 V - 20 KA

DPS - Classe II

275 V - 20 KA

DPS - Classe II

275 V - 20 KA

DPS - Classe II

275 V - 20 KA

DPS - Classe II

275 V - 20 KA

Nota:

1) Em todas as portas da cabine deverá existir uma placa com os dizeres: "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO"

2) Nas portas do módulo de proteção deverá existir uma placa com os dizeres: "CUIDADO, GERAÇÃO PRÓPRIA"

3) Na porta do módulo de seccionamento deverá existir uma placa com os dizeres:

"PARA MANUTENÇÃO NO MÓDULO SOLICITAR DESLIGAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL DE DERIVAÇÃO"

4) Os afastamentos entre os condutores e entre condutores e a terra no interior da cabina (circuito primário), estão em conformidade com a NBR-14039 - NBI 95 kV;

5) O grau de proteção da cabine será IP44 (uso externo) e ip20 (uso interno), em conformidade com a NBR IEC 60529;

6) A cabine deverá estar em conformidade com a NBR IEC 62271-200;

7) Os transformadores deverão ser pintados na mesma cor da cabine.

IMPORTANTE:

1) Ficarão por cargo da CONTRATADA:

- Demonstração do cálculo de curto-circuito no ponto de entrega;

- Projeto de coordenação e seletividade da proteção;

- Parametrização do relé;

- Dimensionamento e fornecimento dos TC's da proteção;

- Fornecimento e instalação de cabine primária metálica aprovada na COPEL;

- Aprovação do projeto de entrada de energia na concessionária seguindo diagrama unifilar deste projeto;

- Teste da proteção;

- Ligação definitiva da entrada de energia;

- Fornecimento, instalação e start up do grupo gerador a diesel;

- Fornecimento e instalação de todos os demais ítens demonstrados neste projeto.

2) Os cabos dos circuitos de iluminação externa e ramais alimentadores de quadros externos à edificação deverão ser

flexíveis em cobre têmpera mole, antichama, classe de encordoamento 5, tensão de isolamento 0,6/1,0kV, material de

isolação em HEPR e cobertura em PVC, 90ºC em serviço contínuo, 130ºC em sobrecarga e 250ºC em curto-circuito,

conforme NBR 7286;

3) Os cabos dos ramais alimentadores de quadros internos à edificação deverão ser NÃO HALOGENADOS, LSOH, em

cobre têmpera mole, antichama, classe de encordoamento 5, tensão de isolamento 0,6/1,0kV, material de isolação em

HEPR e cobertura em poliolefina, 90ºC em serviço contínuo, 130ºC em sobrecarga e 250ºC em curto-circuito, conforme

NBR 13248;

4) Os cabos dos circuitos terminais internos à edificação deverão ser flexíveis NÃO HALOGENADOS, LSOH, em cobre

têmpera mole, antichama, classe de encordoamento 5, tensão de isolamento 450/750V, material de isolação em

poliolefina, 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito, conforme NBR 13248;

5) Os cabos dos circuitos das máquinas externas de ar condicionado deverão ser flexíveis NÃO HALOGENADOS,

LSOH, em cobre têmpera mole, antichama, classe de encordoamento 5, tensão de isolamento 0,6/1,0kV, material de

isolação em HEPR e cobertura em poliolefina, 90ºC em serviço contínuo, 130ºC em sobrecarga e 250ºC em

curto-circuito, conforme NBR 13248.

6) Os cabos de entrada em média tensão deverão sercionado deverão ser em cobre têmpera mole, antichama, classe

de encordoamento 2, com blindagem do condutor e da isolação em composto termofixo semicondutor, tensão de

isolamento 12/20kV, material de isolação em XLPE, cobertura em PVC sem chumbo, 90ºC em serviço contínuo, 130ºC

em sobrecarga e 250ºC em curto-circuito, conforme NBR 7287.

4#35mm² - XLPE 12/20 kV

Ø4" - PEAD

10 A

5 kA

2.5

(10 W)

B

15 (Comando iluminação)

K1

K2

K3

K1

K2

K3

K3

K2

K1

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

50 A

63 A

25 A

DR

25 A

30mA

1 1

-Q15

I>

2

OFF1

11

12

ON1

13

14

-H0

X1

X2

K1

13

14

OFF2

11

12

ON2

13

14

-H0

X1

X2

K2

13

14

OFF3

11

12

ON3

13

14

-H0

X1

X2

K3

13

14
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2

-Q4

I>

2

1
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2
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2

1
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2

1
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I>

2

1

-Q3

I>

2

1

-Q6

I>

2

1

-Q7

I>

2
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1

2

K2 K3

1

X1

X2

-C4

X1

X2

-C9

X1

X2

-C2

X1

X2

-C5

X1

X2

-C8

X1

X2
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X1

X2

-C6

X1

X2

-C7

X1

X2
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2

A
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2
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1
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4

5
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LEGENDA:

Qx - Disjuntor termomagnético do circuito de iluminação "x" do quadro QD-Iluminação

Kx - Contator tripolar 20A 3NA, com bobina 220V e contato de selo, no quadro QD-Iluminação

Hx - Indicador LED na cor verde no quadro de acionamento

OFFx - Botoeira NF na cor vermelha no quadro de acionamento

ONx - Botoeira NA na cor verde no quadro de acionamento

Cx - Carga do circuito "x" do quadro QD-Iluminação

Lx - Fases do quadro QD-Iluminação

N - Neutro do quadro QD-Iluminação

Diagrama do comando da iluminação do mercado

B

C

QD - Norte 3F+N+T D 380/220 V 26948 21820 ABC 7326 7169 7323 1.00 1.00 41.0 25 101.0 50 1.59 1.71

QD - Oeste
3F+N+T D 380/220 V 7086 5983 ABC 1980 2093 1910 1.00 1.00 10.7 16 79.0 50 1.43 1.55

QD - Iluminação 3F+N+T D 380/220 V 24141 21878 ABC 7675 7047 7156 1.00 1.00 36.7 25 101.0 50 0.04 0.16

CF1

Câmara fria - congelados

3F+N+T B1 3100 2635 878 1.00 0.9 4.7 0.11 0.23

CF2 3F+N+T B1 2850 2422 807 1.00 0.9 4.3 4 28.0 16 0.11 0.23

Câmara fria - resfriados

ABC

ABC

878 878

807 807

164 28.0380/220 V

380/220 V

Circuito

Descrição

Esquema
Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C FCT FCA

Ip Seção
Ic

Disj dV parc dV total

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

TOTAL 64125 54738 18666ABC 17994 18074

Quadro de Cargas (QD - Gerador)

QD - Sul 3F+N+T D 380/220 V 37791 36195 ABC 11857 11710 12628 1.00 1.00 57.4 25 101.0 63 0.46 0.52

QD - AC
3F+N+T B1 380/220 V 261070 240175 ABC 80237 80047 79867 1.00 0.80 396.7 2x120 624.0 500 0.04 0.10

QD - Gerador

3F+N+T D 380/220 V 64125 54738 ABC 18666 17994 18074 1.00 1.00 97.4 95 211.0 50 0.06 0.12

Circuito

Descrição

Esquema
Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C FCT FCA

Ip Seção
Ic

Disj dV parc dV total

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

TOTAL 340495 331108 110760ABC 109751 110569

Quadro de Cargas (QGBT)

QD - Norte

QD - Oeste

QD - Iluminação

QD - Sul

QD - AC

QD - Gerador

1 - SISTEMA TRIFÁSICO

PARÂMETROS DO PROJETO:

2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO :

3 - NORMAS APLICÁVEIS:

TN-S: PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS ENERGIA COMUM

*ELETRODUTOS DE PVC ABNT NBR 15465

*CONDUTORES ISOLAÇÃO 12/20KV ABNT NBR 7287

*CONDUTORES ISOLAÇÃO 0,6/1KV ABNT NBR 7286

*INTERRUPTORES ABNT NBR NM 60668-1 

*TOMADAS NBR 14136, ABNT NM 60668-1, 60884-1, NBR IEC 60309-1  

*DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60947-2

*DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1 TIPO AC

*QUADROS ELÉTRICOS ABNT NBR IEC 60439 1

*NBR 5410 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

*NBR ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 ILUMINÂNCIA DE INTERIORES

*NR-10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

*ELETRODUTOS PEAD ABNT NBR 15715

*ELETRODUTOS AÇO CARBONO ABNT NBR 5624
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*CONDUTORES NÃO HALOGENADOS ATÉ 1,0KV ABNT NBR 13248 

      *380/220V - 60Hz PARA O MERCADO

      *220/127V - 60Hz PARA OS BOXES
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