
 
Aditamento 2 - Especificações Técnicas - Anexo I 

 

 
Pregão Eletrônico Nacional NF 2124-19 1 

ADITAMENTO 2 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – FORNECIMENTO DE CATRACAS PARA A BARREIRA 

PRINCIPAL DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU, EM FOZ DO IGUAÇU-PR 

 

Este documento apresenta as informações técnicas para aquisição de catracas para a 

Barreira Principal da Itaipu. 
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1 OBJETO DE FORNECIMENTO 

 

A seguinte relação de itens compõe o objeto de fornecimento destas Especificações 

Técnicas. 

 

1) CATRACAS PARA O CONTROLE DE FLUXO E ACESSO DE PESSOAS; 

2) KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CATRACAS COM VÃO PADRÃO; 

3) KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CATRACAS COM VÃO PNE; 

 

Observações:  

 

1º As características técnicas de cada item serão detalhadas no campo 2 destas 

especificações. 

 

2º As marcas e modelos citadas nestas especificações são apenas referenciais, não 

obstante, a ITAIPU aceitará outros modelos e marcas, desde que atendam os 

requisitos estabelecidos nas Especificações Técnicas. 

 

2 DETALHAMENTO TÉCNICO DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS  

A. CATRACAS PARA O CONTROLE DE FLUXO E ACESSO DE PESSOAS. 

 

a) Deverão ser fornecidos equipamentos em quantidade necessária para formar 5 

(cinco) vãos de passagem; 

b) Os vãos devem ser formados conforme a sequência abaixo, definida para 

quem está entrando no ambiente protegido: 

Vão 01 - Comum com espaçamento entre 50cm (cinquenta centímetros)  e 

58cm (cinquenta e oito centímetros) (mais a esquerda); 

Vão 02 - Comum com espaçamento entre 50cm (cinquenta centímetros)  e 

58cm (cinquenta e oito centímetros); 

Vão 03 - PNE com espaçamento entre 90cm (noventa centímetros) e 94cm 

(noventa e quatro centímetros); 

Vão 04 - Comum com espaçamento entre 50cm (cinquenta centímetros)  e 

58cm (cinquenta e oito centímetros); 
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Vão 05 - Comum com espaçamento entre 50cm (cinquenta centímetros)  e 

58cm (cinquenta e oito centímetros)  (mais a direita); 

c) As bases motrizes dos equipamentos utilizados para a implantação de vãos 

comuns devem ter no máximo 35cm (trinta e cinco centímetros) de largura 

cada; 

d) As bases motrizes dos equipamentos utilizados para a implantação do vão PNE 

devem ter no máximo 52cm (cinquenta e dois centímetros) de largura cada; 

e) As bases motrizes dos equipamentos devem ter comprimento entre 130cm 

(cento e trinta centímetros) e 220cm (duzentos e vinte centímetros); 

f) As bases motrizes dos equipamentos devem ter altura entre 90cm (noventa 

centímetros) e 110cm (cento e dez centímetros); 

g) Os equipamentos devem ser motorizados abrindo e fechando painéis para o 

bloqueio e liberação da passagem dos usuários; 

h) No estado bloqueado, o vão deve ser fechado por dois painéis feitos de vidro 

temperado, com espessura mínima de 12mm (doze milímetros). Estes painéis 

devem ter no mínimo 170cm (cento e setenta centímetros) de altura. As 

extremidades voltadas para o fechamento do vão devem ter um acabamento 

em silicone flexível para proteção dos usuários. A parte inferior dos painéis de 

vidro, quando no estado fechado, devem estar a uma altura de 5cm (cinco 

centímetros) à 17cm (dezessete centímetros) do chão; 

i) No estado liberado, os painéis de fechamento devem ser inteiramente 

retraídos para dentro das bases; 

j) Os espaços sobre as bases, que ficam entre os vãos de passagem, também 

devem ser fechados com painéis de vidro temperado, com espessura mínima 

de 12mm (doze milímetros). Estes painéis devem ser fixos; 

k) Todos os painéis de vidro temperado devem ser transparentes; 

l) Todas as partes metálicas que possuam contato direto com a passagem dos 

usuários devem ser fabricadas em aço inox e permitir serem aterradas; 

m) Toda a estrutura interna deve possuir pintura eletrostática a pó, e/ou ser de aço 

zincado, e/ou outro material resistente à corrosão; 

n) Os equipamentos devem ter grau de proteção IP53 ou superior; 

o) Os equipamentos devem ser próprios para locais de alto fluxo de pessoas; 

p) Devem permitir a passagem de 1500 (uma mil e quinhentas) pessoas por hora 

em cada vão, ou fluxo superior; 
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q) Os equipamentos devem ter um ciclo médio entre falhas de no mínimo 

2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) ciclos; 

r) Devem operar com tensão elétrica de 220Vca (duzentos e vinte volts em 

corrente alternada) bifásico, ou 127Vca (cento e vinte e sete volts em 

corrente alternada) monofásico, a 60Hz (sessenta hertz)”; 

s)  Devem operar com temperaturas entre 0°C (zero grau célsius) e 45°C 

(quarenta e cinco graus célsius) com humidade relativa de até 95% (noventa e 

cinco por cento) sem condensação; 

t) Tempo de abertura dos vãos comuns, igual ou inferior a 0,7s (setecentos 

milissegundos) e tempo de fechamento igual ou inferior a 1,2s (um segundo e 

duzentos milissegundos); 

u) Tempo de abertura do vão PNE, igual ou inferior a 1s (um segundo), e tempo 

de fechamento igual ou inferior a 1,4s (um segundo e quatrocentos 

milissegundos); 

v) Deve permitir o funcionamento bidirecional, ou seja, permitir a passagem de 

usuários em ambas às direções. A seleção da direção liberada para passagem 

em cada vão, deve poder ser feita através de um contato seco; 

w) Cada vão deve possuir sensores ópticos em número suficiente para monitorar 

todo o trajeto de passagem do usuário. Estes sensores devem evitar o 

fechamento dos painéis sobre o usuário além de fraudes como a passagem no 

sentido indevido e a passagem de mais de uma pessoa por vez, também 

chamada de “carona”; 

x) Todas as bases devem possuir pictogramas orientativos, com capacidade de 

indicar passagem liberada e passagem bloqueada; 

y) Os equipamentos devem liberar a passagem no caso de falta de energia; 

z) Os equipamentos devem permitir a operação de modo que a passagem esteja 

sempre bloqueada e seja liberada quando um cartão válido e autorizado é 

apresentado; 

aa) Todos os vãos devem ter leitoras de cartão de proximidade em ambos os 

lados, visando permitir e identificar a passagem do usuário nos dois sentidos; 

bb) Todos os vãos devem ter um cofre de segurança para o armazenamento de 

cartões no sentido de saída do ambiente protegido. Todos os cofres devem 

possuir leitoras de cartão de proximidade para a identificação dos cartões 

depositados. No caso de um visitante, a passagem será liberada somente 

quando o cartão for depositado no cofre; 
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cc) Todas as leitoras de cartão de proximidade devem possuir as seguintes 

características: 

i. Leitora de cartão de identificação pessoal por proximidade, por ondas 

eletromagnéticas; 

ii. Operação simultânea nas seguintes tecnologias próprias da fabricante 

HID: HID Prox, com portadora em radiofrequência de 125kHz (cento e 

vinte e cinco mil Hertz), e HID iClass SEOS, com portadora em 

radiofrequência de 13,56 MHz (treze virgula cinquenta e seis Mega 

Hertz) e encapsulamento do formato de dados no modo criptografado 

com chave dinâmica; 

iii. Capacidade de coleta, decodificação, interpretação e transmissão 

binária do formato do cartão (HID Corporate 1000 de 35-bits) via 

protocolo de comunicação Wiegand, com tempo de processamento e 

transmissão inferior a 200ms (duzentos milissegundos); 

iv. Capacidade de interpretação do formato corporativo HID Corporate 

1000, de 35-bits, definido por três bits de paridade, doze bits de 

identificação de corporação (Corporate Id) e vinte bits de identificação 

do cartão (Card Number), encapsulado em ambas as tecnologias HID 

Prox e HID iClass SEOS; 

v. Recurso que permita a desabilitação do formato HID Prox e 

manutenção funcional unicamente do formado HID iClass SEOS. Todas 

as ferramentas para desabilitação dessa funcionalidade deverá ser 

fornecida juntamente com o equipamento, assim como manuais de 

instruções, senhas e códigos (caso houver); 

vi. Distância física de leitura entre a superfície da leitora e do cartão, 

posicionados em planos paralelos e com centros coincidentes, na faixa 

contínua de 0mm (zero milímetros) a 50mm (cinquenta milímetros) ou 

distância superior; 

vii. Sinalização de leitura do cartão compatível por meio de dispositivo 

luminoso e acústico, tipo beep, com duração de emissão não superior a 

1 (um) segundo. 

viii. Características do encapsulamento: cor preta e fabricada em 

policarbonato; 

ix. Recuso de proteção por TAMPER; 
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x. Corrente nominal de funcionamento: não superior a 65mA (sessenta e 

cinco miliampères), com pico não superior a 130mA (cento e trinta 

miliampère) em tempo máximo de 1 segundo; 

xi. Tensão de alimentação de 5Vdc (cinco Volts em corrente contínua) a 

16Vdc (dezesseis Volts em corrente contínua), por fonte de 

alimentação regulada e estabilizada; 

xii. Faixa de temperatura de operação: de -15°C (menos quinze graus 

celsius) a 60°C (sessenta graus celcius) ou faixa mais ampla; 

xiii. Umidade de operação: 5% (cinco por cento) a 95% (noventa e cinco por 

cento) ou faixa mais ampla; 

xiv. Interface de comunicação para o painel controlador: Wiegand a 05 

(cinco) fios, com alimentação, dados (data and clock), buzzer e 

sinalizador luminoso (LED); 

xv. Cabo de interface de comunicação com extensão de fábrica não 

inferior a 40cm (quarenta centímetros) e terminação estanhada;  

xvi. Capacidade de aumentar a extensão do cabo de comunicação em até 

150m (cento e cinquenta metros) por meio de cabo extensor tipo 

multivias, com seção AWG22 e malha de blindagem sob o invólucro 

PVC; 

xvii. Certificação UL, FCC, CE, e RoHS, que garante que o produto foi 

fabricado livre de materiais perigosos e nocivos à saúde humana e ao 

meio ambiente; 

xviii. Modelo de referência: HID RP10. 

dd) A gestão dos sistemas de controle de acesso e de alarmes já presentes na área 

corporativa de Itaipu, é feita utilizando-se o software OnGuard da fabricante 

LENEL. Como os sistemas a serem fornecidos nestas Especificações Técnicas 

serão integrados ao sistema global da área corporativa da margem esquerda, 

os equipamentos fornecidos devem ser totalmente compatíveis, em modo 

nativo, com tal software; 

ee) Deverão ser fornecidas já instaladas no interior das catracas, as placas 

controladoras para as leitoras de cartão de proximidade. Estas placas devem 

ser integráveis ao sistema da fabricante LENEL, conforme item “dd” destas 

Especificações Técnicas. Para controlar uma única leitora deverão ser 

fornecidas placas LNL-1300 e para controlar duas leitoras deverão ser 

fornecidas placas LNL-1320; 
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ff) Modelo de referência: Wolpac Wolslide. 

 

B. KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CATRACAS COM VÃO PADRÃO. 

 

a) Todas as peças fornecidas neste kit deverão ser compatíveis com os 

equipamentos do item 2.1 destas Especificações Técnicas, que formem vãos 

com largura entre 50cm (cinquenta centímetros) e 58cm (cinquenta e oito 

centímetros); 

b) Este kit deverá ser composto por todos os componentes presentes em uma 

catraca, incluindo duas lâminas de vidro (lado direito e lado esquerdo), com 

exceção da carcaça metálica; 

c) Os itens devem ser fornecidos pré-montados, visando facilitar uma possível 

troca em equipamentos. As lâminas de vidro deverão ser fornecidas 

desmontadas e devidamente embaladas; 

d) Os CLPs, inversores e demais componentes eletrônicos devem ser enviados já 

programados conforme equipamentos de modelo correspondente do item 2.1. 

 

 

C. KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CATRACAS COM VÃO PNE. 

 

a) Todas as peças fornecidas neste kit deverão ser compatíveis com os 

equipamentos do item 2.1 destas Especificações Técnicas, que formem vãos 

com largura entre 90cm (noventa centímetros) e 94cm (noventa e quatro 

centímetros); 

e) Este kit deverá ser composto por todos os componentes presentes em uma 

catraca, incluindo duas lâminas de vidro (lado direito e lado esquerdo), com 

exceção da carcaça metálica; 

b) Os itens devem ser fornecidos pré-montados, visando facilitar uma possível 

troca em equipamentos. As lâminas de vidro deverão ser fornecidas 

desmontadas e devidamente embaladas; 

c) Os CLPs, inversores e demais componentes eletrônicos devem ser enviados já 

programados conforme equipamentos de modelo correspondente do item 2.1. 


