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1 OBJETO

Construcao de cercas e portoes para delimitacdo de areas protegidas da ITAIPU, nos
Municipios Lindeiros ao reservatério.

2 ESCOPO

Esta Especificacdao Técnica esclarece a CONTRATADA, os procedimentos para o fornecimento
de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a execucdo de cerca e portdes de
alambrado.

A cerca sera com mourdes de concreto curvo, com tela de arame galvanizado losangular,
trés fiadas de arame farpado.

3 EXECUGAO DO OBJETO

A CONTRATADA deve prever a execucao de cerca nos seguintes municipios Santa Helena,
Guaira, Pato Bragado, Mercedes, Entre Rios do Oeste, Itaipulandia, Foz do Iguacu, Santa Terezinha
de Itaipu, Sao Miguel do Iguacu e Marechal Candido Rondon, com as quantidades estimadas
conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Quantidade estimada de cercamento por municipio

CERCA ALAMBRADO QUANTIDADE ESTIMADA
(m)
SANTA HELENA 10.636,00
GUAIRA 3.578,00
PATO BRAGADO 776,00
MERCEDES 602,00
ITAIPULANDIA 2.602,00
FOZ DO IGUACU 8.330,00
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 2.878,00
SAO MIGUEL DO IGUACU 172,00
MARECHAL CANDIDO RONDON 2.073,00

Para a execucado dos servicos sera considerada esta Especificacdo Técnica, a Planilha de
Precos e os seguintes Projetos fornecidos pela ITAIPU:

* Alambrado_CROQUI 148

A Contratada se responsabilizara pelo transporte e distribuicdo de seu pessoal nas frentes de
servicos, em veiculos adequados desde a origem até os locais de servicos e vice-versa, nao sendo
permitida a utilizacado de caminhdes ou camionetas para este fim.

Posicionar em locais apropriados, os materiais e os equipamentos para aplicacao no servico
objeto desta Especificacao Técnica, nao podendo acumular-se de forma que prejudiquem o livre
transito de pessoas ou que agridam o meio ambiente.

Para a execucdo dos servicos sera considerada esta Especificacdo Técnica e Planilha de
Precos.

A Especificacdo Técnica e Planilha de Precos devem ser utilizadas como diretriz dos servicos
e obras orientando a escolha, aquisicao, utilizacao ou aplicacdo de materiais, mao de obra,
equipamentos e instalacdes.
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Em toda a documentacao fornecida, seja em: planilhas, especificacdes, etc., a palavra
SIMILAR deve ser entendida como RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE a todos os requisitos de qualidade
e rendimento.

Todos os materiais retirados ou aqueles que serao aplicados nos servicos serao da
responsabilidade da contratada e devem ser armazenados e disponibilizados no lugar apropriado,
ndo podendo acumular-se de tal maneira que obstruam o transito de pedestres ou prejudiquem o
meio ambiente.

Os servicos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:
» As normas e procedimentos desta especificacdo técnica;

« As normas da ABNT;

« As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

A CONTRATADA devera manter permanentemente durante o horario de trabalho um
encarregado geral no canteiro de obras, o qual devera ser devidamente credenciado e aprovado
pela ITAIPU. O encarregado geral residente devera manter no escritorio da obra, uma copia da
Especificacdo Técnica, Contrato e o Diario de Obra e demais documentos exigidos no contrato e
seus anexos, conforme descrito no item de encarregado de obra desta especificacdo técnica.

A CONTRATADA devera executar todos os trabalhos especificados mediante a aprovacao da
ITAIPU. Os servicos ndao aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucao, serao
demolidos em no maximo trés dias apds solicitacao da FISCALIZACAO, sendo reconstruidos por conta
exclusiva da CONTRATADA.

4  SERVICOS PRELIMINARES

4,1 Consideracdes Gerais da Instalacéo da Obra

A ITAIPU entregara a CONTRATADA o terreno da maneira em que se encontra. Ficardo a
cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias correspondentes as instalacdes provisorias da
obra, compreendendo o aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execucao dos
servicos contratados.

E proibido o depésito de entulhos na obra por prazo superior ou igual ao indicado no item
Servicos Diversos e Limpeza, a CONTRATADA devera retira-los para o bota-fora indicado pela ITAIPU.

4.2 Placa da Obra

A placa da obra devera ser confeccionada de acordo com o manual de PLACA DE OBRA no
adendo B desta Especificacdo Técnica. As dimensdes e os logotipos deverao ser criteriosamente
observados e atendidos na sua totalidade.

A CONTRATADA deve confeccionar uma placa para cada municipio, devendo ser
reaproveitada a placa quando a obra for dentro do mesmo municipio, esta placa deve ser instalada
dentro das areas onde se realizam as obras ou em seu entorno, durante o seu prazo de execucao.

A medicao da placa da obra sera por metro quadrado (m?) apos efetivamente executada e
aceita pela FISCALIZACAO.

4.3 Mobilizacao e Implantacao do Canteiro de Obras

A contratada devera instalar contéiner ou estrutura para seu escritorio/ deposito de
materiais e area de vivéncia conforme descrito na NR-18, em local definido pela Area Gestora, a
partir da Ordem de Inicio de Servico, ficando responsavel pela mobilizacdo, manutencao, operacao
e desmobilizacao de todas as suas instalacgoes.

Serdao de responsabilidade da CONTRATADA todas as ligagdes provisdrias necessarias, tais
como agua, esgoto, telefone, pluvial, entre outras, sejam elas ligacoes novas ou adaptacdes as
existentes, bem assim o reestabelecimento das ligacbes ao término da obra. As instalacdes
provisorias deverao ser feitas de acordo com as normas vigentes.
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O aluguel de containers ou estruturas para almoxarifado, deposito, sanitarios, vestiarios e
area de vivéncia deve ser conforme a NR-18.

Container para almoxarifado/deposito de aproximadamente 2,20 x 6,20 m - 01 unidade

Banheiro quimico modelo Standard, em polietileno, composto por caixa de despejos
c/assento e tampa, Mictorio, Porta Objetos, Teto Translicido e Suporte p/ papel higiénico.
Dimensoes aproximadas: Altura 2,30 m; Comprimento 1,20 m; Largura 1,10. Peso 75 kg.

Deverao ser realizadas 3 (trés) higienizacdes semanais.

A medicao da Mobilizacdo e Implantacdo do Canteiro sera por unidade (un) efetivamente
executado.

4.4 Manutencdo do Canteiro e Servicos

A manutencdao do canteiro e servicos consiste nos servicos necessarios para o bom
funcionamento do canteiro de obras e execucdo dos servicos, como fornecimento de agua, energia
elétrica, containers, banheiro quimico e demais servicos.

Para o fornecimento de agua para os servicos a CONTRATADA devera disponibilizar veiculo
dotado de reservatorio movel, necessario para abastecimento de agua do canteiro e demais
servicos. Devera ser disponibilizado sistema de armazenamento, como caixa d agua, bombeamento
e transporte da agua até o local necessario, além de tubulacdes e mangueiras que a contratada
julgar necessario para execucao dos servicos.

A distancia total prevista do ponto de coleta de agua potavel até o ponto médio de
execucao da obra até 3 km.

Para o fornecimento de energia a CONTRATADA devera prever a utilizacdo de equipamento
tipo gerador de energia elétrica a combustivel que atenda a demanda de equipamentos previsto.

A CONTRATADA deve prever a utilizacao de condutores para movimentacao perimetral dos
equipamentos de acordo com as necessidades do canteiro de obras.

N&o sera permitida a execucao de construcdes provisorias de madeira.

Devera ser definido um local apropriado para o posicionamento das instalacdes provisorias a
fim de ndo interferir nas atividades previstas nos projetos como instalacées de redes, acessos e
pavimentacdes, etc. Apos o término das obras, as instalacdes provisorias deverdo ser totalmente
removidas sem que fique qualquer tipo de residuos provenientes da sua utilizacao.

Devera ser instalado pela CONTRATADA contéiner para Deposito e Escritorio.

O Depésito e Escritorio provisorio consistirdo na instalacdo de abrigo para a guarda de
ferramentas, materiais e equipamentos e sala para a guarda de documentos e projetos, com um
total minimo de 10,00 m2. Devera ainda atender as necessidades minimas de logistica da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera prever a instalacdo de banheiro quimico para atendimento a higiene
dos funcionarios, com execucdo de limpeza de no minimo trés vezes por semana.

O banheiro devera ser em polietileno ou material similar, com teto translicido, dimensoes
minimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta
papel higiénico, fechamento com identificacao de ocupado.

A medicao da Manutencdo do Canteiro de Obras e Servicos sera por metro de cerca
executado.

4.5 Administracao Local do Canteiro de Obras
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A contratada devera prever a presenca de pessoal de direcao técnica, pessoal de escritorio
e de seguranca bem como, materiais de consumo, equipamentos de escritério, veiculos de apoio,
treinamentos, manutencao do canteiro de obras e similares para acompanhamento e gestao do
canteiro de obras.

A contratada devera obrigatoriamente disponibilizar em tempo integral no canteiro de obras
para administracao local um profissional com a qualificacao de encarregado de obra, caracterizada
pela condicao técnica de bom conhecimento nas atividades de construcado civil, capacidade de
leitura de projetos de arquitetura, estrutura, instalacées e outros. Os demais profissionais de
administracao local, como o engenheiro responsavel ficam com a presenca no canteiro de obras a
critério da contratada.

O encarregado de obra devera preencher diariamente o Diario de Obras e entregar uma
copia deste Diario de Obras a Fiscalizacdo, que tera um campo para preencher qualquer observacéo
pertinente ao andamento da obra.

A medicdo da Administracdo Local do Canteiro de Obras e Servicos sera por metro de cerca
executado.

5 CERCA E PORTOES

5.1 Locacao da Cerca

Para locacdo da cerca, a CONTRATADA devera efetuar a montagem do gabarito em madeira,
de modo a facilitar a implantacao e a conferéncia dos pontos.

A FISCALIZACAO da ITAIPU ira indicar os pontos principais de locacdo para a CONTRATADA.

Na locacédo da Cerca de Alambrado podera ser utilizado o processo de locacdo com marcacéo
apenas dos cantos, ou nos pontos onde forem posicionados os mourdes principais com escoras, com
afastamento maximo entre dois pontos de locacao de 30 metros.

Deverao ser utilizadas pecas de madeira novas, niveladas, e que resistam ao tensionamento
dos fios sem sair da posicao. Podera, a critério da FISCALIZACAO, a CONTRATADA utilizar madeira
reaproveitada que ofereca as mesmas condicoes de madeira nova para a perfeita locacao da obra.

A medicao da locacao da cerca sera por metro (m), efetivamente realizado e aprovado pela
FISCALIZACAO.

5.2 Alambrado Mourdes de Concreto

Os mourdes e escoras da cerca serdao em concreto armado pré-moldado, devendo ter a
forma e as dimensdes indicadas no CROQUI 148, ou de acordo com a NBR 7176. Nao poderao
apresentar fissuras ou falhas de concretagem, devendo ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO antes de sua montagem. Os mourdes de concreto serdo, conforme projeto e secao
tipica basica de 10x10 cm e as escoras devem ter secao tipica base de 10x10cm.

A resisténcia do concreto dos mourdes e das escoras devera ser de fck 25 MPa aos 28 dias. A
armadura longitudinal deve ser de acordo com o projeto, com 4 barras longitudinais de 8,0 mm, e
estribos de 4,2 mm a cada 20cm.

Apos a locacao do trecho de cerca a construir, serdao executadas as cavas espacadas pela
medida de centro a cada 3,0 metros, conforme as dimensdes indicadas no projeto. A seguir os
mourdes serdao posicionados, alinhados e aprumados, e o reaterro de suas fundacoes realizado com
argila bem compactada de modo a resultar uma fixacao estavel.

Nas extremidades e nas derivacdes ou no maximo a cada 30 metros de distancia, deverao
ser colocadas escoras de mourdes de concreto. Nesses locais as cavas de fixacao dos mourdes e das
escoras deverdo ser concretadas com concreto de fck 20 MPa aos 28 dias.

Pregao Eletronico Nacional NF 0205-20 - Registro de precos - Construcao de cercas em areas protegidas da ITAIPU



I
A7 S.ITAIPU

BINACIOMAL

Adit. 1 - Especificagbes Técnicas - Anexo |

A tela a ser utilizada sera do tipo losangular (caracol), com arame galvanizado e maxima
abertura da malha 10x10cm, confeccionada com fio 2,77mm, n°® 12.

A altura minima da tela de alambrado devera ser de 200 cm e deve ser posicionada no inicio
do braco inclinado, deixando assim um espaco livre entre a tela e o solo para a travessia de fauna
(aproximadamente 35cm).

Junto a base, no centro e no inicio da secdo inclinada dos mourdes, a tela de alambrado
devera ser fixada por arame liso. O arame devera ter diametro de no minimo 3,4 mm (fio 10 em aco
carbono galvanizado), firmemente fixado nos mourdes através de arame auxiliar junto aos furos
indicados no projeto.

O arame liso também devera ser utilizado para fixar a tela firmemente aos mourdes de
concreto.

Deverao ser colocados esticadores do tipo catracas com roseta e trava no maximo a cada 60
metros e nas derivacoes, a fim de manter o alinhamento perfeito da tela de alambrado através do
tensionamento dos arames de suporte.

Na parte inclinada (braco) dos mourdes deverao ser colocados trés fios de arame farpado
com diametro minimo de 2,0 mm e carga de ruptura de 250 kg, fixados da mesma maneira que os
arames da tela de alambrado, inclusive com esticadores de catraca.

A medicdo da cerca em alambrado em mourdes de concreto sera por metro (m)
efetivamente executado e aprovado pela FISCALIZACAO.

5.3 Portdo Tipo abrir/correr Estruturado em Tubos Metélicos com Tela de Alambrado

Consistira no fornecimento e na instalacdo de portdes de uma ou mais folhas de
abrir/correr, com dimensoes diversas, de acordo com necessidades do local.

Os quadros estruturados dos portdes serao em tubos de aco 75 mm, parede com espessura
de no minimo 2,65mm, com recortes perfeitos e sem rebarbas nas soldas. O fechamento dos
quadros sera com tela de alambrado do mesmo modelo utilizado para fechamento da Cerca, fixadas
no minimo com barras chatas metalicas dimensao 20x2 mm.

Devera ser fixado junto a estrutura do portdao um puxador metalico adequado,
preferencialmente executado com barra de aco mecanico de 20 mm.

Para execucao de complementos metalicos do portao, devem ser utilizados perfis e barras
que atendam no minimo as especificacoes ASTM A36, SAE 1010 ou superior.

As estruturas metalicas deverao ser fabricadas em local apropriado, e com infraestrutura
suficiente ao bom desenvolvimento das atividades. Todas as atividades desta etapa devem ser
rigorosamente de acordo com as normas de Seguranca e Higiene do Trabalho, e devem ser
disponibilizados todos os EPIs e equipamentos apropriados e em perfeitas condicoes de uso antes do
inicio de cada tarefa.

Todas as pecas deverao ser cortadas e esmerilhadas preferencialmente com equipamento
fixo e apropriado. E proibida a pratica de corte de elementos metalicos com uso de eletrodo ou
processo que deixe rebarbas e imperfeicdes.

A solda devera ser sempre continua, caso sejam identificados corddes intermitentes, estes
deverao ser refeitos. Os corddes da solda nao podem possuir imperfeicdes (asperezas, espirros,
furos, etc.) que dificultem o recobrimento do sistema de pintura escolhido. Toda a escoria liberada
pelo eletrodo deve ser removida, estando a superficie do cordao da solda perfeitamente lisa.

Todas as juncoes de barras devem ser devidamente protegidas pelo processo de soldagem,
sendo que a ocorréncia de falhas que possam prejudicar a aplicacdo da pintura de protecao deve ser
corrigida com massa epoxi antes da aplicacdo do fundo de pintura.

A estrutura metalica devera receber uma deméo de tinta anti-corrosiva especifica para
materiais metalicos e duas (02) demao de tinta esmalte na cor aluminio.
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As tintas devem ser fornecidas com a embalagem original do fabricante, com dados
litografias diretamente na embalagem. Para as obras realizadas no Brasil, as tintas estarao sujeitas
as normas da ABNT e devem estar em conformidade com o programa setorial de qualidade - tintas
imobiliarias da ABRAFATI (Associacdo Brasileira de fabricantes de tintas).

As tintas a utilizar devem ser fornecidas com uma validade minima de 12 (doze) meses,
contadas a partir da data da ordem de inicio das obras. A data de validade deve ser impressa na
embalagem.

Na parte superior do portao devem ser instaladas pecas metalicas para adaptar o portdo a
cerca, estas pecas deverao seguir o padrao dos mourdes em concreto, conforme figura abaixo.

Junto as laterais do portao deverao ser executados 02 pilares, a fim de delimitar a area do
portao e servir como suporte para o alinhamento do mesmo, com fixacao do batente e demais
ferragens necessarias. Os pilares terdo as dimensdes de 20 x 20 cm. A altura acabada do pilar sera a
mesma do portao, com as folgas necessarias para sua montagem. As armacgoes dos pilares consistirao
na colocacao em 4 ferros corridos de 6,3 mm e estribos de 5,0 mm a cada 20 cm.

Os pilares serao em concreto aparente, devendo receber especial cuidado durante sua
concretagem. Caso sejam identificados defeitos apo6s a desforma, os pilares deverao ser demolidos e
reconstruidos por conta da CONTRATADA.

Para fixacao das pecas de direcionamento, batente e porta cadeado do portao nos pilares,
devem ser utilizadas pecas metalicas chumbadas no concreto.

A fundacao dos pilares devera ter uma profundidade adequada e estar firmemente apoiados
para suportar os esforcos causados durante o acionamento do portdo, e devera ser composta por no
minimo uma estaca com profundidade minima de 75 cm.

A medicao dos portdes sera por metro quadrado (m?), apos efetivamente instalado e aceito
pela FISCALIZACAO, incluindo todas as necessidades.

A medicao da pintura do portéo sera por metro quadrado (m?) efetivamente executado e
aprovado pela FISCALIZACAO.

A medicao dos pilares e vigas sera por metro cubico (m?) de concreto armado efetivamente
executado e aprovado pela FISCALIZACAO.

5.4 Concreto Simples/Armado

O concreto armado sera utilizado para concretagem de pilares dos portdes e vigas baldrame
para os portdes de correr e o concreto simples sera utilizado para fixacao das e escoras posicionados
a cada 30 metros (ou em alteracoes de trajeto da cerca), e outros itens com esta necessidade.

O concreto também podera ser utilizado para atender eventualidades que ndo estao
previstas em outros itens constantes da Planilha de Precos ou nos Projetos.

Sera de fck 25 MPa aos 28 dias. A CONTRATADA devera prever as formas, armacao,
lancamento do concreto e/ou aplicacao conforme a necessidade.

Para o Brasil apresentar o selo de qualidade da Associacao Brasileira de cimento Portland -
ABCP.

A medicdo do concreto armado ou simples sera por metro clUbico (m*) efetivamente
executado e aprovado pela FISCALIZACAO.

5.5 Escavacado Manual e Reaterro

Esta prevista a escavacao manual com profundidade de até 1,5 metros para os pilares e
vigas para os pilares, etc. A FISCALIZACAO da ITAIPU indicard as necessidades das escavacoes
manuais nao previstas em projeto a CONTRATADA.
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E prevista a escavacdo apenas em materiais de primeira categoria.

Apds a conclusao dos servicos nos locais escavados, as cotas abaixo do nivel do terreno
referente as folgas de escavacao devem ser reaterradas e compactadas com soquete manual de 20
kg. O material excedente devera ser retirado, ou aplicado em outro local conforme necessidade da
obra.

A medicao de escavacao manual sera por metro clibico (m3), apds efetivamente executado e
aprovado pela fiscalizacao.

A medicao do Reaterro e Compactacao Manual sera por (m3), apds a execucao dos servicos
de compactacao e aprovacao pela FISCALIZACAO.

5.6 Aterramento

O aterramento devqré ser previsto em toda extensao da cerca, devendo ser instalado a cada
100m, e onde a FISCALIZACAO indicar.

A haste sera de aco galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diametro nominal de
5/8” com 2,40 metros de comprimento da marca Magnet, Kerat ou equivalente.

Os conectores serdao de bronze para conexao de dois cabos com a haste, referéncia - 580
sendo o cabo de cobre ni com 16mm?2.

A medicao do aterramento sera por unidade (un) efetivamente instalado e aprovado pela
FISCALIZACAO.

6  SERVICOS DIVERSOS E LIMPEZA

6.1 Placas de Sinalizacao

A CONTRADADA devera posicionar na extensao da cerca placas de identificacao e de
sinalizacao afim de esclarecer que o local ndao possuir acesso permitido e trata-se de area de
protecao permanente.

As placas devem ser em chapa galvanizada e estrutura de quadro com cantoneira simples
com furos (na cantoneira) para fixacao diretamente na tela de alambrado através de amares.

0 tamanho das placas devera ser de 60x100 cm, com a pintura incluindo o simbolo da ITAIPU
(conforme adendo B - manual de placa de obras) fundo branco e escrita em duas linhas na cor
preta.

A arte para cada placa sera fornecida pela FISCALIZACAO, de acordo com a necessidade de
cada local. Abaixo seguem fotos de modelos similares de placas de sinalizacao.

- PE = 2+ o P 2O ik
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A medicdo das placas sera por unidade (un) efetivamente instalada e aprovada pela
FISCALIZACAO.

6.2 Remocéo de Entulhos

Consistira na execucao da retirada periodica, e final dos entulhos, residuos e instalacoes
provisorias provenientes da obra.

Todos os entulhos da obra devem ser armazenados previamente em locais especialmente
separados para este fim. Os locais de armazenamento provisorio dos entulhos deverdo posicionados
dentro do canteiro de obras, devidamente espacados de maneira a nao ocorrer a mistura dos
materiais e receberem especificamente os seguintes tipos de entulho:

A critério da CONTRATADA poderao ser utilizadas cacambas estacionarias de entulho para
armazenagem dos materiais.

Quando o volume de entulhos armazenados, for suficiente para compor uma cacamba de
entulho, a CONTRATADA devera retirar o material do canteiro de obras.

O volume de transporte da cacamba devera ser de no minimo 6 m3, ou quando indicado pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deve proceder a retirada geral dos entulhos armazenado na obra,
depositando os materiais diretamente nas cacambas, e considerando: Carga/Transporte/Descarga
de entulhos.

As cargas de entulho deverao ser cobertas por lona, tela ou rede de protecao durante o
transporte.

Todos os entulhos deverao ser depositados em local (bota fora) previamente autorizado e
indicado pela ITAIPU distante em até 10 km do local da obra.

No final da obra deverao ser removidos todos os materiais, entulhos, instalacées provisérias
e demais itens que nao facam parte das edificacoes.

As cargas a serem retiradas devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

A medicdo do carregamento de entulho sera por unidade (un) de carga efetivamente
executada.

A medicao da remocao de entulhos sera por unidade de carga (un), com as cacambas de
volume de 6 m3 efetivamente retiradas e aprovadas pela FISCALIZACAO.

6.3 Limpeza Final

Consiste na limpeza final de todas as areas e ambientes que foram objeto de intervencao da
CONTRATADA, para entrega a ITAIPU.

A limpeza iniciar-se-a pela remocéo de sujeira grossa e restos de materiais e embalagens, e
se concluird com a retirada do canteiro de obras.
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Deverdo ser depositados em locais previamente indicados pela FISCALIZACAO. A
responsabilidade pela deposicao dos entulhos serao de responsabilidade da CONTRATADA.

A medicao da limpeza final sera por unidade (un), apds efetivamente executada e aprovada
pela FISCALIZACAO.

7 CRITERIOS DE MEDIGAO

7.1 Medicéao dos Servicos

A medicao fisica dos servicos sera efetuada pela Contratada e conferida pelo técnico de
obras responsavel pela FISCALIZACAO dos servicos, seguindo os critérios de medicao, a Planilha de
Precos, as Especificacdes Técnicas, o Contrato especifico da obra e os Projetos.

A medicao sera realizada apos a conclusdo dos servicos de acordo com a Planilha de Precos,
até o ultimo dia Gtil do més da realizacdo dos servicos e aceitacdo dos mesmos pela ITAIPU,
conforme formulario “Folha de Medicao” adendo dessas especificacoes.

A planilha de medicao devera ser assinada pela ITAIPU e pelo representante da
CONTRATADA.

8 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

8.1 Documentacao Exigida pela ITAIPU Antes do Inicio dos Servicos

Solicitacdo de Passe para transito de veiculo na Usina Hidrelétrica de ITAIPU (modelo
anexo), devidamente preenchido e acompanhado de cépias do certificado de registro do veiculo;

A CONTRATADA devera emitir carta enderecada (modelos em anexo) a Diretoria de
Coordenacdo, com antecedéncia de 10 dias do inicio das obras, solicitando emissdo de crachas para
os empregados alocados para a obra, acompanhados de copias perfeitamente legivel dos seguintes
documentos:

» (Copia da ficha de registro dos empregados;
» (Copia da carteira de identidade dos empregados;
» Tipo sanguineo;

Caso o profissional ndo esteja registrado na Empresa (Ex: Diretor, proprietario, etc., devera
ser apresentado cépia do Contrato Social onde esteja identificado o vinculo da pessoa com a
Empresa).

Caso seja necessaria renovacdo dos crachas, a empresa devera encaminhar carta de
solicitacdo constando que se trata de prorrogacdo. Neste caso ndao é necessario anexar copias dos
documentos.

8.2 Documentacdao Complementar Exigida pela ITAIPU apés a Emissdao da Ordem de
Inicio de Servico (OIS)

Apresentacdo de Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, do responsavel técnico pela
execucao dos servicos em no maximo 10 dias apo6s a data constante na Ordem de Inicio de Servico
(015);
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Apresentacdo da Composicao de Precos Unitarios da Planilha de Precos (modelo anexo), em
no maximo até 10 dias apds a data constante na Ordem de Inicio de Servico (OIS), para aprovacao
da ITAIPU;

9  MODELOS DE DOCUMENTOS PADRAO

ADENDO A - MODELOS PARA CORRESPONDENCIAS.
ADENDO B - MANUAL DE PLACA DE OBRA E CROQUI 148.
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ADENDO A
MODELOS PARA CORRESPONDENCIAS

Pregao Eletronico Nacional NF 0205-20 - Registro de pregos - Construcao de cercas em areas protegidas da ITAIPU



i
A7 .ITAIPU

BINACIONAL Adit. 1 - Especificagdes Técnicas - Anexo |
CARTA MODELO
INDICACAO DE REPRESENTANTE
Foz do Iguacu, ___/ /

A

Diretoria de Coordenacao

Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento
Gerente da Divisao de Infraestrutura e Manutencao
ITAIPU BINACIONAL

Avenida Tancredo Neves, 6731

85.866-900 - Foz do Iguacu - PR

Ref. : Indicacao de Representante

Senhor Gerente,

Informamos que o Sr € o representante
dessa empresa para tratar dos assuntos referentes a execucao do contrato: - (Objeto
do Contrato).

Atenciosamente,

CONSTRUTORA / CONTRATADA
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CARTA MODELO

CRONOGRAMA

Fozdolguacu, __/__/

A

Diretoria de Coordenacao

Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento
Gerente da Divisao de Infraestrutura e Manutencao
ITAPU BINACIONAL

Avenida Tancredo Neves, 6731

85.866-900 - Foz do Iguacu - PR

Ref: Envio de Cronograma de Obra

Senhor Gerente:

Vimos por meio desta fornecer a V. Sa., a documentacao referente a planilha auxiliar e
cronograma de execucao, conforme contrato: - (Objeto do Contrato).

Atenciosamente,

CONSTRUTORA / CONTRATADA
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PLANILHA AUXILIAR

PLANILHA AUXILIAR
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS DA PLANILHA DE PRECOS

ITEM N°1 DESCRICAO: UNIDADE:
l?gﬁ DESCRICAO DOS INSUMOS UN || (\QUANT. IR PRECO%‘?:E
1.1 MATERIAIS (discriminar)
1.2 EQUIPAMENTOS (discriminar) E X\HTF
1.3 MAO-DE-OBRA\ (discriminar)’| H x HT
TOTAL DO ITEM 01

ITEM N°2 DESCRICAO: UNIDADE:
I'IS'IlEJI\?\ DESCRICAO DOS INSUMOS UN || (\QUANT. IR PRECO%‘?:E
2.1 MATERIAIS (discriminar)
2.2 EQUIPAMENTOS (discriminar) E X\HTF
2.3 MAO-DE-OBRA\ (discriminar)’| H x HT
TOTAL DO ITEM 02

ITEM N° N DESCRICAO: UNIDADE:
I'IS'IlEJI\?\ DESCRICAO DOS INSUMOS UN || (\QUANT. IR PRECOTSO(T'ﬁ
N.1 MATERIAIS (discriminar)
N.2 EQUIPAMENTOS (discriminar) E X\HTF
N.3 MAO-DE-OBRA\ (discriminar)’| H x HT
TOTAL DO ITEM N

(a) SUBTOTAL
(b) BDI ( %) de (a)
(c) PRECO TOTAL (a + b)

Notas explicativas:

E x HT: Equipamento x Hora Trabalhada.

H x HT: Homem x Hora Trabalhada.

BDI: Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas.

Materiais: Custo dos materiais de consumo de responsabilidade da CONTRATADA.

Equipamentos: Custo dos equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
combustiveis, lubrificantes, pecas de reposicao, etc. e manutencéao.

Mao-de-obra: Custo da mao-de-obra aplicada na execucao dos servicos e obras, incluidos os
encargos sociais e demais obrigacoes e beneficios legais, ou outros que a CONTRATADA julgar
necessarios.

Observacoes:

A configuracdo da Planilha Auxiliar acima é a minima necessaria para a identificacdao da
composicao do preco unitario. A critério da proponente poderao ser abertos novos campos.
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Deverao ser abertos tantos itens quantos necessarios para a descricao dos servicos envolvidos.

0 valor indicado em (c) PRECO TOTAL devera corresponder ao valor da proposta.

Proponente: Assinatura:

Identificacao do representante:
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CARTA MODELO

MEDICAO

Fozdolguacu, __/__/

A

Diretoria de Coordenacao

Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento
Gerente da Divisao de Infraestrutura e Manutencao
ITAPU BINACIONAL

Avenida Tancredo Neves, 6731

85.866-900 - Foz do Iguacu - PR

Ref:  Solicitacao de pagamento da folha de medicao........ / 20....
(nimero)

Senhor Gerente:

Solicitamos o pagamento da nota fiscal n° , no valor de RS
medicao v , do contrato (Objeto do Contrato).

Informamos que o valor devera ser depositado no Banco

contrato:

referente a

Agéncia

conta corrente

Atenciosamente,

CONSTRUTORA / CONTRATADA
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DIRETORIA DE COORDENAQAO -DC
[in] SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO - OD.CD
DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENGAO - ODM.CD
l ‘ IB.III:J%CIICE}LI DIVISAO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - ODMI.CD
FOLHA DE MEDICAO
N.: FOLHA(S) 1/n Periodo: XX/XX/XXXX @ XX/XX/XXXXX NUMERO DO CONTRATO: 45000xxxxx Logotipo da Empresa

EMPRESA: Construtora xxxxxxxx Ltda

DESCRICAO DA OBRA: Construgdo do XXXXXXXXXX

~ . . EXECUGAO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO ABREVIADA UN. QUANT. Valor Unit. EXECUTADO NO MES TOTAL NO MES EXECUCAO FiSICA FINANCEIRA MAT/EQUIP MAT/EQUIP
1 |Servigo 01 M 100,00 R$ 30,00 46,00 R$ 1.380,00 46 R$ 1.380,00 20,00 R$ 920,00
2 [Servigo 02 M2 100,00 R$ 850,00 30,00 R$ 25.500,00 100 R$ 85.000,00 620,00 R$  18.600,00
3 [Servigo 03 UN. 50,00 R$ 200,00 10,00 R$ 2.000,00 50 R$ 10.000,00 130,00 R$ 1.300,00
4 |[Servigo ... R$ - R$ R$
5 R$ - R$ R$
6 R$ - R$ R$
7 R$ = R$ R$
8 R$ = R$ R$
9 R$ = R$ R$
10 R$ = R$ R$
TOTAL: | R$ 28.880,00 R$ 96.380,00 R$ 20.820,00
Esta medicdo importa em R$ 28.880,00 ( vinte e oito mil oitocentos e oitenta reais)
TOTAL DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS SEM BDI| R$  20.820,00
BASE DE CALCULO PARA INSS (VALOR DA MEDICAO - SOMA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SEM BD)| R$ _ 8.060,00
ASSINATURAS
Contratada Divisdo de Infraestrutura e Manutencéo - ODMI.CD Dep. Obras e Manutencdo - ODM.CD Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento - OD.CD
DATA DATA DATA DATA DATA DATA
DE ACORDO FISCALIZACAO GESTOR DO CONTRATO GERENTE DA AREA -ODMI.CD |VISTO DE ACORDO
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MANUAL DE PLACA DE OBRA

CROQUI 148
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PLACA DE OBRAS - PARAMETROS

Este manual simplificado estabelece condicoes de uso e limitagdes de tamanho para a
sinalizagao de obras realizadas pela Itaipu Binacional.

As obras civis executadas pela Itaipu Binacional nas areas externas ou internas da Usina
Hidrelétrica deverao receber placas visando informar aos publicos internos e externos a
sua natureza, area solicitante, empresa contratada e prazo de execucao.

As placas deverao ser instaladas dentro das areas onde se realizam as obras ou em seu
entorno, durante o seu prazo de execucao.

A contratada devera manter a integridade da placa de obra no periodo de execucao
total da obra.

As placas deverao ter as seguintes dimensdes maximas:
PLACAS DE OBRAS - DIMENSOES

EXTERIIA: 2,00 x 1,42 m
INTERMNA: 1,00 x 0,71 m (reducao proporcional de 50%)

A placa devera conter as especificacoes da obra como: o que e a obra (objeto do
contrato), prazo, area (m?), empresa contratada encarregada do servico, endereco,
telefone, responsavel técnico pela obra e respectivo CREA.

A fonte utilizada em toda a placa @ TREBUCHET MS, utilizando as variacoes BOLD, caixa
alta e baixa, com proporgdes descritas conforme ilustracao abaixo.

A logomarca da Entidade Binacional deve estar destacada na placa, sempre cbedecendo
as proporcées indicadas no desenho contido neste anexo.

A area requisitante devera vir com o nome legivel da diretoria a que pertence e, abaixo
dele sua sigla nas medidas predeterminadas no desenho contido neste anexo.

Todas as placas deverao ser confeccionadas em chapa de aco galvanizado, previamente
pintadas; depois, deverao ser aplicados os letreiros adesivados, conforme desenho
contido neste anexo. Recomendamos que a placa nao seja pintada a mao, sob risco de
inconformidade com o Manual de ldentidade Visual, o que acarretara a substitugao da
placa inconforme.

A placa podera ser fixada em estrutura metalica ou madeira, conforme a disponibilidade
do local onde sera efetuada a obra.

A cor de fundo, obrigatdria, € o branco. A cor das letras, obrigatdria, @ preto fosco.
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