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1 OBJETO

Aquisicao de trés unidades de Receptores Geodésicos e trés unidades de Antenas Geodésicas

GNSS para Estacoes de Referéncia.

2 ESCOPO

0 escopo da contratacao compreende a aquisicao de: Trés (3) Receptores Geodésicos e trés (3)
Antenas Geodésicas com Sistema de Navegacao Global por Satélite - GNSS para Estacdes de
Referéncia da ITAIPU Binacional a serem homologadas através de convénio com o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.

3 DETALHAMENTO DO OBJETO POR CATEGORIA

O Quadro 1 apresenta a relacao de equipamentos que compdem esta solicitacao de compra.

Quadro 1: Detalhamento dos Objetos Equipamentos

Quantidade Descricao

3 Receptor Geodésico para Estacdao de Referéncia - Sistema de
Navegacao Global por Satélite - GNSS
Antena Geodésica externa do Sistema de Navegacao Global por
Satélite - GNSS para Estacao de Referéncia

3

3.1 RECEPTOR GEODESICO GNSS - ESTACAO DE REFERENCIA

Aquisicao de trés unidades de Receptores Geodésicos GNSS (Sistema de Navegacdo Global por
Satélite) para Estacdo de Referéncia, que apresentem as caracteristicas técnicas minimas
descritas a seguir:

1. Possuir no minimo 452 canais para o rastreio de todos os sinais GNSS; Habilitado para
rastrear os satélites visiveis, saudaveis e nao saudaveis, das constelacoes GPS, GLONASS e
GALILEO e preparado para ser habilitado para os sinais BeiDou e QZSS; Coleta
simultaneamente os sinais codigo e fase dos satélites das constelacoes GPS, GLONASS e
GALILEO na seguinte configuracao:

a) GPS: L1 C/A, L2C, L2P (ou L2P criptografado), L5;
b) GLONASS: L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P;
c) GALILEO: L1 CBOC, E5, E6 (A, B, AltBOC);
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d) Possuir intervalo de gravacao de dados configuravel de, no minimo, 1 Hz (1 PPS);
Possui precisao relativa estatica horizontal em modo pds -processado de no
minimo de 3mm + 0,5ppm.

Os modelos dos receptores GNSS para estacao de referéncia devem, preferencialmente,
constar no inventario de receptores e antenas no International GNSS Service (IGS). As
informacdes sobre este inventario podem ser encontradas na pagina do Internacional
GNSS Service - IGS na Internet no endereco: https://geodesy.noaa.gov/ANTCAL/;

Possuir no minimo: uma (1) porta serial RS232 ou similar, 1 (uma) porta RJ45 Ethernet; 1
(uma) USB ou mini USB; 1 (uma) Entrada de energia; Bluetooth ou Wi-fi; Possuir memoria
minima de 24GB para armazenar dados, concomitante em que estes sdo transmitidas
através da Internet/Ethernet; Possui sistema de alimentacdao 110/220V ligado direto na
tomada padrao; Possui bateria interna, recarregavel, com autonomia minima de 15 horas
de rastreio. Quando o fornecimento de energia elétrica é interrompido automaticamente
0 receptor assume a bateria interna; Possui painel de interface com o usuario, que
permite navegar e realizar as operacOes de configuracdes do mesmo ou painel de
interface LED que informe dados (satélites, condicao da fonte de energia, gravacao de
dados); Possui suporte para conexao direto a LAN/Internet (interface ethernet) sem
necessidade de conecta-lo a um computador; Possui mobile internet;

Funcdes NTRIP Caster, Server e Client que possibilitam a configuracao para envio de
correcoes NTRIP nos formatos (CMR, CMR+, RTCM, BINEX e nativo) via internet sem
necessidade de software gerenciador externo para proporcionar e garantir acessos a
correcao de dados via NTRIP para multiplos usuarios RTK NTRIP mdvel em tempo real
para mais de dez (10) usuarios;

Possuir a configuracao que permita que a estacao opere no SIRGAS-CON e SIRGAS-RT;

Possuir a protecao IP67 ou Superior.

3.2 ANTENA GEODESICA GNSS - ESTACAO DE REFERENCIA

Aquisicao de trés (3) unidades de Antenas Geodésicas com Sistema de Navegacao Global por

Satélite - GNSS para Estacao de Referéncia, que apresente as caracteristicas minimas descritas a

seguir:
1.

As Antenas geodésicas devem ser compativeis com os Receptores Geodésicos GNSS

(Sistema de Navegacao Global por Satélite) para Estacao de Referéncia do item 3.1;

Pregao Eletrénico Nacional NF 0891-20 - Aquisicao de Receptores Geodésicos e Antenas GNSS 3



| 1
A& A ITAIPU

BINACIONAL Aditamento 1 - 2 - Anexo | - Especificacdes Técnicas

2. As Antenas geodésicas devem ser do tipo choke ring com resisténcia ao efeito de
multicaminho;

3. As Antenas devem rastrear os seguintes sinais:

a) GPS: L1, L2 (including L2C), L5;

b) GLONASS: L1, L2, L3, L5;

c) Galileo: E5a, E5b, E5ab (AltBOC), E6;
d) Compass;

e) QZSS;

f) BeiDou.

4. O modelo da antena deve constar no arquivo de calibracao do centro de fase absoluto
disponibilizado na pagina https://www.ngs.noaa.gov/no endereco:
https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadFile?file=ngs08.atx;

5. Possui centro de fase estavel com desvio menor 1 mm, com valores de calibracao do IGS
14;

6. Resistente a intempéries suportando imersao temporaria até 1 metro, com indice de
protecao IP67, segundo as normas da IEC (International Eletronical Commision);

7. Suporta temperaturas de operacao de -50°C a +70°C.

4 PRAZO

O prazo para entrega dos equipamentos (Receptor Geodésico e Antena Geodésica externa -
GNSS) é de até 30 (trinta) dias apo6s a emissao da Ordem de Compra. O prazo para a execucao da
entrega técnica é de até 7 (sete) dias Uteis apos o recebimento do equipamento na UHI (Usina
Hidrelétrica de ITAIPU). O prazo para a execucao das capacitacoes técnicas € de no maximo 3

(trés) meses apos a aprovacao da entrega técnica, sendo a data indicada a critério de ITAIPU.

5 ENTREGA TECNICA/MONTAGEM E TREINAMENTO

Quando do recebimento dos equipamentos (Receptor Geodésico e Antena Geodésica externa -
GNSS) acontecera a entrega técnica e montagem “in loco”, que sera feita por técnico
representante da Contratada. A entrega técnica e montagem acontecera nas dependéncias de
ITAIPU Binacional.
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Os equipamentos e os acessorios (Itens 3.1 e 3.2) devem ser encaminhados para o endereco

descrito a seguir.

USINA HIDRELETRICA DE ITAIPU - UHI

Divisao de Almoxarifados (MTAA.DF)

Av. Tancredo Neves, 6731

Caixa Postal: 1563

CEP 85866-900 - Foz do Iguacu - Parana
Telefone: (45) 3520-6556 - Fax: (45) 3520-6488

Os treinamentos de operacao do Receptor Geodésico e Antena Geodésica externa - GNSS, e de
manipulacao dos softwares/interface ethernet, acontecerao nas dependéncias de ITAIPU
Binacional, modalidade in company. A carga horaria prevista € de 8h para até 10 (dez)

participantes.
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APENDICE “A” - CARTA MODELO - SOLICITACAO DE PAGAMENTO

Carta n® xxxx/xxxx LOCAL, de

de

A
ITAIPU BINACIONAL
Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento(OD.CD)

Diretoria de Coordenacao

Assunto: Solicitacao de pagamento da medicao n° , Contrato n°

(nome do contrato).

Senhor Superintendente,

Vimos por meio de este solicitar a V. Sa., o pagamento da nota fiscal n°

de RS , referente a medicao n° de /

, ho valor

Atenciosamente,

CONTRATADA

Representante
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