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PREGAO ELETRONICO NACIONAL NF 0750-20

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ANALISES DE MULTIRESIDUO

ADITAMENTO 5

1) Em conformidade com o disposto em 2.6.1 do Caderno de Bases e Condicoes (CBC) do
Pregao Eletronico Nacional NF 0750-20, a ITAIPU responde perguntas formuladas por
interessadas nesta licitacao:

PERGUNTA 1
“Que metodologias de analises deverao ser implementadas para cada técnica analitica?

RESPOSTA
Analises quali e quantitativas multiresiduos de agrotoxicos.

PERGUNTA 2
“Quais compostos deverao ser analisados e em quais matrizes?”

RESPOSTA
A principio, agrotoxicos. Com relacao as matrizes: agua, sedimento, solo, tecidos vegetais e
animais.

PERGUNTA 3

“O que significa “implementacdo da metodologia de analise”? Ja existem métodos
desenvolvidos a serem implementados ou o fornecedor tera que desenvolver e implementar
novas metodologias?”

RESPOSTA
Auxilio com transposicao de métodos ja existentes e treinamento para implementacao de
metodologias.

PERGUNTA 4

“Sendo necessario desenvolver novas metodologias, entendemos que 24 horas nao sera
adequado para as implementacoes dos métodos, conforme descrito na especificacao técnica.
Desta forma, gostariamos de saber se o fornecedor podera alinhar a entrega de todos os itens
descritos na frase acima dentro das 240 horas citadas no texto para cada técnica analitica,
considerando que todo o conteldo seria atendido.”

RESPOSTA
Sim, o servico de auxilio na transposicao de métodos existentes e na implementacao de novos
pode ser distribuido ao longo do treinamento.

PERGUNTA 5

Exigido:

“- Bomba de alta pressao: faixa de fluxo: 0.01 mL/min a 3 mL/min; faixa de pressao de
trabalho: 1.0 a 66MPa; programacao para variacao de fluxo, pressao, evento, repeticao de
programa, concentracao (para gradiente).”

Solicitacao: Alterar a faixa de fluxo para: 0,01 ml/min a 2 ml/min lguns pontos endossam
nosso pedido. Sao eles:
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1 - O fluxo maximo que o espectrometro de massas pode operar (e mencionado no descritivo)
€ de 2.0 ml/min. Logo, ndao faz sentido termos fluxos acima deste valor, ja que o
espectrometro de massas acoplado a este UPLC nao suportara.

2 - Todos os métodos analiticos em escala UPLC e UHPLC operam abaixo de 1,5 ml/min.
Sendo assim, uma bomba que alcance 2.0 ml/min seria suficiente para atender a todos os
desafios analiticos.

RESPOSTA
A faixa sugerida esta dentro da faixa exigida, portanto é satisfatoria e sera aceita.

PERGUNTA 6

Exigido:

“- Compartimento de coluna termostatizado para operar na faixa de temperatura ambiente
+10°C a 85°C com precisao de +/- 0,1°C.”

Solicitacao: Alterar a Precisao (Accuracy) para +0,5°C. A variacao de temperatura até 0,5°C
nao impacta em alteracao no tempo de retencao dos analitos. Logo, pedimos que considerem
esta alteracao, permitindo a nossa participacao.

RESPOSTA
Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item Il deste Aditamento.

PERGUNTA 7

Exigido:

Detector espectrofotométrico “Potodiode Array”, com as seguintes caracteristicas:

- célula de fluxo termostatizada com faixa de operacdo selecionavel entre 5°C acima da
temperatura ambiente até 90°C, com incrementos de 0,1°C.

Solicitacao: Cada fabricante possui uma engenharia de construcao de seus detectores. Logo,
pedimos que inclua também a engenharia de detectores que apresentam termostatizacao por
faixa de temperatura. Ou seja: “célula de fluxo termostatizada com faixa de operacao
selecionavel entre 5C acima da temperatura ambiente até 90C, com incrementos de 0,1C, ou
que possua faixas pré definidas de ajuste de temperatura”.Assim, o descritivo permitira a
participacao de todas as engenharias , de todos os fabricantes, sem perda da performance

RESPOSTA
Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item Il deste Aditamento.

PERGUNTA 8
Exigido: Precisao de comprimento de onda de +/- 0,1 nm.
Solicitacao: Alterar para Precisao de + 1 nm

A precisao (Accuracy) do comprimento de onda, indica o valor maximo permitido para que
nao haja distorcao/interferéncia de uma faixa de absorbancia na outra. A precisao de 1 nm é
a usual e apresentada pela maioria dos fabricantes, permitindo assim a ampla participacao

RESPOSTA
Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item |l deste Aditamento.

PERGUNTA 9

Exigido:

- Resolucao DE 1 nm

Solicitacao: Alterar para resolucao de 1,2nm

A resolucao necessaria para as analises em questdao ndo sera impactada com a alteracao de
1,0 nm para 1,2 nm. Caso seja necessario, possuimos notas de aplicacdo que podem
comprovar. Assim, pedimos a alteracao visando a ampla concorréncia, sem impactar no
objetivo das analises.
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RESPOSTA
Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item Il deste Aditamento.

) Em conformidade com o disposto em 2.6.2 do Caderno de Bases e Condicées (CBC) do
Pregao Eletronico Nacional NF 0750-20, a ITAIPU altera o Lote 1 das Especificacdoes Técnicas,
Anexo | do CBC, conforme a seguir:

a) paragrafo 7° da letra “b”:

(-..)

Compartimento de coluna termostatizado para operar na faixa de temperatura ambiente
+10°C a 85°C com precisao entre + 0,1°C e + 0,5°C.

(...)

b) paragrafo 2" da letra “c”:

(...) célula de fluxo termostatizada com faixa de operacao selecionavel entre 5°C acima da
temperatura ambiente até 90°C, com incrementos de 0,1°C, ou que possua faixas pré
definidas de ajuste de temperatura.

(...)

c) paragrafo 7° da letra “c”:
(...) precisao de comprimento de onda entre + 0,1nm a + 1nm.

(...)

) paragrafo 8° da letra “c”:
.) resolucao entre 1nm a 1,2 nm

)

d
(.
(.

A) Disponibiliza em anexo a este Aditamento as Especificacoes Técnicas Anexo | do CBC,
revisada, contendo as alteracoes informadas neste Aditamento.

lll) Permanecem inalteradas as demais condicoes contidas no Caderno de Bases do Pregao
Eletronico Nacional NF 0750-20.

Emitido por: Divisao de Suporte Técnico Data de emissao: 28 de agosto de 2020
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