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Prefacio Prefacio
Area responsavel - Divisao de Area responsable - Division de

Engenharia de Seguranca do Trabalho
Gestor - Gilvan Ricardo Racki Bubiak
Emitentes executores - Edson Luis
Pedrassani e Silvino Schuroff
Revisores - Edmar Vidal, Elton Antonio
Valentini, Adriano Arlindo Bortoloso e
Prieto Casco, Gustavo Alejandro.
Areas colaboradoras - RHSS.AD,
COCR.DF e RHSS.AE.

Normas consultadas - NBR 13962,

NR 17.

Ingenieria de Seguridad del Trabajo
Gestor - Gilvan Ricardo Racki Bubiak
Emisores ejecutores - Edson Luis
Pedrassani y Silvino Schuroff

Revisores - Edmar Vidal, Elton Antonio
Valentini, Adriano Arlindo Bortoloso y
Prieto Casco, Gustavo Alejandro.
Areas colaboradoras - RHSS.AD,
COCR.DF y RHSS. AE.

Normas consultadas - NBR 13962 e
NR 17.

Esta norma substitui a NTS 7 - Cadeira

Esta norma sustituye la NTS 7 - Silla

Operacional Itaipu - publicada em Operacional Itaipu - publicada el
22/08/2013. 22/08/2013.
1 Objetivo 1 Objetivo

Esta norma estabelece requisitos para
aquisicao de cadeiras operacionais,
conforme especificacao elaborada pelo
Departamento de Engenharia de
Seguranca e Medicina do Trabalho.
Aplica-se ao processo de aquisicao de
cadeiras para estacOes de trabalho
administrativo, gerencial, de digitacao
e outros em que o empregado exerce
atividades diante do computador.

2 Requisitos
2.1 Requisitos gerais

2.1.1 A cadeira deve:
a. estar em conformidade com a
NBR 13962 e NR 17;
b. possuir certificado de
conformidade e de qualidade
apresentado pelo fabricante,

Esta norma establece los requisitos
minimos para sillas operacionales,
conforme especificacion elaborada por
el Departamento de Ingenieria de
Seguridad y Medicina del Trabajo. Se
aplicarad al proceso de compra de sillas
giratorias para estaciones de trabajo
administrativas, gerenciales, de
digitacion y otros en que el empleado
ejerce actividades con uso de
computadora.

2 Requisitos

2.1 Requisitos generales
2.1.1 La silla debe:
a. estar en conformidad con las
normas brasilenas NBR 13962 vy
NR 17;
b. poseer certificado de
conformidad y de calidad
presentado por el fabricante,
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emitido por laboratério emitido por laboratorio
independente credenciado pelo independiente acreditado por el
Inmetro; e Inmetro de Brasil o su

C. possuir garantia minima de 05
anos.

d. As cadeiras devem possuir
plaqueta de identificacao,
localizada sob o assento ou em
local de facil visualizacao. Nela,
deve constar:

- nome e telefone da empresa

fornecedora;

- data de fabricacao; e

- data de entrega.

e. A assisténcia técnica para
correcao de defeitos e reposicao
de pecas, deve ser oferecida no
pais de origem da compra, bem
como o fornecedor deve ter
representacao legal.

Nota:

A qualidade de confeccao e
acabamento, a resisténcia do produto
e o atendimento aos requisitos de
ergonomia sao fatores predominantes
para aceitacao dos maveis.

equivalente en la Republica del
Paraguay; y
C. poseer garantia de como minimo

05 arios.
d. Las sillas deben poseer
plaqueta de identificacion,
localizada bajo el asiento o en
lugar de fdcil visualizacion. En
ella, debe constar:

- nombre y teléfono de la empresa

proveedora;

- fecha de fabricacion; y

- fecha de entrega.

e. La asistencia técnica para
correccion de  defectos vy
reposicion de piezas, debe ser
ofrecida en el pais de origen de
la compra, el representante del

2.2  Especificacdes técnicas

2.2.1 Dimensoes da cadeira:
a. altura total minima da cadeira
de 900 mm; e

b. altura do solo ao assento com
regulagem minima de 420 mm a
500 mm.

producto debe tener
representacion legal en el pais
de origen.

Nota:

La calidad de fabricacion y acabado,
la resistencia del producto y el
cumplimiento de los requisitos de
ergonomia seran factores
predominantes en la aceptacion de
los muebles.

2.2 Especificaciones técnicas

2.2.1 Dimensiones de la silla:
a. altura total minima de la silla de
900 mm; e

b. altura del suelo al asiento con
regulacion minima de 420 mm a
500 mm.
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2.2.2 Caracteristicas da base giratoria:

a. cinco patas em aluminio fundido
e polido ou aco estampado com

tratamento  antifrrugem  ou
equivalente;
b. acabamento com pintura

eletrostatica na cor preta fosca
ou aluminio; e

¢. rolamento de esfera de aco, com
buchas autolubrificantes.

2.2.3 Especificacbes dos  rodizios
duplos orientaveis, de duplo giro:

a. diametro minimo de 48 mm;

b. carcaca em polipropileno ou
equivalente; e

c. roldanas em nylon.

2.2.4 Tubo central posicionado sob o
assento:
a. regulagem a gas; e

b. mola amortecedora de impacto.
2.2.5 Assento:

a. dimensoes minimas de
profundidade de 400 mm e
largura minima de 450 mm;

b. borda frontal arredondada, e
sem saliéncias; e

c. regulagem minima horizontal de
profundidade (curso minimo de
25 mm).

2.2.6 Encosto:
a. Dimensdes minimas de 400 mm
de largura e 350 mm de altura;
b. quando o encosto possuir altura
maior que 500 mm nao necessita
regulagem de altura,

2.2.2 Caracteristicas de la base
giratoria:

a. cinco patas en aluminio fundido
y pulido o chapa de acero con
tratamiento antioxido o su
equivalente;

b. acabado con pintura
electrostdtica en color negro
mate o aluminio; y

c. rulemanes de esfera de acero,
con bujes autolubricados.

2.2.3 Especificaciones de los
dispositivos giratorios
orientables, con doble giro:

a. didmetro minimo de 48 mm;

b. carcaza en polipropileno o su
equivalente; y

¢. roldanas en nylon.

2.2.4 Tubo central posicionado bajo el
asiento:
a. regulacion a gas; y

b. resorte amortiguador de impacto.
2.2.5 Asiento:

a. dimensiones minimas de 400 mm
de profundidad y un ancho minimo
de 450 mm;

b. borde frontal redondeada, y sin
prominencias; y

c. regulacion minima horizontal de
profundidad (curso minimo de
25 mm).

2.2.6 Respaldo:
a. Dimensiones minimas de 400 mm
de ancho y 350 mm de altura;
b. Cuando el respaldo posea una
altura mayor a 500 mm no
necesitara regulacion de altura,
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c. regulagem de inclinacao; e c. regulacion de inclinacion; y

d. formato concavo para d. formato coéncavo para
acomodacao das costas. acomodacion de la espalda.

2.2.7 Ajuste assento/encosto: 2.2.7 Ajuste asiento/respaldo:

a. regulagem de altura da cadeira; a. regulacion de altura de la silla; y
e

b. trava de inclinacaio em no b. traba de inclinacion con un
minimo trés posicoes. minimo tres posiciones.

2.2.8 Apoio de braco: 2.2.8 Apoyo de brazo:

a. regulagem e ajuste de altura; a. regulable y ajustable en altura;

b. mecanismo de travamento em b. mecanismo de trabado en al
pelo menos trés estagios; e menos tres etapas; y

c. regulagem lateral possibilitando c. regulacion lateral que permite
uma distancia minima interna una distancia minima interna
entre apoios de 460mm. entre apoyos de 460 mm.

d. O apoio deve ter leve inclinacao d. El apoyo debe tener leve
para baixo na parte frontal e inclinacion para bajo en la parte
dimensdes minimas de 40 mm de frontal y dimensiones minimas
largura e 200 mm de de 40 mm de ancho y 200 mm de
comprimento. largo.

2.2.9 Estofamento e forracao: 2.2.9 Tapizado y revestimiento:

a. tecido antialérgico, 100% de la a. tejido antialérgico, 100% lana
natural ou malha tridimensional natural o malla tridimensional
na cor preta; en color negro;

b. revestimento com tratamento b. revestimiento con tratamiento
antichamas; antillamas;

c. espuma em poliuretano injetado; Cc. espuma en poliuretano

d. espessura minima de 40 mm para inyectado;
as cadeiras com forracao de la d. espesor minimo de 40 mm para
natural; las sillas revestidas en lana

natural;
Nota: Para as especificacbes de Nota: Para las especificaciones de

medidas aceita-se uma tolerancia de
+ 20 mm.

medidas se acepta una tolerancia de
+ 20 mm.




