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SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA BINACIONAL EF 1218-20

ADITAMENTO 2

EQUIPAMENTO DE MAPEAMENTO MOVEL PARA A
EXECUCAO DE PESQUISAS TOPOGRAFICAS

) Em conformidade com o disposto no
subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condicdes
do Pregdo Eletrénico Binacional EF 1218-20, a
ITAIPU, a ITAIPU:

A) Altera o caput do subitem 4.3 das
Especificacdes Técnicas, conforme abaixo:

(..)
De: O software incluido deve ter as seguintes
caracteristicas:

Para: O software ou pacote de softwares
compativeis incluidos devem ter as seguintes
caracteristicas:

(...)

B) Altera o marcador 8° do subitem 4.3 das
Especificacdes Técnicas, conforme abaixo:

(.-
De: Capacidade de aumentar a precisdo através
do alinhamento dos canais dos sensores LIDAR;

Para: Capacidade de aumentar a precisao
através do alinhamento dos canais dos sensores
LIDAR ou outros métodos de aumento de
precisdo que atendam aos requisitos minimos
estabelecidos nas Especificacées Técnicas;

(..)

C) Confere publicidade a impugnagdo, bem
como as suas respostas, conforme anexos “A” e
“B” deste Aditamento:

- Anexo A - Impugnacéo;
- Anexo B - Resposta a Impugnacéo.

) Permanecem inalteradas as demais condi¢des
contidas no Caderno de Bases e Condicdes do
Pregéo Eletrénico Binacional EF 1218-20.

ADITIVO 2

EQUIPAMIENTO DE MAPEO MOVIL PARA LA
EJECUCION DE LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS.

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-item
2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones(PBC) de la
Subasta Electronica Binacional EF 1218-20, la
ITAIPU:

A) Altera el caput del sub-item 4.3 de las
Especificaciones Técnicas, conforme sigue:

()
De: El software incluido debera presentar las
siguientes caracteristicas:

Para: El software o el paquete de softwares
compatibles incluidos deberan presentar las
siguientes caracteristicas:

()

B) Altera el marcador 8° del sub-item 4.3 de las
Especificaciones Técnicas, conforme sigue:

()

De: Capacidad de aumentar la precision alineando
los canales del sensor LIDAR

Para: Capacidad de aumentar la precisién
alineando los canales del sensor LIDAR u_otros
métodos de aumento de la precisiéon gue cumplan
con los requisitos minimos establecidos en las
Especificaciones Técnicas;

()

C) Publica la impugnacion, asi como sus
respuestas, segun los anexos “A” y “B” de este
Aditivo:

- Anexo A - Impugnacién;
- Anexo B - Respuesta a la Impugnacion.

I) Permanecen inalteradas las demas condiciones
contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de
la Subasta a la Baja Electrénica Binacional EF
1218-20.
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