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Devem ser fornecidas peças sobressalentes conforme o item 18 – Requisitos de 
Sobressalentes do documento 6047-20-T0018-P - Especificação Técnica Geral. 
 
As peças sobressalentes devem ser fornecidas junto com o primeiro equipamento a ser 
entregue na obra e devem ser testadas em fábrica junto com esse mesmo 
equipamento. 
 
Para os casos de fornecimento definido percentualmenete se o resultado for menor que 
1 (um) considerar o sobressalente como 1 (uma) unidade. 
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 SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE 1
 

LISTA DE SOBRESSALENTES 

SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 
IED de supervisão e controle completo. 
OBS.: Os IEDs deverão ser entregues completos, testados, 
configurados e parametrizados. 

pç 08 

2 
Switches de rede LAN de cada tipo fornecido para Rede de Controle 
Local. 

pç 04 

3 
Firewall Industrial de rede LAN de cada tipo fornecido para Rede de 
Controle Local. 

pç 03 

4 
Miscelâneas e demais componentes internos da rede de controle local, 
contemplando cabos, conectores, cordões ópticos, cabos ópticos, pig 
tails, patch cords, transdutores, e outros. 

pç 
10% de cada tipo 
do total aplicado 

5 Estação de operação completa com 02 monitores pç 02 

6 Estação cliente de engenharia completa pç 02 

7 Servidor de dados históricos completo pç 02 

8 
Miscelâneas e demais componentes internos dos painéis de controle e 
rack de testes, contemplando relés auxiliares, disjuntores, fusíveis, 
dentre outros. 

pç 
10% de cada tipo 
do total aplicado 

9 Servidor de tempo real pç 01 

10 Scanner de pen-drive pç 01 

11 Servidor de engenharia pç 01 
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 SISTEMA DE PROTEÇÃO 2
 

LISTA DE SOBRESSALENTES 

SISTEMA DE PROTEÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 SOBRESSALENTES PARA O SETOR 50 HZ: 

1.1 
IED de proteção. 
OBS.: Os IEDs deverão ser entregues completos, testados, configurados e parametrizados. 

1.1.1 IED de proteção de cada tipo fornecido para linha. pç 04 

1.1.2 IED de proteção de cada tipo fornecido para barra. pç 02 

1.1.3 
IED de proteção de cada tipo fornecido para sistema especial de 
proteção. 

pç 02 

1.2 Miscelâneas do setor de 50 Hz pç 
10% de cada tipo do total 

aplicado 

1.3 Punhos de teste para linha pç 
Quantidade necessária 
para isolar um conjunto 
(primária e alternada) 

1.4 Punhos de teste para barra pç 
Quantidade necessária 
para isolar um conjunto 
(primária e alternada) 

1.5 Punhos de teste para sistema especial de protecao pç 
Quantidade necessária 
para isolar um conjunto 
(primária e alternada) 

2 SOBRESSALENTES PARA O SETOR 60 HZ: 

2.1 
IED de proteção. 
OBS.: Os IEDs deverão ser entregues completos, testados, configurados e parametrizados. 

2.1.1 IED de proteção de cada tipo fornecido para linha. pç 04 

2.1.2 IED de proteção de cada tipo fornecido para barra. pç 02 

2.1.3 
IED de proteção de cada tipo fornecido para sistema especial de 
proteção. 

pç 02 

2.2 Miscelâneas do setor de 60 Hz pç 
10% de cada tipo do total 

aplicado 

2.3 Punhos de teste para linha pç 
Quantidade necessária 
para isolar um conjunto 
(primária e alternada) 

2.4 Punhos de teste para barra pç 
Quantidade necessária 
para isolar um conjunto 
(primária e alternada) 

2.5 Punhos de teste para sistema especial de protecao pç 
Quantidade necessária 
para isolar um conjunto 
(primária e alternada) 

3 SOBRESSALENTES PARA SE FI DE FURNAS. 

3.1 
IED de proteção de cada tipo fornecido para a linha 
OBS.: Os IEDs deverão ser entregues completos, testados, 
configurados e parametrizados. 

pç 02 

3.2 Miscelâneas de FURNAS pç 
10% de cada tipo do total 

aplicado 

3.3 Punhos de teste para linha pç 
Quantidade necessária 
para isolar um conjunto 
(primária e alternada) 

3.4 Punhos de teste para barra pç 
Quantidade necessária 
para isolar um conjunto 
(primária e alternada) 

3.5 Punhos de teste para sistema especial de protecao pç 
Quantidade necessária 
para isolar um conjunto 
(primária e alternada) 

4 Estação de engenharia completa pç 01 

 


