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BDI:
BDI Diferenciado:

ITEM DESCRICAO | UNID. | QUANT. | PRECO UNITARIO (R$)| PRECO FINAL (COM BDI) (R$) %
1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL
ADMINISTRAGAO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS: - INCLUINDO ENGENHEIRO CIVIL PLENO,
ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECANICO, TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO,
111 ENCARREGADO, DEMAIS DESPESAS DIRETAS DE OBRA COMO TAXAS DE ART, ETC. Sera GL 1,00
obrigatdrio a presenga permanente durante o horario de trabalho do engenheiro civil, técnico
de seguranga do trabalho e encarregado.
1.2 CANTEIRO DE OBRAS
121 OPERAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS, incluindo andaimes, guindastes, guincho aL | 100 |
elétrico, bombas centrifugas e retroescavadeira. !
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 MOBILIZACAO
MOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS, para transporte de equipamentos até o local
211 do servico e montagem do canteiro de obras. LIMITADO A 0,25% DO VALOR TOTAL DO UN 1,00
CONTRATO.
2.2 INSTALACOES E DEPOSITOS
CONTAINER ESCRITORIO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE
ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO
NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES
221 DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITARIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR MEs 18.00
CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, 2 TOMADAS '
ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O
PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL
CONTAINER WC, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO,
COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM PLURIGOMA, PAREDES AO
NATURAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2
222 BASCULANTES DE (1,20X1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E 3 S 18.00
LAVATORIOS, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES .
ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO
APROXIMADO DE 2,3T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO
CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL
CONTAINER VESTIARIO OU DEPOSITO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM
ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA, PAREDES FORRADAS COM
COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2
223 BASCULANTES DE (1,20X1,20), ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA MES 18.00
3P, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, 2 TOMADAS ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS !
INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E
PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO
CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL
224 LOCAGAO DE CONTAINER - REFEITORIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M MES 18,00
225 BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUGAO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAGAO, M2 36.00
OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO .
2.3 INSTALACOES PROVISORIAS
231 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA UN 1.00
TENSAO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSO FORNECIMENTO DO MEDIDOR !
2.3.2 INSTALACAO E LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00
2.4 PLACA DE OBRA
24.1 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ m2 ] 4,00 | |
2.5 ISOLAMENTO DA OBRA
2.5.1 TAPUME METALICO com estrutura e travamento de madeira, conforme especificagdo técnica. M2 | 600,00 | |
2.6 LOCACAO DE OBRA
261 LOCACAQ DE OBRA, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem | M2 | 3.450,00 | |
reaproveitamento.
3 SERVICOS TECNICOS E DE APOIO
3.1 SERVICOS TECNICOS
3.1.1 ADEQUAGAO DE PROJETOS, ALTERAGOES E AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS M2 3.450,00
3.1.2 EXECUGAO DE PGRCC PARA OBRA UN 1,00
313 EXECUCAOIDE ENSAIO DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE GAS, INCLUINDO FORNECIMENTO ART] UN 1.00
E LAUDO TECNICO. !
2.6.2 SERVICOS DE TOPOGRAFIA GL 1,00
4 MOVIMENTAGAO DE TERRA
4.1 LIMPEZA DE TERRENO
411 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 30CM, | M2 | 4.000,00 |
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
4.2 ESCAVACOES, CARGAS E TRANSPORTES
421 ;E\iC/S;/}AZCOi(;) MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. M3 500,00




ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

422 - M3 500,00
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
423 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E M3 900,00
- PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO .
424 TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHAO CARGA 6M? (DISTANCIA ATE 10KM) UNID. 150,00
4.3 ATERRO, REATERRO E COMPACTAGCAO
43.1 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 900,00
432 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO M2 4.000,00
5 INFRAESTRUTURA
5.1 ESTACAS ESCAVADAS
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, FCK 20 MPA, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM
5.1.1 DE DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO M 595,00
BETONEIRA
s12 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E kG 470,00
- FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 g
<13 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E ‘G 660.00
- FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 g
5.2 BLOCOS DE FUNDACAO
521 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = M3 216,00
- 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) !
<22 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - ‘G 330,00
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
523 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.945,00
<24 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - ‘G 641,00
MONTAGEM. AF_06/2017
sa5 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - kG 1.325,00
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
5.2.6 KG 975,00
MONTAGEM. AF_06/2017
527 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - KG 213.00
- MONTAGEM. AF_06/2017 g
<28 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 170,00
- ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 !
529 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M2 59200
- CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 !
5210 EZSUIT\OLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM M2 592,00
c211 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE M3 216,00
- FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 !
5.3 VIGAS BALDRAME
s31 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA O E 1, SLUMP = M3 6100
" 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) ’
<32 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - ‘G 897,00
MONTAGEM. AF_06/2017
533 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 456,00
- MONTAGEM. AF_06/2017 g
<34 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - ‘G 207,00
MONTAGEM. AF_06/2017
S35 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 1.380,00
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
53.6 KG 730,00
MONTAGEM. AF_06/2017
537 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - KG 305.00
- MONTAGEM. AF_06/2017 !
<3g ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - ‘G 6700
- MONTAGEM. AF_06/2017 !
539 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA M2 875 00
" DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 g
5310 EZSUIT\OLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM M2 875,00
5311 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA, COM MINI- M3 6100
- ESCAVADEIRA. AF_06/2017 !
5.3.12 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGAS BALDRAME , ESPESSURA DE 5 CM. M2 28,00
54 PILARES
ARMAGRAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.4.1 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 1.192,00
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.4.2 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.310,00
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.4.3 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 2.135,00
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.4.4 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - KG 1.330,00
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.4.5 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - KG 405,00
MONTAGEM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
5.4.6 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, M2 776,00

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_12/2015




DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
5.4.7 AGUA M2 776,00
S48 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = M3 74,00
- 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) !
5.5 VIGAS
ARMAGRAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
55.1 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 2.091,00
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.5.2 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 1.830,00
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.5.3 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 2.185,00
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.5.4 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 750,00
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.5.5 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 2.130,00
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.5.6 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - KG 2.776,00
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.5.7 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - KG 1.770,00
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.5.8 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - KG 7.321,00
MONTAGEM. AF_12/2015
. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO M2 1.883.00
" DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_12/2015 e
5510 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM M2 1.883,00
AGUA
5511 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA O E 1, SLUMP = M3 196,00
- 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) !
5.6 LAJES PRE-MOLDADAS
c61 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, M2 415.00
o CONCRETO FCK=40 MPA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. g
<62 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, H=26CM, ENCHIMENTO EM EPS, M2 1.246.00
o CONCRETO FCK=40 MPA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. o
<63 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, H=21CM, ENCHIMENTO EM EPS, M2 105.00
o CONCRETO FCK=40 MPA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. g
5.7 ESCADAS EM CONCRETO ARMADO
571 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE M2 4500
o MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2017 !
<72 ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ‘G 4.00
- ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 !
573 ARMAGCAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 8,00
- ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 ’
<74 ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ‘G 29,00
- ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 !
s75 ARMAGCAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 80,00
- ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 g
576 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM M2 45,00
AGUA
<77 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA O E 1, SLUMP = M3 <00
- 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) !
6 IMPERMEABILIZAGOES
6.1 VIGAS BALDRAMES
6.1.1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 700,00 |
6.2 AREAS MOLHADAS
6.2.1 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 200,00
622 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE M2 900,00
- APLICACAQ DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM E E=4MM. !
6.2.3 CAMADA SEPARADORA COMPOSTA POR PAPEL KRAFT BETUMADO M2 200,00
624 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, M2 200,00
TRACO 1:3, E=3CM.
6.3 AREA TECNICA EXTERNA
6.3.1 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 125,00
632 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE M2 125.00
- APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM E E=4MM. !
6.3.3 CAMADA SEPARADORA COMPOSTA POR PAPEL KRAFT BETUMADO M2 125,00
634 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, M2 125,00
TRACO 1:3, E=3CM.
6.4 LAJES EXTERNA
6.4.1 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 2.000,00
642 IMPERMEABILIZAGAO DE LAJE COM COBERTURA VERDE, COM MANTA GEOTEXTIL RT09, M2 2.000,00
GEOMEMBRANA DE PVC E=1,50MM.
7 PAREDES E PAINEIS
7.1 ALVENARIA INTERNA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X24CM
7.1.1 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E M2 1.780,00
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
7.2 ENCUNHAMENTO, VERGAS E CONTRA-VERGAS
7.2.1 |F|XAcAo (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA . | M | 555,00 |




VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.

722 M 5,00
AF_03/2016 _
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
723 M 20,00
AF 03/2016 _ _
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
7.2.4 M 42,00
AF_03/2016 _
725 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M 500
COMPRIMENTO. AF_03/2016 _ !
726 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE y 19.00
COMPRIMENTO. AF_03/2016 !
8 COBERTURA E ESTRUTURAS METALICAS
8.1 ESTRUTURA METALICA - PILARES
8.1.1 PERFIL SOLDADO METALICO CS 200X36. M 115,00
812 CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM PARA PILAR DE ACO COM BASE E FLANGE, INCLUSO UN 37,00
PORCA E ARRUELA
8.2 ESTRUTURA METALICA - VIGAS
8.2.1 PERFIL SOLDADO METALICO VS 350X51. M 265,00
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA 24 PARA LIGACAO DE VIGAS METALICAS, E = 0,65 MM
822 (5,20 KG/M2), INCLUINDO PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8' M2 7,00
COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA
8.3 ESTRUTURA METALICA - LAJES
831 LAJE PRE FABRICADA STEEL DECK COM CHAPA METALICA, TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA M2 900,00
CA-60 FIO 4,2 ESPACAMENTO 15X15 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=40 MPA
8.4 COBERTURA
841 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, INCLUSO UMA M2 255,00
DEMAO DE PRIMER EPOXI.
TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL PARA COBERTURA, EM TELHA DE AGO PRE-PINTADO
8.4.2 COM ESPESSURA DE 0,50MM E ISOLANTE EM ESPUMA RIGIDA DE POLIISOCIANURATO COM M2 415,00
50MM DE ESPESSURA, INCLUINDO ACESSORIOS DE FIXACAO.
8.4.3 INSTALAGAO DE CUMEEIRA TRAPEZOIDAL PRE-PINTADA PARA COBERTURA METALICA M 13,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACABAMENTO TRAPEZOIDAL EM AGO GALVALUME PRE
8.4.4 PINTADO PARA TELHA TERMOACUSTICA COM ESPESSURA DE 50MM. REF.: ISOESTE, M 115,00
ACESSORIOS ISOTELHA TRAPEZOIDAL PUR.
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA 30 PARA LIGAGAO DE TRELICAS DE COBERTURA, E = 0,35
8.4.5 MM (2,80 KG/M2), INCLUINDO PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO M2 7,00
5/16' COMPRIMENTO 40MM
8.4.6 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 32,00
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, COM SAIDA PARA ESCOAMENTO DE
8.4.7 AGUA, FIXADA COM ABRAGADEIRAS, INCLUSO PINTURA COM UMA DEMAO DE PRIMER EPOXI M2 265,00
E DUAS DEMAOS DE VERNIZ A BASE DE POLIURETANO ACRILICO.
848 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, INCLUSO PINTURA COM UMA DEMAO M2 150,00
DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMAOS DE VERNIZ A BASE DE POLIURETANO ACRILICO. !
9 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
9.1 ALIMENTAGAO
9.1.1 PVC RIGIDO SOLDAVEL
o111 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - y 176.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 !
9.1.1.2 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 2,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4,
9.1.1.3 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 3,00
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
0114 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 15.00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 !
9115 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 6.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ' !
9116 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 500
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 !
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4
9.1.1.7 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGCAO DE AGUA.
9.1.1.8 UN 2,00
AF_06/2016
9.1.2 METAIS
9121 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/ ",’COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 200
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 ’
9.2 AGUA FRIA
9.2.1 PVC ACESSORIOS
9.2.1.1 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 14,00
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9.2.1.2 UN 2,00
AF 12/2013
9.2.2 PVC RIGIDO SOLDAVEL
9221 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SqLDAVEL, DN 32MM X 1, UN 200
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 !
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM
9.2.2.2 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM
9.2.2.3 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016




ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2,

9.2.2.4 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 12,00
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
9225 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 9,00
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 !
9226 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 100
- INSTALAGAO. AF_12/2014 !
9227 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 300
o INSTALAGAO. AF_12/2014 !
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO
9.2.2.8 QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 60,00
AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO
9.2.2.9 QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 35,00
AF_06/2016
9.2.2.10 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00
92211 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, UN 63.00
o INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 !
9.2.2.12 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00
9.2.2.13 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 15,00
9.2.2.14 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 6,00
92215 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 400
- AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 !
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
9.2.2.16 p UN 74,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
92217 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 11.00
- AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 !
92218 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1200
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 !
92219 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 14.00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 .
9.2.2.20 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5,00
92221 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 8,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 !
92222 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 6.00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 !
92223 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 500
- INSTALAGCAO. AF_12/2014 !
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
9.2.2.24 - UN 6,00
INSTALAGAO. AF_12/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
9.2.2.25 AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU M 245,00
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXBES, CORTES E FIXAGCOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
9.2.2.26 AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU M 70,00
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
9.2.2.27 AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU M 15,00
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXBES, CORTES E FIXAGCOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
9.2.2.28 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) UN 11,00
9.2.2.29 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 25,00
9.2.2.30 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 3,00
9.2.2.31 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 3,00
9.2.2.32 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 18,00
9.2.2.33 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 11,00
9.2.2.34 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 17,00
9.2.2.35 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA
9.2.2.36 CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 1,00
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
92237 BOMBA PARA PRESSURIZAGAO SYLLENT AQQUANT MB63EO003AS-PR 1/2 CV MONOFASICO UN 100
- 220V PRESSOSTADO EXTERNO !
9.2.2.38 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA UN 2,00
9.2.3 METAIS
9231 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE UN 100
o EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E !
9.2.3.2 REGISTRO DE GAVETA EUROPA 2" 10022000 DOCOL UN 1,00
9.2.4 PVC SOLDAVEL AZUL C/ BUCHA LATAO
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM
9.2.4.1 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 7,00
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
9242 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA UN 44,00
PREDIAL
9.3 AGUA FRIA (REUSO)
9.3.1 PVC RIGIDO SOLDAVEL
9311 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 600
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 !
9312 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 100

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014




ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4
9.3.1.3 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 73,00
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
9.3.1.4 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4
9.3.1.5 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 4,00
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
9.3.1.6 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
9317 BOMBA PARA PRESSURIZAGAO SYLLENT AQQUANT MB63EO003AS-PR 1/2 CV MONOFASICO UN 100
T 220V PRESSOSTADO EXTERNO !
9318 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 500
o DE AGUA. AF_12/2014 !
9.3.1.9 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00
9.4 AGUA QUENTE
9.4.1 CPVC AQUATHERM
9.4.1.1 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE UN 2,00
9412 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 31.00
o AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 !
9413 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 100
o AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 !
9.4.1.4 JOELHO 90 DE TRANSICAO AQUATHERM TIGRE 22 MM X 1/2" CPVC BRANCO UN 9,00
9415 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 100
o AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 !
9416 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 100
o AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 12/2014 !
9417 LUVA DE TRANSIGAO, CPVC, SOLDAVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 9.00
o RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 '
9418 TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 3000
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 !
9419 TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - M 60,00
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 4
94110 TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 16.00
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 !
94111 TE, CPVC, SOLDAVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 100
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 !
9.4.1.12 TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL UN 7,00
04113 BOMBA PARA PRESSURIZAGAO SYLLENT AQQUANT MB63EO003AS-PR 1/2 CV MONOFASICO UN 100
o 220V PRESSOSTADO EXTERNO !
9.4.1.14 REGISTRO DE GAVETA DECA PARA CPVC 28MM 1510 HD 302 CPVC UN 1,00
9.4.1.15 BOILER PARA AQUECIMENTO SOLAR 300 LITROS - BAIXA PRESSAO NiVEL/DESNIVEL UN 1,00
94116 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, UN 9.00
o FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 '
9.4.1.17 REGISTRO DE GAVETA PARA CPVC 22MM 1510 HD 202 CPVC UN 9,00
9.4.2 PVC RIGIDO SOLDAVEL
9421 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - | UN 100 |
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 !
9.5 ESGOTO SANITARIO
9.5.1 CAIXAS DE PASSAGEM
9.5.1.1 CAIXA DE GORDURA 60X60CM, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. | UN 1,00 |
9.5.2 PVC ACESSORIOS
9.5.2.1 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) UN 7,00
9522 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 800
o RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 !
9.5.2.3 SIFAO FLEXIVEL C/ ADAPTADOR 1.1/4" - 2" UN 5,00
9.5.2.4 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO UN 14,00
9.5.2.5 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X 1.1/2 " UN 14,00
9.5.2.6 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1X 1.1/2 " UN 6,00
9.5.2.7 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2X 1.1/2" UN 1,00
9528 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 100
o FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 !
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
9.5.2.9 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE M 45,00
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
9.5.2.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 100
e INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 !
9.6 AGUA PLUVIAL
9.6.1 PVC ESGOTO
9611 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 6.00
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 !
9612 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM UN 100
o LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 !
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
9.6.1.3 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 17,00
SANITARIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
9.6.1.4 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 5,00
AF_12/2014




JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

9.6.1.5 . M UN 15,00
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014|
9616 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 400
. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 '
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
9.6.1.7 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 11,00
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.6.1.8 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 28,00
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
9.6.1.9 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1,00
AF_12/2014
9.6.1.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 17.00
e FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 !
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
9.6.1.11 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00
AF_12/2014
06112 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 17.00
e FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 !
06113 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 10,00
e FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 !
* *
06114 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA UN 17,00
ESGOTO PREDIAL
06115 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA UN 10,00
ESGOTO PREDIAL
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
9.6.1.16 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 14,00
AF_12/2014
06117 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 10,00
e FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014| !
9.6.1.18 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00
9.6.1.19 REDUGAO EXCENTRICA PARA ESGOTO 100X50MM - TIGRE UN 1,00
0.6.1.20 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 100
e FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 !
06121 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 100
e FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 !
06122 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 6100
e PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 ’
9.6.1.23 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 531,00
0.6.1.24 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 60,00
e PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 ’
06125 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 16,00
e RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’
9.6.1.26 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 28,00
e RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 .
06127 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES y 4200
o VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 !
9.6.1.28 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00
9.6.2 PVC SERIE R
9621 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 8.00
o INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 '
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
9.6.2.2 AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE M 27,00
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
9623 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 100
o INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 !
9.6.3 DRENAGEM
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
9.6.3.1 8890) M 30,00
9632 ;:;3 CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR M 315,00
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
9.6.3.3 M 7,00
8890)
9634 BOCA DE LOBO 80X40CM EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE UN 15.00
o CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO g
9.6.4 CAIXAS DE PASSAGEM
9.6.4.1 CAIXA DE AREIA 80X80X80CM EM ALVENARIA, INCLUSO TAMPA DE CONCRETO - EXECUGAO UN 8,00
9.6.4.2 CAIXA DE AREIA 60X60X40CM EM ALVENARIA, INCLUSO TAMPA DE CONCRETO - EXECUGAO UN 6,00
0643 POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO, EM ALVENARIA COM UN 14.00
o TIJOLOS CERAMICOS MACICOS D=80 CM !
9.7 AGUA PLUVIAL (AR CONDICIONADO)
9.7.1 PVC ESGOTO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
9.7.1.1 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 26,00

AF 12/2014




(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE

8.7.1.2 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 205,00
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
8.7.1.3 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL UN 24,00
9.7.2 PVC RIGIDO SOLDAVEL
9.7.2.1 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00
9722 BUCHA DE REDUGAO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN 400
o FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 06/2015 !
9723 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO UN 2700
o - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 !
9.8 AGUA PLUVIAL (REUSO)
9.8.1 PVC SERIER
9811 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 700
o INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 !
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
9.8.1.2 AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE M 16,00
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
9813 AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU M 300
A CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. '
AF 10/2015
9.9 VENTILACAO
9.9.1 PVC ESGOTO
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
9.9.1.1 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 11,00
AF 12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
9.9.1.2 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 10,00
AF_12/2014
9913 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 600
o FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 !
9914 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 100
o FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014| !
9915 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 26.00
o FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014| g
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
9.9.1.6 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 19,00
AF_12/2014
9.9.1.7 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
9.9.1.8 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 10,00
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
9.9.1.9 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 75,00
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
9.9.1.10 DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. M 47,00
SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
9.9.1.11 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00
9.9.1.12 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 8,00
9.9.1.13 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 28,00
9.9.1.14 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 6,00
99115 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 100
e FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 !
9.9.1.16 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 100
e FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 !
9.9.1.17 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 2,00
10 INSTALAGOES ELETRICAS
10.1 ENTRADA DE ENERGIA - CABOS, ELETRODUTOS, TRANSFORMADOR E ACESSORIOS
10.1.1 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 16,00
10.1.2 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 3,00
1013 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - - 30,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 4
1014 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 462,00
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 !
10.1.5 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 32,00
1016 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN 500
- MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 !
10.1.7 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 20,00
10.1.8 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 16,00
10.1.9 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 6,00
10.1.10 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 64,00




10.1.11

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO AUTOPORTANTE 1800X800X250MM,
CHAPARIA EM AGO CARBONO POTENCIA DE 300 KVA, LIGAGAO TRIANGULO-ESTRELA, TENSAO
NOMINAL DE 15 KV, TENSAO PRIMARIO 13,8kV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO
ISOLANTE TIPO MINERAL, INCLUINDO ACESSORIOS DE INSTALAGAO E PROTEGAO
NFCFSSARIOS RFFERENCIA: ROMAGNOLF 999 999

UN

1,00

10.2

QUADRO QD-AC

10.2.1

Quadro de distribuigdo autoportante 200x100x35cm, sem disjuntores, com barramentos de
cobre trifasico nitralizado de 250A , barramento secundario trifasico de 100A, isolado com
pintura. Com corpo e moldura em chapa metélica 16/14#USG, pintura epdxi pd, cor RAL 7032,
com tratamento anticorrosivo. Composto com chassis de montagem, porta com fecho répido,
canaletas para acomodagdo dos cabos, trilho para acomodagdo de disjuntores DIN, base para
elevagdo de disjuntores, barramento de neutro e terra, barramento tipo pente de 10mmz2,
80A, 415V, 25KA, Trifasico, para Disjuntores DIN, com tampas finais e conector para cabos,
cabos flexiveis e terminais para ligagdes internas, isoladores e qualquer outro material ou
acessorio para montagem conforme projeto especifico.

UN

1,00

10.2.2

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar, em caixa moldada com acionamento manual
com disparador termomagnético e corrente nominal de 630A, capacidade nominal de
interrupgdo méxima em curto-circuito de 50 kA em 220/240Vca, tensdo de isolamento 690Vca;
Ref.: Steck SDLS630

UN

1,00

10.2.3

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 16A, capacidade de ruptura de 5kA em 127Vca, tensdo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

27,00

10.2.4

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 25A, capacidade de ruptura de 5kA em 230Vca, tensdo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

4,00

10.2.5

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 20A, capacidade de ruptura de 5kA em 230Vca, tensdo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

11,00

10.2.6

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 16A, capacidade de ruptura de 5kA em 230Vca, tensdo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

2,00

10.2.7

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 50A, capacidade de ruptura de 4,5kA em 230Vca,
tensdo de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrao]
DIN conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

5,00

10.2.8

Fornecimento e instalagdo de Dispositivo de Protegdo contra Surtos (DPS), Classe II, Corrente
nominal de descarga 20kA, Corrente maxima de descarga 45kA, Tensdo maxima 175Vca, Nivel
de protegdo de tensdo 1,5kV, 1 Pdlo. Conforme ABNT NBR IEC 61643-1 Classe II. Ref.:
Schneider

UN

5,00

10.2.9

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 80A, capacidade de ruptura de 4,5kA em 230Vca,
tensdo de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo
DIN conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

8,00

10.3

QUADRO QD-EE1 (NOBREAK)

10.3.1

Quadro de distribui¢do autoportante 200x100x35cm, sem disjuntores, com barramentos de
cobre trifasico nitralizado de 250A , barramento secundario trifasico de 100A, isolado com
pintura. Com corpo e moldura em chapa metdlica 16/14#USG, pintura epdxi pd, cor RAL 7032,
com tratamento anticorrosivo. Composto com chassis de montagem, porta com fecho rapido,
canaletas para acomodagdo dos cabos, trilho para acomodagdo de disjuntores DIN, base para
elevagdo de disjuntores, barramento de neutro e terra, barramento tipo pente de 10mmz2,
80A, 415V, 25KA, Trifasico, para Disjuntores DIN, com tampas finais e conector para cabos,
cabos flexiveis e terminais para ligagdes internas, isoladores e qualquer outro material ou
acessorio para montagem conforme projeto especifico.

UN

1,00

10.3.2

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar em caixa moldada, de acionamento manual
com disparador termomagnético e corrente nominal de 125A, capacidade nominal de
interrupgdo méxima em curto-circuito de 50 kA em 220/240Vca, tensdo de isolamento 690Vca;
Ref.: Schneider EZC250N

UN

2,00

10.3.3

Fornecimento e instalagdo de disjuntor bipolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 20A, capacidade de ruptura de 5kA em 230Vca, tensdo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

5,00

10.3.4

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 20A, capacidade de ruptura de 5kA em 127Vca, tensdo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

31,00

10.3.5

Fornecimento e instalagdo de Dispositivo de Protegdo contra Surtos (DPS), Classe II, Corrente
nominal de descarga 20kA, Corrente maxima de descarga 45kA, Tensdo méaxima 175Vca, Nivel
de protegdo de tensdo 1,5kV, 1 Pdlo. Conforme ABNT NBR IEC 61643-1 Classe II. Ref.:
Schneider

UN

4,00

10.3.6

Fornecimento e instalagdo de chave comutadora/transferéncia de carga (1-0-2) tripolar

corrente nominal de 160A. Referéncia ABB OT63F3C, Siemens 5321603

UN

1,00

10.4




10.4.1

Quadro de distribuigdo autoportante 200x100x35cm, sem disjuntores, com barramentos de
cobre trifasico nitralizado de 250A , barramento secundario trifasico de 100A, isolado com
pintura. Com corpo e moldura em chapa metélica 16/14#USG, pintura epdxi pd, cor RAL 7032,
com tratamento anticorrosivo. Composto com chassis de montagem, porta com fecho répido,
canaletas para acomodagdo dos cabos, trilho para acomodagdo de disjuntores DIN, base para
elevagdo de disjuntores, barramento de neutro e terra, barramento tipo pente de 10mmz2,
80A, 415V, 25KA, Trifasico, para Disjuntores DIN, com tampas finais e conector para cabos,
cabos flexiveis e terminais para ligagdes internas, isoladores e qualquer outro material ou
acessorio para montagem conforme projeto especifico.

UN

1,00

10.4.2

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar em caixa moldada, de acionamento manual
com disparador termomagnético e corrente nominal de 200A, capacidade nominal de
interrupgdo mdxima em curto-circuito de 50 kA em 220/240Vca, tensdo de isolamento 690Vca;
Ref.: Schneider EZC250N

UN

1,00

10.4.3

Fornecimento e instalagdo de disjuntor bipolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 20A, capacidade de ruptura de 5kA em 230Vca, tensdo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

8,00

10.4.4

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 25A, capacidade de ruptura de 5kA em 127Vca, tensdo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

4,00

10.4.5

Fornecimento e instalagdo de disjuntor bipolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 32A, capacidade de ruptura de 5kA em 230Vca, tensdo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

8,00

10.4.6

Fornecimento e instalagdo de interruptor diferencial residual AC, 4 polos, 63A, tensdo nominal
127-230V, corrente 30mA, capacidade de ruptura 6KA, com indicagdo frontal de estado e
botdo de teste. De acordo com ABNT NBR NM 61008-2-1. Ref.: Schneider

UN

3,00

10.4.7

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 80A, capacidade de ruptura de 4,5kA em 230Vca,
tensdo de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrao]
DIN conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

4,00

10.4.8

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 20A, capacidade de ruptura de 5kA em 127Vca, tensdo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

31,00

10.4.9

Fornecimento e instalagdo de Dispositivo de Prote¢3o contra Surtos (DPS), Classe II, Corrente
nominal de descarga 20kA, Corrente maxima de descarga 45kA, Tensdo maxima 175Vca, Nivel
de protegdo de tensdo 1,5kV, 1 Pdlo. Conforme ABNT NBR IEC 61643-1 Classe II. Ref.:
Schneider

UN

4,00

10.5

QUADRO QD-IL (ILUMINACAO)

10.5.1

Quadro de distribui¢do autoportante 200x100x35cm, sem disjuntores, com barramentos de
cobre trifasico nitralizado de 250A , barramento secundario trifasico de 100A, isolado com
pintura. Com corpo e moldura em chapa metdlica 16/14#USG, pintura epdxi pd, cor RAL 7032,
com tratamento anticorrosivo. Composto com chassis de montagem, porta com fecho rapido,
canaletas para acomodagdo dos cabos, trilho para acomodagdo de disjuntores DIN, base para
elevagdo de disjuntores, barramento de neutro e terra, barramento tipo pente de 10mmz2,
80A, 415V, 25KA, Trifasico, para Disjuntores DIN, com tampas finais e conector para cabos,
cabos flexiveis e terminais para ligagdes internas, isoladores e qualquer outro material ou
acessorio para montagem conforme projeto especifico.

UN

1,00

10.5.2

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 50A, capacidade de ruptura de 4,5kA em 230Vca,
tensdo de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo
DIN conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

1,00

10.5.3

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 80A, capacidade de ruptura de 4,5kA em 230Vca,
tensdo de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo
DIN conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

4,00

10.5.4

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 16A, capacidade de ruptura de 5kA em 127Vca, tensdo
de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo DIN
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9

UN

27,00

10.5.5

Fornecimento e instalagao de Dispositivo de Protegdo contra Surtos (DPS), Classe II, Corrente
nominal de descarga 20kA, Corrente méaxima de descarga 45kA, Tensdo maxima 175Vca, Nivel
de protegdo de tensdo 1,5kV, 1 Pélo. Conforme ABNT NBR IEC 61643-1 Classe II. Ref.:
Schneider

UN

4,00

10.6

QUADRO QDG (GERAL)

10.6.1

Estrutura GP, Medida 1900 x 810 x 800mm

UN

2,00

10.6.2

Porta Cega G, Medida 1900 x 810mm

UN

4,00

10.6.3

Porta Interna 1900 x 800mm

UN

1,00

10.6.4

Placa de Montagem Frontal, Medida 1800 x 810mm

UN

1,00

10.6.5

Placa de Montagem Segmentada, Medida 200 x 810mm

UN

2,00

10.6.6

Placa de Montagem Segmentada 500x810mm

UN

1,00

10.6.7

Argola de Suspensido, 250Kg, M12 c/ 4 Pegas

UN

2,00

10.6.8

Base Soleira, Medida 810 x 800mm, Modular

UN

2,00

10.6.9

Teto Protetor 810x800mm

UN

2,00

10.6.10

Laterais Cegas 1900 x 800 x 1,5 mm

UN

2,00

10.6.11

Aba Teto Protetor Esq/Dir P=800mm

UN

2,00

10.6.12

Contatora Tripolar Innov.TAM S2 50A 1NA+1NF 220VCA 50/60Hz

UN

2,00




Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
termomagnético e corrente nominal de 63A, capacidade de ruptura de 4,5kA em 230Vca,

10.6.13 . : \ ) - M UN 2,00
tensdo de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo
DIN conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9
Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
10.6.14 termomagnético e corrente nominal de 32A, capacidade de ruptura de 5kA em 230Vca, tensdo UN 3.00
e de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo DIN ’
conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9
Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar de acionamento manual com disparador
10.6.15 termomagnético e corrente nominal de 50A, capacidade de ruptura de 4,5kA em 230Vca, UN 1.00
o tensdo de isolamento 400Vca, curva de disparo tipo C, com indicagdo frontal de estado. Padrdo ’
DIN conforme ABNT NBR NM 60898. Ref.: Schneider Easy9
10.6.16 DISJUNTOB TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_04/2016
10.6.17 Supressor RC p/ contator Innov. SO 127-240VCA/150-250VCC UN 2,00
10.6.18 Disjuntor geral em cx. moldada, 3P, 800 A, Icu até 65 kA/415Vca sem unidade de disparo UN 1.00
- eletrdnico. Referéncia Siemens 3VTA 710-3AA30-0AAQ .
10.6.19 D_lsparador de sobrecorrente,315/800 A.Prote¢do universal, ETU DP,fungdo LSI.Referéncia UN 1,00
Siemens
10.6.20 Pino c{e clonetxao traseira plano 3 unidades acessorio para: 3VT4 corrente até 1000A. UN 2,00
Referéncia Siemens
10.6.21 Travande .dIS}.)OSItIVO de bloqueio da manobra,liga-desliga, acessdrio para V11000, VT1600. UN 1,00
Referéncia Siemens
10.6.22 Disjuntor caixa moldada tripolar 100A, 55KA, 380V, ETU850. Referéncia: Siemens UN 4,00
10.6.23 Disjuntor caixa moldada tripolar 250A, 55KA / 380V, ETU850. Referéncia: Siemens UN 2,00
10.6.24 Disjuntor caixa moldada tripolar 630A, 55KA / 380V, ETU850. Referéncia Siemens UN 1,00
10.6.25 Médulo de comunicagdo COMO60 acessério para: 3VA2 100/160/250. Referéncia: Siemens UN 6,00
10.6.26 Médulo de comunicagdo COMO60 acessorio para: 3VA2 400/630. Referéncia: Siemens UN 1,00
10.6.27 P}no de conexdo traseira plano 3 unidades acessorio para: 3VA2 630/800/1000 A. Referéncia: UN 1,00
Siemens
10.6.28 P_lno de conex3o traseira plano 3 unidades acessério para: 3VA2 100/160/250 A. Referéncia: UN 6,00
Siemens
10.6.29 P}no de conexdo traseira plano 3 unidades acessorio para: 3VA2 400/630 A. Referéncia: UN 1,00
Siemens
10.6.30 Cabo de conexdo 3VA-line 0,4 m acessdrio para: COM800, COMO60. Referéncia: Siemens UN 7,00
10.6.31 Cabo de conexdo 3VA-line 1,0 m acessorio para: COM800, COMO60. Referéncia: Siemens UN 2,00
10.6.32 Servidor de dados de disjuntor COM800 acessério para: 3VA. Referéncia: Siemens UN 2,00
SITOP PSU200M 10 A, entrada da fonte de alimentagao estabilizada: 120/230-500V, e saida
10.6.33 e UN 1,00
DC: 24V/10A. Referéncia: Siemens
10.6.34 Maddulo de sinalizagdo modular SITOP com contatos de sinalizagdo: Tensdo de saida OK, UN 1.00
e Prontiddo para operacdo OK On / off remoto. Referéncia: Siemens !
SITOP UPS1600 Fonte de alimentagdo ininterrupta Ethernet/PROFINET 10A com interface
10.6.35 Ethernet/PROFINET/OPC UA, entrada de servidor/servidor Web: 24VDC e saida: 24VDC/10 A. UN 1,00
Referéncia: Siemens
10.6.36 Bateria estaciondria VRLA 12V, 12Ah, de chumbo acida.Referéncia: UNICOBA UN 2,00
10.6.37 2881007 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DT-LAN-CAT.6 UN 200
- DTLANCAT.6+ 2881007 . Referéncia: PHOENIX CONTACT !
10.6.38 Supressor de surto 2,5 kA (10/350us), 10kA (8/20us) 28 Vcc. PHOENIX 1,00
10.6.39 Base da protegdo contra surtos, 450mA e 24 Vcc. PHOENIX UN 1,00
10.6.40 Protetor de Surto 12,5/60KA, 175V- Slim com sinalizagdo remota. Referéncia: Clamper UN 4,00
10.6.41 Pente de Conexdo, 125A, 4 Pdlos, para DPS. Referéncia: Referéncia: PHOENIX CONTACT UN 1,00
10.6.42 Micro Switch 10A / 250Vac, com 1 contato NAF. Referéncia: Lukma UN 6,00
10.6.43 Luminaria LED de 5W, com tensdo de 12 a 24Vcc. Referéncia: Luxpryme UN 3,00
10.6.44 Higrostato 4% de histerese, diferencial de +3%, 230 Vca. Referéncia: Tasco UN 1,00
10.6.45 Calefator - 220V/50W. Referéncia: Tasco UN 3,00
10.6.46 Tomada 2P+T 20A de 250V, fixagdo por trilho DM, sem interruptor. Referéncia: Tasco UN 4,00
10.6.47 Porta documento para porta do painel na cor laranja. Referéncia: Tasco UN 1,00
10.6.48 Chapa de Policarbonato Compacto Cristal 2mm. Referéncia: Actos UN 2,00
10.6.49 Canaleta para painel nas medidas 50 x 50mm. Referéncia: Cemar UN 12,00
10.6.50 Fecho Maganeta Escamotedvel em Inox 304 Cremona e Trava p/cadeado. Referéncia: Tasco UN 4,00
10.6.51 Plaquetas de adverténcia de perigo em ago inox, conforme modelo e dimensdes fornecidas UN 2,00
pela ITAIPU.
10.6.52 Plaqueta de identificagdo do painel em ago inox, conforme modelo e dimensdes fornecidas UN 1,00
pela ITAIPU.
10.6.53 Barramento de Cobre, Largura: 1.3/4" Espessura: 3/8" (901A). Referéncia: Nelmetais M 34,00
10.6.54 Barramento de Cobre, Largura: 1 1/4" Espessura: 3/8" (645A). Referéncia: Nelmetais M 3,00
10.6.55 Barramento de Cobre, Largura: 3/4 Espessura: 1/4 (269 A). Referéncia: Nelmetais M 12,00
10.6.56 Barramento de Cobre, Largura: 3/4 Espessura: 1/8 (146 A). Referéncia: Nelmetais M 9,00
10.6.57 Termo Retratil 2" Isolamento até 1 KV, Preto. M 24,00
10.6.58 Termo Retratil 1.1/2" Isolamento até 1 KV, Preto. M 10,00
10.6.59 Termo Retratil 1.1/4" Isolamento até 1 KV, Preto. Y 3,00
10.6.60 Termo Retratil 3/4" Isolamento até 1 KV, Preto. M 9,00
10.6.61 Isolador Suporte para barramento 3/8", com espago para 6 Barras. Referéncia: CEBEL UN 28,00




10.6.62 Isolador Baixa Tens&o Paralelo 40x50, com furo M8. Referéncia: Cebel UN 6,00

10.6.63 Projeto elétrico excutivo do quadro elaborado pelo fabricante GL 1,00

10.7 SECCIONADORA
Quadro de distribuigdo autoportante 200x100x35cm, sem disjuntores, com barramentos de
cobre trifasico nitralizado de 250A , barramento secundario trifasico de 100A, isolado com
pintura. Com corpo e moldura em chapa metélica 16/14#USG, pintura epdxi pd, cor RAL 7032,
com tratamento anticorrosivo. Composto com chassis de montagem, porta com fecho répido,

10.7.1 canaletas para acomodagdo dos cabos, trilho para acomodagdo de disjuntores DIN, base para UN 1,00
elevagdo de disjuntores, barramento de neutro e terra, barramento tipo pente de 100mmz2,
80A, 415V, 25KA, Trifasico, para Disjuntores DIN, com tampas finais e conector para cabos,
cabos flexiveis e terminais para ligagdes internas, isoladores e qualquer outro material ou
acessorio para montagem conforme projeto especifico.

10.7.2 Disjuntor geral em cx. moldada, 3P, 800 A, Icu até 65 kA/415Vca sem unidade de disparo UN 1.00
eletronico. Referéncia Siemens 3V2580-5HN32-0AAQ .

10.7.3 Pino de conexdo traseira plano 3 unidades acessério corrente até 1000A. Referéncia Siemens UN 2,00

10.7.4 Trava de dispositivo de bloqueio da manobra,liga-desliga e acessérios. Referéncia Siemens UN 1,00

10.7.5 BARRA CHATA DE COBRE ELETROLITICO 2.1/4 X 1/4 808A 1 METRO M 7,00

10.8 CABOS E TERMINAIS ELETRICOS

1081 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - - 1.000.00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’

1082 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - - 500,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’

10.8.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISqLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - M 300,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 _ .

10.8.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL IS(‘)'LADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 100.00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 _ .

10.85 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISqLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 400,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 .

10.86 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MIVIj, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 1.000.00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 .

10.8.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMj, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 1.000,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 !

10.8.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M~M2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 20.000,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

10.8.9 Forneslmlento ? |ns~ta|agao de cabo de cobre NU 50mm2, incluindo terminais de M 1.000,00
conexdo/interligagdo.

10.8.10 Forne&ilm.enta (_e |ns~talagaa de cabo de cobre NU 16mm2, incluindo terminais de M 200,00
conexdo/interligacdo
Fornecimento e instalagdo de cabo flexivel tipo PP 3x2,5mm?, com condutores em fios de
cobre eletrolitico, témpera mole, isolamento 500V, encordoamento classe 5, isolagdo de

10.8.11 PVC/D 70°C (composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila), com M 300,00
caracteristicas de ndo propagagdo e autoextingio do fogo, cobertura de PVC/ST5 70°C
(composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila). Conforme NBR NM 247-5
Fornecimento e instalagdo de terminal de compressdo tipo pino curto 95,0mm?, com se¢do
transversal maciga, em cobre eletrolitico com pureza superior a 99% revestido através de

10.8.12 - . R Y UN 24,00
banho eletrolitico de estanho, com marcagao da bitola do cabo e com termocontratil para
acabamento. Ref.: TCM
Fornecimento e instalagdo de terminal de compressdo tipo pino curto 35,0mm?, com segao

10.8.13 transversal maciga, em cobre eletrolitico com pureza superior a 99% revestido através de UN 15.00
banho eletrolitico de estanho, com marcagdo da bitola do cabo e com termocontrétil para !
acabamento, Ref.: TCM
Fornecimento e instalagdo de terminal de compressdo tipo pino curto 25,0mm?, com se¢do
transversal maciga, em cobre eletrolitico com pureza superior a 99% revestido através de

10.8.14 - . R Y UN 6,00
banho eletrolitico de estanho, com marcagdo da bitola do cabo e com termocontratil para
acabamento. Ref.: TCM
Fornecimento e instalagdo de terminal de compressdo tipo pino curto 10,0mm?, com segao

10.8.15 transversal maciga, em cobre eletrolitico com pureza superior a 99% revestido através de UN 6.00
banho eletrolitico de estanho, com marcagdo da bitola do cabo e com termocontrétil para ’
acabamento, Ref.: TCM
Fornecimento e instalagdo de interruptor diferencial residual AC, 4 polos, 63A, tensdo nominal

10.8.16 127-230V, corrente 300mA, capacidade de ruptura 6KA, com indicagdo frontal de estado e UN 4,00
botdo de teste. De acordo com ABNT NBR NM 61008-2-1. Ref.: Schneider

10.9 TOMADAS, ELETROCALHAS, RACK E ACESSORIOS

1091 PERFILADO DE SEGAO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM M 800,00
AGO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017 !

1092 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4”), APARENTE, INSTALADO v 500,00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 P .
Fornecimento e instalagdo de painel LED de embutir em forro modular ou gesso 620X620mm,

1093 profundidade méxima de 20mm, eficiencia luminosa>120Im/W, vida Util>50000h, poténcia UN 100,00
maéxima 40W, fluxo luminoso>4300Im, Bivolt, angulo de abertura>115¢, FP>0,90, IRC>80, !
temperatura de cor 4000K, 5.000 ou 6500K. Ref.: Ledvance Panel 625 DALI 36W.

10.9.4 LUMINARIA PAINEL DE LED QUADRADA DE EMBUTIR 32W BIVOLT SLIM BRANCA UN 28,00

10.9.5 LUMINARIA PAINEL DE LED QUADRADA DE EMBUTIR 18W BIVOLT SLIM BRANCA UN 40,00

1096 TOMADA MEDIA DE EMBUTH} (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 344,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015, !

10.9.7 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 28,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017 .

10.9.8 PERFILADO DE SECAO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATE 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015 M 1.200,00

10.9.9 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.200,00
AF_04/2016

10.9.10 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 500,00

AF_04/2016




ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10.9.11 M 500,00
AF_04/2016
Fornecimento e instalagdo de eletroduto flexivel corrugado reforcado ¢ 3/4" de PVC
10.9.12 antichama, na cor laranja ou cinza, com resisténcia diametral a carga de até 750N/5cm. M 8.000,00
Conforme NBR 15465. Ref.: Tigreflex
Fornecimento e instalagdo de eletroduto flexivel corrugado reforgado ¢ 1" de PVC antichama,
10.9.13 na cor laranja ou cinza, com resisténcia diametral a carga de até 750N/5cm. Conforme NBR M 1.000,00
15465. Ref.: Tigreflex
10.9.14 Fornecimento e instalagdo canf(a de passagem de aluminio 200x200mm embutida ou UN 10,00
sobreposta com tampa reversivel
Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem piso 100x100x60mm em aliminio de alta
10.9.15 resisténcia mecdnica e a corrosdo SAE 306, tampa reversivel antiderrapante, com acessério de UN 5,00
vedacdo e parafusos
Fornecimento e instalagdo de tomada 2P+T 10A 125/220V completa, com caixa para perfilado
10.9.16 perfurado 38x38mm, incluindo parafusos, porcas, arruelas e outros materiais necessarios para UN 302,00
fixacdo. Ref.: Eletropol .
10.9.17 FornecmTenta e instalagdo de plugue (macho) 2P 10A 125/250V saida lateral ou reto. Ref.: UN 302,00
Tramontina
Fornecimento e instalagdo de cabo flexivel tipo PP 3x1,5mm?, com condutores em fios de
cobre eletrolitico, témpera mole, isolamento 500V, encordoamento classe 5, isolagdo de
10.9.18 PVC/D 70°C (composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila), com M 300,00
caracteristicas de ndo propagagdo e autoextingio do fogo, cobertura de PVC/ST5 70°C
(composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila). Conforme NBR NM 247-5
Fornecimento e instalagao de fTuminaria de sobrepor para 02({duas) Lampadas tubo LED T8,
com difusor prismatico em policarbonato, corpo e presilhas fabricado em ABS/Poliestireno na
10.9.19 c0|_' ci_nza claro, refletor.e supor.tes internos fabricados em chapas d.e ago tratada UN 135,00
quimicamente e revestida em tinta na cor branca, soquetes em policarbonato branco com
rotor de seguranga e contatos em bronze fosforoso e sistema de engater, grau de protegdo IP-
65 Ref Imnerial STARR
Fornecimento e instalagdo de lampada tubular LED T8 com poténcia maxima de 21W,
10.9.20 efic_iéncia Iuminqsa>90lm/W, 127V a 220V, FP>0,92, fluxo luminoso>1800Im, corpo em UN 270,00
policarbonato, difusor opaco, THD 1<20%, IRC>80, temperatura de cor 4000K ou 6000K,
comprimento 1200mm. Ref.: Intral
Fornecimento e instalagdo de Protegdo de Policarbonato de 8mm, incluindo isoladores, barra
10.9.21 roscada, porca borboleta, capa termocontratil, suportes para fixagdo e qualquer outro material M2 4,00
e recortes necessarios para perfeita fixagdo como barreira isolante no quadro elétrico
10.10 EQUIPAMENTOS PARA CFTV
10.10.1 CAMERA TIPO MINIDOME l\{I'OD FD9368-HTV D~A FABRICANTE VIVOTEK, OU SIMILAR - UN 36,00
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONFIGURAGAO.
10.10.2 CAMERA'I:IPO BULLET MOD F:1445-LE FABRICANTE AXIS OU SIMILAR - FORNECIMENTO, UN 14,00
INSTALACAO E CONFIGURACAO.
10.10.3 RACK 13U - MOD AR100 DA FABRICANTE APC UN 1,00
10.10.4 CAMERA TIPO SPEED DOME MOD Q6125-LE PTZ+SUPORTE AXIS UN 3,00
10.10.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO UTP 4 PARES CAT. 6. REF.: FURUKAWA, SOHOPLUS. M 3.000,00
10.10.6 CANAIS DE CAMERA SOFTWARE MILESTONE, VERSAO XPROTECT CORPORATE 2020 R1 UN 64,00
XPCOBT/201
10.11 EQUIPAMENTOS PARA ALARME DE INCENDIO
10.11.1 CONTROLADOR EPS 240V UN 1,00
10.11.2 GABINETE 2 BAIAS PORTA DE VIDRO UN 1,00
10.11.3 MODULO DE DISTRIBUIGAO 220V UN 1,00
10.11.4 TAMPA 8 SLOTS FECHAMENTO UN 1,00
10.11.5 ANUNCIADOR REMOTO LCD, MODELO 4603-9101 DA SIMPLEX UN 3,00
10.11.6 CAIXA DE INST. REPETIDOR UN 1,00
10.11.7 DETECTOR ENDEREGAVEL FOTOELETRICO DE FUMAGA UN 62,00
10.11.8 DETECTOR ENDERECAVEL DE TEMPERATURA UN 2,00
10.11.9 BASE PARA INSTALAGAO DE DETECTOR UN 64,00
10.11.10 SINALIZADORES AUDIO VISUAL ENDEREGAVEL UN 11,00
10.11.11 CAIXA ADAPTADOR PARA SINALIZADOR UN 11,00
10.11.12 ACIONADOR ENDEREGAVEL DE AGAO DUPLA UN 28,00
10.11.13  [CAIXA PARA ACIONADOR UN 28,00
10.12 EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO
10121 SENSOR D~E PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 42,00
INSTALACAO. AF_11/2017
10.12.2 TAMPA 8 SLOTS FECHAMENTO UN 1,00
10123 PLACA CO[\ITROLADORA PAR/} SENSORES DE ALARME LNL-1100 LENEL - FORNECIMENTO, UN 3,00
INSTALACAO E CONFIGURACAO
1012.4 PLACA CONTRPLADORA INTELIGENTE LNL-2220 LENEL - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E UN 1,00
CONFIGURACAO. _
10125 INTERFACE PA~RA UMA LEITORA LNL-1300 LENEL - FORNECIMENTO, INSTALACAO E UN 3,00
CONFIGURAGCAO _
1012.6 INTERFACE PA.‘RA DUAS LEITORAS LNL-1320 LENEL - FORNECIMENTO, INSTALACAO E UN 8,00
CONFIGURACAO
10.12.7 BOTAO DE EGRESSO INOX 4X2" CONTATO NA UN 18,00
10.12.8 LEITORA DE CARTAO POR PROXIMIDADE MOD HID PROX UN 18,00
10.12.9 FECHADURA ELETROMAGNETICA 150KG - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONFIGURAGAO UN 18,00
10.12.10 FECHO ELETROMECANICO - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONFIGURAGAO UN 18,00
10.12.11 SENSOR DE ABERTURA COM FIO INTELBRAS XAS UN 18,00
10.12.12 FONTE NOBREAK FULL POWER 250W UN 2,00
10.12.13 BATERIA MOURA 40Ah - M40FD / M40FE UN 4,00
10.13 EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO
FORNECIMENTO E INSTALCACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARAPRODUGAD DE ENERGIA
ELETRICA, COMPOSTO POR INVERSOR COM POTENCIA TOTAL DE NO MINIMO DE 27KW, REF.
10431 FRONIUS, COM MOPULOS FOTOVOLTAICOS COM POTENCIA lIJNITARIA DE 370WP A SOOWF, UN 1,00
SUPORTE DE ALUMINIO ANODIZADO EXTRUDADO, CABOS ELETRICOS, QUADROS DE JUNCAO
CC E CA, INCLUSO TAMBEM A ATUALIZAGAO DO PROJETO CONFORME SISTEMA INSTALADO E
EQRNECIMENTQ DF ART
11 INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.1

TOMADAS




FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO TOMADA DE REDE RJ45 FEMEA CAT6. REF.

11.1.1 UN 200,00
LEGRAND, PIALPLUS
1112 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA 4X4" PVC EMBUTIR, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA UN 50,00
COM 4 POSTOS. REF. LEGRAND, PIALPLUS
1113 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA 2X4” EM ALUMINIO FUNDIDO COM FURO 3/4" E UN 100,00
PLACA 2X4" INOX COM DUAS SAIDAS PARA RJ45. !
11.2 RACK
1121 RACK 19" SERVIDOR 44U, NA DIMENSAO DE 800x1000mm, COM PINTURA EPOXI NA COR UN 3,00
PRETA. REF.: [P METAL, COD. 3004480000
1122 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA. REF.: UN 12,00
FURUKAWA.
12 INSTALAGAO SISTEMA DE AUTOMAGAO
12.1 MEDIGAO DE AGUA
12.1.1 SENSOR DE FLUXO, SINAL ANALOGICO, RESISTENCIA A PRESSAO 100 BAR, M18X 1,5 SA5004 MES 2,00
12.1.2 JUMPER IF12332 UN 2,00
1213 MONITOR DE PREssZ\Q ELETRONICA, -50 1000 MBAR, -0,73 14, 5PSl, -5 100 KPA, ROSCA N 100
INTERNA, SINAL ANALOGICO
12.1.4 10-LINK MASTER COM INTERFACE PROFINET AL1102 UN 2,00
12.1.5 ADAPTADOR DE LIGAGAO ETHERNET E21140 UN 2,00
12.1.6 FONTE DE ALIMENTAGAO DN1012 UN 2,00
12.1.7 CABO M12 EVC 001 UN 2,00
12.1.8 PAINEL ELETRICO 400X300X200 UN 2,00
12.2 MEDIGAO DE ENERGIA
12.2.1 DISPOSITIVO DE COMUNICAGAO COMO60 3VA9387-0TB10 UN 1,00
12.2.2 DISPOSITIVO DE COMUNICAGAO COMO60 3VA9187-0TB10 UN 5,00
12.2.3 CONECTOR TIPO TEE SIEMENS 9987-0TC20 UN 6,00
12.2.4 CABO DE CONEXAO 3VA9987-0TC20 UN 5,00
12.2.5 CONCENTRADOR COM800 3VA9987-0TA10 UN 1,00
123 IHM
12.3.1 IHM SIMATIC 12" HMI TP1200 6AV21240MCO10AX0 UN 1,00
12.3.2 PAINEL 400X400X200 LINHA CE OU SIMILAR UN 1,00
12.4 PAINEL DA AUTOMAGAO
12.4.1 SIMATIC S7-1200 CPU 1215C 6ES7215-1AG40-0XBO UN 1,00
12.4.2 MODULO DE COMUNICAGAO RS485 CM 1241 6ES7 241-1CH32-0XBO UN 1,00
12.4.3 SM 1222 DQ 16X24 V-DC OUTPUT 6ES7222-1BH32-0XBO UN 3,00
12.4.4 SM 1222 DI 16X24 C-DC INPUT 6ES7221-1BH32-0XBO UN 3,00
1245 SITOP UPS1600 20 A UNINTERRUPTED POWER SUPPLY INPUT: 24V DC OUTPUT: 24V DC/20 A N 100
6EP4136-3AB00-0AYQ
12.4.6 SITOP UPS1100 BATTERY MODULE 6 A DC 24 V 12 AH 6EP4135-0GB00-0AY0 UN 1,00
12.4.7 RELE DE ACOPLAMENTO 24VDC UN 58,00
12.4.8 CONECTOR SAK 2,5 MM UN 200,00
12.4.9 SWITCH INDUSTRIAL SCALANCE X005 UN 2,00
12.4.10 PAINEL 1400X800X250 UN 1,00
12.4.11 CABO PROFINET CAT6 M 200,00
12.4.12 CONECTOR PROFINET RJ45 UN 14,00
12.4.13 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO UTP 4 PARES CAT. 6. REF.: FURUKAWA, SOHOPLUS. M 200,00
12.5 SUPERVISORIO
12.5.1 COMPUTADOR DELL UN 1,00
12.5.2 ELIPSE POWER INDUSTRY 1500 UN 1,00
12.5.3 DRIVER DE COMUNICAGAO SIEMENS M-PROT (PP, MPI, ISOTCP) UN 1,00
12.5.4 LICENGA DE VISUALIZAGAO UN 1,00
12.6 MISCELANEA
12.6.1 [TUBOS, CABOS, PARAFUSOS, ACESSORIOS UN 1,00
13 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
13.1 EQUIPAMENTOS
1341 CONDENSADORA MULTI-SPLIT TIPO VRF INVERTER 22 HP - 220V-3PH-60HZ — COMPRESSOR UN 3,00
100% INVETER. REF. DAIKIN OU EQUIVALENTE.
1312 EVAPORADORA MODELO CASSETE ROUND FLOW 4 VIAS 1,6 HP (CONTROLE REMOTO COM UN 700
FIO), 220V. REF. DAIKIN OU EQUIVALENTE. !
1313 EVAPORADORA MODELO CASSETE ROUND FLOW 4 VIAS 2,5 HP (CONTROLE REMOTO COM UN 800
FIO), 220V. REF. DAIKIN OU EQUIVALENTE. ’
1314 EVAPORADORA MODELO CASSETE ROUND FLOW 4 VIAS 3,0 HP (CONTROLE REMOTO COM UN 100
FIO), 220V. REF. DAIKIN OU EQUIVALENTE. !
1315 EVAPORADORA MODELO CASSETE ROUND FLOW 4 VIAS 3,2 HP (CONTROLE REMOTO COM UN 600
FIO), 220V. REF. DAIKIN OU EQUIVALENTE. !
1316 EVAPORADORA MODELO CASSETE ROUND FLOW 4 VIAS 3,6 HP (CONTROLE REMOTO COM UN 500
FIO), 220V. REF. DAIKIN OU EQUIVALENTE. !
13.1.7 PAINEL DECORATIVO CASSETE 4 VIAS ROUND FLOW. REF. DAIKIN OU EQUIVALENTE. UN 24,00
1318 EVAPORADORA CENTRAL DUTADA 3,2 HP COM FILTRO G4 (CONTROLE REMOTO COM FIO), UN 1,00
220V. REF. DAIKIN OU EQUIVALENTE.
1319 EVAPORADORA CENTRAL DUTADA 5,0 HP COM FILTRO G4 (CONTROLE REMOTO COM FIO), N 200
220V. REF. DAIKIN OU EQUIVALENTE. !
13110 EVAPORADORA CENTRAL DUTADA COM 100% DE AR EXTERNO 2,5 HP COM FILLTRO G4 UN 100
(CONTROLE REMOTO COM FIO), 220V. REF. DAIKIN OU EQUIVALENTE. !
13.1.11 KIT DE DERIVAGAO (REFNET - COM ISOLAMENTO). CONFIGURAGAO VIA SOFTWARE DAIKIN UN 27,00
13112 KIT DE TUBULAGAO PARA COI:IEX(')ES MULTIPLAS - 2 UNIDADES EXTERNAS (REFNET - COM UN 100
ISOLAMENTO). CONFIGURAGAO VIA SOFTWARE DAIKIN. !
13.1.13 CONTROLE REMOTO COM FIO. REF. DAIKIN OU EQUIVALENTE. UN 19,00
13.1.14 ITM - INTELLIGENT TOUCH MANAGER. REF. DAIKIN OU EQUIVALENTE. UN 1,00
13115 BACNET INTERFACE-INTEGRATED CONTROL SYSTEM CONNECTING VRV SYSTEM WITH BMS N 1,00
SYSTEM. REF. DAIKIN OU EQUIVALENTE.
13116 CENTRAL SPLITAO 10 TR, FRIO, COMPRESSOR INVERTER, CONTROLE COM FIO (RESFRIAMENTO, UN 400
AQUECIMENTO E DESUMIDIFICAGAO), 220V 3F. REF. CARRIER OU EQUIVALENTE. '
13117 CENTRAL SPLITAO 15 TR, FRIO, COMPRESSOR INVERTER, CONTROLE COM FIO (RESFRIAMENTO, UN 2,00

AQUECIMENTO E DESUMIDIFICAGAO), 220V 3F. REF. CARRIER OU EQUIVALENTE.




SPLIT DUTADO 60.000 BTU/H, COMPRESSOR FIXO, QUENTE E FRIO, CONTROLE COM FIO, 220V

13.1.18 UN 3,00
3F (SISTEMA ANTI-CONGELAMENTO CONDENSADORA). REF. CARRIER OU EQUIVALENTE
EX-200 - EXAUSTOR DE AR MODELO "IN-LINE" 200 M3/H FABRICAGAO SERIADA.
13.1.19 ACIONAMENTO POR SENSOR DE PRESENGA COM TIMER REGULAVEL. REF. TD SILENT 200 DA UN 1,00
OTAM VENTILADORES OU EQUIVALENTE
EX-600 - EXAUSTOR DE AR MODELO "IN-LINE" 600 M3/H FABRICAGAO SERIADA.
13.1.20 ACIONAMENTO POR SENSOR DE PRESENGA COM TIMER REGULAVEL. REF. TD SILENT 600 DA UN 2,00
OTAM VENTILADORES OU EQUIVALENTE
13.2 REDE REFRIGERACAO
13.2.1 CANO COBRE FLEXIVEL @ 1/4". REF. ELUMA OU EQUIVALENTE. M 35,00
13.2.2 CANO COBRE FLEXIVEL @ 3/8". REF. ELUMA OU EQUIVALENTE. M 165,00
13.2.3 CANO COBRE FLEXIVEL @ 1/2". REF. ELUMA OU EQUIVALENTE. M 55,00
13.2.4 CANO COBRE RIGIDO @ 5/8". REF. ELUMA OU EQUIVALENTE. M 255,00
13.2.5 CANO COBRE RIGIDO @ 3/4". REF. ELUMA OU EQUIVALENTE. M 120,00
13.2.6 CANO COBRE RIGIDO @ 7/8". REF. ELUMA OU EQUIVALENTE. M 20,00
13.2.7 CANO COBRE RIGIDO @ 1.1/8". REF. ELUMA OU EQUIVALENTE. M 75,00
13.2.8 CANO COBRE RIGIDO @ 1.1/4". REF. ELUMA OU EQUIVALENTE. M 85,00
13.2.9 CANO COBRE RIGIDO @ 1.5/8". REF. ELUMA OU EQUIVALENTE. M 140,00
13.2.10 CANO COBRE RIGIDO @ 1.1/2". REF. ELUMA OU EQUIVALENTE. M 100,00
13211 ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMERA EXTRUSADA PRETA ANTI-CHAMA CLASSE M 35,00
- "M" @ 1/4". REF. ARMACELL OU EQUIVALENTE. 4
ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMERA EXTRUSADA PRETA ANTI-CHAMA CLASSE
13.2.12 M 165,00
"M" @ 3/8". REF. ARMACELL OU EQUIVALENTE.
13213 ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMERA EXTRUSADA PRETA ANTI-CHAMA CLASSE M 500
- "M" @ 1/2". REF. ARMACELL OU EQUIVALENTE. 4
ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMERA EXTRUSADA PRETA ANTI-CHAMA CLASSE
13.2.14 M 255,00
"M" @ 5/8". REF. ARMACELL OU EQUIVALENTE.

13215 ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMERA EXTRUSADA PRETA ANTI-CHAMA CLASSE M 125.00
- "M" @ 3/4". REF. ARMACELL OU EQUIVALENTE. .
13216 ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMERA EXTRUSADA PRETA ANTI-CHAMA CLASSE ¥ 20,00
- "M" @ 7/8". REF. ARMACELL OU EQUIVALENTE. g
13217 ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMERA EXTRUSADA PRETA ANTI-CHAMA CLASSE M 75 00
- "M" @ 1.1/8". REF. ARMACELL OU EQUIVALENTE. 4
13218 ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMERA EXTRUSADA PRETA ANTI-CHAMA CLASSE ¥ 25,00
- "M" @ 1.1/4". REF. ARMACELL OU EQUIVALENTE. 4
13219 ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMERA EXTRUSADA PRETA ANTI-CHAMA CLASSE M 140,00
- "M" @ 1.3/8". REF. ARMACELL OU EQUIVALENTE. 4

ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMERA EXTRUSADA PRETA ANTI-CHAMA CLASSE
13.2.20 M 100,00
"M" @ 1.1/2". REF. ARMACELL OU EQUIVALENTE.
13221 COLA ADESIVA DE CONTATO ESPECIAL PARA ESPUMA ELASTOMERA. REF. ARMACELL OU e 12,00
EQUIVALENTE.
13.2.22 SOLDA FOSCOPER AG. BANHADA 2,5MM BRASTAK KG 12,00
13223 GAS ECOLOGICO R-410A, CONFORME ESPECIFICADO E APROVADO PELO FABRICANTE. REF. e 75,00
SUVA DUPONT
13.2.24 GAS NITROGENIO KG 55,00
13.2.25 CABO BLINDADO 3 SHIELD AFT 2X18 AWG BLINDADO 300V 0,82MM - DT - AFT 2X18AWG M 840,00
VALV ESFERA 1/45 GBCO6S - 009G7050. REF. DANFOSS OU EQUIVALENTE. VALVULAS DE
13.2.26 SERVICO ESFERA TIPO GBC @ 1/4" PARA CADA LINHA REDE EVAPORADORAS. VALVULA UN 800
- ESPECIALMENTE USADAS EM SISTEMAS DE REFRIGERAGAO E AR-CONDICIONADO PARA O GAS ’
DE TRABALHO R-410A, REF. DANFQSS OU EQUIVALENTE
VALV ESFERA 3/85 GBC10S - 009G7051. REF. DANFOSS OU EQUIVALENTE. VALVULAS DE
13227 SERVIGO ESFERA TIPO GBC @ 3/8" PARA CADA LINHA REDE EVAPORADORAS. VALVULA UN 2200
- ESPECIALMENTE USADAS EM SISTEMAS DE REFRIGERAGAO E AR-CONDICIONADO PARA O GAS !
DE TRABALHO R-410A, REF. DANFOSS OU EQUIVALENTE.
VALV ESFERA 1/25 GBC125 - 009G7052. REF. DANFOSS OU EQUIVALENTE. VALVULAS DE
13228 SERVICO ESFERA TIPO GBC @ 1/2" PARA CADA LINHA REDE EVAPORADORAS. VALVULA UN 800
- ESPECIALMENTE USADAS EM SISTEMAS DE REFRIGERAGAO E AR-CONDICIONADO PARA O GAS ’
DE TRABALHO R-410A, REF, DANFOSS OU EQUIVALENTE.
VALV ESFERA 5/85 GBC16S - 009G7053. REF. DANFOSS OU EQUIVALENTE. VALVULAS DE
13.2.29 SERVIGO ESFERA TIPO GBC @ 5/8" PARA CADA LINHA REDE EVAPORADORAS. VALVULA UN 2200
- ESPECIALMENTE USADAS EM SISTEMAS DE REFRIGERAGAO E AR-CONDICIONADO PARA O GAS !
DE TRABALHO R-410A. REF. DANFOSS OU EQUIVALENTE.
13.2.30 AMORTECEDOR TIPO BORRACHA RESISTENTE - CONDENSADORAS UN 12,00
13.2.31 INTERLIGACAO DRENO UN 1,00
13.2.32 FITA ADESIVA PRATA 48MMX50MM UN 1,00
13.2.33 FITA ADESIVA ELASTOMERA. REF. ELUMA OU EQUIVALENTE. UN 1,00
13.2.34 SOLDA FOSCOPER AG BANHADA 2,5MM KG 150,00
13.2.35 SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA REDE PRINCIPAL UN 1,00
13236 MATERIAL GERAL (REDE DRENO EQUIP. INTERNOS, CURVA E LUVA DE COBRE, COLA, CURVAS UN 100
- COBRE, ISOLAMENTO, SUPORTES, PARAFUSOS E ETC) !
133 DIFUSORES / GRELHAS / DAMPER
1331 DIFUSOR TAMANHO T4-4 VIAS EM ALUMINIO COM REGISTRO DE CONTROLE DE VAZAO. REF. UN 3200
" TROPICAL OU EQUIVALENTE 4
1332 DIFUSOR TAMANHO T6-4 VIAS EM ALUMINIO COM REGISTRO DE CONTROLE DE VAZAO. REF. N 16.00
" TROPICAL OU EQUIVALENTE 4
13.3.3 GRELHA RETORNO ALETA FIXA EM ALUMINIO 300X200MM. REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE UN 8,00
13.3.4 GRELHA RETORNO ALETA FIXA EM ALUMINIO 400X300MM. REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE UN 8,00
13.35 GRELHA RETORNO ALETA FIXA EM ALUMINIO 800X200MM. REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE UN 1,00
13.3.6 GRELHA RETORNO ALETA FIXA EM ALUMINIO 1200X500MM. REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE UN 1,00
13.3.7 GRELHA RETORNO ALETA FIXA EM ALUMINIO 1200X600MM. REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE UN 2,00
13.3.8 GRELHA RETORNO ALETA FIXA EM ALUMINIO 1200X900MM. REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE UN 2,00
13.3.9 GRELHA DUPLA DEFLEXAO EM ALUMINIO 800X200MM. REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE UN 1,00
13.3.10 GRELHA DUPLA DEFLEXAO EM ALUMINIO 1200X300MM. REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE UN 2,00
13311 GRELHA TOMADA DE AR EXTERNO TAE EM ALUMINIO 200X200MM COM TELA ANTI-INSETO. UN 3,00

REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE




GRELHA TOMADA DE AR EXTERNO TAE EM ALUMINIO 300X200MM COM TELA ANTI-INSETO.

13.3.12 UN 1,00
REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE
13313 GRELHA TOMADA DE AR EXTERNO TAE EM ALUMINIO 400X250MM COM TELA ANTI-INSETO. UN 2,00
REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE
133.14 GRELHA TOMADA DE AR EXTERNO TAE EM ALUMINIO 600X600MM COMPLETA COM FILTRO UN 2,00
G4, REGISTRO CONTROLE VAZAO E TELA ANTI-INSETO. REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE
13.3.15 DAMPER SOBRE PRESSAO 300X150MM. REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE UN 8,00
13.3.16 DAMPER SOBRE PRESSAO 400X150MM. REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE UN 8,00
13.3.17 DAMPER SOBRE PRESSAO 900X400MM. REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE UN 4,00
13.3.18 DAMPER SOBRE PRESSAO 1200X400MM. REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE UN 2,00
13.3.19 BOCA REDONDA DE AR TAMANHO @ 150MM EM PLASTICO, COM MIOLO REGULAVEL PARA UN 19,00
CONTROLE DE VAZAQ. REF. VENTIDEC DA MULTIVAC OU EQUIVALENTE
13.4 MATERIAL GERAL VENTILACAO E CLIMATIZACAO
BATERIA DE RESISTENCIA ELETRICA 9.500W - AQUECIMENTO E DESUMIDIFICACAO - DUAS
13.41 BATERIAS SEPARADAS DE 4.500W CADA UMA, SENDO QUE CADA BATERIA COMPOSTA POR 3X M 5,00
RESISTENCIAS DE 1.500W CADA UMA. PROTECOES NECESSARIAS PARA SEGURANGA DO
gf‘ITEEZIIAADE RESISTENCIA ELETRICA 15.000W - AQUECIMENTO E DESUMIDIFICACAO - DUAS
13.42 BATERIAS SEPARADAS DE 7.500W CADA UMA, SENDO QUE CADA BATERIA COMPOSTA POR 3X iy 3,00
RESISTENCIAS DE 2.500W CADA UMA. PROTEGOES NECESSARIAS PARA SEGURANGA DO
SISTEMA,
13.4.3 DUTO EM PVC BRANCO @150MM. M 45,00
13.4.4 DUTO EM PVC BRANCO @200MM. M 10,00
13.4.5 LUVA EM PVC BRANCO @150MM. UN 12,00
13.4.6 LUVA EM PVC BRANCO @200MM. UN 2,00
13.4.7 TE EM PVC BRANCO @150MM. UN 20,00
13.4.8 TE EM PVC BRANCO @200MM. UN 2,00
13.4.9 REDUCAO EM PVC BRANCO @200/ 150MM. UN 4,00
13.4.10 JOELHO EM PVC BRANCO @150MM. UN 6,00
13.4.11 JOELHO EM PVC BRANCO @200MM. UN 1,00
13.4.12 DUTO FLEXIVEL @ 150MM EM ALUMINIO REFORGADQ M 75,00
13.4.13 DUTO RiGIDO EM ACO GALVANIZADO #22 - TIPO TDC KG 2.520,00
13.4.14 DUTO RIGIDO EM ACO GALVANIZADO #24 - TIPO TDC KG 2.205,00
13.4.15 DUTO RiGIDO EM ACO INOXIDAVEL #16 - TIPO SOLDADO KG 160,00
ISOLAMENTO TERMICO TIPO MANTA BORRACHA ELASTOMERO CLASSE M (13MM). REF.
13.4.16 ARMACELL OU EQUIVALENTE. M2 630,00
13.4.17 SUPORTE INTERNO PARA OS DUTOS UN 1,00
13.4.18 SENSOR DE PRESENCA COM TIMER REGULAVEL UN 8,00
13.4.19 INTERLIGAGAO ELETRICA EXAUSTORES UN 3,00
13.4.20 MATERIAL GERAL (REDE DRENO EQUIP. INTERNOS, CURVA E LUVA DE COBRE, COLA, CURVAS UN 100
COBRE, ISOLAMENTO, SUPORTES, PARAFUSOS E ETC) !
14 INSTALAGOES DE PREVENGAO CONTRA INCENDIOS
14.1 TUBULAGAO, CAIXAS E CONEXOES
14.1.1 CURVA 90 GRAUS DE ACO GALVANIZADO, SOLDAVEL, DN 2 1/2" UN 10,00
1412 TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1{2"), CONEXAO y 193.00
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 !
14.1.3 FLANGE CURTA SEM ANEL 66MM COBRE UN 1,00
14.1.4 CURVA 90 GRAUS DE AGCO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" UN 1,00
1415 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (21/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM UN 100
REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 !
HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, TAMPA, EXTREMIDADE, CAIXA DE
INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90X60X18 CM, EM CHAPA
1416 DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA UN 4,00
INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA, ADAPTADOR EM LATAO
21/2", REGISTRO GLOBO 2 1/2", REDUGAO STORZ 2 1/2"X1 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
15 METROS, CHAVE PARA CONEXAO STORZ, TAMPAO COM CORRENTE
HIDRANTE DE RECALQUE, EM CAIXA DE ALVENARIA, TAMPA, ADAPTADOR TIPO STORZ 2 1/2",
14.1.7 REGISTRO DE GAVETA 2 1/2", CURVA 45° 2 1/2", TAMPAO CEGO TIPO STORZ 2 1/2" COM UN 1,00
CORRENTE _
1418 CAIXA ALVENARIA RETANGULAR PARA HIDRANTE DE RECALQUE CONFORME INDICAGOES NO UN 400
PROJETO, COM BASE DE CONCRETO
14.2 SINALIZADORES, EXTINTORES E LUMINARIAS
14.2.1 EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 15,00
14.2.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 UN 34,00
14.2.3 ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL MODELO SIMPLEX 4099-9003 PUXE A ALAVANCA UN 13,00
14.2.4 AVISADOR AUDIO VISUAL MODELO 49AV-WRF-BA FABRICANTE SIMPLEX UN 9,00
14.2.5 LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2.200 LUMENS E 2 FAROIS UN 6,00
14.2.6 DETECTOR DE FUMAGA VRE-F COM BASE ENDEREGAVEL VERIN UN 7,00
14.2.7 DETECTOR ENDEREGAVEL DE TEMPERATURA UN 8,00
14.2.8 PAINEL REPETIDOR DE INCENDIO UN 9,00
14.3 PLACAS DE SINALIZACAO
1431 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA UN 7,00
FOTOLUMINESCENTE, TIPO E1 316X316MM FORNECIMENTO E INSTALACAQ
1432 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA UN 14,00
FOTOLUMINESCENTE, TIPO E2 252X252MM FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
1433 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA UN 40,00
FOTOLUMINESCENTE, TIPO E5 252X252MM FORNECIMENTO E INSTALACAQ
1434 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA UN 3,00
FOTOLUMINESCENTE, TIPO 512 442X221MM FORNECIMENTO E INSTALACAQ
1435 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA ) UN 21,00
FOTOLUMINESCENTE, TIPO 52 252X126MM SENTIDO DIREITA FORNECIMENTO E INSTALACAG
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA
14.3.6 FOTOLUMINESCENTE, TIPO S2 252X126MM SENTIDO ESQUERDA FORNECIMENTO E UN 19,00
INSTALACAO _ ,
1437 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA UN 15,00
FOTOLUMINESCENTE, TIPO S3 252X126MM FORNECIMENTO E INSTALACAQ
1438 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA UN £,00
FOTOLUMINESCENTE, TIPO S9 252X126MM FORNECIMENTO E INSTALACAQ
1439 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA UN 15,00
FOTOLUMINESCENTE, TIPO ES 150X150MM FORNECIMENTO E INSTALACAQ
15 INSTALACOES DE SPDA




15.1

INFRAESTRUTURA PARA-RAIOS E ATERRAMENTO

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO, AEREO HORIZONTAL 5/8"X600MM GALVANIZADO A

1511 FOGO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM N 150,00

15.1.2 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 80,00

1513 Fornecimento e |ns_ta|a<;aa de cal_xa inspegdo de aterramento em polipropileno 300x250mm e UN 5,00
tampa de ago fundido com escotilha.

15.1.4 Fornecimento e instalagdo de haste para aterramento 3/4"x3m com conector tipo grampo UN 38,00
1515 GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO UN 20,00
- DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALACAO. ’
15.1.6 Caixa de protegdo de barramentos , com tampa metalica de sobrepor, medindo 35x25x20 cm, o 200
- contendo barramento suplementar - tipo Suplementar (BES). ’
15.1.7 Barra chata em aluminio 3/4 "x 1/4" x 3,0 m. (Ref. RAYCON ou equivalente) UN 100,00
15.1.8 Abragadeira galvanizada tipo D com cunha 1" (Ref. Tramontina ou equivalente) UN 30,00
15.1.9 Cartucho para solda exotérmica (dxido de cobre e aluminio, pé de ignigdo e discos metalicos) UN 16,00

tamanho 115 g.
15.1.10 Cartucho para solda exotérmica (dxido de cobre e aluminio, pd de ignigdo e discos metalicos) UN 10,00
tamanho 150 g.
15.1.11 Conector de medigdo bimetalico. (Ref. Raycon ou equivalente) UN 10,00
15.1.12 Molde p]ara- conexdo _exotermlca tipo cabo a haste tipo HTH (Utiliza Cartucho 150g) (Ref.: UN 1,00
Termotécnica ou equivalente)
15.1.13 Molde plarei conexdo éxotermlca tipo cabo a haste tipo HCL (Utiliza Cartucho 115g) (Ref.: UN 1,00
Termotécnica ou equivalente)
16 INSTALACOES DE GLP
16.1 TUBULAGAO, CAIXAS E CONEXOES
16.1.1 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00
16.1.2 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00
16.1.3 BUCHA DE REDUCAO 3/4"X1/2" BLUKIT UN 2,00
16.1.4 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 4,00
16.1.5 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 4,00
16.1.6 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. M 27,00
16.1.7 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN 3,00
16.1.8 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 2,00
COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X
16.1.9 ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00
AF_01/2016
16.1.10 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS ALTA PRESSAO SEM FORNO UN 3,00
16.1.11 REGISTRO ESFERA ANGULAR PARA GAS 1/2X1/2 ROSCA INTERNA EQUATION UN 3,00
16.1.12 REGULADOR GAS BTM COM MANOMENTRO 506/01 ALIANGA UN 1,00
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO,
16.1.13 M 27,00
50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM
17 INSTALACOES AGENTE LIMPO
17.1 SISTEMA DE GAS NOVEC - ADAPTADORES, CILINDROS E MAO DE OBRA
INSTALAGAO CILINDRO DE AGENTE LIMPO 600LB COM GAS NOVEC APROVAGAO UL E FM COM
17.1.1 VALVULA E DIFUSORES, COMUTAGAO DE PRESSAO E ATUADOR MASTER. INCLUSO UN 18,00
TREINAMENTO DE OPERAGAO DO SISTEMA.
17.1.2 BICO DIFUSOR, MARCA XTRALIS, MODELO E700-SP UN 40,00
17.13 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M M 35,00
17.1.4 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M M 80,00
17.15 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. M 63,00
17.16 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) M 100,00
1717 BOTOEIRA COMANDO MONTADA PLASTICO 22 MM 1 BOTAO EMERGENCIA GIRAR/DESTRAVAR UN 10,00
- SCHNEIDER .
17.1.8 BOTAO SOCO PLASTICO 22MM AGAO BRUSCA DESTR. CHAVE D40 VM 1NA+1NF SCHNEIDER UN 10,00
17.2 ADAPTADORES, CILINDROS E MAO DE OBRA
DETECTOR DE ASPIRAGAO VESDALASSERFOCUS, VERSAO PARA PROGRAMAGAO E SUPERVISAO
VIA REDE, AJUSTE DE SENSIBILIDADE DE 0,005 A 20% DE OBSCURECIMENTO POR METRO -
1721 AREA MAXIMA DE COBERTURA ATE 500M? - REGISTRO DE ATE 18.000 EVENTOS UN 6.00
- ARMAZENADOS - 3 NIVEIS DE ALARME AJUSTAVEIS - 3 RALES DE SAIDA PROGRAMAVEIS, ’
DISPLAY COM LED DE FALHA. SENSOR DE FLUXO DE AR ULTRA-SONICO, MARCA XTRALIS,
MODELO VLF-500
1722 TUBO E CONEXOES CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE COR M 378.00
- VERMELHA, PARA SISTEMA VESDA FIXADO NA LAJE .
18 REVESTIMENTOS INTERNOS
18.1 BLOCO OPEN OFFICE
18.1.1 REVESTIMENTOS DE PISO
PISO EM CONCRETO USINADO, FCK 20MPA, ESPESSURA 7CM, COM ACABAMENTO POLIDO
18.1.1.1 COM MAQUINA ALISADORA DE CONCRETO, INCLUSO LASTRO DE BRITA COM ESPESSURA DE M2 720,00
S5CM.
PISO ELEVADO MODULADO, DIMENSAO 60X60CM, ALTURA 20CM, CARGA MAX.
18.1.1.2 CONCENTRADA: 1250 LIBRAS (567 KG) E CARGA MAX. DISTRIBUIDA: 1500 KG/M?. REF.: M2 720,00
HUNTER DOUGLAS, MODELO HD 1250.
PISO VINILICO EM PLACAS, DIMENSAO 60X60CM, ESPESSURA 3,0 MM. REF.: OSPEFLOOR, COR
18.1.1.3 M2 720,00
CIMENTUM.
18.1.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES
18121 APLICACAO DE CHAPISCO PARA PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM M2 155,00
PEINEIRAR NO TRACO 1:3.
APLICAGAO DE EMBOGO (MASSA UNICA) PARA PAREDES INTERNAS COM ARGAMASSA MISTA
18.1.2.2 M2 155,00

DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA NO TRAGO 1:2:8, EPSESSURA 25MM.




18.1.3

REVESTIMENTOS DE FORROS

FORRO TERMOACUSTICO MODULAR EM LA DE ROCHA, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM
ACABAMENTO BRANCO LISO PELO MENOS NA FACE APARENTE, EM PLACAS DE 625X625MM,
BORDA RETA (LAY-IN), INSTALADO SOBRE PERFIS "T" METALICOS CLICADOS, INCLUINDO

18.1.3.1 ACABAMENTO. AS PLACAS DEVEM POSSUIR INDICE DE ABSORGAO ACUSTICA (NRC) MINIMO M2 735,00
DE 0,7; ATENUAGAO ACUSTICA (CAC) MINIMO DE 20 dB; RESISTENCIA AO FOGO CLASSE Al DE
ACORDO COM NORMA EN 13501-1, REFLEXAO LUMINOSA MINIMA DE 80% E RESISTENCIA A
UMIDADE NA FAIXA DE 90 A 100%. REF.: KNAUF TOPIQ EFFICIENT PRO.
18132 FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, PERFIL TABICA M2 206.00
— PERFURADA EM ACO GALVANIZADO PARA DILATAGAO !
18.2 BLOCO DE SERVICOS
18.2.1 REVESTIMENTOS DE PISO
18.2.1.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS. M3 20,00
PISO EM CONCRETO USINADO, FCK 20MPA, ESPESSURA 7CM, COM ACABAMENTO POLIDO
18.2.1.1 COM MAQUINA ALISADORA DE CONCRETO, INCLUSO LASTRO DE BRITA COM ESPESSURA DE M2 400,00
5CM.
18211 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO COM TELA, COM ACABAMENTO POLIDO COM M2 120.00
o MAQUINA ALISADORA, ESPESSURA 12 CM, COM JUNTAS DE DILATAGAO DE 1,20X1,20M. !
CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:4, COM ESPESSURA ENTRE
18.2.1.2 M2 550,00
2CM A 6CM, NIVELADO E DESEMPENADO.
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO, NA DIMENSAO
APROXIMADA DE 60X60CM, QUALIDADE CLASSE "A", ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
18.2.1.3 ESPECIAL PARA PORCELANATO, INLCUINDO REJUNTE EM PASTA MONOCOMPONENTE M2 158,00
ACRILICO, A COR DO REJUNTE SERA DEFINIDO PELA FISCALIZAGAO DA ITAIPU. REF.:
PORCELANATO - PORTINARI, YORK SGR E REJUNTE - WEBER, REJUNTE ACRILICO QUARTZOLIT.
PISO EM GRANITO CINZA WAVE, DIMENSAO 1,20X1,20M, ACENTADO EM ARGAMASSA ACIII
18.2.1.5 M2 205,00
BRANCA, ESPESSURA 2CM
18.2.1.6 RODAPE DE PQLIESTIRENO, com dimensdo de 1,6x7,0 cm, incluindo acessdrios para instalagdo. M 126,00
Ref.: Santa Luzia, 456 RP/BR
SOLEIRA E PINGADEIRAS EM GRANITO, POLIDO, PRETO SAO GABRIEL, CONFORME PROJETO, E=
18.2.1.7 M 165,00
20CM
18.2.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES
18221 APLICAGAO DE CHAPISCO PARA PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM M2 2.050,00
PEINEIRAR NO TRAGO 1:3.
18.2.2.2 APLICAGAO DE EMBOGO (MASSA UNICA) PARA PAREDES INTERNAS COM ARGAMASSA MISTA M2 5.050.00
- DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA NO TRAGO 1:2:8, EPSESSURA 25MM. o
REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE, COM DIMENSAO APROXIMADA DE 30X60CM,
18223 QUALIDADE CLASSE "A", ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-Il OU AC-IIl, INCLUINDO M2 382.00
B REJUNTE FLEXIVEL, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. REF. CERAMICA - PORTOBELLO, ’
GLACIER WHITE E REJUNTE - WEBER, REJUNTE FLEXIVEL QUARTZOLIT.
18.2.3 REVESTIMENTOS DE FORROS
18231 FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, PERFIL TABICA M2 340.00
- PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO PARA DILATAGAO. !
18232 FORRO MODULAR EM PVC BRANCO, EM PLACAS DE 625X625MM, INSTALADO SOBRE PERFIS M2 70,00
- 'T' METALICOS CLICADOS, INCLUINDO ACABAMENTOS. !
18.3 BLOCO DE ACERVOS E DOCA
18.3.1 REVESTIMENTOS DE PISO
18.3.1.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS. M3 100,00
18312 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO COM TELA, COM ACABAMENTO POLIDO COM M2 1.200.00
o MAQUINA ALISADORA, ESPESSURA 12 CM, COM JUNTAS DE DILATAGCAO DE 1,20X1,20M. -
18.3.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES
18321 APLICAGAO DE CHAPISCO PARA PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM M2 122000
T PEINEIRAR NO TRAGO 1:3. o
18322 APLICAGAO DE EMBOGO (MASSA UNICA) PARA PAREDES INTERNAS COM ARGAMASSA MISTA M2 1.220.00
T DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA NO TRAGO 1:2:8, EPSESSURA 25MM. o
19 REVESTIMENTOS EXTERNOS
19.1 ACABAMENTOS NAS FACHADAS
1941 APLICAGAO DE CHAPISCO PARA PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM M2 105,00
PEINEIRAR NO TRAGO 1:3.
1912 APLICAGAO DE EMBOGO (MASSA UNICA) PARA PAREDES EXTERNAS COM ARGAMASSA MISTA M2 1105.00
- DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PEINEIRADA NO TRAGO 1:2:8, ESPESSURA 25MM. !
1914 EXECUGAO DE COBOGO DE CONCRETO EM CIMENTO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO M2 8700
- 1:4 (CIMENTO E AREIA) MODELO TRIANGULO, COM DIMENSOES 30X30X08 CM, SEM PINTURA !
1915 EXECUCAO DE REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM E ESTRUTURA METALICA PARA FIXAGAO. M2 660.00
- REF.: ALUCOBOND METTALIC 709 SIENA COPPER. !
TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL PARA FECHAMENTO LATERAL, EM TELHA DE AGO PRE-
1916 PINTADO COM ESPESSURA DE 0,50MM E ISOLANTE EM ESPUMA RIGIDA DE M2 950.00
- POLIISOCIANURATO COM 50MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA PARA !
APOIO COM MONTANTE FORMATO "C" EM ACO ZINCADO E GUIA EM "U" EM ACO ZINCADO
19.2 REVESTIMENTOS DE PISO
COLOCAGAO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
1921 RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, M2 430,00
- RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), PINTURA DE ACORDO COM PROJETO, BASE DE !
ASSENTAMENTO EM COLCHAO DE AREIA
1922 COLOCAGAO DE PISO PLACA/PISO DE CONCRETO PERMEAVEL, 40X40 E = 6CM, PINTURA DE M2 320,00

ACORDO COM PROJETO, BASE DE ASSENTAMENTO EM COLCHAO DE AREIA




ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE

19.2.3 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 48,00
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
PISO EM CONCRETO USINADO, FCK 20MPA, ESPESSURA 7CM, COM ACABAMENTO POLIDO
19.2.4 COM MAQUINA ALISADORA DE CONCRETO, INCLUSO LASTRO DE BRITA COM ESPESSURA DE M2 250,00
5CM.
1925 COLOCAGAO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, M2 208.00
- UTILIZANDO FERTILIZANTE NPK, HEXAMETAFOSFATO DE SODIO E CALCARIO .
19.3 REVESTIMENTOS DE FORROS
FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, MONOLITICO, COM CHAPA DE ESPESSURA DE 12,5MM,
19.3.1 APARAFUSADO EM PERFIS METALICOS, SUSPENSOS POR PENDURAIS RIGIDOS REGULAVEIS, M2 550,00
INCLUSIVE PERFIL TABICA PERFURADA EM AGO GALVANIZADO PARA DILATACAO
19.4 TELHADO VERDE
1941 COBERTURA VERDE EM SISTEMA MODULAR ALVEOLAR GRELHADO COM VEGETAGAO RUSTICA M2 190,00
E GRAMINEAS COM SUBSTRATO
19.4.2 SISTEMA DE IRRIGACAO AUTOMATIZADO COM TUBO DE GOTEJAMENTO SUBTERRANEC GL 1,00!
20 ACABAMENTOS E APARELHOS
20.1 LOUGAS
BACIA SANITARIA MAIS ALTA DE LOUCA NA COR BRANCA, INCLUSO ASSENTO EM
20.1.1 POLIPROPILENO COM FECHAMENTO SUAVE, TUBO DE LIGAGAO, ANEL DE VEDAGAO E UN 2,00
PARAFUSOS DE FIXACAQ. REF.: CELITE, LINHA ACESSO CONFORT.
2012 BACIA SANITARIA DE LOUGA NA COR BRANCA, INCLUSO ASSENTO SOFTCLOSE, TUBO DE UN 1700
" LIGAGAO, ANEL DE VEDAGAO E PARAFUSOS DE FIXAGAO. REF.: INCEPA, LINHA FLAMINGO. g
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA NA COR BRANCA, INCLUINDO VALVULA DE ESCOAMENTO
20.1.3 EM METAL CROMADO E SIFAO SIFONADO CROMADO. REF.: INCEPA, CUBA OVAL DE EMBUTIR, UN 12,00
COD. 76117.
LAVATORIO DE LOUGCA COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCA, INCLUINDO VALVULA DE
20.1.4 ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E SIFAO SIFONADO CROMADO. REF.: INCEPA, LINHA UN 2,00
ACESSO, COD. 31055.
MICTORIO SIFONADO DE LOUGA NA COR BRANCA, INCLUINDO VALVULA COM FECHAMENTO
20.1.5 AUTOMATICO E PARAFUSOS DE FIXAGAO. REF.: MICTORIO - CELITE, COD. 08280 E VALVULA - UN 5,00
DOCOL, MODELO BACTERIA-FREE, COD. 17010338.
20.2 ACESSORIOS
20.2.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 10,00
2022 DIVISORIA EM GRANITO SAO GABRIEL, ESP= 3 MM, ASSENTANDO COM ARGAMASSA TRAGO M2 60,00
- 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO 4
20.2.3 BANCADA DE GRANITO NA COR PRETO SAO GABRIEL, E= 20MM M2 25,00
20.3 METAIS
2031 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO UN 12.00
" CROMADO BINIQUEL E AREJADOR. REF.: DOCOL, PRESSMATIC ALFA, COD. 00446106. !
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO
20.3.2 CROMADO BiNIQUEL, AREJADOR E ALAVANCA PARA ACIONAMENTO, CONFORME NORMA DA UN 2,00
ABNT NBR 9050. REF.: DOCOL, PRESSMATIC BENEFIT, COD. 00490706.

2033 TORNEIRA DE MESA CROMADA, PARA COPAS E DML, COM BICA MOVEL E AREJADOR UN 700
- ARTICULAVEL. REF.: DOCOL, MODELO TRIO, COD. 00512206. !
20.3.4 TORNEIRA PARA JARDIM E LAVANDERIA. REF.: DOCOL, MODELO PERTUTTI. UN 1,00

ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA. REF.: DOCOL SALVAGUA BOX CHROME, COD.
20.3.5 UN 16,00
00566806.

2036 ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA COM ALAVANCA. REF.: DECA, HYDRA ECO UN 500
- CONFORTO, COD. 4916.C.112.CONF. !
2037 CHUVEIRO COM TUBO DE PAREDE DECA FLEX CROMADO 1955.C.STD DECA COM UN 200
- ACABAMENTO DOCOL LIFT MONOCOMANDO 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAQ !
20.3.8 CHUVEIRO DOCOL BONNA DUCHA, COM DESVIADOR PARA VESTIARIO PNE UN 1,00
2035 CADEIRA DE BANHO NA COR BRANCA, COM REVESTIMENTO EM NYLON/PVC E DEVE UN 100
- SUPORTAR ATE 150KG. REF.: DECA, LINHA CONFORTO, COD. 2355.E.BR !
203.10 BANCO RETRATIL PARA BANHO, EM AGO INOX AISI 304, COM CANTOS ARREDONDADOS, NA UN 100
- DIMENSAOQ DE 70X45CM. !

CUBA DUPLA EM ACO INOX AISI 304 COM 0,7MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO ALTO

20.3.11 BRILHO, NA DIMENSAO DE 72X40X17CM, INCLUSO VALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAO UN 2,00
SIFONADO CROMADO. REF.: TRAMONTINA, LINHA ISIS PLUS.
CUBA EM AGO INOX AISI 304 COM 0,6MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO ALTO BRILHO, NA

20.3.12 DIMENSAO DE 47X30X17CM, INCLUSO VALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAO SIFONADO UN 2,00
CROMADO. REF.: TRAMONTINA, LINHA PRIME.
TANQUE EM ACO INOX AISI 301 COM 0,8MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO ALTO BRILHO,

20.3.13 COM CAPACIDADE DE 30L, INCLUSOVALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAO SIFONADO UN 1,00
CROMADO. REF.: TRAMONTINA, LINHA HERA.
203.14 BARRA DE APOIO ARTICULADA PARA BANHEIRO, COM COMPRIMENTO 749MM, EM AGO INOX. UN 500
- REF.: INCEPA, LINHA ACESSIBILIDADE. !
20315 BARRA DE APOIO RETA, COM COMPRIMENTO 450MM, EM AGO INOX. REF.: INCEPA, LINHA UN 3,00
ACESSIBILIDADE.

503.16 BARRA DE APOIO RETA, COM COMPRIMENTO 600MM, EM AGO INOX. REF.: INCEPA, LINHA UN 1,00
ACESSIBILIDADE.

0317 BARRA DE APOIO RETA, COM COMPRIMENTO 700MM, EM AGO INOX.: REF: INCEPA, LINHA UN 400
ACESSIBILIDADE.

20318 BARRA DE APOIO RETA, COM COMPRIMENTO 800MM, EM AGO INOX. REF.: INCEPA, LINHA UN 5,00
ACESSIBILIDADE.

21 ESQUADRIAS
21.1 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

PORTA DE GIRO, 01 FOLHA, 80X210CM, EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM

21.11 CHAPAS DE ACM, COM ACABAMENTO EM PINTURA LAQUEADA NA COR GRAFITE, COM UN 8,00
VISTAS, DOBRADICAS E FECHADURA. - PORTA P1
PORTA DE GIRO, 01 FOLHA, 90X210CM, EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM

21.1.2 CHAPAS DE ACM, COM ACABAMENTO EM PINTURA LAQUEADA NA COR GRAFITE, COM UN 2,00

VISTAS, DOBRADICAS, FECHADURA E BARRA DE APOIO DE 45CM. - PORTA P2




21.13

PORTA DE GIRO, 02 FOLHAS, 160X210CM, EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM
CHAPAS DE ACM, COM ACABAMENTO EM PINTURA LAQUEADA NA COR GRAFITE, COM
VISTAS, DOBRADICAS E FECHADURA. - PORTAS P3 E P4

UN

11,00

21.1.4

PORTA DE GIRO, 01 FOLHA, 60X170 CM, EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETO, COM
FECHAMENTO EM LAMBRIL BL-061, COM DOBRADICAS E FECHADURA LIVRE/OCUPADO. -
PORTA PS5

UN

24,00

21.15

PORTA DE GIRO, 01 FOLHA, 120X210 CM, EM ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA
NA COR GRAFITE, COM CONTRAMARCO, VISTAS, DOBRADICAS E FECHADURA. - PORTA P6

UN

2,00

21.1.6

PORTA DE GIRO, 02 FOLHAS, 160X210 CM, EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA
COR BRANCA, COM FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO COM PVB 12MM (6+6MM) EM
LAMINAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM CONTRAMARCO, VISTAS, DOBRADIGAS E
BARRA ANTIPANICO PARA PORTA DUPLA, COM ESPELHO COM MAGANETA E CILINDRO,
TRAVAMENTO EM TRES PONTOS, CONFORME NBR 11785. - PORTAS P7

UN

2,00

21.1.7

PORTA DE ENROLAR AUTOMATICA, 300X350 CM, EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR
NATURAL, COM MOTOR E PUXADOR PARA ABERTURA MANUAL. - PORTA P9

UN

2,00

21.1.8

PORTA VENEZIANA PARA BANCADA, EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR NATURAL, COM
CONTRAMARCOS, ARREMATES, FERRAGENS E TRINCOS.

M2

10,00

21.1.9

JANELA MAXIM-AR, 456X50 CM, EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETO, COM VIDRO
MARTELADO OU MINIBOREAL E= 8MM, INCLUIDO CONTRAMARCO, ARREMATES, TRAVA
LIMITADORA, FERRAGENS E TRINCO. - JANELA J1

UN

2,00

21.1.10

JANELA DE CORRER, 140X50 CM, EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETO, COM VIDRO
MARTELADO OU MINIBOREAL E= 8MM, INCLUIDO CONTRAMARCO, ARREMATES, FERRAGENS
E TRINCO. - JANELA J2

UN

2,00

21111

JANELA MAXIM-AR, 356X50 CM, EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETO, COM VIDRO
MARTELADO OU MINIBOREAL E= 8MM, INCLUIDO CONTRAMARCO, ARREMATES, TRAVA
LIMITADORA, FERRAGENS E TRINCO. - JANELA J3

UN

2,00

21.1.12

FACHADAS STRUCTURAL GLAZING LINHA SOLUTA COM PERFIS NA COR PRETO, COM VIDROS
CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETOS. ESQUADRIAS ESPECIAIS E1, E2N, E2S, E3, E4, ES, E6,
E7, E8 E E9.

GL

1,00

21.2

ESQUADRIAS DE MADEIRAS

21.2.1

PORTA DE GIRO, 02 FOLHAS, 170X210 CM, EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE COM
PINTURA EM VERNIZ NA COR CARVALHO, COM MARCO, CONTRAMARCO, VISTAS,
DOBRADIGAS E BARRA ANTIPANICO PARA PORTA DUPLA, COM ESPELHO COM MAGANETA E
CILINDRO, TRAVAMENTO EM TRES PONTOS, CONFORME NBR 11785. - PORTAS P8

UN

1,00

22

SERRALHERIA

22.1

GUARDA-CORPO

22.1.1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA-CORPO DE FERRO, CONFORME PROJETO,
CHUMBADAS NO CONCRETO A 10CM DO PISO, INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMAO DE
PRIMER EPOXI COM FOSFATO DE ZINCO E DUAS DEMAOS DE VERNIZ A BASE DE POLIURETANO
ACRILICO.

40,00

22.2

CORRIMAO

2221

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO
COM DIAMENTRO DE 4CM, PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO, INCLUSIVE PINTURA
COM UMA DEMAO DE PRIMER EPOXI COM FOSFATO DE ZINCO E DUAS DEMAOS DE VERNIZ A
BASE DE POLIURETANO ACRILICO.

75,00

22.3

SUPORTE

223.1

SUPORTE PARA BICICLETA, executado em tubos de ago galvanizado segdo circular de 1.1/2" e
2", base metélica 150x150mm e parabolt ® 5/16", inclusive acabamento com pintura
automotiva, conforme Projeto.

23

UN

12,00

PINTURAS

23.1

PINTURA INTERNA

23.1.1

PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE CONCRETO APARENTE, UMA DEMAO

M2

2.200,00

23.1.2

LIXAMENTO E APLICAGAO DE MASSA ACRILICA PREMIUM (QUALIFICADA PELA ABRAFATI),
COM DUAS DEMAOS. REF.: CORAL MASSA ACRILICA.

M2

1.200,00

23.13

APLICAGAO DE SELADOR ACRILICO, BASE AGUA, UMA DEMAO, EM PAREDE. REF.: SUVINIL,
SELADOR ACRILICO.

M2

2.400,00

23.1.4

LIXAMENTO E APLICAGAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA PREMIUM, DUAS DEMAQS, EM
PAREDE, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. REF.: CORAL, DECORA ACRILICO PREMIUM.

M2

1.200,00

2325

APLICAGAO DE MASSA EFEITO CIMENTO QUEIMADO. REF.: CORAL, DECORA EFEITOS ESPECIAIS
CIMENTO QUEIMADO, COR ZEPELIM.

M2

1.200,00

2325

APLICAGAO DE VERNIZ ACRILICO. REF. CORAL, VERNIZ ACRILICO.

M2

1.200,00

23.2

PINTURAS EXTERNA

23.2.1

PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE CONCRETO APARENTE, UMA DEMAO

M2

1.200,00

23.2.2

LIXAMENTO E APLICAGAO DE MASSA ACRILICA PREMIUM (QUALIFICADA PELA ABRAFATI),
COM DUAS DEMAOS. REF.: CORAL MASSA ACRILICA.

M2

1.200,00

2323

APLICAGAO DE SELADOR ACRILICO, BASE AGUA, UMA DEMAO. REF.: LIKO, ACRILIK WB
SELADOR.

M2

1.200,00

23.2.4

LIXAMENTO E APLICAGAO DE PINTURA COM TINTA ANTIPICHAGAO A BASE DE RESINA
POLIURETANICA, COM ACABAMENTO BRILHANTE OU SEMIBRILHO, DUAS DEMAOS, EM
PAREDES EXTERNAS. REF.: LIKO, LIKOGRAFFITI TINTA.

M2

1.200,00

2325

EXECUCAO DE CIMENTO QUEIMADO DESEMPENADO E ALISADO.

M2

1.200,00

23.3

PINTURA PISO

233.1

LIXAMENTO E APLICACAO DE PINTURA COM PRIMER EPOXI BICOMPONENTE COM FOSFATO
DE ZINCO, UMA DEMAO, PARA SUPERFICIES METALICAS E GALVANIZADAS. REF.: LIKO,
LIKMASTIC MULTIUSO.

1.600,00

2332

LIXAMENTO E APLICAGCAO DE PINTURA COM VERNIZ A BASE DE POLIURETANO ACRILICO, COM
ACABAMENTO BRILHANTE OU SEMIBRILHO, COM COR, EM SUPERFICIES METALICAS OU
GALVANIZADAS. REF.: LIKO, LIKMAXIDUR PU.

M2

1.350,00

2333

LIXAMENTO E APLICAGAO DE PINTURA COM VERNIZ A BASE DE POLIURETANO ACRILICO, COM
ACABAMENTO BRILHANTE OU SEMIBRILHO, COM COR, EM SUPERFICIES METALICAS OU
GALVANIZADAS. REF.: LIKO, LIKMAXIDUR PU.

M2

1.350,00

23.4

PINTURA METALICA




LIXAMENTO E APLICAGAO DE PINTURA COM PRIMER EPOXI BICOMPONENTE COM FOSFATO
234.1 DE ZINCO, UMA DEMAO, PARA SUPERFICIES METALICAS E GALVANIZADAS. REF.: LIKO, M2 650,00
LIKMASTIC MULTIUSO.

LIXAMENTO E APLICAGAO DE PINTURA COM VERNIZ A BASE DE POLIURETANO ACRILICO, COM

23.4.2 ACABAMENTO BRILHANTE OU SEMIBRILHO, COM COR, EM SUPERFICIES METALICAS OU M2 650,00
GALVANIZADAS. REF.: LIKO, LIKMAXIDUR PU.
23.5 SINALIZAGAO ESTACIONAMENTO
2351 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA, CORES M2 200
- INDICADAS EM PROJETO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, VAGAS DESTINADAS A P.C.D ’
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA, CORES
235.2 INDICADAS EM PROJETO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, VAGAS DESTINADAS A VEICULOS M2 7,00
ELETRICOS
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA, CORES
2353 INDICADAS EM PROJETO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, FAIXAS DE LIMITAGAO ENTRE M2 80,00
VAGAS
24 SERVICOS DIVERSOS, LIMPEZA E DESMOBILIZACAO
24.1 SERVICOS DIVERSOS
SERVICOS DIVERSOS DE CONSTRUGAO CIVIL - OFICIAL, para servigos de complexidade
2411 equivalente a necessidade de execugdo por pedreiro, carpinteiro, marceneiro, encanador ou H 570.00
- bombeiro hidraulico, serralheiro, pintor, eletricista ou equivalente, conforme especificagdes !
técnicas.
SERVIGOS DIVERSOS DE CONSTRUGAO CIVIL - AUXILIAR DE OFICIAL, para servigos de
2412 complexidade equivalente a necessidade de execugdo por servente, auxiliar de carpinteiro, H 570,00

auxiliar de marceneiro, auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico, auxilair de serralheiro,
auxiliar de pintor, auxiliar de eletricista ou equivalente, conforme especificagdes técnicas.

2413 BANCO DE CONCRETO APARENTE, LARGURA 30CM E ALTURA 50CM, E = 10CM, SOBRE 2 M 120,00
- APOIOS DO MESMO MATERIAL .

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PRATELEIRA DE MDF, com chapa de mdf branco liso 9mm e

2414 acabamento em chapa de aluminio 3mm, fixada nas bancadasde alvenaria. M2 25,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SINALIZACAO VERTICAL, com tubo de ago galvanizado com
24.15 didmetro de 2" e aletas anti-giro, placa de sinalizagdo em chapa de ago galvanizado com UN 14,00
pintura refletiva, conforme detalhado em Projeto.
24.2 LIMPEZA DE OBRA
24.2.1 LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA GL 1,00
24.2.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 3.500,00
24.3 RETIRADA E DESCARTE DE RESIDUO DA OBRA
24.3.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 210,00
24.3.2 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 DMT 10 KM M3 210,00
2433 TAXA DE DESCARGA DE ENTULHO EM ATERRO SANITARIO DISTANCIA DE 10KM CAGAMBA 6M3 UN 35,00
24.4 DESMOBILIZACAO
DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS, para transporte de retirada de
24.4.1 equipamentos e desmontagem do canteiro de obras. LIMITADO A 0,25% DO VALOR TOTAL UN 1,00
DO CONTRATO.

TOTAL GERAL R$:

LEGENDA DE UNIDADES: GL (global), M (metro), M2 (metro quadrado), M3 (metro cubico), CJ (conjunto), UN (unidade), H (hora) e KG (quilo)
Os pregos s3o prof )S € pladas todas as desy diretas e indiretas (BDI), necessarias a plena execugdo do objeto desta licitagdo, nas condigdes descritas no edital.

As quantidades s3o estimadas, portanto ndo sdo garantia de faturamento. A ITAIPU se reserva o direito de alterar a previsdo de quantidade durante a vigéncia do documento contratual.

Observar o limite de prego maximo estabelecido para os itens 2.1.1 e 24.4.1

Nos pregos foram considerados todos os documentos que integram o edital.

PROPONENTE:

RESPONSAVEL: ASSINATURA:




