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AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVIGOS PARA A ESTRUTURAGAO DAS SALAS TECNICAS E
OPERACIONAIS DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DA ESTRUTURA DE SEGURANCA
ELETRONICA DA AREA CORPORATIVA - ESECORP - EM FOZ DO IGUAGU - PR

Lista de Siglas:

- CCE-ESETUR: Centro de Controle Eletronico da Estrutura de Seguranca Externa e do

Turismo;

- CCC-ESECORP: Centro de Comando e Controle da Estrutura de Seguranca da Area

Corporativa;

- ATS: Automatic Transfer Switches;

- CRV: Centro de Recepcao de Visitantes;
- DIO: Distribuidor Interno Optico;

- ESD: electrstatic discharge;

- FULL-HD: Full High Definition;

- HDMI: high definition Multimedia Interface;
- LCD: Liquid Crystal Display;

- PDU: power distribution unit;

- PC: Personal Computer;

- RBBV: Reflgio Bioldgico Bela Vista;

- SAN: Storage Area Network;

- STP: Shielded Twisted Pair;

- UL: Underwriters Laboratories;

- UTP: Unshielded Twisted Pair;

- VMS: Video Management System;
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AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA A ESTRUTURAGAO DAS SALAS TECNICAS E
OPERACIONAIS DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DA ESTRUTURA DE SEGURANCA
ELETRONICA DA AREA CORPORATIVA - ESECORP - EM FOZ DO IGUAGU - PR

1. OBJETIVO

0 objetivo destas Especificacoes Técnicas é estabelecer os requisitos técnicos minimos que
deverao ser atendidos pela CONTRATADA para a aquisicao de materiais e de servicos de
transposicao de mobilias e equipamentos, instalacdao, montagem, elaboracdao de
documentacoes técnicas e treinamentos necessarios para a estruturacao das salas técnicas
e operacionais do Centro de Comando e Controle da Estrutura de Seguranca Eletronica da
Area Corporativa Brasileira (CCC-ESECORP) em Foz do Iguacu - PR.

2. APRESENTACAO DO OBJETO

As informacdes técnicas aqui descritas orientam as acbes necessarias para o
condicionamento tecnoldgico dos espacos existentes na ESECORP, possibilitando o seu
funcionamento para atuar no dominio de gerenciamento e de operacao de uma estrutura

de Comando e Controle da Area Corporativa da Margem Esquerda da ITAIPU.
2.1. Relacao dos materiais componentes do objeto de fornecimento:

a) Racks padrao 42 (quarenta e dois) Us compostos por réguas PDU s supervisionadas,
sensores de temperatura e umidade, e demais acessorios;

b) Equipamentos ativos e passivos de rede, e seus acessorios;

c) Sistema de ar condicionado de precisao para refrigeracao dos equipamentos
instalados nos racks, em conceito tipo in Row com corredor confinamento de ar quente;

d) Infraestrutura cabeada para as conectividades logicas de sinais digitais entre
sistemas e equipamentos eletronicos de seguranca, compostas por cabos, patch cords,
conectores, alojamentos, eletrocalhas de ldégica, cabos Opticos, distribuidores internos

opticos, entre outros;
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e) Infraestrutura elétrica para a alimentacdao dos equipamentos instalados, composta
por quadros de protecao e distribuicao elétrica, eletrodutos, eletrocalhas, cabos elétricos
de cobre, componentes de protecao contra surto e sobrecarga elétrica (disjuntores), e os

acessorios necessarios.

2.2. Relacao dos servicos contratados:

a) Transposicao de equipamentos computacionais e operacionais (MOVE), ativos e
passivos de comunicacao logica por cabo metalico e optico, estacdes de trabalho, mesa de
operacao, equipamento de no-break (UPS) e acessorios, envolvendo a desmontagem,
embalagem, transporte e remontagem nos locais especificados pela ITAIPU;

b) Montagem de equipamentos de nobreak (UPS) com quadros de by-pass e ramais de
alimentacao dedicados as réguas PDUs dos racks e demais equipamentos operacionais;

C) Montagem e instalacao de quadros de protecao e distribuicao elétrica com cargas
balanceadas e energia oriunda dos sistemas de no-break (UPS);

d) Montagem e instalacdo de racks padrao 19” (dezenove polegadas) na sala de
equipamentos, montagem de equipamentos internos, infraestruturas de logica e elétrica;
e) Montagem e instalacao de infraestruturas para conectividades elétricas e logicas de
dois sistemas de Video Walls;

f) Montagem e instalacao de uma mesa de operacao com mobilia, dotada de 05 (cinco)
modulos e acessorios. Instalacao de todas as conectividades logicas e elétricas necessarias
a mesa e equipamentos nela instalados, assim como computadores, monitores, teclados e
mouse;

g) Montagem e instalacao dos servidores centralizados e distribuidos de Video Wall e
suas respectivas conectividades elétricas e logicas aos monitores presentes em cada
painel;

h) Elaboracao documental: plano de trabalho (Work Statement), Projeto Executivo,
Relatorio de Comissionamento e As-Built;

i) Instalacao e configuracao de sistemas operacionais atualizados para servidores e
estacoes de trabalho (Workstations), aplicando o conceito de virtualizacao de maquinas
em servidores e disponibilizando os ambientes operacionais para a instalacao, pela ITAIPU,

dos servicos essenciais as atividades da Seguranca Empresarial;
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j) Instalacao de infraestrutura de rede, considerando a configuracao dos ativos, da
estrutura logica de comunicacdo e a certificacdo de todos os pontos légicos envolvidos
neste fornecimento;

k) Ativacao dos sistemas elétricos, logicos e computacionais;

1) Treinamentos administrativo, operacionais e de manutencao do sistema de

climatizacao de precisao;

3. LOCAL DE FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.1. Todos os equipamentos deverao ser entregues no Almoxarifado Central da ITAIPU,

devidamente embalados e com seus volumes identificados.

3.2. Os servicos descritos nestas Especificac6es Técnicas deverao serao executados nas

seguintes localidades:

- CCE-ESETUR - Centro de Controle Eletronico da Estrutura de Seguranca Externa e do
Turismo;

- Central Telefénica da Margem Esquerda da ITAIPU;

- CCC-ESECORP - Centro de Comando e Controle da Estrutura de Seguranca da Area

Corporativa.

3.3. Ocasionalmente, a CONTRATADA podera necessitar acessar as seguintes
localidades nas quais se encontram instalados elementos de infraestrutura de logica da
rede da Seguranca Empresarial:

- Central de Cadastramento, Barreira de Controle Principal, Centro de Documentacao,
Ecomuseu, Laboratério de Concreto, escritorios dos blocos da Informatica e Coordenacao,

Centro Executivo da ITAIPU e escritorios do Refligio Bioldgico Bela Vista.

As localidades citadas acima, com excecao do Centro Executivo, encontram-se no seguinte

endereco:

Usina Hidrelétrica de Itaipu

Avenida Tancredo Neves, 6731.
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Foz do Iguacu - PR.
CEP: 85.856-970.

0 Centro Executivo da Itaipu encontra-se instalado no seguinte endereco:
Av. Silvio Américo Sasdelli, 800

Vila A

Foz do Iguacu - PR

CEP: 85866-000.

4. DISPOSIGOES GERAIS

4.1 Toda modificacdo que altere a filosofia do projeto ou alguma de suas
caracteristicas basicas somente podera ser realizada com a aprovacao por escrito de
ITAIPU.

4.2 Cabera a CONTRATADA o dimensionamento, o fornecimento e a instalacdo de
todos os equipamentos, materiais, componentes e acessorios necessarios para o completo
e satisfatorio atendimento destas Especificacoes Técnicas, assim como a realizacao de

todos os ensaios e supervisao dos testes finais para colocacao em servico.

4.3 A transposicao dos equipamentos, no-breaks, racks e demais acessorios refere-se a
desmontagem, organizacao, estudo ldgico e embalagem de todos os materiais instalados no
CCE-ESETUR, o seu transporte, remontagem, ampliacao e colocacao em servicos no CCC-
ESECORP. A distancia aproximada, por vias automotivas, entre o CCE-ESETUR e o CCC-

ESECORP ¢é de, aproximadamente, 12 km (doze quilometros).

4.4 Cabera a CONTRATADA executar os servicos conforme descritos nestas
Especificacoes Técnicas, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito

cumprimento das clausulas contratuais.

4.5 E de obrigacdo da CONTRATADA reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos
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efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao

ou da qualidade dos materiais empregados.

4.6 E de obrigacdo da CONTRATADA guardar sigilo sobre todas as informacées obtidas

em decorréncia ao cumprimento dos servicos e fornecimentos.

4.7 A CONTRATADA devera prover o conjunto completo de instrumentacoes,
ferramentas e acessorios, equipamentos para testes, afericbes, verificacoes e
certificacoes, além de equipamentos de protecao individual necessarios para a execucao

das atividades.

4.8 Todos os equipamentos e materiais deverao ser fornecidos na condicao de novos,
em suas embalagens originais e invioladas no ato de inspecao pela ITAIPU. Deverdo estar
em plena producdao, sem anuncio de descontinuidade pelo fabricante, e sua data
fabricacdao nao podera ser anterior a 06 (seis) meses da data de fornecimento. Deverao ser
apresentados em sua versao mais atual no que diz respeito ao modelo e as versoes de

hardware, software e firmware.

4.9 Todos os equipamentos instalados em rack deverao ter o fluxo de ar de ventilacao

na direcao horizontal, sentido da frente para os fundos.

4.10 Todos os cabos metalicos e opticos para a transmissao de dados fornecidos e/ou
instalados deverao ser certificados apds a instalacao, por equipamento homologado ou

certificado pelo INMETRO ou ANATEL ou 6rgao internacional equivalente.

4.11 Todos os equipamentos e acessorios informatizados deverao ser projetados para o
seu uso continuo na exigéncia extrema durante de 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos 07
(sete) dias da semana ao longo dos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias do ano. Tais
caracteristicas deverao ser apresentadas no manual técnico do equipamento, ou por meio
de carta de declaracao emitida pelo fabricante ou seu representante legal, em prazo de

até 10 (dez) dias apds data contida na Ordem de Inicio dos Servicos.
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4.12 Todos os equipamentos informatizados deverao usufruir de suporte e assisténcia
técnica estabelecidos em territorio nacional. Tal condicdo devera ser confirmada por meio

de declaracao apresentada pela CONTRATADA constante na documentacao Workstatement.

4.13 Cabera a CONTRATADA o fornecimento de todos os acessorios necessarios ao
satisfatorio funcionamento dos sistemas. Os acessorios instalados em cada equipamento
deverao ser produzidos pelo mesmo fabricante do respectivo equipamento ou, no caso de

nao haver esta opcao, por fabricantes certificados pelo mesmo.

4.14 Nao serdao aceitos materiais entregues com qualquer tipo de dano fisico ou
estrutural, independente deste ocasionar ou nao prejuizos funcionais aos equipamentos.
Sao considerados danos fisicos ou estruturais quaisquer tipos de riscos, deformidades em
superficies ou em estruturas internas, amassados, trincas, falhas, manchas, remocoes de
pintura, travamentos, ruidos em articulacdes, vibracoes, componentes moveis
desbalanceados ou desalinhados, sinalizadores sonoros e luminosos insuficientes ou
anomalos, aquecimento excessivo, mau contato elétrico, odor ndo caracteristico, entre

outras caracteristicas que divergem das condicoes originais e regulares do equipamento.

4.15 As decisGes quanto aos locais de instalacdo, estruturas de fixacao, altura de
instalacdo, entre outras informacdes pertinentes aos equipamentos fornecidos deverao ter
como prioridade as acessibilidades para a manutencao, preservando a seguranca do
mantenedor, e estarem em conformidade com as normas da medicina e seguranca do
trabalho da ITAIPU.

4.16 Para as acoes realizadas em estruturas civis como furagoes em paredes ou forros,
a CONTRATADA devera ater-se a preservar as condicoes de acabamento originais. No caso
de qualquer degradacao como manchas, riscos ou deformacoes, o local afetado devera ser

corrigido na sua condicao original a custa da CONTRATADA.

4.17 As atividades de servicos e fornecimentos deverao ser realizadas de acordo com o
cronograma de implantacao apresentado pela CONTRATADA no Work Statement e aprovado
pela ITAIPU. Cabera a CONTRATADA informar a ITAIPU todo e qualquer evento anomalo que

impacte diretamente sobre sua programacao e fornecimento.
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5. QUALIFICAGAO DA CONTRATADA E DE SUA EQUIPE TECNICA

5.1. Os servicos e fornecimentos deverao ser realizados por uma equipe técnica
pertencente ao quadro funcional da CONTRATADA, qualificada e dimensionada em

quantidade suficiente para o atendimento satisfatorio de cada etapa contratual.

5.2. Todas as pessoas envolvidas na instalacao de circuitos elétricos deverao apresentar
as respectivas copias do certificado de NR-10 em validade, na data limite da entrega da

primeira versao do Work Statement.

5.3. A ITAIPU podera exigir a CONTRATADA a substituicdo de algum membro da sua
equipe técnica caso constate qualquer irregularidade durante as entregas dos servicos e

fornecimentos prejudiciais ao seu andamento.

5.4. O responsavel técnico pela CONTRATADA devera ser, no minimo, um engenheiro
com formacao nas areas da elétrica ou da computacao, com o registro ativo no respectivo
conselho regional de classe, e seu nome constar na ART emitida para os servicos e

fornecimentos como responsavel técnico.

5.5. Para a desmobilizacao e instalacao do cluster de Microsoft Hyper-V a empresa
devera possuir, pelo menos, um (01) profissional com uma ou mais das seguintes

acreditacoes:

- Microsoft MVP (Microsoft Most Valuable);
- Microsoft Certified TRainer 2021;

- Microsoft MCSA compativel com implementacao Windows Server ano 2016 ou superior.

5.6. Para a desmobilizacdao, instalacao e configuracao dos equipamentos de
armazenamento, processamento e ativos de rede e sistemas de gerenciamento, seguranca
e monitoramento do fabricante Huawei, a CONTRATADA devera apresentar um especialista
certificado pela Huawei, ou empresas autorizadas, para executar os servicos para as linhas

de produtos descritos nestas Especificacdes Técnicas.
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5.7. Todas as etapas do fornecimento e servicos deverao estar acompanhadas,
presencialmente, pelo responsavel técnico da CONTRATADA. Nao sera permitida a

realizacao de qualquer acao técnica no local sem a presenca desse profissional no local.

5.8. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds a data

contida a Ordem de Inicio dos Servicos (0IS), os seguintes documentos:

- Copia da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pela CONTRATADA a estes
servicos e fornecimentos, nominal ao engenheiro responsavel técnico da CONTRATADA

pertencente ao seu quadro proprio de funcionarios.

6. HORARIO DE TRABALHO DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA devera seguir o horario de trabalho de ITAIPU, o qual sera
informado pela area gestora quando da emissao da Ordem de Inicio dos Servicos, bem

como o calendario de feriados da ITAIPU.

6.2. Os trabalhos a serem executados em feriados ou fora do horario normal de
expediente, para suprir exclusivamente as necessidades da CONTRATADA, terao que ser
previamente autorizados pela ITAIPU e deverdao ser encaminhadas via correspondéncia
protocolada com no minimo 48h de antecedéncia, relacionando nome completo e RG dos

empregados a serem liberados.

6.3. Qualquer solicitacao para atender ao paragrafo anterior devera ser executada por
conta da CONTRATADA, sem 6nus adicional a ITAIPU.

7. CARACTERISTICAS TECNICAS DOS FORNECIMENTOS E SERVICOS

7.1. DESMOBILIZACAO E MUDANGCA (MOVE) DE EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E
ACESSORIOS DO CCE-ESETUR

Este item orienta as acées e informa a relacao de todos os materiais presentes e instalados
no CCE-ESETUR, os quais a CONTRATADA devera desativar, desconectar, desmontar,
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embalar e transportar adequadamente até o novo centro operacional da seguranca - CCC-
ESECORP.

Atencdo: Todos os equipamentos instalados no CCE-ESETUR encontram-se em
funcionamento regular, com seus links de conectividade logica e elétrica ativos e em
prestacao plena dos servicos de sistemas para os quais foram destinados. Assim, todo o
processo de desligamento dos servidores, storages e demais equipamentos devera ser
coordenado/acompanhado pela ITAIPU, de modo a evitar a ocorréncia de qualquer
falha que possa comprometer com a integridade dos sistemas e seus arquivos de banco
de dados.

As acoes que deverao ser realizadas pela CONTRATADA durante a etapa de desmobilizacao

dos equipamentos sao apresentadas a seguir:

1) Solicitar ao gestor do CONTRATO todos os diagramas de logica e de elétrica dos
equipamentos, acessorios e infraestruturas com pretensao de desmontagem, que
possibilitem a CONTRATADA conhecer toda topologia aplicada e a sua reaplicacao no CCC-
ESECORP;

2) Realizar as analises e comparacoes dos diagramas técnicos com os equipamentos e
infraestruturas que se encontram instalados. Certificar-se de que todos os equipamentos
correspondem as suas transcricoes e de que os circuitos de roteamentos logicos e elétricos
implantados correspondem-se as identificacoes e esquematicos apresentados nos
diagramas. Realizar o controle das anotacdes de divergéncia e apresenta-las ao gestor da
ITAIPU;

3) Realizar as marcacoes de todas as portas logicas de equipamentos e acessorios, e os
respectivos cabos conectados, por meio de impressora rotuladora, necessarias para o
mapeamento das portas e cabos durante a etapa de desmontagem, transporte e
montagem.

4) Registrar todas as identificacoes no diagrama de controle da CONTRATADA para
permitir aplicar a mesma sequéncia e conectividade de cabos no CCC-ESECORP;

5) Levantar e apresentar ao gestor do contrato uma planilha com a relacao de todos os
equipamentos e infraestruturas (cabos, acessorios, entre outros) que serao mobilizados,

instalados em cada rack e ambiente, identificados por fabricante e modelo;

10
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6) Estabelecer, sob orientacao do gestor da ITAIPU, um plano de mudanca da estrutura
de seguranca que ofereca os menores impactos a descontinuidade operacional dos
equipamentos;

7) Solicitar ao gestor do contrato, em momento mais adequado, a autorizacao para o
desligamento funcional de sistemas do CCE-ESETUR, relacionando-se aos equipamentos
com pretensao de execucao da desmontagem;

8) Embalar cada material adequadamente para o transporte. Todos os equipamentos
deverao ser embalados individualmente em caixas de papeldao. Os acessorios como cabos e
conectores deverao ser embalados em conjuntos idénticos por tipo, devidamente
identificados pela CONTRATADA, em materiais como caixas de papelao ou sacos adequados
para transportes. Materiais sensiveis a descarga eletrostatica (ESD) deverao sem
acondicionados em embalagens anti-estaticas;

9) Todo o processo do transporte dos equipamentos entre o CCE-ESETUR e o CCC-

ESECORP devera ser realizado com a presenca do fiscal de campo da ITAIPU.

7.1.1. MATERIAIS INSTALADOS NO RACK 01 DO CCE-ESETUR

O rack 01 do CCE-ESETUR contém os seguintes equipamentos e acessorios:
- Um (01) rack APC Schneider Netshelter SX altura 42U dimensées 750x1070mm;
- Um (01) sistema de ventilacao de topo com 04 (quatro) ventiladores;

- Uma (01) régua de tomadas (PDU) padrao com 08 (oito) posicoes;

- Duas (02) réguas de PDU supervisionadas APC AP8441;

- Sensores de temperatura, umidade e detector de fumaca;

- Portas dianteira, laterais e traseiras;

- Quatro (04) distribuidores internos épticos (DIOs);

- Dois (02) firewalls Checkpoint;

- Dois (02) switches Huawei tipo Core modelo CE6855-4856Q-HI;

- Oito (08) patch panels com 24 (vinte e quatro) portas cada;

- Dez (10) guias de cabo;

- Placas plasticas tampa Us;

- Um (01) netbotz APC com 06 (seis) entradas;

- Conjuntos de cabos lagicos internos e de interconexao externa;

- Conjuntos de cabos elétricos internos e de interconexao externa.
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7.1.2. MATERIAIS INSTALADOS NO RACK 02 DO CCE-ESETUR

O rack 02 do CCE-ESETUR contém os seguintes equipamentos e acessorios:

- Um (01) rack APC Schneider Netshelter SX altura 42U dimensdes 600x1070mm;
- Um (01) sistema de ventilacao de topo com 04 (quatro) ventiladores;

- Duas (02) réguas de PDU supervisionadas APC AP8441;

- Sensores de temperatura, umidade e detector de fumaca;

- Portas dianteira, laterais e traseiras;

- Trés (03) distribuidores internos opticos (DIOs);

- Dois (02) patch panels tipo frontal com 24 (vinte e quatro) portas cada;

- Um (01) patch panel traseiro (piramidal) com 48 (quarenta e oito) portas;

- Duas (02) guias de cabo;

- Um (01) storage Huawei OceanStor 5600 composto por por 08 (oito) baias de 4 (quatro) Us
cada;

- Dois (02) switches SAN LeNovo DB610S;

- Conjuntos de cabos lagicos internos e de interconexao externa;

- Conjuntos de cabos elétricos internos e de interconexao externa.

7.1.3. MATERIAIS INSTALADOS NO RACK 03 DO CCE-ESETUR

O rack 03 do CCE-ESETUR contém os seguintes equipamentos e acessorios:

- Um (01) rack APC Schneider Netshelter SX altura 42U dimensdes 600x1070mm;
- Um (01) sistema de ventilacao de topo com 04 (quatro) ventiladores;

- Uma (01) régua de tomadas (PDU) padrao com 08 (oito) posicoes;

- Duas (02) réguas de PDU supervisionadas APC AP8441;

- Sensores de temperatura, umidade e detector de fumaca;

- Portas dianteira, laterais e traseiras;

- Dois (02) distribuidores internos opticos (DIOs);

- Dois (02) switches topo de rack Huawei modelo CE6855-4856Q-HI;

- Trés (03) switches de acesso Huawei modelo $5720-52X-PWR-SI-AC;

- Trés (03) patch panels com 24 (vinte e quatro) portas cada;

- Treze (13) guias de cabo;

- Um (01) chaveador KVM tipo teclado, video e mouse, com monitor LCD tipo bandeja

escamoteavel e mdodulos de conexao, fabricante APC modelo KYM2116P;
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- Cinco (05) servidores Huawei dimensao de 4U 's cada;
- Dois (02) injetores POE para cameras Speed Dome - Axis;
- Conjuntos de cabos lagicos internos e de interconexao externa;

- Conjuntos de cabos elétricos internos e de interconexao externa.

7.1.4. MATERIAIS INSTALADOS NO RACK 04 DO CCE-ESETUR

O rack 04 do CCE-ESETUR contém os seguintes equipamentos e acessorios:

- Um (01) rack APC Schneider Netshelter SX altura 42U dimensdes 600x1070mm;
- Um (01) sistema de ventilacao de topo com 04 (quatro) ventiladores;

- Duas (02) réguas de PDU supervisionadas APC AP8441;

- Sensores de temperatura, umidade e detector de fumaca;

- Portas dianteira, laterais e traseiras;

- Um (01) distribuidor interno éptico (DIO);

- Dois (02) switches topo de rack Huawei modelo CE6855-4856Q-HI;

- Dois (02) patch panels com 24 (vinte e quatro) portas cada;

- Um (01) patch panel traseiro (piramidal) com 48 (quarenta e oito) portas;

- Seis (06) guias de cabo;

- Um (01) chaveador KVM tipo teclado, video e mouse, com monitor LCD tipo bandeja
escamoteavel e mdodulos de conexao, fabricante APC modelo KYM2116P;

- Um (01) servidor Huawei dimensao de 2U s cada;

- Quatro (04) servidores Huawei dimensao de 4U s cada;

- Conjuntos de cabos ldgicos internos e de interconexao externa;

- Conjuntos de cabos elétricos internos e de interconexao externa.

7.1.5. MATERIAIS INSTALADOS NO RACK 05 DO CCE-ESETUR

O rack 05 do CCE-ESETUR contém os seguintes equipamentos e acessorios:

- Um (01) rack APC Schneider Netshelter SX altura 42U dimensdes 600x1070mm;
- Um (01) sistema de ventilacao de topo com 04 (quatro) ventiladores;

- Duas (02) réguas de PDU supervisionadas APC AP8441;

- Sensores de temperatura, umidade e detector de fumaca;

- Portas dianteira, laterais e traseiras;

- Dois (02) patch panels com 24 (vinte e quatro) portas cada;
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- Duas (02) guias de cabo;
- Conjuntos de cabos lagicos internos e de interconexao externa;

- Conjuntos de cabos elétricos internos e de interconexao externa.

7.1.6. MATERIAIS INSTALADOS NO SISTEMA DE VIDEO-WALL DO CCE-ESETUR

1- O rack de gerenciamento de Video-Wall do CCE-ESECUTUR contém os seguintes
equipamentos e acessorios:

- Um (01) rack APC Schneider Netshelter SX altura 24U dimensdes 600x1070mm;

- Um (01) sistema de ventilacao de topo com 04 (quatro) ventiladores;

- Portas dianteira, laterais e traseiras;

- Trés (03) réguas PDUs simples;

- Um (01) switch CISCO Small Business de 48 (quarenta e oito) portas;

- Dois (02) patch panels com 24 (vinte e quatro) portas cada;

- Quatro (04) guias de cabo;

- Um (01) servidor de gerenciamento de Video Wall Razor, para sistema Mauell, dimensao
02 (dois) Us;

- Dois (02) conversores de video IP para analogico - Z3 Technology modelo MVPR-02;

- Conjuntos de cabos ldgicos internos e de interconexao externa;

- Conjuntos de cabos elétricos internos e de interconexao externa.

2- A estrutura de Video-Wall presente na sala de operacao do CCE-ESETUR contém a

seguinte relacao de equipamentos e acessorios:

- Uma (01) estrutura metalica para suporte de 12 (doze) monitores profissionais com 46”
(quarenta e seis polegadas) cada,

- Doze (12) monitores de Video Wall dimensao 46” (quarenta e seis polegadas) cada,
dispostos em matriz tipo 2x8 (duas linhas e oito colunas);

- Doze (12) computadores embarcados (tipo power pcs) anexados individualmente em cada
monitor, fontes e demais acessorios;

- Doze interfaces de automacao para desligamento individual de cada monitor, acoplada na
estrutura de Video Wall;

- Uma (01) régua de PDU supervisionadas APC AP8441;

- Conjuntos de cabos lagicos internos e de interconexao externa;
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- Conjuntos de cabos elétricos internos e de interconexao externa.

7.1.7. MESA DE OPERACAO, SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

A mesa de operacao apresenta a seguinte relacao materiais e equipamentos:

- 01 (uma) mesa de operacao padrao ELLAN formada por (03) trés modulos de 150cm de
largura cada;

- 02 (duas) cadeiras de trabalho;

- 05 (cinco) computadores tipo workstation gabinete, com teclado e mouse, cabos de
conectividade, etc.;

- 06 (seis) monitores LCD de 22” (vinte e duas polegadas) com respectivos suportes;

- 06 (seis) computadores embarcados (tipo power pcs) anexados individualmente em cada
monitor, fontes e demais acessorios de conectividade;

- Uma (01) régua de PDU supervisionadas APC AP8441;

- Trés (03) réguas de PDU padrao com disjuntor de protecao;

- Um chaveador de teclado e mouse de mesa e respectivos acessorios;

- Conjuntos de cabos logicos internos e de interconexao externa;

- Conjuntos de cabos elétricos internos e de interconexao externa.

7.1.8. EQUIPAMENTO DE UPS FABRICANTE VERTIV MODELO LIEBERT EXM 40kW, QUADRO DE
BY-PASS E DEMAIS ACESSORIOS INSTALADOS NO DO CCE-ESETUR

O sistema de UPS fabricante Vertiv Liebert EXM € composto pela seguinte relacao de
materiais:

- Um (01) modulo chassi de UPS fabricante Vertiv modelo Liebert EXM com placas de
controle e de comunicacées SNMP;

- Dois (02) modulos de poténcia de 20kVA (vinte mil Volts x Ampere) cada, alimentacao
220Vac trifasica + neutro + terra;

- Dezesseis (16) mddulos de bateria internas ao chassi de suporte (frame), totalizando 96
(noventa e seis) baterias de 9Ah (nove ampeéres hora) cada;

- Um (01) quadro elétrico de funcado by-pass de 160A (cento e sessenta ampeéres), contendo
chaves de manobras, barramentos, conectores, protecdes e sinalizadores luminosos, todos

instalados no respectivo quadro. Produto fabricante Vertiv modelo QBM40EXM208;
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- Elementos de protecao de quadro elétrico formado por um disjuntor trifasico de 160A
(cento e sessenta amperes), 22 (vinte e dois) disjuntores monopolares e 20 (vinte)
disjuntores bifasicos. Observacao: tanto o quatro quanto os cabos e barramentos presentes
no interior do quadro nao fazem parte do objeto de remocao pela contratada, devendo

estes serem deixados no local de instalacao original.
7.1.9. EQUIPAMENTOS DA SALA DOS SUPERVISORES
A sala dos supervisores € composta pela seguinte relacao de equipamentos:

- Trés (03) estacoes Workstations dotadas de teclado e mouse;
- Quatro (04) monitores LCD de 22” (vinte e duas polegadas).

7.2. ESTRUTURAGAO DA SALA DE EQUIPAMENTOS - CCC-ESECORP

A figura a seguir ilustra, por meio de representacao em planta baixa, o layout das salas
técnicas presentes na edificacao da ESECORP. Toda area rachurada, sinalizada por linhas

inclinadas, indica a presenca de piso elevado com modulos destacaveis, com altura entre o
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Figura 1: Layout de disposicao das salas técnicas da ESECORP

A figura a seguir ilustra, por meio de representacao em planta baixa, as dimensoes fisicas
da Sala de Equipamentos destinada a instalacdo dos equipamentos computacionais da
Seguranca Empresarial. O pé direito estabelecido entre o piso elevado e o forro é de 2,70

m (dois metros e setenta centimetros).
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Figura 2: Layout dimensional das salas de Poténcia e Equipamentos

7.2.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACKS E ACESSORIOS PARA A SALA DE
EQUIPAMENTOS

7.2.1.1. A CONTRATADA devera fornecer e instalar 03 (trés) racks padrao 19”
(dezenove polegadas), dos quais 02 (duas) unidades deverao ser do tipo MODELO 01 e 01
(uma) unidade devera ser do tipo MODELO 02. As caracteristicas técnicas dos racks

MODELOS 01 e 02 sao apresentadas no item 9.5 destas Especificacées Técnicas.
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7.2.1.2. Para cada rack informado no item 7.2.1.1, a CONTRATADA devera fornecer e

instalar a seguinte relacao de materiais:

- Um (01) conjunto de sensores ambientais, sendo 01 (um) de temperatura, 01 (um) de
umidade e 01 (um) de fumaca;

- Duas (02) réguas de monitoramento (PDU) supervisionadas a nivel de tomada, para
fixacao vertical, conforme detalhada no item 9.6 destas Especificacoes Técnicas;

- Duas (02) réguas de tomadas (PDU) nao supervisionadas, para fixacao horizontal, devendo
conter pelo menos 12 (doze) tomadas padrdao NBR 14136 com capacidade de 20A (vinte
amperes) por tomada, conforme detalhadas no item 9.5 destas Especificacées Técnicas;

- Modulo(s) Netbotz em quantidade suficiente para a conectividade aos sensores
informados no item anterior e sua disponibilizacao na rede local da seguranca;

- Cabos elétricos de alimentacdao padrao tomada C13 e, caso necessario, C19, nas
quantidades necessarias para atender a todas as posicoes de tomadas das PDU s tratadas
neste item;

- Acessorios gerais de rack como parafusos, porcas gaiolas, abracadeiras em velcro, entre
outros itens necessarios para atender as necessidades técnicas de instalacao apresentadas
neste documento;

- Acessorios de identificacao como etiquetas, abracadeiras codificadas, etc.;

- Fornecimento e instalacao dos materiais e equipamentos conforme layouts informados

para cada rack.

7.2.1.3. A CONTRATADA devera instalar 08 (oito) racks padrao 19” (dezenove
polegadas), sendo 05 (cinco) racks transpostos pela CONTRATADA do CCE-ESETUR e 03
(trés) racks fornecidos pela CONTRATADA ao CCC-ESECORP.

7.2.1.4. Os racks deverao ser posicionados em um conjunto Unico, perfeitamente

alinhados, conforme disposicao apresentada na figura a seguir:
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Figura 3: Ilustracao da disposicao dos racks na Sala de Equipamentos do CCC-ESECORP

Observacdo: a quantidade de unidades evaporadoras representadas na figura 3 é
meramente ilustrativa. Pode nao representar a real necessidade para a refrigeracao dos 08
racks previstos. A quantidade dimensionada devera ser indicada pelo projeto o qual devera
ser realizado pela CONTRATADA, respeitando estritamente as orientacoes de
dimensionamento do fabricante do sistema de climatizacao de precisao que sera fornecido,
a metodologia do recurso de redundancia funcional e a poténcia da carga elétrica instalada
de 30kVA.

7.2.1.5. Os racks indicados na Figura 3 pelos nimeros 1, 2, 3, 5, 6 e 7 sdo de altura
42U’ s e possuem dimensdes padrao 600mm x 1070mm. Ja os racks indicados pelos nUmeros

4 e 8 sao de altura 42U "s e possuem dimensdes padrao 750mm x 1070mm.
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7.2.1.6. A instalacdo dos racks devera atender a todas as recomendacdes do
fabricante do sistema de climatizacao de precisao que sera fornecido pela CONTRATADA
quanto ao posicionamento, acoplamentos, acessibilidades e acessorios complementares

necessarios.

7.2.1.7. A CONTRATADA devera apresentar no Work Statement os desenhos de
croquis técnicos e as especificacoes que representem o0s posicionamentos e
distanciamentos adequados dos racks e sua insercao na composicao do sistema de

climatizacao de precisao com clausura de ar quente.

7.2.1.8. Os temas de equipamentos para os quais cada rack se propde a armazenar

estao relacionados a seguir:

- RACK 01: SERVIDORES DE VIRTUALIZACAO

- RACK 02: SERVIDORES DE GRAVACAO

- RACK 03: STORAGE

- RACK 04: SERVIDORES VIDEO-WALL

- RACK 05: INTERCONECTIVIDADE SISTEMAS EXTERNOS - INCENDIO - ATS
- RACK 06: SERVIDORES APPLIANCES ANALITICOS / ENSAIOS

- RACK 07: CONECTIVIDADES OPTICAS / CORE / FIREWALL

- RACK 08: CONECTIVIDADES METALICAS LOCAL ESECORP

7.2.2. FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NO
INTERIOR DOS RACKS POSICIONADOS NA SALA DE EQUIPAMENTOS
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7.2.2.1. A CONTRATADA devera instalar a seguinte relacao de equipamentos no
interior do rack referenciado com o numeral 1 na Figura 3:
POSICAO (U) DISPOSITIVO FORNECIMENTO CONECTIVIDADE
1 DIO 01 - 24 PORTAS CONTRATADA DIO RACK 1<=>DIO RACK 7
2 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 01
3 DIO 02 - 24 PORTAS CONTRATADA DIO RACK 1<=>DIO RACK 3
4 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 02
5 PATCH PANEL CNX - 24 PORTAS |ITAIPU RACK 1<=>RACK 8
3 GUIA DE CABOS CONTRATADA PATCH PANEL CNX
8 SWITCH 01 TOPO DE RACK ITAIPU DIO 01/SWTCH 02/EQUIPAMENTOS RACK 1
190 GUIA DE CABOS CONTRATADA SWITCH 01
11 PATCH PANEL 01 - 24 PORTAS _|CONTRATADA SWITCH 01
ﬁ GUIA DE CABOS CONTRATADA PATCH PANEL 01
14 SWITCH 02 TOPO DE RACK ITAIPU DIO 01/SWTCH 01/EQUIPAMENTOS RACK 1
12 GUIA DE CABOS CONTRATADA SWITCH 02
17 PATCH PANEL 02 - 24 PORTAS |CONTRATADA SWITCH 02
12 GUIA DE CABOS CONTRATADA PATCH PANEL 02
20 KVM APC ITAIPU EQUIPAMENTOS RACK 01
21 TAMPA CEGA ITAIPU/CONTRATADA |NAO DE APLICA
2 TAMPA CEGA ITAIPU/CONTRATADA |NAO DE APLICA
23 TAMPA CEGA ITAIPU/CONTRATADA |NAO DE APLICA
24 TAMPA CEGA ITAIPU/CONTRATADA |NAO DE APLICA
25 SERVIDOR QUORUM ITAIPU SWITCHES 01 E 02
26 TAMPA CEGA ITAIPU/CONTRATADA |NAO DE APLICA
27 TAMPA CEGA ITAIPU/CONTRATADA |NAO DE APLICA
iz SERVIDOR VIRTUALIZAGAO 01 |ITAIPU SWITCHES 01 E 02/DIO 02
;2 SERVIDOR VIRTUALIZAGAO 02 |ITAIPU SWITCHES 01 E 02/DIO 02
22 SERVIDOR VIRTUALIZAGAO 03 |ITAIPU SWITCHES 01 E 02/DIO 02
zg SERVIDOR VIRTUALIZAGAO 04 |ITAIPU SWITCHES 01 E 02/DIO 02
36 TAMPA CEGA ITAIPU/CONTRATADA |NAO DE APLICA
37 TAMPA CEGA ITAIPU/CONTRATADA |NAO DE APLICA
38 TAMPA CEGA ITAIPU/CONTRATADA |NAO DE APLICA
39 TAMPA CEGA ITAIPU/CONTRATADA |NAO DE APLICA
40 TAMPA CEGA ITAIPU/CONTRATADA |NAO DE APLICA
41 TAMPA CEGA ITAIPU/CONTRATADA |NAO DE APLICA
42 TAMPA CEGA ITAIPU/CONTRATADA |NAO DE APLICA

TABELA 1: RELACAO DOS DISPOSITIVOS QUE DEVERAO SER INSTALADOS NO INTERIOR DO
RACK 01 - CCC-ESECORP
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7.2.2.2.

interior do rack referenciado com o numeral 2 na Figura 3:

POSICAO (U) DISPOSITIVO FORNECIMENTO CONECTIVIDADE
1 DIO 01 - 24 PORTAS CONTRATADA |DIO RACK 2 <=>DIO RACK 7
2 GUIA DE CABOS CONTRATADA [DIO 01
3 DIO 02 - 24 PORTAS CONTRATADA  |DIO RACK 2 <=>DIO RACK 3
4 GUIA DE CABOS CONTRATADA  [DIO 02
5 PATCH PANEL CNX - 24 PORTAS [ITAIPU RACK 2 <=>RACK 8
g GUIA DE CABOS CONTRATADA  |[PATCH PANEL CNX
8 SWITCH 01 TOPO DE RACK ITAIPU DIO 01/SWTCH 02/EQUIPAMENTOS RACK 2

1% GUIA DE CABOS CONTRATADA  |[SWITCH 01

11 PATCH PANEL 01 - 24 PORTAS _ [ITAIPU SWITCH 01

12 GUIA DE CABOS CONTRATADA  [PATCH PANELO1

14 SWITCH 02 TOPO DE RACK ITAIPU DIO 01/SWTCH 01/EQUIPAMENTOS RACK 2
12 GUIA DE CABOS CONTRATADA  |[SWITCH 02

17 PATCH PANEL 02 - 24 PORTAS _ [ITAIPU SWITCH 02

12 GUIA DE CABOS CONTRATADA  [PATCH PANEL 02

20 KVMAPC ITAIPU EQUIPAMENTOS RACK 02
21 TAMPA CEGA ITAIPU NAO DE APLICA

22 TAMPA CEGA ITAIPU NAO DE APLICA

23 TAMPA CEGA ITAIPU NAO DE APLICA

24 TAMPA CEGA ITAIPU NAO DE APLICA

iz SERVIDOR GRAVAGAO 01 ITAIPU SWITCHES 01 E 02/DIO 02
i; SERVIDOR GRAVAGAO 02 ITAIPU SWITCHES 01 E 02/DIO 02
52 SERVIDOR GRAVACAO 03 ITAIPU SWITCHES 01 E 02/DIO 02
2; SERVIDOR GRAVAGAO 04 ITAIPU SWITCHES 01 E 02/DIO 02
:z SERVIDOR GRAVAGAO 05 ITAIPU SWITCHES 01 E 02/DIO 02
35 TAMPA CEGA ITAIPU NAO DE APLICA

36 TAMPA CEGA ITAIPU NAO DE APLICA

37 TAMPA CEGA ITAIPU NAO DE APLICA

38 TAMPA CEGA ITAIPU NAO DE APLICA

39 TAMPA CEGA ITAIPU NAO DE APLICA

40 TAMPA CEGA ITAIPU NAO DE APLICA

41 TAMPA CEGA ITAIPU NAO DE APLICA

42 TAMPA CEGA ITAIPU NAO DE APLICA

A CONTRATADA devera instalar a seguinte relacao de equipamentos no

TABELA 2: RELACAO DOS DISPOSITIVOS QUE DEVERAO SER INSTALADOS NO INTERIOR DO

RACK 02 - CCC-ESECORP
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7.2.2.3.

interior do rack referenciado com o numeral 3 na Figura 3:

POSICAO (U) DISPOSITIVO FORNECIMENTO CONECTIVIDADE
1 DIO 01 - 24 PORTAS CONTRATADA  |DIO RACK 03 <=>RACK 07
2 GUIA DE CABOS CONTRATADA |DIOO1
3 DIO 02 - 24 PORTAS CONTRATADA  |DIO RACK 03 <=> RACK 01
4 GUIA DE CABOS CONTRATADA |DIO 02
5 DIO 03 - 24 PORTAS CONTRATADA  |DIO RACK 03 <=> RACK 02
6 GUIA DE CABOS CONTRATADA |DIO 03
7 PATCH PANEL CNX - 24 PORTAS  |ITAIPU RACK 3 <=>RACK 8
z GUIA DE CABOS CONTRATADA  |PATCH PANEL CNX

10 TAMPA CEGA ITAIPU NAO SE APLICA
11 SWITCH SAN 01 - TRASEIRA ITAIPU STORAGE / RACKS 01 E 02
12 GUIA DE CABOS - TRASEIRA ITAIPU SWITCH SAN 01
13 SWITCH SAN 02 - TRASEIRA ITAIPU STORAGE / RACKS 01 E 02
14 GUIA DE CABOS - TRASEIRA ITAIPU SWITCH SAN 02
15 TAMPA CEGA ITAIPU NAO SE APLICA
16 TAMPA CEGA ITAIPU NAO SE APLICA
17 TAMPA CEGA ITAIPU NAO SE APLICA
18
PATCH PANEL CNX / SWITCH SAN /
19 STORAGE CPU ITAIPU
BAIAS DISCOS
20
2 STORAGE 2.5" DISKS ITAIPU STORAGE CPU/BAIA DE DISCOS
ii STORAGE 2.5" DISKS ITAIPU BAIA DE DISCOS
22 STORAGE 2.5" DISKS ITAIPU BAIA DE DISCOS
27
ig STORAGE 3.5" DISKS ITAIPU BAIA DE DISCOS
30
31
32 "
= STORAGE 3.5" DISKS ITAIPU BAIA DE DISCOS
34
35
36 .
p- STORAGE 3.5" DISKS ITAIPU BAIA DE DISCOS
38
39
40
1 STORAGE 3.5" DISKS ITAIPU BAIA DE DISCOS
42

A CONTRATADA devera instalar a seguinte relacao de equipamentos no

TABELA 3: RELACAO DOS DISPOSITIVOS QUE DEVERAO SER INSTALADOS NO INTERIOR DO
RACK 03 - CCC-ESECORP
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7.2.2.4. A CONTRATADA devera instalar a seguinte relacao de equipamentos no
interior do rack referenciado com o numeral 4 na Figura 3:

POSICAO (V) DISPOSITIVO FORNECIMENTO CONECTIVIDADE
1 DIO 01 - 24 PORTAS CONTRATADA  [DIO RACK 04 <=>RACK 07
2 GUIA DE CABOS CONTRATADA _[DIO 01
3 PATCH PANEL CNX - 24 PORTAS ITAIPU RACK 04 <=>RACK 08
: GUIA DE CABOS CONTRATADA  |PATCH PANEL CNX
6 SWITCH 01 ACESSO CONTRATADA _|DIO 01/VWALL/SRVER
; GUIA DE CABOS CONTRATADA  |SWITCH 01
9 PATCH PANEL TI 01 - 24 PORTAS CONTRATADA _ [SWITCH 01
1(1’ GUIA DE CABOS CONTRATADA  |PATCH TI 01
12 SWITCH 02 ACESSO CONTRATADA _|DIO 01/VWALL/SRVER
12 GUIA DE CABOS CONTRATADA  |SWITCH 02
15 PATCH PANEL TI 02 - 24 PORTAS CONTRATADA _ [SWITCH 02
13 GUIA DE CABOS CONTRATADA  |PATCH TI 02
18 TAMPA CEGA CONTRATADA _ [NAO SE APLICA
19 TAMPA CEGA CONTRATADA _ [NAO SE APLICA
VWALL/CONVERSORES BANDEJA
20 CONTRATADA
PATCH PANEL HDMI 01 - 24 PORTAS 01
;; GUIA DE CABOS CONTRATADA  |PATCH HDMI 01
23 BANDEJA HDMI 01-CONVERSORES CONTRATADA _|PATCH HDMI 01/SERV VWALL 01
24 BANDEJA HDMI 01-FONTES CONTRATADA _|BANDEJA HDMI 01
2 SERVIDOR VIDEO WALL 01 ITAIPU SWITCH 01 E 02/CONVERSORES
26 BANDEJA HDMI 01
27 TAMPA CEGA ITAIPU NAO SE APLICA
58 CONTRATADA |V WALL/CONVERSORES BANDEJA
PATCH PANEL HDMI 02 - 24 PORTAS 02
;g GUIA DE CABOS CONTRATADA  |PACH HDMI 02
31 BANDEJA HDMI 02 - CONVERSORES CONTRATADA _ |[PATCH HDMI 02/SERV VWALL 02
32 BANDEJA HDMI 02 - FONTES CONTRATADA _|BANDEJA HDMI 02
33 SERVIDOR VIDEO WALL 02 ITAIPU SWITCH 01 E 02/CONVERSORES
34 BANDEJA HDMI 02
35 TAMPA CEGA ITAIPU NAO SE APLICA
23 SERVIDOR VIDEO WALL 03 (MAUELL) ITAIPU SWITCH 01 E 02
38 TAMPA CEGA CONTRATADA _ [NAO SE APLICA
39 TAMPA CEGA CONTRATADA _ [NAO SE APLICA
40 TAMPA CEGA CONTRATADA _ [NAO SE APLICA
4 TAMPA CEGA CONTRATADA _ [NAO SE APLICA
42 TAMPA CEGA CONTRATADA  [NAO SE APLICA

TABELA 4: RELACAO DOS DISPOSITIVOS QUE DEVERAO SER INSTALADOS NO INTERIOR DO
RACK 04 - CCC-ESECORP
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7.2.2.5. A CONTRATADA devera instalar a seguinte relacao de equipamentos no
interior do rack referenciado com o numeral 5 na Figura 3:
POSICAO (U) DISPOSITIVO FORNECIMENTO CONECTIVIDADE

1 DIO 01 - 24 PORTAS CONTRATADA DIO RACK 05 <=>RACK 07

2 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 01

3 PATCH PANEL CNX - 24 PORTAS ITAIPU RACK 05 <=>RACK 08

: GUIA DE CABOS CONTRATADA PATCH PANEL CNX

6 ATS-01- Video Wall Sala Operacdes G1 |CONTRATADA Video Wall OP - PATCH PANEL CNX

7 ATS-02 - Video Wall Sala Operacds G2 |CONTRATADA Video Wall OP - PATCH PANEL CNX

8 ATS-03 - Video Wall Sala Crise CONTRATADA Video Wall Crise - PATCH PANEL CNX

9 ATS-04 - Mesa OperacgBes - Gl e G2 CONTRATADA Mesa OP - PATCH PANEL CNX

10 ATS-05 - RESERVA TECNICA CONTRATADA RESERVA - PATCH PANEL CNX

11 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

12 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

13 Servidor de hordrio NTP via GPS ITAIPU PATCH PANEL CNX

14 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

15 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

16 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

17 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

18 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

19 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

20 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

21 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

22 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

23 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

24 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

25 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

26 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

27 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

28 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

29 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

30 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

31 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

32 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

33 DIO 02 - 24 PORTAS CONTRATADA EXTERNO / USO FUTURO

34 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 02

35 DIO 03 - 24 PORTAS CONTRATADA EXTERNO / USO FUTURO

36 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 03

37 DIO 04 - 24 PORTAS CONTRATADA EXTERNO / USO FUTURO

38 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 04

39 DIO 05 - 24 PORTAS CONTRATADA EXTERNO / USO FUTURO

40 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 05

41 DIO 06 - 24 PORTAS CONTRATADA EXTERNO / USO FUTURO

42 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 06

TABELA 5: RELACAO DOS DISPOSITIVOS QUE DEVERAO SER INSTALADOS NO INTERIOR DO
RACK 05 - CCC-ESECORP
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7.2.2.6.

A CONTRATADA devera instalar a seguinte relacao de equipamentos no
interior do rack referenciado com o numeral 6 na Figura 3:

POSICAO (U) DISPOSITIVO FORNECIMENTO CONECTIVIDADE
1 DIO 01 - 24 PORTAS CONTRATADA  |DIO RACK 06 <=>RACK 07
2 GUIA DE CABOS CONTRATADA [DIO 01
3 PATCH PANEL CNX - 24 PORTAS ITAIPU RACK 06 <=>RACK 08
: GUIA DE CABOS CONTRATADA  [PATCH PANEL CNX
6 SWITCH 01 ACESSO CONTRATADA _ [DIO 01/SERVERS
; GUIA DE CABOS CONTRATADA  [SWITCH 01
9 PATCH PANEL 01 - 24 PORTAS CONTRATADA  [SWITCH 01

1(1) GUIA DE CABOS CONTRATADA  [PATCH 01

12 SWITCH 02 ACESSO CONTRATADA  [DIO 01/SERVERS
12 GUIA DE CABOS CONTRATADA  [SWITCH 02

15 PATCH PANEL 02 - 24 PORTAS CONTRATADA  [SWITCH 02

13 GUIA DE CABOS CONTRATADA  [PATCH 02

18 TAMPA CEGA CONTRATADA  [NAO SE APLICA
19 TAMPA CEGA CONTRATADA  [NAO SE APLICA
;2 SERVIDOR FACE ANALYTICS ITAIPU SWITCHES 01 E 02
22 TAMPA CEGA CONTRATADA  [NAO SE APLICA
23 TAMPA CEGA CONTRATADA  [NAO SE APLICA
24 TAMPA CEGA CONTRATADA  [NAO SE APLICA
25 TAMPA CEGA CONTRATADA  [NAO SE APLICA
26 TAMPA CEGA CONTRATADA  [NAO SE APLICA
27 TAMPA CEGA CONTRATADA  [NAO SE APLICA
28 TAMPA CEGA CONTRATADA  [NAO SE APLICA
29 TAMPA CEGA CONTRATADA  [NAO SE APLICA
30 TAMPA CEGA CONTRATADA  [NAO SE APLICA
31 TAMPA CEGA CONTRATADA _ [NAO SE APLICA
32 IBM SERVER ITAIPU SWITCHES 01 E 02
ii CORPORATIVO - DELL ITAIPU SWITCHES 01 E 02
i: SUPERMICRO - CEXEC ITAIPU SWITCHES 01 E 02
37

P HP-CWB ITAIPU SWITCHES 01 E 02
39

40

" SUPERMICRO - STORAGE SKYPOINT [ITAIPU SWITCHES 01 E 02
42
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TABELA 6: RELACAO DOS DISPOSITIVOS QUE DEVERAO SER INSTALADOS NO INTERIOR DO
RACK 06 - CCC-ESECORP

7.2.2.7. A CONTRATADA devera instalar a seguinte relacao de equipamentos no

interior do rack referenciado com o numeral 7 na Figura 3:
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POSICAO (U) DISPOSITIVO FORNECIMENTO CONECTIVIDADE
1 DIO 01 - 24 PORTAS CONTRATADA EXTERNA 01
2 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 01
3 DIO 02 - 24 PORTAS CONTRATADA EXTERNO / USO FUTURO
4 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 02
5 DIO 03 - 24 PORTAS CONTRATADA EXTERNO / USO FUTURO
6 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 03
7 DIO 04 - 24 PORTAS CONTRATADA EXTERNO / USO FUTURO
8 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 11
9 SWITCH 01 ACESSO CONTRATADA DIOS/PATCH CNX 1/EQUIP
10 GUIA DE CABOS CONTRATADA SWITCH 01
11 PATCH PANEL 01 - 24 PORTAS CONTRATADA SWITCH 01
12 GUIA DE CABOS CONTRATADA PATCH PANEL 01
13 SWITCH 02 ACESSO CONTRATADA DIOS/PATCH CNX 1/EQUIP
14 GUIA DE CABOS CONTRATADA SWITCH 02
15 PATCH PANEL 02 - 24 PORTAS CONTRATADA SWITCH 02
16 GUIA DE CABOS CONTRATADA PATCH PANEL 02
17 DIO 05 - 24 PORTAS CONTRATADA DIO RACK 7 <=>DIO RACK 1
18 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 04
19 DIO 06 - 24 PORTAS CONTRATADA DIO RACK 7 <=>DIO RACK 2
20 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 05
21 DIO 07 - 24 PORTAS CONTRATADA DIO RACK 7<=>DIO RACK 3
22 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 06
23 DIO 08 - 24 PORTAS CONTRATADA DIO RACK 7 <=>DIO RACK 4
24 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 07
25 DIO 09 - 24 PORTAS CONTRATADA DIO RACK 7 <=>DIO RACK 5
26 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 08
27 DIO 10- 24 PORTAS CONTRATADA DIO RACK 7 <=>DIO RACK 6
28 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 09
29 DIO 11 - 24 PORTAS CONTRATADA DIO RACK 7 <=>DIO RACK 8
30 GUIA DE CABOS CONTRATADA DIO 10
31 FIREWALLS 01 E 02 ITAIPU SWITCH CORE 01 E 02
32 GUIA DE CABOS CONTRATADA FIREWALLS
33 SWITCH CORE 01 ITAIPU DIOS - PATCH PANELS
z: GUIA DE CABOS CONTRATADA SWITCH CORE 01
36 PATCH PANELCNX 1-24 PORTAS [ITAIPU RACK 7 <=>RACK 8
2; GUIA DE CABOS CONTRATADA PATCH PANEL CNX1
39 SWITCH CORE 02 ITAIPU DIOS - PATCH PANELS
icl) GUIA DE CABOS CONTRATADA SWITCH CORE 02
42 TAMPA CEGA CONTRATADA NAO SE APLICA

TABELA 7: RELACAO DOS DISPOSITIVOS QUE DEVERAO SER INSTALADOS NO INTERIOR DO
RACK 07 - CCC-ESECORP
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7.2.2.8. A CONTRATADA devera instalar a seguinte relacao de equipamentos no
interior do rack referenciado com o numeral 8 na Figura 3:

POSICAO (U) DISPOSITIVO FORNECIMENTO CONECTIVIDADE

1 DIO 01 - 24 PORTAS CONTRATADA  [DIO RACK 8 <=>DIO RACK 7

2 GUIA DE CABOS CONTRATADA _[DIO 01

3 SWITCH ACESSO 04 CONTRATADA _ [DIO 01/SWTCHES/EQUIPAMENTOS

4 GUIA DE CABOS CONTRATADA _[SWITCH 01

5 PATCH PANEL 01 - 24 PORTAS CONTRATADA __[SWITCH 01/EQUIPAMENTOS OPERAC
6 GUIA DE CABOS CONTRATADA _[PATCH PANEL 01

7 SWITCH ACESSO 05 CONTRATADA _ [DIO 01/SWTCHES/EQUIPAMENTOS

8 GUIA DE CABOS CONTRATADA _ [SWITCH 02

9 PATCH PANEL 02 - 24 PORTAS CONTRATADA _[SWITCH 02/EQUIPAMENTOS OPERAC
10 GUIA DE CABOS CONTRATADA _[PATCH PANEL 02

11 SWITCH ACESSO 01 ITAIPY SWITCH 01 E 02 TOPO DE RACK

g GUIA DE CABOS CONTRATADA  [SWITCH ACESSO 01

14 PATCH PANEL 03 - 48 PORTAS CONTRATADA _ [AMBIENTE OPERACIONAL/SWITCH ACESSO 01
1‘2 GUIA DE CABOS CONTRATADA  [PATCH PANELO01

17 SWITCH ACESSO 02 ITAIPU SWITCH 01 E 02 TOPO DE RACK

12 GUIA DE CABOS CONTRATADA  [SWITCH ACESSO 02

20 PATCH PANEL 04 - 48 PORTAS CONTRATADA _[AMBIENTE OPERACIONAL/SWITCH ACESSO 02
i; GUIA DE CABOS CONTRATADA  [PATCH PANEL 02

23 SWITCH ACESSO 03 ITAIPU SWITCH 01 E 02 TOPO DE RACK

ig GUIA DE CABOS CONTRATADA  [SWITCH ACESSO 03

26 PATCH PANEL 05 - 48 PORTAS CONTRATADA _[AMBIENTE OPERACIONAL/SWITCH ACESSO 03
i; GUIA DE CABOS CONTRATADA  [PATCH PANEL03

29 PATCH PANEL CNX 1- 24 PORTAS ITAIPU RACK 08 <=> RACK 01

30 GUIA DE CABOS CONTRATADA _[PACTH PANEL CNX 1

31 PATCH PANEL CNX 2 - 24 PORTAS ITAIPU RACK 08 <=>RACK 02

32 GUIA DE CABOS CONTRATADA _ [PACTH PANEL CNX 2

33 PATCH PANEL CNX 3 - 24 PORTAS ITAIPU RACK 08 <=> RACK 03

34 GUIA DE CABOS CONTRATADA _[PACTH PANEL CNX 3

35 PATCH PANEL CNX 4 - 24 PORTAS ITAIPY RACK 08 <=>RACK 04

36 GUIA DE CABOS CONTRATADA _ [PACTH PANEL CNX 4

37 PATCH PANEL CNX 5 - 24 PORTAS ITAIPU RACK 08 <=>RACK 05

38 GUIA DE CABOS CONTRATADA _[PACTH PANEL CNX 5

39 PATCH PANEL CNX 6 - 24 PORTAS ITAIPU RACK 08 <=> RACK 06
40 GUIA DE CABOS CONTRATADA _[PACTH PANEL CNX 6
4 PATCH PANEL CNX 7 - 24 PORTAS ITAIPU RACK 08 <=>RACK 07
42 GUIA DE CABOS CONTRATADA _ [PACTH PANEL CNX 7

TABELA 8: RELACAO DOS DISPOSITIVOS QUE DEVERAO SER INSTALADOS NO INTERIOR DO
RACK 08 - CCC-ESECORP

7.2.2.9. Todos os itens relacionados nas tabelas de 1 a 8 indicados na coluna
FORNECIMENTOS como CONTRATADA deverao ser fornecidos e instalados pela
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CONTRATADA. As caracteristicas técnicas dos itens de compromisso de fornecimento pela

CONTRATADA estao apresentadas no item 9 destas Especificacées Técnicas.

7.2.2.10. 0 simbolo <=> presente nas tabelas de 1 a 8, coluna CONETIVIDADE, indica os
elementos de origem e de destino envolvidos na conectividade proposta pelo respectivo

item.

7.2.2.11. Todos os Patch Panels indicados de fornecimento pela CONTRATDA deverao
possuir suas perfuracoes ocupadas pelos housings (conectores tipo fémea) padrao RJ-45
blindados fornecidos pela CONTRATADA. O ponto aterramento da moldura de cada Patch

Panel devera ser conectado a um ponto de aterramento do respectivo rack de instalacao.

7.2.2.12. Todos os Patch Panels fornecidos pela ITAIPU (retirados do CCE-ESETUR)

contam com housings padrao RJ-45 blindados.

7.2.2.13. Todas as portas ativas dos Patch Panels deverao estar conectadas as
respectivas portas dos switches associados, seguindo a mesma referéncia de numeracao
entre os dois equipamentos. As conexdes deverao ser realizadas por meio de Patch Cords

padrao STP cat 6 fornecidos pela CONTRATADA, devidamente certificado pelo fabricante.

7.2.2.14. A ITAIPU ira fornecer os 24 (vinte e quatro) conversores HDMI x ETHERNET e
suas respectivas fontes para instalacao no interior do rack 04. Cabera a CONTRATADA o

fornecimento das bandejas de fixacao e a instalacao dos conversores no interior do rack.

7.2.2.15. A CONTRATADA devera fornecer, instalar e configurar todos os meios fisicos
elétricos necessarios para a alimentacdao dos equipamentos até as respectivas PDUs.
Referem-se aos cabos, conectores, extensoes e plugues compativeis com os equipamentos

e atendendo as recomendacdes dos fabricantes.

7.2.2.16. A CONTRATADA devera fornecer, instalar e configurar todos os meios fisicos
légicos necessarios para prover a interconexao dos equipamentos inseridos em um mesmo

rack e em racks distintos. Devera atender as seguintes orientacdes técnicas:

- Todos os equipamentos atualmente instalados no CCE-ESETUR apresentam-se

interconectados. Assim, a CONTRATADA devera considerar a possibilidade de

30

Pregao Eletrénico Nacional NF 0460-21



1
A \AITAIPU

BINACIONAL Especificacdes Técnicas - Anexo | - Aditamento 4

reaproveitamento, na melhor condicao possivel, de cabos entre outros acessorios de
interconexao existentes no CCE-ESETUR e aplica-los no CCC-ESECORP;

- Todos os switches topo de rack de cada rack deverao ser interconectados em modo de
empilhamento com velocidade de cada porta de conexao a 40Gbps (quarenta gigabits por
segundo). Aos switches fornecidos pela CONTRATADA, esta devera fornecer os cabos de
empilhamento necessarios para atender a este item.

- Todas as pilhas de switches topo de rack deverao ser conectadas aos switches core
(inseridos no rack 07) por meio de barramento de comunicacao 40Gbps, em modo conexao
direta e cruzada conforme realizada na CCE-ESETUR. Aos novos switches, a CONTRATADA
devera fornecer todas as interfaces GBICs necessarias para prover as conectividades.

- Todos os switches de acesso inseridos em um mesmo rack deverao ser instalados em
modo de cascateamento de switches. O cascateamento devera ser realizado utilizando-se
de cabos DACs (cabo de conexao direta) por link, a velocidade de 10Gbps (dez gigabits por
segundo) entre cada switch, e terminar a barra de cascateamento em ambos os switches
topo de rack do respectivo rack, a velocidade de 10Gbps (dez gigabits por segundo);

- Toda interconexao oOptica entre equipamentos instalados em racks distintos devera ser
realizada por meio dos DIOs dos respectivos racks. Nao serdao aceitos corddes Opticos
interligando diretamente tais equipamentos;

- Toda interconexao por par metalico entre equipamentos instalados em racks distintos
devera ser realizada por meio dos Patch Panels CNX dos respectivos racks;

- Todos os cabos de par metalico fornecidos pela CONTRATADA e utilizados nos racks da
Sala de Equipamentos deverao ser do tipo blindado STP cat 6 ou superior;

- Todos os Patch Panels fornecidos pela CONTRATADA deverao ser completos, estar com
todas as suas portas preenchidas por conectores fémeas padrao blindado;

- Todas as portas ativas / utilizadas dos Patch Panels deverao estar conectadas as portas
dos respectivos switches, conforme orientacdes de conectividade apresentadas nas tabelas
de 1 a 8. Para isso, a CONTRATADA devera fornecer e instalar Patch Cords STP cat 6 com
conectores blindados, dimensionados no melhor comprimento para prover as
conectividades entre os pontos de ligacao;

- Todos os equipamentos que disponibilizam portas opticas para a conectividade em rede
de comunicacao deverao fazer as suas conexdes por este meio, utilizando-se de todas as
portas disponiveis para prover o melhor balanceamento de carga possivel. Para isso, a
CONTRATADA devera fornecer e instalar todas as interfaces logicas necessarias para prover

as conectividades;
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- Toda ligacdo dptica entre equipamentos ou equipamento e switch, dentro de um mesmo
rack, devera ser realizada por meio de cabo DAC, independente desta solucao nao ter sido
aplicada no CCE-ESETUR;

- Todos os equipamentos que disponibilizam de porta console para gerenciamento deverao
conectar-se ao switch topo de rack do respectivo rack, por meio de cabo STP e interface
GBIC para conector RJ-45;

7.2.3. DIMENSIONAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DAS INFRAESTRUTURAS DE
ENCAMINHAMENTOS PARA CABEAMENTOS DE LOGICA E DE ELETRICA

7.2.3.1. A CONTRATADA devera desmontar e remover um conjunto de,
aproximadamente, 200 m (duzentos metros) de eletrocalhas de elétrica e de logica
presentes no local e inadequadas e este projeto, instaladas sob o piso das salas técnicas e
operacionais CCC-ESECORP. As eletrocalhas removidas deverao ser entregues a ITAIPU, as

quais serao reaplicadas em outras implantacodes.

7.2.3.2. A CONTRATADA devera dimensionar, fornecer e instalar dois circuitos de
eletrocalhas para as interconexodes de logica e de elétrica das salas do CCC-ESECORP

contempladas por piso elevado. Estas sao:

- Sala de Poténcia;

- Sala de Equipamentos;
- Sala da Supervisao;

- Sala de Operacao;

- Sala de Crise.

7.2.3.3. A Figura 4 ilustra os encaminhamentos das eletrocalhas que deverao ser
fornecidas e instaladas pela CONTRATADA. Os tracos na cor “laranja” indicam os circuitos
das eletrocalhas de elétrica. Ja os tracos na cor “azul” indicam os circuitos das

eletrocalhas de logica.
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Figura 4 - Ilustracao dos encaminhamentos das eletrocalhas de logica e elétrica sob o piso
elevado do CCC-ESECORP

7.2.3.4.
padrdao 400mmx100mm (quatrocentos milimetros de largura por cem milimetros de altura),

Cada circuito devera ser composto por eletrocalhas perfuradas, com medidas

e devera conter todos os acessorios necessarios para as suas conexdes e direcionamentos,

tais como curvas horizontais 90°, Tes horizontais 90°, segmentadores horizontais 90°,

desvios esquerda/direita, emendas integral, acoplamentos em painéis, terminais de

fechamento entre outros.

7.2.3.5. As de eletrocalhas

encaminhamentos de elétrica e de logica sao, respectivamente:

extensdes previstas para os circuitos para

- Elétrica: 90 (noventa) metros +/- 10% (com variacao de mais ou menos dez por cento);
- Logica: 110 (cento e dez) metros +/-10% (com variacao de mais ou menos dez por cento).
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7.2.3.6. A CONTRATADA devera fornecer os materiais necessarios para prover a
interligacdo da eletrocalha de légica existente e oriunda do forro a eletrocalha de logica
sob o piso elevado. A eletrocalha existente apresenta dimensoes de 100 x 100mm (cem por
cem milimetros) e encontra-se conectada somente no ponto superior. No ponto inferior
(sob o piso elevado) a CONTRATADA devera prever uma extensao de interconexao de,

aproximadamente, dez (10) metros.

7.2.3.7. Todas as calhas das eletrocalhas deverao ser fixadas diretamente no piso em
cimento por meio de acessorios de fixacdo que impecam ocasionar danos aos cabos em

lancamento e fixados.

7.2.3.8. Todas as eletrocalhas (elétrica e logica) deverao ser aterradas. Para isso, a

CONTRATADA devera realizar os seguintes procedimentos:

- Interconexao das eletrocalhas e acessorios por meio de parafusos, arruelas dentadas e
porcas;

- Lancamento de cabo de cobre nl preso ao lado externo das bandejas das eletrocalhas, ao
longo de todo o circuito, preso por pontos de fixacao tipo abracadeiras a parafuso, situadas
a 50 cm (cinquenta centimetros) de distancia linear uma do outra. O cabo de cobre nu
devera estar conectado ao terra predial e apresentar secao nao inferior a 10mm2 (dez

milimetros quadrados).

7.2.3.9. Todas as eletrocalhas verticais para acesso aos quadros de elétrica, racks e
estruturas de Video Wall deverao fazer acesso por meio do flange do quadro e entradas dos
demais dispositivos, com acessorios adequados para a correta fixacao da mesma na parede.
Aos trechos de eletrocalha que, por ventura, fizerem-se aparentes, deverao ser protegidos

por tampas dimensionadas para as eletrocalhas fornecidas.

7.2.4. ORIENTACOES PARA LANCAMENTOS DE CABOS DE ELETRICA E DE LOGICA
7.2.4.1. A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os cabos de logica

necessarios para estabelecer as conexdes dos equipamentos relacionados nestas

Especificacoes Técnicas.
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7.2.4.2. A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os cabos de elétrica
necessarios para as alimentacdes dos equipamentos relacionados nestas Especificacoes
Técnicas, dimensionados com base nas dimensdes fisicas dos equipamentos e dos

ambientes.

7.2.4.3. Os cabeamentos de elétrica e de légica que partem da Sala de Equipamentos
deverao ser condicionados adequadamente nas respectivas eletrocalhas (elétrica e logica)
fornecidas e instaladas pela CONTRATADA sob o piso elevado, respeitando-se as extensoes,
limites de raios de curvatura entre outras recomendac¢des dos fabricantes dos cabos. Os

circuitos de cabos que acessarao a Sala de Equipamentos sao:

A) CIRCUITOS ELETRICOS

- Um (01) circuito trifasico para alimentacao do sistema de ar condicionado de precisao, e
circuitos derivados, a partir do quadro de distribuicao da Sala de Poténcia. Os cabos de
energia, a partir do quadro principal da edificacao, encontram-se sob o piso elevado para
serem conectados ao painel de protecao elétrica. As quantidades e bitolas dos cabos de
saida do quadro de protecao elétrica deverao ser determinadas e dimensionadas de acordo
com a demanda de carga elétrica, respeitando-se as reservas de seguranca. Todos os cabos
adicionados deverao ser fabricados em materiais ndao propagantes a chama e com
certificacdo INMETRO. Devera conter o circuito de aterramento oriundo do circuito de
terra predial;

- Dois (02) circuitos trifasicos para alimentacao dos equipamentos de no-break que deverao
ser montados e configurados pela CONTRATADA na Sala de Poténcia, conforme detalhado
no item 7.4 destas Especificacoes Técnicas. Cada circuito de alimentacao devera ser
independente, oriundos do quadro elétrico principal da edificacao;

- Dezesseis (16) circuitos bifasicos 220Vac (duzentos e vinte Volts em corrente alternada)
de alimentacao elétrica, considerados dois (02) circuitos para cada rack, a partir do quadro
de distribuicao da Sala de Poténcia. Cada circuito devera ser padrao 2P+T, realizado por
cabo tipo PP com classe de isolamento minima de 500V, com secao dimensionada de
acordo com a carga instalada em cada rack e nao inferior a 6,00mm? (seis milimetros ao
quadrado) por fio, fabricado em material ndo propagante a chama e com certificacao
INMETRO de acordo com a norma ABNT NM 280:2011;

- Um (01) circuito de aterramento das carcacas dos racks e das unidades evaporadoras da

Sala de Equipamentos, com referéncia ao aterramento predial principal, podendo ser
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realizado por derivacao a partir do cabo de cobre de aterramento das eletrocalhas de
légica e de elétrica. Os pontos de conexao dos circuitos de aterramento a carcaca do
equipamento deverao ser realizados conforme orientacao imposta pelos respectivos
fabricantes;

- Dez (10) circuitos bifasicos 220Vac (duzentos e vinte Volts em corrente alternada) (2P +
T) para alimentacao dos equipamentos chaveadores ATS (de 01 a 05), sendo 05 (cinco)
circuitos oriundos do quadro QD-01ES e 05 (cinco) circuitos oriundos do quadro QD-02ES;

- Cinco (05) circuitos bifasicos 220Vac (duzentos e vinte Volts em corrente alternada) (2P +
T) de alimentacao elétrica de equipamentos a partir dos equipamentos de ATS (item 9.7
destas Especificacdes Técnicas), conforme relacionados a seguir:

- Dois (02) circuitos bifasicos para alimentacao do Video Wall da Sala de Operagdes: ATS-
01 e ATS-02;

- Um (01) circuito bifasico para alimentacao do Video Wall e da mesa de reuniao da Sala
de Crise: ATS-03;

- Um (01) circuito bifasico para alimentacao da mesa de operacao: ATS-04.

B) CIRCUITOS LOGICOS

AMBITO GERAL

- Cordoes oOpticos multimodos e monomodos, padroes LC x LC, LC x SC, SC x SC, nas

quantidades necessarias, para as interconexdes de todas as portas oOpticas ativas do
sistema presentes entre DIOs e entre DIOs com equipamentos, conforme as orientacoes
técnicas apresentadas pela ITAIPU;

- Patch cords padrao blindado (STP), nas quantidades necessarias, para as interconexoes de
todas as portas ativas entre DIOs e entre DIOs com equipamentos, conforme as orientagcoes
técnicas apresentadas pela ITAIPU;

- Dez (10) cabos oOpticos de 24 (vinte e quatro) fibras opticas multimodos/monomodo para
as interligacoes entre os racks da Sala de Equipamentos por meio dos DIOs. A CONTRATADA
devera conectar e certificar 24 (vinte e quatro) pelos de fibra optica para cada par de DIOs
entre os respectivos racks conforme informados nas tabelas de 1 a 8;

- Oitenta e quatro (84) cabos logicos com pares metalicos do tipo blindado (STP) cat 6 para
as interligacoes entre os racks por meio dos Patch Panels CNX (vide tabelas de 1 a 8). A

CONTRATADA devera conectar e certificar 12 (doze) cabos por par de Patch Panel entre
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respectivos racks. Os outros 12 (doze) housings fémea RJ-45 deverdao ser fornecidos e

ficarao desconectados para ampliacao futura.

RACK 04

- Dezoito (18) cabos STP (fornecimento pela ITAIPU) pelas eletrocalhas de logica entre o
Video Wall da Sala de Operacao e o Rack 04, além da conexao de todas as terminacdes nos
Patch Panels HDMI, sendo 12 (doze) conexdes no Patch Panel HDMI 01 e 06 (seis) conexdes
no Patch Panel HDMI 02;

- Seis (06) cabos STP (fornecimento pela ITAIPU) pelas eletrocalhas de légica entre o Video
Wall da Sala de Crise e o Rack 04, além da conexao das 06 (seis) terminacdes no Patch
Panel HDMI 02;

- Vinte e quatro (24) cabos patch-cords padrao STP entre os Patch Panels HDMI 01 e 02 e os
conversores padrao par trancado HDMI instalados nas bandejas HDMI 01 e 02;

- Vinte e quatro (24) cabos HDMI, nos comprimentos necessarios, e conectores HDMI mini
display-ports para a interligacao de cada conversor de video a respectiva porta HDMI dos
servidores de Video Wall 01 e 02;

- Quinze (15) cabos UTPs (fornecidos pela ITAIPU) entre o Video Wall da Sala de Operacées
e o Patch Panel Tl 01, sua conexao aos conectores do Patch Panel e ligaces ao Switch 01
por Patch Cords (fornecidos pela CONTRATADA);

- Nove (09) cabos UTPs (fornecidos pela ITAIPU) entre o Video Wall da Sala de Crise e o
Patch Panel 02, sua conexao aos conectores do Patch Panel e ligacées ao Switch 02 por
Patch Cords (fornecidos pela CONTRATADA);

- Instalacao dos servidores de Video Wall 01, 02 e 03 e das interfaces de conexao dos
servidores. No caso dos servidores de Video Wall 01 e 02, a CONTRATADA devera fornecer e
instalar para cada servidor dois cabos épticos 10Gbps para interconexao dos servidores aos
switches 01 e 02 core do rack 07. Devera estabelecer o balanceamento de carga entre as
duas portas. No caso do servidor de Video Wall 03 a CONTRATADA devera fornecer e
instalar dois Patch Cords padrao STP certificados entre o servidor e os switches de acesso
01 e 02.

RACK 07
- Um (01) cabo de fibra optica monomodo com 24 (vinte e quatro) pelos, ou sejam, doze

(12) pares para a interligacao do DIO 01 do rack 07 da Sala de Equipamentos ao DIO do rack

do Shaft da Edificacdo o qual devera ser fornecido e instalado pela CONTRATADA. Todos os
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24 (vinte e quatro) pelos deverao ser fusionados ponta a ponta em conectores tipo LC em
ambos os DIOS. Considerar o comprimento do cabo a ser fornecido e instalado pela
CONTRATADA em encaminhamentos existentes por eletrocalhas entre os DIOs de até 80
(oitenta) metros;

- Substituicao de DIOs e fusionamento de 01 (um) cabo de fibra 6ptica monomodo com 12
(doze) pelos, existente no local e fornecido pela ITAIPU, no DIO 02 do rack 07 da Sala de
Equipamentos. Todos os 12 (doze) pelos deverao ser fusionados em conectores tipo LC e

certificados.

RACK 08

- Trinta e seis (36) cabos logicos com pares metalicos cat 6 padrao UTP para conectividade
com a Mesa de Operacoes nas seguintes condicoes:

- Lado do Rack 08:

Patch Panel 03: 18 portas;

Patch Panel 04: 18 portas.

- Lado da Mesa de Operacao:
Patch Panel Lado Direito: 18 portas;
Patch Panel Lado Esquerdo: 18 portas.

- Quatro (04) cabos logicos com pares metalicos cat 6 padrao UTP para a conectividade
com o Video Wall da Sala de Operacodes nas seguintes condicoes:

- Lado do Rack 08: Patch Panel 03: 04 portas;

- Lado do Video Wall de Operacoes: Patch Panel local: 04 portas.

- Cinco (05) cabos logicos com pares metalicos cat 6 padrao UTP para a conectividade com
a mesa da Sala de Crises nas seguintes condicoes:
- Lado do Rack 08: Patch Panel 03: 05 portas;

—Lado da Sala de Crises: 05 caixas de tomadas tipo embutir.

- Quatro (04) cabos logicos com pares metalicos cat 6 padrao UTP para a conectividade
com o Video Wall da Sala de Crises nas seguintes condicées:

- Lado do Rack 08: Patch Panel 04: 04 portas;

- Lado do Video Wall de Crise: Patch Panel local: 04 portas.
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- Quatro (04) cabos logicos com pares metalicos cat 6 padrao UTP para a conectividade
com a Sala dos Supervisores nas seguintes condicoes:

- Lado do Rack 08: Patch Panel 03: 04 portas;

- Lado da Sala dos Supervisores: 04 tomadas existentes em paredes ou fornecimento e

instalacao de 04 tomadas RJ-45 para piso, proxima as mesas dos supervisores.

- Dois (02) cabos légicos com pares metalicos cat 6 padrao UTP para a conectividade com
as UPS instaladas na Sala de Poténcia nas seguintes condicoes:

- Lado Rack 08: Patch Panel 03: 02 portas;

- Lado UPS: tomadas logicas fémeas RJ-45 tipo sobrepor posicionadas a 30 cm (trinta
centimetros) do piso, conectadas a eletrocalha de logica. Conexdes entre as tomadas

fémeas e os modulos de comunicacao da UPS por meio de cabos patch cords.

7.3. ESTRUTURAGAO DA SALA DE POTENCIA

7.3.1. A CONTRATADA devera fornecer e instalar 03 (trés) quadros elétricos, todos os seus
componentes/elementos e acessorios, para a protecao e proveniéncia de todos os circuitos

elétricos necessarios para a energizacao dos equipamentos instalados no CCC-ESECORP.

7.3.2. A CONTRATADA devera dimensionar, fornecer e instalar os seguintes quadros de

elétrica:

- Quadros elétricos QD-01ES e QD-02ES, destinados a protecao e distribuicao de energia aos
equipamentos da Sala de Poténcia, Sala de Operacao e Sala de Crise, exceto sistema de ar
condicionado de precisao;

- Quadro elétrico QAC-01ES, destinado a protecao elétrica dos equipamentos do sistema de

ar condicionado de precisao.
7.3.3. Os quadros elétricos QD-01ES e QD-02ES deverao ser de dimensodes fisicas idénticas,

do tipo sobrepor, padrao de referéncia técnica modelo CEMAR CE para equivaléncia ao

outros quadros instalados.
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7.3.4. A CONTRATADA devera conectar o quadro QD-01ES ao quadro de by-pass do UPS 01
e o quadro QD-02ES ao quadro de by-pass do UPS 02, ambos fontes de energia elétrica ao

sistema.

7.3.5. As caracteristicas técnicas construtivas dos quadros de distribuicao estao

apresentadas no item 9.8 destas Especificacoes Técnicas.

7.3.6. Os quadros de distribuicao deverao ser idénticos, conter a mesma estruturacao e
elementos internos. A seguir é apresentada a relacdo dos componentes/elementos que

deverao ser fornecidos e instalados para o quadro QD-01ES:

- Disjuntor de entrada trifasico para alimentacdao do barramento principal com energia
oriunda do UPS-01;

- Dispositivo de protecao de surto (DPS) padrao 220Vac (duzentos e vinte Volts em corrente
alternada) e descarga de 40kVA (quarenta mil Volts x Ampere) para cada fase (03
unidades) e para neutro (01 unidade);

- Barramento principal trifasico vertical e isolado;

- Barramentos secundarios bifasicos e monofasicos horizontais e isolados;

- Barras de terra em cobre em quantidade adequada para atender a distribuicao dos cabos
de conexao, com uma posicao de parafuso individual para cada circuito de alimentacao,
devidamente conectado ao terra predial;

- Barras de neutro em cobre em quantidade adequada para atender a distribuicao dos
cabos de conexao, com uma posicao de parafuso individual para cada circuito de
alimentacao que demande do neutro, devidamente conectado ao neutro predial;- Oito (08)
disjuntores bifasicos, com curva tipo C, destinados a alimentacao das réguas PDUs - lado 01
- instaladas no interior dos racks de 01 a 08;

- Cinco (05) disjuntores bifasicos, com curva tipo C, destinados a alimentacao dos
chaveadores de tensao ATS, de ATS-01 a ATS-05, entradas 01, instalados no rack 05;

- Um (01) disjuntor bifasico, com curva tipo C, para a alimentacao das tomadas embutidas
da mesa da Sala de Crises - grupo 01;

- Um (01) disjuntor bifasico o circuito das tomadas das Workstations da Sala dos

Supervisores;
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- Um (01) disjuntor bifasico, com curva tipo C, para a alimentacao dos elementos elétricos
do sistema de confinamento dos racks, como iluminacao, sensores, etc., exceto sistema de
Ar Condicionado;

- Seis (06) disjuntores bifasicos de 32A (trinta e dois amperes), com curva tipo C, para
reserva técnica;

- Doze (12) disjuntores bifasicos de 16A (dezesseis amperes), com curva tipo C, para
reserva técnica;

- Dez (10) disjuntores monofasicos de 16A (dezesseis ampeéres), curva tipo C, para reserva
técnica;

- Dez (10) disjuntores monofasicos de 10A (dez ampeéres), curva tipo C, para reserva
técnica;

- Trés indicadores de presenca de alimentacao elétrica no barramento do quadro, cada um
representado por um sinalizador em LED de 22mm, cor vermelha, tensao 127Vac (cento e
vinte e sete Volts em corrente alternada), fixado na tampa do quadro, cada um sinalizando
energia em uma das fases do barramento;

- Tampo de protecao frontal para protecao de pontos energizados, fabricado em placa de
policarbonato devidamente recortada para a sobre saliéncia de todos os componentes
externos que necessitam ser operados manualmente. No tampo deverao constar as

plaquetas de identificacao de todos os elementos operacionais.

7.3.7. A seguir é apresentada a relacao dos componentes/elementos que deverao ser
fornecidos e instalados pela CONTRATADA para o quadro QD-02ES:

- Disjuntor de entrada trifasico para alimentacdao do barramento principal com energia
oriunda do UPS-02;

- Dispositivo de protecao de surto (DPS) padrao 220Vac (duzentos e vinte Volts em corrente
alternada) e descarga de 40kVA (quarenta mil Volts x Ampere) para cada fase (03
unidades) e para neutro (01 unidade);

- Barramento principal trifasico vertical e isolado;

- Barramentos secundarios bifasicos e monofasicos horizontais e isolados;

- Barras de terra em cobre em quantidade adequada para atender a distribuicao dos cabos
de conexao, com uma posicao de parafuso individual para cada circuito de alimentacao,

devidamente conectado ao terra predial;
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- Barras de neutro em cobre em quantidade adequada para atender a distribuicao dos
cabos de conexao, com uma posicao de parafuso individual para cada circuito de
alimentacao que demande do neutro, devidamente conectado ao neutro predial;

- Oito (08) disjuntores bifasicos, com curva tipo C, destinados a alimentacao das réguas
PDUs - lado 02 - instaladas no interior dos racks de 01 a 08;

- Cinco (05) disjuntores bifasicos, com curva tipo C, destinados a alimentacdao dos
chaveadores de tensao ATS, de ATS-01 a ATS-05, entradas 02, instalados no rack 05;

- Um (01) disjuntor bifasico, com curva tipo C, para a alimentacao das tomadas embutidas
da mesa da Sala de Crises - grupo 02;

- Seis (06) disjuntores bifasicos de 32A (trinta e dois amperes), com curva tipo C, para
reserva técnica;

- Doze (12) disjuntores bifasicos de 16A (dezesseis amperes), com curva tipo C, para
reserva técnica;

- Dez (10) disjuntores monofasicos de 16A (dezesseis amperes), curva tipo C, para reserva
técnica;

- Dez (10) disjuntores monofasicos de 10A (dez ampeéres), curva tipo C, para reserva
técnica;

- Trés indicadores de presenca de alimentacao elétrica no barramento do quadro, cada um
representado por um sinalizador em LED de 22mm, cor vermelha, tensao 127Vac (cento e
vinte e sete Volts em corrente alternada), fixado na tampa do quadro, cada um sinalizando

energia em uma das fases do barramento;

7.3.8. Com relacao aos aspectos dos elementos de protecao e conexao do quadro QAC-
01ES, este devera ser dimensionado e fornecido com todos os elementos recomendados
pelo fabricante para o correto e seguro funcionamento do sistema de ar condicionado de
precisao. Devera conter, pelo menos, uma protecdao de circuito (disjuntor) para as
unidades evaporadas, uma protecao para as unidades condensadoras e uma protecao para
o modulo de gerenciamento e controle, além do disjuntor principal do barramento deste

painel.

7.3.9. Os cabos de interligacao de cada quadro QD ao respectivo quadro de by-pass da UPS
deverao ser do tipo PP, dimensionados com condutores de cobre com bitola segura e
suficiente para suportar uma capacidade de corrente de até 200A (duzentos amperes) por

condutor, grau de isolamento de 750V (setecentos e cinquenta Volts), dotados de trés
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condutores de fase (R, S e T), um condutor de neutro (N) e um condutor de terra (T). Os
cabos de interligacao deverdao seguir por meio das eletrocalhas de elétrica, em uma

extensao estimada de até 20 (vinte) metros.

7.3.10.0s cabos de interligacao de cada circuito oriundo dos quadros QDs e do quadro QACs
as respectivas cargas deverao ser do tipo PP, dimensionados com condutores de cobre com
bitolas seguras e suficientes para suportar as respectivas capacidades de carga previstas,
no minimo 20% (vinte por cento) superior a nomenclatura do disjuntor conectado ao
respectivo circuito. Deverao seguir por meio das respectivas eletrocalhas de elétrica até os
pontos de conexao das cargas. No caso de motores, devera ser considerado no

dimensionamento os picos de corrente de partida de cada elemento.

7.4. MONTAGEM E INSTALAGAO DE UM SISTEMA DE BACKUP DE ENERGIA ELETRICA
POR UPS

7.4.1. A CONTRATADA devera montar e instalar um sistema de backup de energia na Sala
de Poténcia, composto por 02 (dois) no-breaks do fabricante Vertiv modelo Frame

Liebert eXM de 40Kva, e acessorios, fornecidos pela ITAIPU.

7.4.2. Cada equipamento de backup de energia é composto pelos seguintes componentes:

- Um (01) chassi de suporte (frame) montado, composto por conectividades elétricas e
légicas, modulos de encaixe fisico e elétrico para os inversores de frequéncia e baterias,
modulo de comunicacao de rede, interface de monitoramento e diagnoéstico por display
tipo cristal liquido sensivel ao toque, sistema de ventilacao forcada;

- Dois (02) mddulos de poténcia de 20kV (vinte e mil Volts x Ampéres) cada, com
funcionamento em modo redundante e caracteristicas Hot Swap, gerando poténcia elétrica
de até 40kVA (quarenta mil Volts x Amperes);

- Dezesseis (16) modulos de baterias internas ao chassi de suporte do equipamento,
totalizando 96 (noventa e seis) baterias de 9Ah (nove amperes x hora) cada;

- Um (01) quadro elétrico de funcdo by-pass com comutacdao manual e automatica de
funcionamento ininterrupto ao equipamento, contendo elementos de conexao,
chaveamento e protecdes elétricas necessarias para os circuitos de entrada e os circuitos

de saida.
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7.4.3. O cabeamento elétrico necessario para levar as trés fases do quadro de distribuicao
principal predial até a Sala de Poténcia serdao fornecidos pela ITAIPU, composto por dois
circuitos trifasicos independentes conectados, cada um, a um disjuntor trifasico de 125A

(cento e vinte e cinco amperes) instalados no painel principal.

7.4.4. A CONTRATADA devera fornecer e instalar dois cabos de neutro, sendo um
destinado a cada UPS, com bitola minima de 75mm2 (setenta e cinco milimetros quadrados
cada), grau de isolamento de 1kVA, e cabeamentos de terra oriundos do terra predial.
Considerar a distancia de encaminhamento entre o quadro de distribuicao principal e os

no-breaks de até 30 (trinta metros) por meio de eletrodutos corrugados.

7.4.5. A CONTRATADA devera avaliar as condicées do piso elevado da Sala de Poténcia
quanto a sua capacidade de sustentacao da estrutura dos frames das duas UPSs. No caso de
alguma irregularidade ou risco observado, a CONTRATADA devera fornecer e instalar uma
estrutura metalica de reforco para ser instalada sob cada frame, a qual devera ser apoiada

sobre o piso de concreto.

7.4.6. Projeto elétrico e de instalacao devera contar com a certificacao do fabricante
Vertif, por meio da apresentacdo de documentacao de certificacao oficial o qual devera
mencionar todas as caracteristicas de instalacao dos sistemas de, conter a data e

assinatura do responsavel legal pelo fabricante;

7.4.7. A parede destinada a fixacao dos quadros de by-pass € de alvenaria reforcada. A
CONTRATADA devera fixar as UPSs e quadros de by-pass na posicoes determinadas pela
ITAIPU.

7.5. ESTRUTURACAO DA SALA DE OPERACAO

7.5.1. A CONTRATADA devera montar e instalar uma mesa de operacao de seguranca do
fabricante ELLAN na Sala de Operacao, dotada de 05 (cinco) modulos de tampo com 150cm
(cento e cinquenta centimetros) cada e toda estrutura de fixacao e acessorios presentes
como suportes para radios, suporte para telefone, etc. Dos 05 (cinco) modulos de tampo,

trés (03) pertencem a mesa de operacao da CCE-ESETUR, a qual devera ser desmontada e
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transportada pela CONTRATADA até o CCC-ESECORP, e dois mddulos sdao novos, fornecidos

pela ITAIPU com todos os acessorios, e compativeis aos trés modulos citados.

7.5.2. Por medidas de seguranca, qualidade e padronizacdo a montagem da mesa em seu
inteiro teor, a mao de obra utilizada pela CONTRATADA para a montagem da mesa devera

ser certificada pela ELLAN.

7.5.3. A CONTRATADA devera fornecer e instalar 02 (dois) patch-panels de 24 (vinte e
quatro) portas blindadas (case metalico) cada no interior da mesa de operacoes, dentro do
espaco reservado para a instalacao das Workstations. Um patch-panel devera ser instalado

alinhado ao tampo 02 e o outro patch-panel devera ser instalado alinhado ao tampo 04.

7.5.4. A CONTRATADA devera fornecer e instalar 02 (duas) réguas de tomadas tipo PDU s
simples (nao supervisionadas) dentro do espaco reservado para a instalacao das
Workstations, linearmente distribuidas. Cada PDU devera conter um disjuntor principal de
16 A (dezesseis amperes) em curva tipo C e, pelo menos, vinte (20) tomadas padrao
NBR14136 de 20A (vinte amperes) cada instaladas em uma estrutura metalica padrao de
altura de 1U.

7.5.5. A CONTRATADA devera fornecer e implantar 02 (dois) circuitos de elétrica para a
energizacao das PDUs do Video Wall ao ATS-01 e ATS-02 e 02 (dois) circuitos de elétrica

para a energizacao das PDUs da Mesa de Operacao ao ATS-04.

7.5.6. A CONTRATADA devera fornecer e implantar os cabos de logica UTP cat 6 para
interligacao dos patch-panels da mesa de operacao aos patch-panes do rack 08, conforme

orientados no item 7.2.4.3 destas Especificacoes Técnicas.

7.5.7. A CONTRATADA devera montar, instalar e configurar a seguinte relacao de
equipamentos na mesa de operacao da ESETUR:

- Até 08 (oito) gabinetes de Workstations que serao fornecidos pela ITAIPU, dotados de
teclado e mouse com fio (USB). A CONTRATADA devera fornecer os cabos de energia e
patch cords cat 6 (um ou dois por equipamento, a critério da ITAIPU) para a comunicacao
na rede da seguranca;

- Dez (10) monitores LCD de 21.5 (vinte e um ponto cinco) polegadas cada com suporte

articulavel e acessorios, sendo que 06 (seis) conjuntos (monitores, suporte e acessorios)
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serao fornecidos pela ITAIPU. A CONTRATADA devera fornecer 10 (dez) conjuntos de cabos
de logica e adaptadores para prover a conexao HDMI/Display Port dos monitores as portas
mini Display Port dos gabinetes;

- Dois (02) manches de joystick para controle do sistema de VMS, de fornecimento pela
ITAIPU, modelo Axis T8310 (trés modulos);

7.5.8. A CONTRATADA devera fornecer 06 (seis) conjuntos de monitores de LCD de 21.5
(vinte e um ponto cinco) polegadas para atender a mesa de operacao, composto, cada
conjunto, por monitor, suporte articulavel para monitor flutuante e acessorios de
montagem, alimentacao e video, dos quais 04 (quatro) conjuntos serdo utilizados na mesa
de operacao (conforme item 7.5.7) e dois para fins de material reserva. Os monitores irao
fazer par com os monitores fornecidos pela ITAIPU, fabricante LG modelo LG 22MP55PQ-
B,devendo, neste caso, os monitores fornecidos pela CONTRATADA serem do mesmo
modelo ou, na inexisténcia deste de modelo, possuir dimensdes de tela e caracteristicas
equivalentes. As caracteristicas técnicas deste equipamento sdo apresentadas no item 9.9

destas Especificacoes Técnicas.

7.6. ESTRUTURAGAO DA SALA DE CRISE

7.6.1. A CONTRATADA devera instalar uma Workstation fornecida pela ITAIPU na mesa de
reunides da Sala de Crise. Devera fornecer todos os acessorios necessarios para a sua
fixacao e ligacao sob o tampo da mesa, em posicao que nao obstrua o uso de mesma pelos

ocupantes.
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SALA DE CRISE
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Figura 5 - llustracao das conectividades de légica e video aos monitores do Video Wall da

Sala de Crise

7.6.2. A mesa de reunides da Sala de Crise possui 05 (cinco) caixas de tomadas tipo
embutir composta, cada caixa, por duas (02) tomadas elétricas padrao NBR 14136 com
capacidade de 20A (vinte amperes), uma tomada de logica RJ-45 fémea, uma tomada USB
charger e um tomada HDMI (fémea x fémea). A CONTRATADA devera fornecer e instalar os

seguintes circuitos de elétrica e de logica para atender a mesa de reunioes:

- Um (01) circuito elétrico para energizacao das tomadas elétricas, provenientes do ATS-03
instalado no Rack 05 da Sala de Equipamentos. Para isso, a CONTRATADA devera fornecer e
instalar sob a mesa, fixada na mesma, uma régua de tomadas para a ligacao de cada
posicao da régua com uma tomada da mesa (uso obrigatoério de cabo PP e plugues de
tomada macho), e da tomada da Workstation;

- Cinco (05) tomadas USB fémea x fémea para a caixa de tomadas. Devera remover as 05
(cinco) tomadas USB charger (cabos e circuitos eletronicos anexos);

- Cinco (05) circuitos logicos USB para a interligacao de cada tomada USB a uma porta da

Workstation;
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- Cinco (05) conexoes HDMI entre as caixas de tomadas e os respectivos monitores,
conforme figura 5. Para isso, devera fornecer os cabos e adaptadores necessarios para a
ligacao;

- Cinco (05) circuitos logicos por cabos UTP cat 6 para a interligacao das tomadas da mesa

ao Patch Panel 03 instalado no Rack 08 da Sala de Equipamentos;

7.6.3. A CONTRATADA devera fornecer os suportes necessarios para a fixacao discreta da
Workstation sob a mesa de reunides da Sala de Crise. A Workstation sera fornecida pela

ITAIPU, e suas caracteristicas sao informadas no item 7.6.4.

7.6.4. A CONTRATADA devera providenciar os meios necessarios para a interligacao da
Workstation, via HDMI ou Display Port, aos 10 (dez) monitores do Video Wall. Para isso,
devera realizar os seguintes procedimentos:

- Fornecimento de uma placa adicional NVIDIA modelo NVS 810, ou equivalente, com 8
(oito) saidas mini display ports;

- Fornecimento e instalacao do software de gerenciamento de mosaicos da Nvidia;

- Adaptadores necessarios para o tipo de formato escolhido, em ambos os lados,
considerando as 8 (oito) saidas da placa fornecida pela CONTRATADA e as 4 (quatro) saidas
da placa instalada no equipamento*.

- Cabos HDMIs na quantidade e extensdes necessarias para interligacao da Workstation aos

respectivos monitores.

*Caracteristicas técnicas da Workstation que sera fornecida pela ITAIPU:

- Fabricante HP, modelo Z4, com 64GB de memodria RAM, processador Intel Xeon W-2145,
com 02 (dois) slots PCle 3x16, 02 (dois) slots PCle3x4 e 01 (um) slot PCle 3x8, uma placa de
rede NVIDIA P1000 com 4 saidas mini display ports.

7.6.5. Todos os cabos deverao seguir por guias de cabos existentes na mesa e/ou
fornecidas pela CONTRATADA. Nenhum cabo podera apresentar-se sob a mesa com sobras

ou de modo aparente.

7.7. ESTRUTURAGAO DA SALA DOS SUPERVISORES
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7.7.1. A CONTRATADA devera montar e instalar 03 (trés) estacoes de trabalho completas
dotada, cada uma, de gabinete, teclado, mouse e joystick tipo manche para CFTV

fabricante Axis modelo T8311.

7.7.2. Os gabinetes para a instalacao e os manches serao fornecidos pela ITAIPU. Cabera a

CONTRATADA o fornecimento dos seguintes materiais:

- Trés (03) conjuntos de teclado (ABNT IlI) e mouse sem fio padrao Microsoft ou qualidade
similar, com dongles de transmissao de sinais por RF padrao USB, sendo um dongle para
atender cada conjunto (teclado e mouse). Autonomia das baterias igual ou superior a 6
(seis) meses de operacao;

- Cinco (05) monitores em LCD dimensdes de 24” (vinte e quatro) polegadas cada, cujas
caracteristicas técnicas sao apresentadas no item 9.10 destas Especificacdes Técnicas, com
conversores mini Display Port para cabos display port ou HDMI, conforme caracteristicas do

monitor;

7.7.3. A CONTRATADA devera instalar um circuito elétrico para a energizacao de quatro
tomadas elétricas, destinadas a alimentacao das Workstations, posicionadas proximas as
mesas dos supervisores. O circuito devera ser padrao bifasico padrao 2P + T, oriundo do
rack 05 - ATS-04, realizado por cabo tipo PP com isolamento de 750V, composto por trés
condutores flexiveis de 2,5mm? (dois virgula cinco milimetros ao quadrado) cada,

conectadas em tomadas de piso elevado fornecidas e instaladas pela CONTRATADA.

7.7.4. A CONTRATADA devera providenciar a energizacao das tomadas de elétrica tipo
embutir, trés (03) unidades por modulo embutido, instaladas nas mesas de trabalho dos
supervisores. Para isso, devera realizar um cabo extensor capaz de conectar as trés

tomadas de cada mesa a uma das tomadas do piso elevado.

7.7.5. A CONTRATADA devera fornecer, instalar e conectar duas tomadas logicas fémeas,
padrao patch panel, nas caixas de tomadas de embutir das mesas dos operadores. Em cada
modulo devera ser instalada uma tomada e o cabo de interconexao com o ponto de logica

disponibilizado as estacoes de trabalho, oriundo do rack 08.
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7.8. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DE PRECISAO
COM CONFINAMENTO DE AR QUENTE PARA RACKS

7.8.1. A CONTRATADA devera dimensionar, fornecer e instalar um sistema completo de
climatizacao de precisao tipo InRow para racks, com confinamento de ar quente, para a
Sala de Equipamentos do CCC-ESECORP, cujas caracteristicas técnicas sao apresentadas no
item XXX destas Especificacbes Técnicas. Para isso, devera levar em consideracao as
seguintes premissas técnicas:

- Poténcia instalada de 30KW (trinta mil Watts) ou 30KVA (trinta mil Volts vezes Ampéres);

- Redundancia N+1: ou seja, na falta de uma unidade evaporadora as outras unidades em
operacao deverao suportar a carga elétrica dissipativa de 30KW na distribuicao de racks
apresentada nestas Especificacoes Técnicas (duas filas com quatro racks cada);

- Caracteristicas climaticas da regidao de Foz do Iguacu-PR;

- Caracteristicas da edificacdo e do ambiente de instalacao;

- Quantidade, caracteristicas construtivas, dimensionais e disposicao dos racks;

- Quantidade, caracteristicas térmicas e distribuicao dos equipamentos no interior dos
racks;

- Confinamento da massa de ar quente no ambiente de confinamento e sua reutilizacao
pelas unidades evaporadoras. Considerar que todos os equipamentos com ventilacao
forcada seguem fluxo de ar da frente para as costas;

- Todos os racks estarao com suas portas frontais voltadas para fora;

- Todos os racks apresentam suas portas frontais e traseiras perfuradas;

- Regulacdo dinamica e manutencao da temperatura interna dos racks em 22° C (vinte e
dois graus centigrados). Considerar sistema reativo as variacdes climaticas por conta de
abertura da porta principal da Sala de Equipamentos, portas dos racks e acesso ao corredor
de confinamento;

- Funcionamento ininterrupto 24/7, com manutencdes preventivas capazes de ser
realizadas com o equipamento em operacao ou, em condicdo de parada de um dos
circuitos frigorigenos, em, no maximo, 5 (cinco) minutos;

- Caracteristicas supervisorias por meio de software Schneider APC fornecido e homologado
pelo fabricante da solucao, capaz de registrar dados operacionais e térmicos e salva-los
cronologicamente;

- Habilitacdo e compatibilizacao de todo o sistema de confinamento para ambiente

protegido com sistema de combate a incéndio por gas inerte Novec 1230. O sistema de
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deteccao e combate ao incéndio ndao € objeto de fornecimento e instalacdao pela
CONTRATADA;

7.8.2. O projeto devera contar com a certificacao do fabricante APC Schneider, por meio
da apresentacao de documentacao de certificacao oficial a qual devera mencionar todas as
caracteristicas do sistema a ser climatizado, a certificacdo dos mecanismos de redundancia

funcional N+1, conter data e assinatura do responsavel legal pelo fabricante.

7.8.3. A CONTRATADA devera dimensionar, fornecer e instalar, em ambiente
computacional disponibilizado pela ITAIPU (maquina virtual), o software APC StruxureWare
Data Center Expert, com licencas para 50 (cinquenta) dispositivos, e configura-lo para o
monitoramento do sistema de climatizacdo, assim como sensores climaticos e de fumaca

dos racks, réguas PDUs, ATS, UPS (considerar até 30 unidades instaladas).

7.8.4. A CONTRATADA devera dimensionar, fornecer e instalar todos os circuitos de
alimentacao, protecao elétrica e automacao do sistema, caso este esteja separado dos
demais modulos, na Sala de Poténcia e em painéis adequados para cada finalidade. No
caso dos circuitos de protecao elétrica, o sistema devera prever:

- Protecoes contra surtos elétricos promovidas por DPS adequadamente conectado ao terra
predial;

- Disjuntor geral;

- Aterramento de todas as carcacas metalicas ao terra predial;

- Protecoes contra curtos circuitos e sobrecargas elétricas;

- Protecoes elétricas individuais para as unidades evaporadoras, unidades condensadoras e

unidades de controle e acionamento;

7.8.5. A CONTRATADA devera dimensionar, fornecer e instalar toda infraestrutura e
acessorios necessarios para a alimentacao do sistema de climatizacao e confinamento.
Para isso, devera instalar um disjuntor de caracteristicas adequadas no interior do quadro
de distribuicao principal da edificacdao e implantar os cabos elétricos entre o quadro
principal da edificacdo e os quadros alimentadores do sistema. De acordo com a poténcia
elétrica, os cabos poderao ser individuais, com isolamento elétrico de 1kV (um mil Volts).

Devera considerar em seu dimensionamento uma extensdo de encaminhamento entre o
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quadro de distribuicao predial e a Sala de Poténcia de até 30 (trinta) metros, podendo

correr por tubulacao especifica ou eletrocalha de elétrica.

DAS UNIDADES EVAPORADORAS

7.8.6. As unidades evaporadoras InRow deverao ser instaladas anexas aos racks, em
quantidades adequadas e posicoes individuais que melhor se adequem as cargas térmicas
instaladas, considerando o abastecimento de ambas as filas de racks. A CONTRATADA
devera configurar e adequar os direcionamentos dos difusores de ar para a sua melhor

distribuicao entre as portas dos racks.

7.8.7. A CONTRATADA devera dimensionar, fornecer e instalar todos os acessorios
recomendados pelo fabricante da solucao de climatizacao de precisao necessarios para as
seguintes finalidades:

- Encaixe, travamento e sustentacao entre os racks presentes, fabricante Schneider
Electrics familia Netshelter SV Enclosures;

- Elementos de blindagem, vedacao, isolamento térmico entre o corredor de confinamento
de ar quente e o ambiente externo;

- Elementos de suporte, fixacao, protecao, isolamento e conducao de tubulacoes
frigorigenas, hidraulicas e elétricas;

- Portas de correr com molas para auto-fechamento;

- Demais elementos necessarios para atender a todo o portfélio do fabricante quanto as

opcoes e acessorios.

7.8.8. Dado o peso das unidades evaporadoras, a CONTRATADA devera analisar o piso
elevado existente se 0 mesmo suporta toda a massa dos equipamentos. Caso necessario,
devera projetar, fornecer e instalar reforcos estruturais para a correta fixacao destes

modulos.

7.8.9. A tubulacao frigorigena de interligacao das unidades evaporadoras as unidades
condensadoras podera correr sob o piso elevado ou sobre a estrutura dos racks. Tal decisao
devera ser realizada no local, de acordo com as necessidades técnicas da solucao ofertada
pela CONTRATADA. No caso de possibilidade das duas opcdes, a decisao final sera feita
pela ITAIPU.
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7.8.10.Todos os encaminhamento de tubulacoes entre o ambiente interno (evaporadoras)
ao ambiente externo (condensadoras) devera ser realizado por meios estéticos e funcionais
adequados, utilizando-se de acessorios de vedacao entre tubos e parede, assim como a

perfeita recuperacao da alvenaria impactada: reboco, massa corrida, pintura, etc.

7.8.11.Todo sistema de dreno de condensacao de agua oriunda das unidades evaporadoras
devera ser dimensionado, fornecido e instalado pela CONTRATADA, a qual devera

direciona-lo até algum ponto externo de desague.

DAS UNIDADES CONDENSADORAS

7.8.12.As unidades condensadoras deverao ser instaladas em ambiente externo a
edificacdo. A ITAIPU disponibilizara a CONTRATADA um ambiente de jardim, dotado de
canteiro de terra com grama e alinhado com a Sala de Equipamentos, conforme indicado

na figura a seguir:
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Figura 6: llustracao da area externa destinada a montagem das unidades condensadoras do

sistema de climatizacao de precisao

7.8.13.A CONTRATADA devera providenciar a preparacdao do ambiente de instalacao das
unidades condensadoras, atendendo as exigéncias listadas a seguir:

- Analise, deteccao e desvio de rotas de tubulacoes elétricas e hidraulicas presentes, caso
houver;

- Piso tipo laje de concreto estruturado com nivelamento horizontal, formado por

fundacdo, camada de pedra brita, lastro de concreto, manta ou membrana asfaltica para
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impermeabilizacdo, contrapiso de concreto armado e pintura epoxi de revestimento de
piso;

- Area do piso e gradil dimensionados para atender a uma previsao de aumento de até 100%
(cem por cento) da capacidade que sera instalada;

- Encaminhamentos de elétrica e de comando entre os ambientes externo e interno do
prédio, necessarios para a interligacdo das unidades condensadoras, evaporadoras,
alimentadores e comendadores. No caso dos cabos de sinal, estes deverao seguir por
encaminhamentos distintos dos cabos de alimentacao;

- Encaminhamentos das tubulacdes frigorigenas ente as unidades condensadoras e unidades
evaporadoras, com aplicacao de elementos de isolamento térmico em todo o circuito em
quantidade suficiente para a nao formacao de condensacao no circuito;

- Caixas de passagem e inspecao instaladas na base de concreto e proximas aos pontos de
entrada dos equipamentos;

- Gradil metalico de protecao de acesso ao patio de maquinas, com altura da grade de
1,8m (um metro e oitenta), portao de acesso com abertura para fora e fecho para
travamento por cadeado (fornecido pela CONTRATADA - tipo PADO ou semelhante), pintura

na cor verde folha.

7.9. ESTRUTURACAO DA MALHA OPTICA DE COMUNICACAOD

7.9.1. SALA DE EQUIPAMENTOS DO CCE-ESETUR

A CONTRATADA devera prover todos os meios necessarios para a conversao das
infraestruturas de entroncamento de comunicacao logica optica e cabeada do CCE-ESETUR

ao CCC-ESECORP, conforme orientacdes apresentadas nesta secao.

Os circuitos logicos dos sites que acessam diretamente ao CCE-ESETUR, atualmente ativos,
sao:

- Ecomuseu - 02 (dois) pares de fibra éptica monomodo;

- Refligio Bioldgico Bela Vista - 02 (dois) pares de fibra optica monomodo;

- Almoxarifado Central - 12 (doze) pares de fibra éptica monomodo das quais 2 (dois) pares
estao ativos e 10 (dez) pares sao reservas técnicas;

- CRV - 23 (vinte e trés) cabos de par metalico UTP cat 6;
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- Centro Executivo - 04 (quatro) pares de fibra dptica monomodo;

- Barreira de Controle - 04 (quatro) pares de fibra optica multimodo;

- Sala de Coletes - 02 (dois) pares de fibra 6ptica monomodo;

- Central de Cadastramento - 02 (dois) pares de fibra éptica monomodo;

- Central Telefonica - 02 (dois) pares de fibra éptica monomodo.

7.9.1.1. A CONTRATADA devera fornecer e instalar um rack de 42Us modelo 01 em
uma sala dedicada no CRV, localizada ao lado da sala de operacao do CCE-ESETUR. A sala
conta com piso elevado e interligacao, por meio de eletrocalha, a Sala de Equipamentos do
CCE-ESETUR, permitindo assim o recolhimento e manobra dos cabos logicos ao novo rack.
As caracteristicas técnicas do rack sao apresentadas no item 9.4 destas Especificacoes

Técnicas.

7.9.1.2. A CONTRATADA devera fornecer, instalar e configurar os componentes
internos do rack informado no item 7.9.1, conforme relacionados na planilha a seguir. As
caracteristicas técnicas dos elementos do rack sao apresentadas no item 9 destas

Especificacoes Técnicas.

56

Pregao Eletrénico Nacional NF 0460-21



1
A \AITAIPU

BINACIONAL Especificacdes Técnicas - Anexo | - Aditamento 4
POSICAO (U) DISPOSITIVO FORNECIMENTO CONECTIVIDADE
1 DIO 01 - 24 PORTAS/MONOMODO  |CONTRATADA  [RACK CRV <=>CENTRAL TELEFONICA
2 GUIA DE CABOS CONTRATADA _ |DIO 01
RACK CRV <=>
3 DIO 02 - 24 PORTAS/MONOMODO  [CONTRATADA
ECOMUSEU/RBBV/S.COLETES/C.CADASTRAMENTO
4 GUIA DE CABOS CONTRATADA _ |DIO 02
5 DIO 03 - 24 PORTAS - MULTIMODO _ [CONTRATADA _ |RACK CRV <=>BARREIRA DE CONTROLE
6 GUIA DE CABOS CONTRATADA _ |DIO 03
7 DIO 04- 24 PORTAS/MONOMODO _ |[CONTRATADA _ |RACK CRV <=> ALMOXARIFADO
8 GUIA DE CABOS CONTRATADA _ |DIO 04
9 TAMPA CEGA CONTRATADA _ |NAO SE APLICA
10 TAMPA CEGA CONTRATADA _ |NAO SE APLICA
11 SWITCH 01 TOPO DE RACK CONTRATADA _ |DIOS 01/02/03/04/CAMERAS CRV/ISC CRV
g GUIA DE CABOS CONTRATADA  [SWITCH 01
14 PATCH PANEL 01 - 24 PORTAS CONTRATADA _ |SWITCH 01
12 GUIA DE CABOS CONTRATADA  |PATCH 01
17 SWITCH 02 TOPO DE RACK CONTRATADA _ |DIOS 01/02/03/04/
i: GUIA DE CABOS CONTRATADA  [SWITCH 02
20 PATCH PANEL 02 - 24 PORTAS CONTRATADA _ |SWITCH 02
;; GUIA DE CABOS CONTRATADA  |PATCH 02
SWITCHES 01 E 02 TOPO DE RACK/SWITCH ACESSO
23 SWITCH ACESSO 01 CONTRATADA |
zg GUIA DE CABOS CONTRATADA  |SWITCH ACESSO 01
26 PATCH PANEL 03 - 48 PORTAS CONTRATADA  |SWITCH ACESSO 01
;73 GUIA DE CABOS CONTRATADA  |PATCH PANEL 03
29 SWITCH ACESSO 02 CONTRATADA _ |SWITCH ACESO 01
30 GUIA DE CABOS CONTRATADA_swiTCH ACESSO 02
31 CONTRATADA
32 PATCH PANEL 04 - 48 PORTAS CONTRATADA  |SWITCH ACESSO 02
33 GUIA DE CABOS CONTRATADA 15 ATCH PANEL 04
34 CONTRATADA
35 TAMPA CEGA CONTRATADA _ |NAO SE APLICA
36 TAMPA CEGA CONTRATADA _ |NAO SE APLICA
37 TAMPA CEGA CONTRATADA _ |NAO SE APLICA
38 TAMPA CEGA CONTRATADA _ |NAO SE APLICA
39
40 %
m NO-BREAK CONTRATADA |[ALIMENTAGAO DOS SWITCHES 01 E 02
42

TABELA 9: RELACAO DOS DISPOSITIVOS QUE DEVERAO SER INSTALADOS NO INTERIOR DO

RACK CRV
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7.9.1.3. A expressao manobrar um cabo de um rack A para um rack B, utilizada nesta
secao das Especificacbes Técnicas, consiste na realizacdo, pela CONTRATADA, das

seguintes acoes:

- Cabo de fibra odptica:

No rack A:

1) Desconexao do cabo optico dos elementos internos do respectivo DIO;

2) Desprendimento do cabo optico das estruturas de amarracao do respectivo rack;
3) Recolhimento do cabo o6ptico do rack A até o ponto de entrada no rack B.

No rack B:

1) Entrada e encaminhamento do cabo éptico rumo ao respectivo DIO;

2) Amarracao do cabo 6ptico nas guias verticais do rack;

3) Entrada e amarracao da extremidade do cabo optico no respectivo DIO;

4) Fusao das fibras opticas de interesse do cabo nos corddes opticos do DIO;

5) Montagem dos conectores dos corddes dpticos no painel frontal do DIO;

6) Fornecimento e montagem dos respectivos cabos Opticos para cross-connection

entre DIOS e/ou entre DIOs e switches.
Observacao: considerar a distancia entre os racks em até 20 (vinte) metros por meio de

encaminhamentos (eletrocalhas) existentes.
- Cabo de par metalico:
No rack A:

1) Corte da terminacao do cabo no ponto de conexdo ao conector fémea do respectivo

patch-panel de conexao;

2) Desprendimento do cabo metalico das estruturas de amarracao do respectivo rack;

3) Recolhimento do cabo metalico do rack A até o ponto de entrada do rack B.

No rack B:

1) Entrada e encaminhamento do cabo metalico rumo ao respectivo patch-panel;

2) Amarracao do cabo nas guias verticais do rack;

3) Entrada e amarracao da extremidade do cabo metalico no respectivo patch-panel;
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4) Crimpagem do cabo metalico no respectivo conector do patch-panel;
5) Fornecimento e montagem do patch-cord para interligacao da porta do patch-panel

a respectiva porta do switch.
Observacao: considerar a distancia entre os racks em até 20 (vinte) metros por meio de

encaminhamentos (eletrocalhas) existentes.

7.9.1.4. A CONTRATADA devera realizar as manobras dos seguintes cabos, conforme

orientados a seguir:

- Cabos opticos:

1) Cabo de fibra dptica proveniente do Ecomuseu: do rack 01 do CCE-ESETUR para o
DIO 02 do Rack CRV. No Rack CRV, dois pares, portas de 01 a 04 DIO 02. Cross-connection
portas 01 e 02 do DIO 02 para Switch 01 e portas 03 e 04 do DIO 02 para Switch 02;

2) Cabo de fibra optica proveniente do RBBV: do rack 01 do CCE-ESETUR para o DIO 02
do Rack CRV. No Rack CRV, dois pares, portas de 05 a 08 DIO 02. Cross-connection portas
05 e 06 do DIO 02 para Switch 01 e portas 07 e 08 do DIO 02 para Switch 02;

3) Cabo de fibra optica proveniente da Sala de Coletes: do rack 01 do CCE-ESETUR
para o DIO 02 do Rack CRV. No Rack CRV, dois pares, portas de 09 a 12 DIO 02. Cross-
connection portas 09 e 10 do DIO 02 para Switch 01 e portas 11 e 12 do DIO 02 para Switch
02;

4) Cabo de fibra déptica proveniente da Central de Cadastramento: do rack 01 do CCE-
ESETUR para o DIO 02 do Rack CRV. No Rack CRV, dois pares, portas de 13 a 16 DIO 02.
Cross-connection portas 13 e 14 do DIO 02 para Switch 01 e portas 15 e 16 do DIO 02 para
Switch 02;

5) Cabo de fibra éptica proveniente da Barreira de Controle: do rack 01 do CCE-
ESETUR para o DIO 03 do Rack CRV. No Rack CRYV, dois pares, portas de 01 a 04 DIO 03.
Cross-connection portas 01 e 02 do DIO 03 para Switch 01 e portas 03 e 04 do DIO 03 para
Switch 02;

6) Cabo de fibra optica proveniente do Almoxarifado: do rack Almoxarifado do CCE-
ESETUR para o DIO 04 do Rack CRV. No Rack CRV, doze pares, portas de 01 a 24 DIO 04.
Cross-connection portas 01 e 02 do DIO 04 para Switch 01 e portas 03 e 04 do DIO 04 para
Switch 02;
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7) Cabo de fibra optica proveniente da Central Telefonica: do rack 01 do CCE-ESETUR
para o DIO 01 do Rack CRV. No Rack CRV, dois pares, portas de 01 a 04 DIO 01. Cross-
connection portas 01 e 02 do DIO 01 para a porta de uplink do Switch 01 e portas 03 e 04
do DIO 01 para a porta de uplink do Switch 02.

- Cabos metalicos:

1) Cabos metalicos das cameras de CFTV do CRV (vinte e dois cabos): do rack 03 do
CCE-ESETUR para o Patch Panel 01 do rack CRV. No rack do CRV, conectar onze (11) cabos
portas 01 a 11 no Patch Panel 01 e outros 11 (onze) cabos portas 01 a 11 no Patch Panel
02. Cross-connection com patch cords portas 01 a 11 Patch Panel 01 ao Switch 01 e 01 a 11
Patch Panel 02 ao Switch 02;

2) Cabo metalico placa ISC (controle de acesso e alarmes): do quadro de automacao
da Sala de Equipamentos do CCE-ESETUR para o Patch Panel 01 do rack do CRV. Cross-

connection com partch cords ao Switch 01.

7.9.2. CENTRAL TELEFONICA DA ITAIPU: EQUIPAMENTOS DA SEGURANCA

A CONTRATADA devera prover todos os meios necessarios para a conversao das
infraestruturas de entroncamento de comunicacdo logica optica da rede da Seguranca
Empresarial que estdao na Central Telefonica da ITAIPU ao CCC-ESECORP, conforme

orientacdes apresentadas nesta secao.

Os circuitos logicos de uso pela rede da Seguranca Empresarial e que acessam a Central
Telefonica sao:
- CCE-ESETUR - 02 (dois) pares de fibra 6ptica monomodo, provenientes do Rack CRV - DIO

01. Os pares sao identificados nesta secao por C1 e C2;
- Centro Executivo - 04 (quatro) pares de fibras 6pticas monomodo, sendo dois pares de

uso da rede padrao Ethernet e dois pares de uso da rede padrao SAN, dedicadas ao

sincronismo entre o Storage que devera ser instalado no CCC-ESECORP e seu espelho
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instalado no Centro Executivo da ITAIPU. Os pares sao identificados nesta secao por C3,
C4, C5 e Cé;

- Uplink switch de distribuicao - 02 (dois) pares de fibra optica monomodo, provenientes
das portas de uplink do switch de distribuicao instalado no interior do rack da SE.AD. Os
pares sao identificados nesta secao por C7 e C8;

- CCC-ESECORP - cabo principal - 12 (doze) pares de fibra dptica monomodo para
interligacdo da Central Telefonica a CCC-ESECORP, dois quais 04 (quatro) circuitos opticos
serao aplicados;

- CCC-ESECORP - cabo de redundancia - 08 (oito) pares de fibra optica monomodo para
interligacdo da Central Telefonica a CCC-ESECORP, dos quais 04 (quatro) circuitos opticos

serao aplicados.

A figura a seguir representa, de modo ilustrativo, os ambientes e os principais elementos

que fazem parte dos circuitos logicos informados nesta secao.

CENTRAL TELEFONICA ITAIPU SEDE DA ESECORP - SE.AD
RACK C.TELEFONICA
DIC 016
D0 [B-PO1A
DIO 1B - ROLA
""" B L
RACK SHAFT SALA EQUIP COC-
: PREDIO ESECORP ESECORP RACK 07
RACK DA SE.AD : enns D10 014,
D10 18-PO1E :

H D10 18 - RO1E .
DIO 014 — DID 018 T

010 024, == I
S—EC— LY O

Em pontilhado/azul:
fornecimento pela
CONTRATADA

RACK SALSA CORE

DIC 028

Figura 7: Representacao dos ambientes e elementos dos circuitos logicos de interligacao da
Central Telefonica da ITAIPU a sede da CCC-ESECORP

7.9.2.1. A CONTRATADA devera fornecer, instalar e interconectar, no ambiente da

Central Telefonica, dois (02) DIOs para fibras opticas monomodo, identificados na Figura 7
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por DIO 03A e DIO 03B, com 24 (vinte e quatro) portas cada e duas guias de cabos para rack
com altura de 1U cada. Um conjunto DIO e guia devera ser instalado dentro do rack da
Seguranca Empresarial (SE.AD), presente na Central Telefonica, o outro conjunto devera
ser instalado no rack da Central Telefonica nesta mesma localidade. A interconexao entre
DIOs devera ser feita por cabo optico monomodo de 24 (vinte e quatro) pelos, fornecido e
lancado pela CONTRATADA, para o qual todos os pelos das terminacdes deverao estar
fusionados e certificados nos respectivos DIOs. A CONTRATADA devera considera a extensao

de encaminhamentos para a interligacao entre os dois DIOs de, até, 30 (trinta) metros.

7.9.2.2. A CONTRATADA devera fornecer os cordoes dpticos monomodo no interior do
rack da SE.AD, instalado na Central Telefonica, e realizar as interconexdes de DIOs e

equipamentos neste rack para os seguintes circuitos opticos:

1) Circuitos opticos de conexao ao CCE-ESETUR: pares C1 e C2 interconectados do DIO
01A ao DIO 03A;

2) Circuito oOptico de conexao ao Centro Executivo: pares C3, C4, C5 e Cé6
interconectados do DIO 02A ao DIO 03A;
3) Uplink do switch de distribuicao: pares C7 e C8 provenientes das portas de uplink do

switch de distribuicao ao DIO 03A (conectores mini GBICs instalados no switch, nao sendo
objeto de fornecimento pela CONTRATADA).

7.9.2.3. A CONTRATADA devera fornecer os corddes épticos monomodo no interior do
rack da Central Telefonica e realizar as interconexdes de DIOs neste rack para os seguintes
circuitos opticos:

1) Circuito optico de conexao ao CCE-ESETUR: par C1 interconectado do DIO 03B ao
DIO IB-PO1A e par C2 interconectado do DIO 03B ao DIO IB-RO1A;

2) Circuito 6ptico de conexao ao Centro Executivo: pares C3 e C4 interconectados do
DIO 03B ao DIO IB-PO1A e pares C5 e C6 interconectados do DIO 03B ao DIO IB-RO1A;

3) Circuito optico de uplink do switch de distribuicao do Rack da SE.AD: par C7

interconectado do DIO 03B ao DIO IB-PO1A e par C8 interconectado do DIO 03B ao DIO IB-
RO1A.
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7.9.2.4. A CONTRATADA devera fornecer os corddes épticos monomodo no interior do
rack do shaft do prédio da ESECORP e realizar as interconexdes de DIOs neste rack para os
seguintes circuitos opticos:

1) Circuitos opticos da Central Telefénica: pares C1, C3, C4 e C7 interconectados do
DIO IB-PO1B ao DIO 01B e pares C2, C5, Cé6 E C8 interconectados do DIO IB-R0O1B ao DIO 01B.

7.10. INSTALAGCAO E CONFIGURACAO DOS ATIVOS COMPUTACIONAIS

A transposicao dos equipamentos, sistemas e estruturas logicas de comunicacao do CCE-
ESETUR para o CCC-ESECORP, conforme descrita nestas Especificacoes Técnicas, devera
prever a manutencao das configuracoes de base, das arquiteturas de interconexao dos
equipamentos e dos preceitos de integracdo de softwares e de hardwares atualmente
aplicados no CCE-ESETUR.

O fornecimento e o estabelecimento funcional, pela CONTRATADA, de novos equipamentos
de comunicacao no ecossistema computacional da ESECORP, assim como o remanejamento
de circuitos logicos necessarios para a conexao dos ambientes atualmente atendidos CCE-
ESETUR para o CCC-ESECORP, tornam necessarias algumas intervencdes técnicas para o

estabelecimento funcional de toda conjuntura tecnologica.

7.10.1.A CONTRATADA devera realizar todas as acoes técnicas necessarias para a colocacao
de todos os equipamentos, sistemas de seguranca, integracées e interfaces de
comunicacao, monitoramento e operacao em pleno funcionamento, conforme critérios e

orientacoes técnicas apresentadas nestas Especificacoes Técnicas.

7.10.2.A CONTRATADA devera fornecer e aplicar a mesma arquitetura de
interconectividade apresentada nos equipamentos e ativos do CCE-ESETUR aos novos

equipamentos fornecidos. Citam-se as seguintes arquiteturas:
- Interconexao de dois ou mais switches de acesso e cascateamento ao switch topo de rack

dentro de um mesmo rack: conexao por cascateamento a velocidade de 10Gbps
estabelecido por cabo DAC fornecido e instalado pela CONTRATADA;
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- Interconexao de switches topo de rack e switches core: conexao por 1 para 2 (cada
switch topo de rack conecta-se aos dois switches core) a velocidade de 40Gbps por par de

conexao. Interfaces mini-GBIC idénticas nas duas extremidades para cada link.

7.10.3.Sempre que necessario, a CONTRATADA devera realizar as seguintes acodes de
servicos sobre os ativos computacionais, de rede, ATS, NETBOTZ e UPS 01 e 02,
sensoriamento e monitoramento:

- Configuracao basica dos equipamentos como endereco IP, hostname, mascara, gateway,
etc;

- Configuracao dos equipamentos em ambiente e dominio de rede;

- Configuracao dos equipamentos em ambiente de gestao de controle de acesso de usuario
(servidor Radius);

- Configuracao dos equipamentos em supervisorios instalados como o Huawei eSight e
Zabbix (fornecidos pela ITAIPU) e o APC StruxureWare Data Center Expert (fornecido e
licenciado pela CONTRATADA, nominal a ITAIPU);

- Criacao de elementos e indicadores graficos nos ambientes supervisorios, utilizando-se de
todos os recursos disponiveis, configurados de acordo com a solicitacao da ITAIPU.

- Configuracao dos dispositivos e eventos de Log para auditoria e geracao de relatorios.

- Configuracao das portas logicas do equipamento, nas politicas de seguranca apresentadas

pela ITAIPU, Vlans, alimentacao (PoE).

8. ORIENTACOES TECNICAS PARA AS INFRAESTRUTURAS DE LOGICA

8.1.  NORMAS TECNICAS E CONDICOES

O projeto, dimensionamento, fabricacao, instalacao e ativacao de todos os equipamentos,
acessorios e infraestruturas de conectividade logica deverao atender as normas aplicaveis
constantes na EIA/TIA e 1SO, conforme seguem:

- EIA/TIA-526-7 e EIA/TIA-526-14: padrao para provas e certificacoes opticas;

- EIA/TIA - 569-A e 568-B.2.1: padrao para cabeamento estruturado principalmente no que
concerne a orientacao para construir as estruturas de cabeamento, implementacao e

realizacao de provas de campo;
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- EIA/TIA - 569-A: padronizacao para caminhos e espacos de telecomunicacoes em prédios
comerciais;

- EIA/TIA - TSB - 72: diretrizes do cabeamento centralizado de fibra optica;

- ABNT NBR 14103 - cabo optico dielétrico subterraneo;

- UL 910 - Standard for Test Method for Fire and Smoke Characteristics of Electrical and
Optical-Fiber Cables used in air-handling spaces;

- UL 1666 - Standard Test for Flame Propagation Height of Electrical and Optical-Fiber
Cables Installed Vertically in Shafts;

- UL 1685 - Vertical Tray Fire Propagation and Smoke Release Test For Electrical and
Optical Fiber Cables.

8.2.  MEIOS IDENTIFICADORES PARA REFERENCIAMENTO

8.2.1. A CONTRATADA devera realizar as identificacoes dos materiais com o fornecimento

e uso de meios graficos adequados aos seguintes componentes do sistema:

- Racks: plaqueta plasticas em auto-relevo com identificacao do nome do rack: RACK 01 a
RACK 08. As plaquetas deverao ser fixadas na portas frontal e traseira do respectivo rack;

- Equipamentos em rack: servidores, patch panels, DIOs, etc. Uso de etiquetas com
impressao térmica quando em superficie plana;

- Equipamentos fora de rack: plaquetas plasticas em auto-relevo com identificacdo do
nome do equipamento;

- Cabos opticos, elétricos de acesso frontal e traseiro de DIOs, Patch Panels,
equipamentos, etc. Uso de etiquetas com impressao térmica, com aplicacado em meio
adequado para cada tipo de elemento: exemplo uso de porta etiquetas para cabos,
abracadeiras, etc.;

- Portas logicas: identificacao individual das portas de DIOs, Patch Panels, equipamentos,
etc. Uso de etiquetas com impressao térmita e disposicao em local visivel. No caso do
equipamento contar com portas etiquetas, devera ser feito uso desse recurso;

- Quadros elétricos de distribuicdo, comando e by-pass: plaquetas plasticas em auto-relevo
com identificacao do nome do quadro/painel;

- Elementos no interior dos quadros: etiquetas em impressao térmica com a identificacao

do elemento no interior do quadro. No caso de circuitos elétricos, demarcados por
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disjuntores, devera ser informada a numeracdao do circuito tanto no quadro quanto na
respectiva tomada / PDU;

- Cabos de interligacdo de terminais: identificadores alfanuméricos tipo abracadeira ou
anel plastico, com cor e identificacao grafica;

- Outros elementos sob determinacao da ITAIPU.

8.3.  INFRAESTRUTURAS DE ENCAMINHAMENTO LOGICO

8.3.1. O lancamento dos cabos Opticos devera seguir rigorosamente as instrucoes do
fabricante, observando os seguintes parametros:
- Raio de curvatura;

- Esforco de tracao maximo.

8.3.2. Os cabos opticos deverao ser emendados nos distribuidores internos opticos (DIO 's),
por meio de emendas Opticas tipo fusao com equipamentos que realizem o alinhamento da

fibra pelo nucleo, aos “pig-tail "s”, com conectores apropriados para cada aplicacao.

8.3.3. A transposicao do cabeamento dptico de um rack ao outro devera seguir pelas
eletrocalhas de logica, aéreas ou sob o piso, atendendo conforme as disponibilidades

locais, que abastecem os dois pontos.

8.3.4. Somente poderao acessar as eletrocalhas cabos Opticos com capa de protecao,
devidamente dimensionados para tal finalidade. Nao sera aceito o uso de corddes opticos

tipo patch cords para transito entre racks.

8.3.5. Os cabos de fibra optica devem ser instalados sem deformar a geometria do cabo,
prevenindo os fios oOpticos de danos. O tracionamento dos cabos devera respeitar as
seguintes condicoes:

- Nao exceda a tensao de tracao de:

- 220 N para cabos internos;

- 1335 N para cabos internos / externos de até 12 fios de fibra;

- 2670 N para cabos externos.

- Nao exceda um raio minimo de curvatura de:
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- 10 vezes o diametro externo do cabo sem puxar a tensao.

- 20 vezes o diametro externo do cabo durante a extracao.

8.3.6. Nao sera aceito o uso de correias ou qualquer outro acessorio que, quando
apertado, possa causar deformacao da capa e da tranca do cabo. Devem-se usar correias
de velcro ou qualquer outro material que nao danifique ou deforme o cabo quando

colocado.

8.3.7. Os conectores e adaptadores de fibra otica devem ser mantidos limpos, livres de

poeira ou qualquer outro contaminante que afete sua capacidade de transmissao.

8.4. ACESSORIOS DE CONECTIVIDADE OPTICA

8.4.1. Todos os cabos Opticos deverao ser originados e finalizados em distribuidores

internos opticos (DIO) conforme orientados neste documento.

8.4.2. A interligacao entre uma posicao do DIO a um equipamento no mesmo rack devera
ser realizada por cordao optico comercial, podendo ser com conexao direta e conversor
SFP tipo DAC, confeccionado em processo de fabricacao industrial devidamente

certificado.

8.4.3. Ainterligacdo entre dois ou mais switches instalados em um mesmo rack devera ser
realizada por meio de cabo Optico de conexao direta (DAC). No caso de interligacdao de
equipamentos entre racks diferentes, a sequéncia composta por DIOs, cabos oépticos,

cordoes opticos e interfaces mini GBIC devera ser utilizada.

8.5.  CRITERIOS PARA IDENTIFICACAO DOS CABOS OPTICOS
8.5.1. Todos os cabos opticos lancados deverao ser identificados nas duas extremidades,

com etiquetas plasticas geradas por etiquetadores tipo Brady ou similar seguindo a

nomenclatura designada pela ITAIPU.
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8.5.2. No interior das eletrocalhas os cabos lancados deverao ser identificados por sistema
de marcacao de plaquetas de identificacao composta de material nao metalico resistente
aos raios ultravioleta, dimensao 90mm X 40mm, espessura 3mm, cor AMARELA, marcado
destacadamente “CABO OPTICO” em letras PRETAS no tamanho 15mm de altura e 3mm de
espessura e com o codigo de identificacao da rota origem e destino. A plaqueta devera
estar presa ao cabo com fios de espinar ou bracadeira. A distancia entre plaquetas é de até

10 (dez) metros.

8.5.3. Todos os cabos, DIOs e bloqueios opticos deverao ser identificados de forma a
permitir facil identificacdo de todas as interligacdes do sistema de cabeamento. Na face
frontal dos DIOs, cada conector LC devera conter identificacdo. O mapeamento de todos os
circuitos logicos com as respectivas identificacoes deverao constar na documentacao AS-
BUILT.

8.5.4. Os cordoes e pares opticos dos DIOs deverao ser identificados nas extremidades,

utilizando o seguinte critério:

XX XX XXXX, sendo:

XX - Sala 01 ou 02 ou 03

XX - MM (Multimodo) ou SM (Monomodo);

XXXX - TX01, TX02, TX03, TX04, TX05, TX 06 a TX 40 ou RX01, RX02, RX03, RX04, RX05, RX
06 a RX 40

8.5.5. OS DIOs deverao ser identificados na parte frontal, de preferéncia superior,
indicando quais salas estao sendo interligadas opticamente, com a origem e destino.
Exemplo:

- Origem: DIO 01 - SALA 01 - Depto XXX

- Destino: DIO 01 - SALA 01 - Depto YYY

- MM ou SM - pares 01 a 40 (indicar a quantidade de pares)

8.5.6. Os cabos opticos dentro das caixas de passagem e eletrocalhas deverao conter
identificacoes em etiquetas acrilicas ou plasticas na cor amarela contendo as seguintes
informacoes:

- Tipo de fibra optica: MM ou SM;
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- Quantidade de fibras opticas;
- Origem, exemplo: E4;

- Destino, exemplo F10.

8.6.  MATERIAIS OPTICOS PARA CONECTIVIDADE LOGICA

8.6.1. Cabeamentos o6pticos:

a) Cabo optico constituido por n pares de fibras dpticas do tipo multimodo oU
monomodo, de acordo com a exigéncia para cada circuito, com revestimento primario em
acrilato, protegidas por um tubo de material termoplastico;

b) O interior do tubo deve ser preenchido por um composto para evitar a penetracao
de umidade e garantir a fibra uma maior protecdo mecanica. Esse tubo e os elementos de
tracao dielétricos sao recobertos com uma capa interna;

C) Sobre a capa interna deve ter uma fita de aco corrugado e sobre esta fita um
revestimento de material termoplastico na cor preta;

d) Devera atender as normas: ABNT NBR 15108, ITU-T G 651, ITU-T g 652, certificacao
ANATEL;

e) No caso de fibras lancadas em ambientes externos as edificacbes, devera possuir
fita de aco corrugada, revestida em ambas faces com material termoplastico, aplicada
longitudinalmente sobre a capa interna e destinada a fornecer protecao mecanica,
particularmente contra compressao e ataque de roedores;

f) Devera possuir capa interna sobre a unidade basica e os elementos de tracao, pode
ser aplicado por extrusao um revestimento de material termoplastico;

0) Devera possuir capa externa de material termoplastico resistente a raios "UV" na cor

preta do tipo Retardante a Chama (RC).

8.6.2. Bloqueios dpticos

a) Tipo Fisa Optic Block (FOB) Metalico;

b) Ambiente de Instalacao Interno;

c) Devera atender as normas: ANSI/TIA/EIA 568-B.1 - Commercial Building
Telecommunications Cabling Standard - General Requirements (Part 1), ANSI/TIA/EIA 568-
B.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard, ANSI/TIA/EIA 569-A - Commercial
Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces, ANSI/TIA/EIA 606 -
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Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial

Buildings entre outras normas aplicaveis.

8.6.3. Cordao optico duplex

a) Totalmente dielétrico constituido por duas fibras 6ptico multimodo;

b) Cada fibra deve possui revestimento primario em acrilato e revestimento
secundario em material polimero e termoplastico;

c) O revestimento secundario deve conter elementos de tracao de fios dielétricos e
capa em PVC nao propagante a chama;

d) Os dois corddes monofibra paralelos deverdao ser unidos durante o processo de

encapamento.

8.6.4. Distribuidor interno o6ptico

- Quantidade de DIOs previstos de serem fornecidos pela CONTRATADA: 34 (trinta e quatro)
unidades com variacao de +/- (mais ou menos) 03 unidades;

- Quantidade de cordoes opticos LC previstos de serem fornecidos pela CONTRATADA: 816

(oitocentos e dezesseis) unidades, com variacao +/- (mais ou menos) 72 unidades.

a) Bastidor de emenda e terminacao dptica;

b) Devera possuir manuseio simples, sem a necessidade de ferramentas especiais;

c) Devera possibilitar configuracao hibrida de conectores opticos;

d) Devera permitir manobras em sistemas de baixa densidade de fibras com

necessidade de modularidade;

e) Devera possuir gaveta deslizante que facilita a instalacao dos cabos opticos e das
extensoes oOpticas (pigtails);

f) Devera possuir capacidade para 24 fibras em 01U com o conector LC e cordoes

opticos fornecidos para todas as portas, ou seja, 24 cordoes opticos LC por DIO;

g) Possuir guia de fibras através de raios de curvatura adequados;
h) Devera ser adequado para instalacao em racks ou brackets 19",
i) Devera ser resistente e protegido contra corrosao, para as condicoes especificadas

de uso em ambientes internos (TIA-569-B);

j) Devera possuir pintura eletrostatica epoxi po de alta resisténcia a riscos na cor
preta;
k) Devera ser confeccionado em Aco SAE1020;
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1) Devera atender a norma ANSI/TIA/EIA-568-C.3.

8.6.5. Interfaces mini GBIcs:

a) Conector padrao LC;

b) Marca e modelo homologados pelo fabricante do respectivo switch, declarado em
seu site ou manual oficial do switch;

c) Marca e modelo idénticos nas duas extremidades do link éptico;

d) Tipo (monomodo ou multimodo) e capacidade de distancia de link definido de
acordo com o respectivo link optico;

e) Velocidades de comunicacao:

- 10Gbps (dez gigabits por segundo) para conexoes tipo cascateamento entre switches de
acesso, entre switches de acesso e de distribuicao, entre switches de acesso e topo de
rack;

- 40Gbps (quarenta gigabits por segundo) para conexdes entre switches topo de rack e
switches core, vide modelo apresentado no CCE-ESETUR, do tipo 1 para 2 (um switch topo

de rack conecta-se a dois switches core).

8.7. MATERIAIS ELETRICOS PARA CONECTIVIDADE LOGICA

8.7.1. Caracteristicas técnicas dos conectores

a) Familia de produtos: Gigalan;

b) Linha de Produto: Conector RJ45;

c) Tipo do Produto: Standart ou RoHS Compliant;

d) Ambiente de Instalacao: Interna;

e) Ambiente de Operacao: Nao agressivo;

f) Compatibilidade: com todos os produtos FCS;

g) Performance do canal garantida para até 4 e 6 conexdes em canais de até 100 metros;
h) Suporte a IEEE 802.3, 1000 Base T, 1000 Base TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA/EIA-862, ATM,
Video, Sistemas de Automacao Predial, 10G-Base-T (TSB-155) todos os protocolos LAN
anteriores;

i)  Fornecido em cor azul para ponto logico;
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j) Fornecido com Dust Cover Articulado para protecao dos contatos elétricos;
k) Possibilidade de fixacao de icones de identificacdao no proprio Dust Cover;
) Insercao do cabo em angulo de 90° ou 180°;

m) Acessorio para protecao do contato IDC e manutencao do cabo crimpado;
n) Possibilidade de crimpagem 568A;

o) Contato IDC em angulo de 45° para melhoria da performance elétrica;

p) Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;

q) ldentificacao: Identificacao de categoria na face frontal;

Rastreamento: Indicacao de semana e ano no corpo do produto;

Tipo do cabo: U/UTP;

Material do contato elétrico: Bronze fosforoso com 50 pin (1,27um) de ouro e 100uin

v =

—~+
N ~ ~ ~

,54pm) de niquel,;

—_

u) Diametro do condutor: 22 a 26 AWG;

v) Padrao de montagem: 568 A;

w) Temperatura de armazenamento: -40°C até 70°C;

x) Temperatura de operacao: -10°C a 60°C;

y) Forca de retencao entre jack e plug: Minimo 133N;
)

Quantidade de ciclos: > 1000 RJ45 e > 200 RJ11, > 200 no bloco IDC;

N

Resisténcia de isolamento: 500MQ;

Q)

a)

bb) Resisténcia maxima de contato: 200mQ;

cc) Resisténcia DC: 0,10Q;

dd) Prova de Tensao Dielétrica: 1000V ( RMS, 60 Hz, 1 min);

ee) Forca de retencao: 800g;

ff) Normas aplicaveis: EIA/TIA 568B.2 e seus adendos, IEC11801, NBR 14565;

gg) Certificacdes: UL Listed e Verified: E173971, ETL 4 conexdes: 3073041-003 e ETL 6
conexdes: 3118430CRT-003.

8.7.2. Caracteristicas técnicas dos Patch Panels categoria 6:

- Quantidade de Patch Panels de 24 portas previstos de serem fornecidos pela CONTRATDA:
14 (quatorze) unidades com variacao de +/- 02 unidades;

- Quantidade de Patch Panels de 24 portas previstos de serem fornecidos pela ITAIPU: 16
(dezesseis) unidades extraidas do CCE-ESETUR;

- Quantidade de Patch Panels de 48 portas previstos de serem fornecidos pela
CONTRATADA: 05 (cinco) unidades com variacao de +/- 01 unidade;
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- Quantidade de housings (conectores fémea) padrao RJ-45 blindados previstos de serem
fornecidos pela CONTRATADA: 576 (quinhentas e setenta e seis) unidades com variacao de
+/- 96 unidades.

a) Patch Panel completo, com todos os terminais RJ-45 fémeas fornecidos e instalados, de
acordo com o modelo solicitado em cada ambiente;

b) Portas RJ45 fémeas com estrutura em aco e painel frontal e guia em material
termoplastico de alto impacto nao propagante a chama somente para os patch panels
fornecidos e instalados no interior dos racks;

c) Devera permitir aterramento de cabos SFP em conectores RJ45 com capas metalicas
(quando for o caso conforme item de letra b), devendo possuir um ponto Unico de
aterramento devidamente conectado ao terra predial;

d) Devera cumprir com os requisitos fisicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
e IEC11801;

e) Devera estar de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances);

f) Devera suportar os protocolos IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854,
ANSI-EIA/TIA-862,ATM, Video, Sistemas de Automacao Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos
os protocolos LAN anteriores;

g) Devera ser fornecido com todos os acessorios de fixacao de cabos e fixacdo ao rack de
equipamentos (parafusos, velcro e cintas plasticas);

h) Devera ser fornecido com etiquetas para identificacao dos pontos;

i) Temperatura de Operacao entre -10°C a 60°C.

8.7.3. Caracteristicas técnicas para cabos UTP categoria 6
a) Cabo de 4 pares trancados compostos de condutores solidos de cobre nu, 23 AWG,
isolados por um composto especial. Capa externa em PVC nao propagante a chama. No

caso dos patch cords, os condutores deverao ser flexiveis;

b) Devera cumprir os requisitos fisicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e
IEC11801;
C) Devera estar de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

e possuir certificacao para categoria 6;
d) Devera suportar os protocolos IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854,
ANSI-EIA/TIA-862,ATM, Video, Sistemas de Automacao Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos

os protocolos LAN anteriores;
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e) Devera possuir isolamento em polietileno de alta densidade com diametro nominal
de 1Tmm;
f) Temperatura de Operacao entre -10°C a 60°C.

8.8.  CERTIFICACAO DOS PONTOS

8.8.1. Apods a revisao e organizacao da infraestrutura citada, a CONTRATADA devera
realizar a Certificacdo de todos os pontos de redes cabeada e o6ptica lancados no CCC-
ESECORP, devendo ser feitos testes das caracteristicas elétricas, caracteristicas fisicas do

cabeamento e dispositivos de interconexao.

8.8.2. Os testes devem ser realizados com um equipamento certificador bidirecional,
para cabos Opticos e cabos Categoria 6, com precisao superior ao Nivel Il de exatidao,
determinando se elas estao ou nao dentro das especificacoes EIA/TIA 568A e EIA/TIA
568B.2 e adendos, incluindo especificacoes da TSB 67. Os testes deverao ser feitos em
cada ponto de rede e devera ser gerado um relatorio impresso, assinado pelo técnico

responsavel com os resultados obtidos.

9. DETALHAMENTO TECNICO DO ESCOPO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

9.1. DOIS (02) SWITCHES TOPO DE RACK E ACESSORIOS DE MONTAGEM E CONECTIVIDADE,
DEVENDO ATENDER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS TECNICAS POR EQUIPAMENTO:

- Equipamento com caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao equipamento
Huawei (C6820-4856CQ, por questao de compatibilidade funcional ao patio de
equipamentos instalados;

- Equipamento compativel com o software de gerenciamento de infraestrutura Huawei
eSight, em sua Ultima versao, atualmente instalado nos sistemas da Seguranca de Itaipu. A
compatibilidade devera ser nativa ao software de monitoramento. A CONTRATADA devera
fornecer todas as licencas necessarias para a operacao dos ativos de rede;

- Seis (6) portas QSFP+ com velocidade alcancavel a 40Gbps (quarenta gigabits por
segundo) por porta;

- Quarenta e oito (48) portas SFP+ com velocidade alcancavel a 10Gbps (dez gigabits por

segundo) por porta;
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- Todas as interfaces mini G-BIC adicionais necessarias para prover as comunicacbes de
uplink e downlink, padroes dpticas e RJ-45, fornecidas e instaladas pela CONTRATADA,;

- Duas fontes de alimentacao redundantes (entradas bifasica 220Vac), devendo ser
fornecida a opcao de maior poténcia disponivel ao equipamento, com ventiladores capazes
de expulsar o ar aquecido para a parte traseira do equipamento;

- Capacidade de chaveamento de até 2 Tbps, com taxa de transferéncia (forwarding rate)

alcancavel a 470Mbps.

9.2. DEZ (10) SWITCHES DE ACESSO E ACESSORIOS DE MONTAGEM E CONECTIVIDADE,
DEVENDO ATENDER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS TECNICAS POR EQUIPAMENTO:

- Equipamento com caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao equipamento
Huawei $5720-52X-SI-AC, por questao de compatibilidade funcional ao patio de
equipamentos instalados, com portas de uplink estabelecidas aos respectivos switches topo
de rack/core (quando for o caso) em formato SFP de 10Gbps (dez gigabits por segundo);

- Equipamento compativel com o software de gerenciamento de infraestrutura Huawei
eSight, em sua ultima versao, atualmente instalado nos sistemas da Seguranca de Itaipu. A
compatibilidade devera ser nativa ao software de monitoramento. A CONTRATADA devera
fornecer todas as licencas necessarias para a operacao dos ativos de rede;

- Quatro (04) portas padrao gigabit SFP+ e 48 (quarenta e oito) portas ethernet padrao RJ-
45 a velocidade de 10/100/1000Base-T, com capacidade de prover alimentacao Power
Over Ethernet (PoE);

- Duas (02) fontes de alimentacao redundantes (entradas bifasica 220Vac) equipadas com a
opcao de maior poténcia ao modelo em questao;

- Capacidade de chaveamento de até 300 Gbps, com taxa de transferéncia (forwarding

rate) alcancavel a 130Mbps.

9.3. UM (01) NO-BREAK ONLINE SENOIDAL 2200VA E ACESSORIOS DE MONAGEM E
CONECTIVIDADE, DEVENDO ATENDER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS TECNICAS POR
EQUIPAMENTO:

- Equipamento no-break (UPS) com capacidade de conversao de até 2.200VA (dois mil e
duzentos Volts x Amperes) / 1.700W (um mil e setecentos Watts);

- Quatro tomadas padrao NBR 14136;

- Tensao nominal de alimentacao (entrada) de 220Vac x 60Hz;
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- Tensao nominal de saida de conversao de 220Vac x 60Hz com distorcao maxima de 3%;

- Topologia do inversor: dupla conversao online, onda senoidal, com by-pass incorporado;

- Equipamento com dimensoes fisicas compativeis com o rack APC Netschelter SX, largura
600 mm e profundidade 1.070mm;

- Equipamento supervisionavel a partir de software da APC para supervisao StruxureWare
Data Center Expert, com licencas devidamente fornecidas;

- Bateria de chumbo instalada do corpo do equipamento com 01 (um) mddulo adicional
para extensdao da capacidade e autonomia de operacdo: 3h30min com poténcia de 200W
(um méddulo padrao SURTA48XLBP;

- Acessorios para fixacao e instalacao em trilhos de rack 19”.

9.4. QUATRO (04) RACKS PADRAO 19” (DEZENOVE POLEGADAS) E ALTURA 42U E
ACESSORIOS DE MONTAGEM, DEVENDO ATENDER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS TECNICAS
POR EQUIPAMENTO:

- Todos os rack deverdo ser fabricados pela APC linha NetShelter SX, de modo a manter o
mesmo padrao mobiliario dos demais racks presentes e garantir o perfeito acoplamento e
desempenho térmico junto ao sistema de climatizacdo de precisao fornecido pela
CONTRATADA;

- Dimensdes dos racks de acordo com os locais de instalacao:

- Trés (03) unidades do rack identificados por Modelo 01: altura 42U, largura 600 mm e
profundidade 1.070mm;

- Uma (01) unidade do rack identificado por Modelo 02: altura 42U, largura 750mm
(setecentos e cinquenta milimetros) e profundidade 1070 (um mil e setenta milimetros);

- Cor predominante: preta;

- Fabricacao em pintura epoxi eletrostatica a po de alta resisténcia;

- Tampas laterais em chapas inteiricas na cor preta, bipartidas. Cada chapa devera conter
fechadura com abertura por chave tipo segredo;

- Porta traseira: do tipo porta dupla (duas meia portas), com fechamento por chave tipo
segredo. Devera conter tela perfurada em, pelo menos, 70% de toda a sua superficie para a
passagem de ar;

- Porta dianteira: composta por porta Unica, com fechamento por chave tipo segredo, e
devera conter tela perfurada em, pelo menos, 70% de toda a sua superficie permitindo a

entrada direta de fluxo de ar atendendo a todas as posicoes;
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- Ajuste de nivelamento por meio das sapatas, tipo pés de nivelacao. O ajuste devera ser
simples e seguro, realizado por uma chave simples de parafuso, sendo dispensavel o uso de
chave inglesa.

- Trilhos de montagem vertical com ajuste promovendo aumentos padroes de 6,4mm. O
trilho de montagem e a calha lateral devera permitir realizar seu alinhamento sem o uso
de ferramentas;

- Posicoes dos U com numeracao em sua parte anterior e posterior;

- Caracteristicas maximas permitidas:

- Peso: 127.00 kg (cento e vinte e sete quilos);

- Altura: 1995.0mm (um mil novecentos e noventa e cinco milimetros);

- Atendimento as normas EIA-310;

- Compativel com produtos e acessorios de montagem dos racks da Schneider Electric;

- Recurso de abertura inferior para acesso dos cabos a partir do piso elevado;

- Portas dianteiras destacaveis, de facil remocao, por um simples levantamento da folha da
porta para o seu desencaixe;

- Unica chave tipo segredo para abertura de todas as portas com fecho em um mesmo rack;
- Recurso de patch de cabos de distribuicao sem ocupar espaco em U critico destinado a
equipamentos;

- Devera conter canais para fixacao de acessorios traseiros sem ocupacao de montagem em
U. Os compartimentos deverao permitir a montagem de acessérios como PDU e
gerenciadores de cabeamento vertical.

- Deverao ser fornecidos todos os acessorios necessarios para a fixacao correta dos
equipamentos, assim como da organizacao e identificacao dos cabos, como:

- Organizadores de cabos horizontais e verticais, de montagens traseira e dianteira
conforme o caso. Todos os cabos deverao ser encaminhados por organizadores, nao sendo
aceitos cabos amarrados diretamente na estrutura dos racks;

- Bracadeiras para gerenciamento de cabeamento e montagem sem ferramenta;

- Tampas cegas para médulos nao utilizados;

- Bracos para organizacao de cabos que acessam bandejas deslizantes e servidores;

- Sensores de temperatura e de umidade;

- Detectores de fumaca pontual;

- Os sensores e detectores deverao ser fixados em posicoes ideais por meio de acessorios

adequados indicados pelo fabricante do rack. Todos os sensores e detectores deverao ser
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do fabricante do rack ou de fabricante certificado pelo mesmo, e monitorados a partir do
software de gerenciamento de energia ou de rede;

- Recurso de conectividade entre portas dianteiras, traseiras e laterais, tampa superior e
estrutura de rack que permita serem conectados a um ponto comum de terra e a conexao
ser permanente, independente do estado de abertura das portas;

- Toda estrutura do rack devidamente aterrada ao circuito de terra local proveniente do
painel de alimentacao;

- Equipamentos com aprovacoes UL 2416 e UL 60950-1, comprovadas por meio de
documento oficial do produto que apresente tais certificacoes;

- Equipamentos em acordo com os padrdes RoHS, livre de metais e substancias nocivas as
pessoas € meio ambiente;

- Todos os acessorios fornecidos ao rack deverao ser fabricados pelo fabricante do rack ou
fabricantes por ele recomendado, de modo a garantir a compatibilidade e seguranca dos

equipamentos instalados em seu interior.

9.5.  VINTE (20) REGUAS DE TOMADAS PARA RACK (PDU) NAO SUPERVISIONADAS PADRAO
NBR14136, DEVENDO ATENDER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS TECNICAS POR
EQUIPAMENTO:

- Réguas de tomadas nao supervisionadas padrao para racks de 19 polegadas, altura de 1U;
- Caixa suporte metalica, pintura cor preta, tipo eletrostatica a po;

- Vinte (20) tomadas padrao NBR14136;

- Um disjuntor de protecao elétrica com acionamento termomagnético estabelecido em
curva C, corrente nominal de 20A;

- Instaladas nas seguintes distribuicdes:

- Duas réguas de tomadas por rack (de 1 a 8) - instalacao horizontal,;

- Quatro réguas de tomadas para o rack CRV - instalacao vertical - fundos do rack - duas a

duas.

9.6. SEIS (06) REGUAS DE TOMADAS PARA RACK (PDU - POWER DISTRIBUTION UNIT)
SUPERVISIONADAS, COM MEDICAO POR TOMADA E COMUNICACAO, DEVENDO ATENDER AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS POR EQUIPAMENTO:

- Fabricante do equipamento APC familia AP8641, ou modelo equivalente mais moderno,
com objetivo de padronizacao as outras réguas existentes nos racks e aos softwares de

monitoramento e gerenciamento que serao aplicados;

78

Pregao Eletrénico Nacional NF 0460-21



1
A \AITAIPU

BINACIONAL Especificacdes Técnicas - Anexo | - Aditamento 4

- Tensao nominal de entrada: 220Vac, compativel com tensoes entre 205Vac a 235Vac, e
frequéncia de 60Hz;

- Tensdo nominal de saida: nas mesmas caracteristicas da tensao de entrada;

- Disposicao fisica das tomadas em estrutura tipo régua, cuja qual devera ser instalada na
parte traseira do rack, em posicao vertical, sem ocupacao de U do rack e em ferramenta
adequada. Nao serao aceitas PDUs fixadas por abracadeiras entre outros meios
improvisados;

- Recurso de comutacao individual por tomada, permitindo desligar e religar remotamente
0 equipamento acoplado. Devera permitir configurar a sequéncia para desligar e ligar os
equipamentos conectados, de modo a evitar sobrecargas de partida;

- Desejaveis recursos de portas logicas para conexao de sensor de temperatura e umidade,
as quais deverao ser implantadas no rack;

- Monitoramento através do software de monitoramento de dispositivos de datacenter do
fabricante APC, cujo software, licencas, a instalacao e a configuracao deverao ser
fornecidos pela CONTRATADA, com niveis definidos de alarmes capazes de alertar sobre
potenciais sobrecargas nos circuitos;

- Quantidades e tipos de tomadas: 21 (vinte e uma) tomadas IEC-320-C13, 03 (trés)
tomadas IEC-320-C19;

- Capacidade de medicao da tensao, corrente e poténcia elétrica por tomada de saida;

- Painel digital tipo display em cristal liquido (LCD) com apresentacao do consumo global
da respectiva PDU, com fornecimento de alerta visivel no caso de sobrecarga nos circuitos;
- A conexao do plugue da régua de tomada ao circuito de alimentacao do rack devera
ocorrer por conexao em tomada compativel ao plugue da PDU, instalada sob o piso
elevado;

- Nao serao aceitos cortes de cabos para ajuste de comprimento assim como para
substituicao de tomadas. Todos os plugues deverao ser mantidos originais;

- Plugue de entrada padrao IEC 309 com capacidade compativel com a capacidade da
respectiva PDU;

- Cada PDU devera conter circuito de protecao contra sobrecarga de 20A (vinte amperes),
implementado por disjuntores termomagnéticos. A capacidade do disjuntor assim como de
toda a PDU devera ser calculada levando em consideracao a capacidade de toda a carga
instalada e prevendo-se reserva de capacidade para ampliacao de 50% da carga;

- A capacidade nominal de cada PDU nao podera ser inferior a 16A (dezesseis amperes).
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9.7. CINCO (05) COMUTADORES AUTOMATICOS DE ENERGIA ATS, DEVENDO ATENDER AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS POR EQUIPAMENTO:

- Equipamento de alimentacdao redundante a equipamentos com uma fonte de
alimentacao;

- Sistema de transferéncia automatica de fonte de alimentacdo, com tempo de
transferéncia mao superior a um ciclo da rede;

- Tensdes de entrada: duas linhas distintas (fonte 01 e fonte 02) com tensao padrao 220Vac
e frequéncia de 60Hz;

- Tensao de saida: idéntica a tensao da fonte de entrada selecionada;

- Capacidade de corrente: 16 A (dezesseis amperes);

- Dimensdes em rack de 19” polegadas e altura 1U;

- Tomadas de alimentacao de saida: pelo menos 08 (oito) unidades C13;

- Interfaces de linha de comando Telnet ou SSH;

- Monitoramento nativo ao software APC StruxureWare Data Center Expert, com as

respectivas licencas fornecidas ao software.

9.8. TRES (03) QUADROS DE DISTRIBUICAO ELETRICA COMPLETOS, DEVENDO ATENDER AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS POR EQUIPAMENTO:

- Fabricacdo em material metalico de alta resisténcia em sua totalidade;

- Material com qualidade padrao CEMAR CE ou equivalente;

- Grau de protecao IP 54 ou superior;

- Permitir acesso frontal através de tampa articulada, fixada por estrutura tipo dobradica e
travamento por sistema de fecho (dois fechos) com chave por segredo Unico para todos os
quadros (uma Unica chave devera abrir todos os quadros). Outros sistemas de fechamento
poderao ser propostos, sob avaliacao e aprovacao pela ITAIPU;

- Entrada da eletrocalha ao interior do rack por meio da flange inferior. Eletrocalhas
aparentes deverao ser fechadas por tampa frontal;

- Dispositivo tipo porta documentos com bolsao fixado na porta do quadro, fabricado em
material plastico na cor laranja. A CONTRATADA devera deixar uma copia impressa do
diagrama elétrico do quadro no respectivo porta documentos;

- Placa de montagem dos elementos, removivel, fixadas na parede dos fundos do quadro,
pintada na cor laranja;

- Escotilhas / flanges de acesso para eletrocalha com fechamento e vedacao;

- Elementos internos conforme descritos nestas Especificacoes Técnicas - item 7.3.
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9.9.  SEIS (06) MONITORES DE VIDEO DE 21.5” FULL-HD, DEVENDO ATENDER AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS POR EQUIPAMENTO:

- Dimensao diagonal da tela Gtil de 21.5” (vinte e um ponto cinco polegadas);

- Tempo de resposta igual ou menor que 5ms (cinco milissegundos);

- Resolucao maxima de 1920 x 1080p (conceito Full-HD);

- Suporte de cores igual ou superior a 16 milhdges;

- Revestimento ou algum tipo de tratamento na tela para reducao da reflexao;

- Brilho alcancavel a 250cd/m?;

- Angulo de viso igual ou melhor que 178°;

- Tecnologia do display: liquido cristal (LCD) com retroiluminacao por LED;

- Entradas padrao HDMI, com cabos e adaptores fornecidos para conexao em placa de video
padrao mini Display Port;

- Furacao traseira padrao VESA para fixacao em suporte.

9.10. CINCO (05) MONITORES DE VIDEO DE 24” POLEGADAS WUVGA, DEVENDO ATENDER AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS POR EQUIPAMENTO:

- Dimensao diagonal da 24” (vinte e quatro polegadas);

- Tecnologia de display com tratamento anti-reflexo e retroiluminacao por LED;

- Tecnologia IPS ou similar, provendo angulo de visualizacao igual ou superior a 178°
horizontal e 178° vertical;

- Resolucao nativa de 1920 x 1200 pixels, frequéncia de 60Hz;

- Suporte para fixacao sobre a mesa;

- Contraste estatico igual ou superior a 1.000:1;

- Brilho igual ou superior a 300cd/m?;

- Entradas padrao HDMI, Display Port;

- Alimentacao 220Vac x 60Hz.

9.11. UM (01) SISTEMA COMPLETO DE CLIMATIZACAO DE PRECISAO PARA RACKS COM
CONFINAMENTO DE AR QUENTE, DEVENDO ATENDER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS POR
EQUIPAMENTO:

- Sistema dimensionado para 08 (oito) racks APC linha Netshelter SX, dispostos em duas

fileiras com 04 (quatro) racks cada;

81

Pregao Eletrénico Nacional NF 0460-21



1
A \AITAIPU

BINACIONAL Especificacdes Técnicas - Anexo | - Aditamento 4

- Sistema certificado pelo fabricante APC Schneider, de modo a manter a compatibilidade
e eficiéncia térmica com os racks APC Netshelter SX;

- Sistema modular dos componentes mecanicos, térmicos e de comando, o qual permite ser
expandido mediante o aumento da quantidade de racks na formacao;

- Sistema composto por unidades evaporadoras tipo inRow, acopladas entre racks com
altura padrao para racks 42Us, unidades condensadoras, sistemas de comando, controle
sensoriamento e gerenciamento;

- Tensao de alimentacao: bifasica ou trifasica, tensao nominal 220Vac e frequéncia de
60Hz;

- Estruturacao de corredor térmico de ar quente, formado entre as duas fileiras de rack,
composto por portas, elementos de acoplamento aos racks, elementos de isolamento
térmico, iluminacao e teto;

- As portas deverao ser metalicas deslizantes (em ambos os lados do corredor) com
movimentos de abertura e de fechamento, com janelas para visualizacao ao interior,
macanetas e travas, e seu sistema nao prejudicar a abertura dos racks;

- Largura do corredor a ser definido pela ITAIPU com base no projeto dimensional
apresentado pela CONTRATADA, de modo a permitir a abertura total de todas as portas
internas (voltadas para o corredor de ar quente) e externas (frente do rack);

- Recurso de controle ativo de fluxo de ar, capaz de modular a intensidade e o fluxo da
ventilacdo de acordo com a dindmica térmica das cargas instaladas e do ambiente de
instalacao;

- Sistema de deteccao de incéndio com certificacdo UL723, dotado de sensores de
temperatura capazes de comandar o desprendimento e queda do teto diante de principios
de incéndio, permitindo a entrada de gas inerte tipo NOVEC1230. O sistema podera ser
comandado a partir de um sistema externo, como painel de incéncio, sistema de alarmes,
etc. Os sensores de fumaca dos racks deverao ser conectados nas interfaces de
sensoriamento e atuadores da solucao de confinamento;

- Recurso de iluminacgao interna por led com deteccao de movimento;

- Unidades evaporadoras com recurso de captacao, filtragem, refrigeracao e retorno
frontal do ar;

- Unidades condensadoras compactas, com recurso de umidificacao, dotadas de
compressor, serpentina, motor de ventilacao tipo torre, com troca de calor com o meio

ambiente por meio de ventilacao a ar. Poténcia da evaporadora nao inferior a 35kW;
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- Fornecimento de acessorios como escada porta-cabos, organizadores de cabos, calhas
blindadas para cabos, cabos de acesso (entrada), trilhos, painéis e acessorios para
montagem do teto com material translicido e enquadramento de aluminio, recursos de
travas elétricas de teto;

- Sistema com certificacao UL;

- Rede frigorigena com isolamento térmico e mecanico;

- Realizacdo da limpeza dos dutos frigorigenos por aplicacdo de nitrogénio no ato da
instalacao;

- Execucao de vacuo e aplicacao de gas refrigerante ecologico;

- Realizacao de testes de estanqueidade e ativacao.

9.12. QUATRO (04) ESTACOES DE OPERACAO TIPO COMPUTADOR ALL-IN-ONE E
ACESSORIOS, DEVENDO ATENDER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS POR EQUIPAMENTO:

- Estacao de trabalho computacional tipo computador ALL-IN-ONE: monitor, placa mae e
placas acessorias, unidade de disco, interfaces de comunicacao, entre outros, inseridos
tudo em um Unico gabinete;

- Processador intel Core familia i7-1165G7 ou similar, com pelo menos 12MB de memoria
cache;

- Placa de video com GPU integrada;

- Monitor LCD com retroiluminacdo a LED de 24” (vinte e quatro polegadas), podendo
variar 0.5” (meia polegada) para mais ou para menos, com tratamento anti reflexo;

- Resolucao do monitor de 1920 x 1080 ou superior;

- Memoéria RAM DDR4 instalada sob barramento de velocidade de 2.333MHz ou superior,
com capacidade minima de 32GB instalada;

- Disco rigido tipo SATA SSD (disco em estado sélido), com capacidade minima de 480GB;

- Fornecimento com teclado (ABNT IlI) e mouse sem fio. Observacao: o teclado e mouse
sem fio sdo materiais exclusivos e acessorios do computador ALL-IN-ONE, nao sendo parte
de contabilizacao dos demais teclados e mouses solicitados em outros itens destas
Especificacoes Técnicas;

- Interfaces USB: no minimo 03 (trés) portas USB 3.1;

- Interface de rede padrao 10/100;

- Recursos de auto-falante amplificado e camera embutidos;

- Suporte para fixacdo em mesa. Furacao VESA para suporte de parede;
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- Sistema operacional Windows 10 Pro de 64 bits instalado e licenciado com todos os
drivers e acessorios inclusos para o equipamento, em idioma portugués (Brasil), tipo OEM;

- Operacao em tensao elétrica bivolt: 127Vac e 220Vac x 60Hz, com cabo de alimentacao
incluso;

- Manuais de instrucao e servico para download dos drivers.

10. WORKSTATEMENT

10.1. A CONTRATADA devera elaborar e submeter a aprovacao da ITAIPU o Work
Statement, contendo a descricao formal e detalhada dos sistemas, equipamentos,
hardwares, softwares, diagramas, procedimentos de ensaio, verificacdes e demais servicos

incluidos no objeto destas Especificacoes Técnicas.

10.2. Farao parte do Work Statement as seguintes informacdes:

a) Descritivos detalhados das caracteristicas técnicas de todos os equipamentos e
softwares envolvidos no fornecimento, incluindo a cépia de seus manuais, devendo ser
informados os fabricantes, modelos, acessorios e quantidades de hardware, software e
servicos. Para o atendimento dos softwares, a CONTRATADA devera detalhar as

quantidades de licenca e versao dos softwares que serdo fornecidos.

b) Cronograma detalhado do fornecimento em estilo GANTT, com resolucao semanal,
tendo como data inicial a OIS (Ordem de Inicio dos Servicos), apresentando todos os
eventos da obra e entregas, contemplando os prazos e marcos estabelecidos por estas
Especificacoes Técnicas. Incluir as etapas de submissao de documentos, treinamentos,

testes, colocacao em servico e comissionamento;

c) Apresentacao das garantias de todos os produtos, equipamentos e servicos, assim como

da modalidade de formalizacao e estabelecimento;

d) Informacodes solicitadas nos contextos destas Especificacoes Técnicas;
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e) Detalhamento do escopo de fornecimento, demonstrando o atendimento a todos os

requisitos constantes nas Especificacées Técnicas;

f) Detalhes dos procedimentos técnicos adotados para cada item deste projeto,
mencionando a necessidade de uso de ferramentas e transportes especiais, assim como
servicos subcontratados que se enquadrem dentro das permissoes de subcontratacao deste

projeto;
g) Topologia simplificada da rede ethernet no modelo de pretensao, devendo ser
representados, graficamente, os elementos servidores, estacées de trabalho, os passivos e

ativos de redes, racks e dispositivos finais;

h) Relacao dos locais e condicdes de instalacao de cada ponto de monitoramento, quadros

elétricos, racks entre outros itens definidos previamente entre a CONTRATADA e ITAIPU;

i) Projeto detalhado do sistema de climatizacao de precisdao com confinamento de ar

quente;

j) Relacao dos documentos que serao entregues até a conclusao das obras;

10.3. O Work Statement devera ser enviado por meio do portal de protocolo digital da
ITAIPU.

10.4. Devera conter:

- Capa com a identificacao da CONTRATADA e da ITAIPU, titulo do documento, nimero do
contrato, local, data, nome do responsavel técnico, status de aprovacao, revisao do
documento, entre outras informacdes pertinentes;

- Sumario, lista de figuras, lista de abreviaturas, lista dos anexos e lista de tabelas;

- Apresentacao dos conteldos, devendo, cada pagina, conter: niUmero da pagina versus

total de paginas, nUmero do contrato, identificacbes da CONTRATADA e ITAIPU e revisao.
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10.5. A ITAPU disponibilizara seus representantes técnicos legais para se reunir
localmente e discutir o projeto previamente, em até 02 (duas) reuniées, de modo a prover

todas as informacoes técnicas necessarias para a elaboracao do documento.

10.6. O Work Statement devera ser enviado para analise e aprovacao da ITAIPU em um

prazo de até 20 (vinte) dias corridos a partir da data definida na OIS emitida por ITAIPU.

10.7. A ITAIPU define o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a partir da data de
recebimento dos documentos, para analisar o conteido do Work Statement. A ITAIPU
podera solicitar, a seu critério, a presenca de representantes técnicos legais da

CONTRATADA para a apresentacao e discussao do Work Statement.

10.8. Caso haja necessidade de correcées do Work Statement pela CONTRATADA, a

mesma o fara no prazo maximo de 03 (trés) dias corridos.

10.9. O prazo de consolidacao, aprovacao e assinatura da versao final do Work
Statement ndo podera ultrapassar 25 (vinte e cinco) dias corridos a partir da data contida
na OIS.

10.10. Todos os documentos técnicos enviados e aceitos serdao considerados partes

integrantes do Contrato e nao poderao ser modificados sem o consentimento da ITAIPU.

10.11. A CONTRATADA somente podera iniciar qualquer tipo de servico de fornecimento
apds a consolidacao do Work Statement. A aprovacao do Work Statement sera realizada

por meio de correspondéncia formal.

11.PROJETO EXECUTIVO
11.1. A CONTRATADA devera elaborar, de modo evolutivo, o Projeto Executivo detalhado

de todos os sistema e infraestruturas definidos neste Anexo, cuja versao final devera

compor a documentacao AS-BUILT.
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11.2. Cada etapa do Projeto Executivo devera ser apresentada a ITAIPU no local de
execucao das obras, em estilo de reuniao ou discussao no canteiro, previamente a
execucao da respectiva etapa de modo a garantir a correta interpretacao destas

Especificacoes Técnicas e os adequados procedimentos de fornecimento e mao de obra.

11.3. Deverao fazer parte do Projeto Executivo as seguintes informacoes:

a) Diagramas detalhados de toda rede logica a ser implantada/modificada,
relacionando os cabos oOpticos e elétricos identificados, os dispositivos computacionais,
ativos e passivos de rede elétrica e Optica, conexoes, identificacoes dos cabos, terminais,
conectores, plugues, portas logicas, vias opticas, racks, diagramas de face, patch panels e
portas, patch cords e portas, switches, conversores de meio, DIOs, caixas de emenda
optica entre outros elementos;

b) Diagramas detalhados contendo todos os dispositivos, circuitos elétricos e seus
componentes, quadros de distribuicao para referéncia de energia, no-breaks, conexdes
elétricas, elementos sensores, tomadas elétricas. Detalhar as fontes de energia, cada
componente ou equipamento conectado, as bitolas de cabos, os conectores e os terminais
dos equipamentos e dispositivos, os encaminhamentos de energia e de logica, as
identificacoes de fios, cabos e elementos elétricos como disjuntores, bornes, as
identificaces de cada quadro, entre outras informacdes dos demais elementos;

C) Representacao em plantas baixas disponibilizadas pela ITAIPU, em visao geral e
detalhada da conectividade ldgica e elétrica, ilustrando, especialmente:

- Links Opticos e elétricos representando as origens e destinos, as localizagoes,
identificacGes e os comprimentos dos trechos dos cabos e distribuicoes;

- Locais de implantacao das caixas de passagem e caixas de inspecao, informando as
distancias entre elas;

- Locais de instalacao dos racks, dispositivos computacionais, quadros elétricos.

d) Projetos e desenhos detalhados dos racks, contendo todos os componentes
inseridos;
e) Conjunto de desenhos necessarios para procedimentos de manutencao dos sistemas

que serao implantados.
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12. COMISSIONAMENTO DO SISTEMA

12.1. O comissionamento € definido como o periodo conferéncia e revisao das
configuracdes, parametrizacdes, avaliacoes, realizacao do acompanhamento assistido e das

intervencoes técnicas conclusivas nos sistemas fornecidos.

12.2. Todos os comportamentos de desempenho e estabilidade funcional dos sistemas

deverao ser certificados no periodo de comissionamento.

12.3. O comissionamento devera ser iniciado apds a conclusao de montagem completa de

todos os sistemas solicitados nestas Especificacoes Técnicas.

12.4. A ITAIPU estabelece um periodo minimo de 10 (dez) dias Uteis para a realizacao do

comissionamento e revisao dos sistemas implantados.

12.5. Os itens a seguir apresentam os compromissos da CONTRATADA para o processo de
comissionamento:

a) Realizacao da configuracao e da parametrizacao de todos os hardwares e softwares em
pleno atendimento a estas Especificacoes Técnicas;

b) Realizacao da avaliacao funcional minuciosa de cada item objeto destas Especificacoes
Técnicas. Nesta avaliacdo devera constar a revisao geral das instalacoes dos sistemas em
operacao, avaliacao funcional sobre cada hardware em verificacao de itens de
conectividade como tensbdes elétricas, correntes elétricas, impedancias Ohmicas,
temperatura funcional, niveis de ruido, isolamentos, aterramentos e protecoes elétricas.
Todas as informacoes obtidas deverao ser registradas no Relatério de Comissionamento;

c) Realizacao de todas as certificacoes dos cabeamentos opticos e elétricos implantados de
acordo com as normas aplicaveis;

d) Operacao dos dispositivos de maneira continua e intensa com o propésito de avaliar seu
grau de estabilidade dentro da estrutura como um todo. Coletar todas as informacoes e
registrar no Relatorio de Comissionamento.

e) Realizacao do backup de todos os arquivos de configuracoes e pontos de restauracao
dos sistemas servidores e ativos de rede, de modo que, mediante necessidade de
reinstalacdo de um dos softwares de gerenciamento, o respectivo arquivo fornecido

permita a imediata configuracao e restabelecimento funcional dos sistemas.
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12.6. Ap6s conclusao das atividades de comissionamento, a CONTRATADA devera
encaminhar a ITAIPU o “Relatério de Comissionamento” o qual devera conter as seguintes
informacoes:

a) Registro de todas as intervencdes técnicas realizadas durante o comissionamento do
sistema;

a) Configuracoes e parametros idénticos aos inseridos nos sistemas, na forma textual,
detalhados por dispositivo, sejam eles servidores, gerenciadores, estacdes de trabalho,
ativos de rede, entre outros, capazes de permitir a reprogramacao e reconfiguracao de
qualquer dispositivo do sistema mediante pane, manutencdes ou substituicées por modelos
idénticos;

b) Relacdo de todos os enderecos de IP’s, MAC, redes virtuais (VLAN), portas de
servicos;

c) Relacao de todos os perfis de usuarios criados e suas capacidades de acesso;

d) Planilha contendo todos os enderecos MAC e IPs cadastrados e configurados nos
dispositivos implantados;

e) Resultados dos testes elétricos, térmicos e funcionais dos dispositivos;

f) Resultados das certificacoes de cabeamentos opticos, elétricos e dispositivos em
geral realizados conforme estas Especificacoes Técnicas;

g) Decisbes funcionais e operacionais tomadas entre a CONTRATADA e ITAIPU durante o
periodo de comissionamento realizadas em projeto, mencionando suas iniciativas,
justificativas e envolvidos;

h)  Abordagem das deficiéncias e anomalias, de forma clara e sucinta, relatando os
motivos declarados ou aparentes das causas, os procedimentos adotados em sua solucao,

opinides de técnicos da ITAIPU (se for o caso).

12.7. A versao final e aprovada pela ITAIPU do Relatério de Comissionamento devera ser
enviada em material digital, através do portal digital de protocolos da ITAIPU, e conter:

a) Capa com a identificacdo da CONTRATADA e da ITAIPU, o titulo do documento, o
numero do contrato, local, data, locais para assinaturas pela CONTRATADA e ITAIPU, status
de aprovacao, revisao do documento, entre outras informacdes pertinentes;

b)  Sumario, lista de figuras, lista de abreviaturas, lista dos anexos, lista de tabelas;
Apresentacao dos conteldos, devendo, cada pagina, conter: nUmero da pagina, nimero do
contrato, identificacbes da CONTRATADA e ITAIPU e revisao.
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13. DOCUMENTAGAO AS-BUILT

13.1. O As-Built (como construido) devera se constituido por um conjunto de documentos
textuais e graficos que representem, com total fidelidade, o que foi fornecido, implantado

e configurado neste projeto.

13.2. Deverao ser entregues os seguintes documentos:

a) Projeto Executivo contendo todas as plantas e dados atualizados, conforme executado;
b) Relacao de todos os parametros de configuracao e arquivos de restauracao e backup dos
equipamentos e sistemas, gerados durante o periodo de comissionamento ou intervencoes
ocorridas apos;

¢) Relacao e quantidades de todos os equipamentos fornecidos e instalados;

d) Fotografias de todos os equipamentos fornecidos em seus locais de instalacao. As
fotografias deverdao ser registradas e impressas em modo colorido, referenciadas e
descritas de forma a promover facil identificacao do hardware;

e) Fornecimento dos manuais dos softwares, equipamentos e dispositivos elétricos,
computacionais e eletronicos instalados;

f) Fornecimento de todos os documentos técnicos necessarios para a completa
interpretacao dos documentos fornecidos e, consequentemente, do projeto implantado
como um todo;

g) Informacdes passo a passo de todos os procedimentos de atualizacao dos softwares e
firmwares fornecidos, informando os nimeros das contas dos servicos habilitados ou contas
de licencas, assim como os enderecos eletronicos para download dos arquivos necessarios;
h) Fornecimento das copias originais de todos os softwares implantados e das respectivas
licencas nominais a ITAIPU, por meio de midia eletrénica tipo Pen-Drive (pelo menos 01
unidade) ou repositorio ftp/nuvem;

i) Relacao de todas as senhas cadastradas, assim como dos hardkeys, softkeys, e demais
recursos de liberacao e autenticacao de usuarios e licencas.

j) Conter assinatura de, pelo menos, um engenheiro responsavel pela obra e que esteja
regular com o conselho regional de engenharia, de um representante legal da
CONTRATADA e do gestor da ITAIPU, contendo local, data e declaracao de veridicidade do
documento por parte da CONTRATADA.
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13.3. Todos os documentos textuais e graficos deverao ser apresentados com as seguintes
caracteristicas graficas:

a) Texto na cor preta e fontes em estilos e tamanhos legiveis;

b) Texto descritivo do AS-BUILT em portugués e manuais técnicos em portugués e/ou
inglés;

c) Fotografias em tons coloridos com resolucao suficiente para sua leitura e interpretacao.

13.4. A CONTRATADA devera enviar a documentacao As-Built para analise e aprovacao pela
ITAIPU no prazo de até 07 (sete) dias antes do prazo final estabelecido para a conclusao
deste fornecimento. Caso haja necessidade de correcdes do As-Built pela CONTRATADA, a

mesma o fara no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis.

14. PROCEDIMENTOS PARA A ACEITAGAO DO SISTEMA

Os procedimentos para a aceitacao do sistema dividem-se em trés etapas:
- Etapa 01: Operacao Assistida;

- Etapa 02: Teste de Aceitacao de Campo (TAC);

- Etapa 03: Teste de Disponibilidade (TD).

14.1.  OPERACAO ASSISTIDA

14.1.1.A CONTRATADA devera disponibilizar um técnico com conhecimentos plenos do
sistema, residente na ITAIPU e em horario comercial, para supervisionar o funcionamento
do sistema apos a conclusao do periodo de configuracao e comissionamento dos sistemas.
Ajustes pontuais e alteracoes de configuracao poderao ser realizados nesta etapa, desde

que informados previamente a ITAIPU da sua necessidade, motivos e acoes previstas.
14.1.2.0 periodo estabelecido para a realizacdo da operacao assistida € de 10 (dez) dias de

funcionamento ininterrupto.

14.2.  TESTE DE ACEITACAO DE CAMPO (TAC)
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14.2.1. A aceitacao do fornecimento das solucdes tecnoldgicas ocorrera apos a aprovacao
do seu desempenho funcional, julgado pelo fiel cumprimento das condicoes técnicas e da

qualidade exigida nestas Especificacdes Técnicas.

14.2.2. O Teste de Aceitacado de Campo (TAC) é realizado em um cenario de
funcionamento de todas as solucdes nos ambientes e nas condicdes normais de operacao,
conforme estabelecidas por estas Especificacoes Técnicas, e incluem procedimentos

operacionais executados pela CONTRATADA sob supervisao da ITAIPU.

14.2.3. O objetivo principal do TAC é certificar-se que todas as proposicoes técnicas
exigidas por estas Especificacoes Técnicas foram plenamente atendidas. Esta incluso nesta
etapa a analise da estabilidade funcional de todos os equipamentos assim como a

operacionalidade de todos os parametros atribuidos aos sistemas.

14.2.4. Todos os procedimentos para comissionamento e testes a serem realizados nessa
etapa, assim como os valores de medicao esperados e tolerancias, deverao ser elaborados

e submetidos previamente para aprovacao de ITAIPU.

14.2.5. Os testes deverao ser iniciados apos a conclusao da etapa de operacao assistida

dos sistemas.

14.2.6. A aceitacdo do TAC ocorrera apos a conclusao satisfatoria dos testes, por meio de

um documento protocolado emitido pela ITAIPU em modelo de ATA.

14.2.7. A duracado do periodo de TAC dependera do tempo necessario para a avaliacao

plena de todo o sistema, incluindo a etapa de ajustes e reavaliacées caso necessarios.

14.2.8. Durante o TAC serao monitorados e avaliados os seguintes itens:

- Eficiéncia térmica do sistema de climatizacao de precisao e confinamento de ar quente;
- Eficiéncia e desempenho do trafego de dados da rede logica;

- Registro de eventos e alarmes do servidor e ativos de rede;

- Respostas, tempos de acao e reacao dos dispositivos configuraveis;

- Taxa de ocupacdo das unidades de armazenamento;
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- Temperatura, ruido, odor e vibracdo dos equipamentos;

- Eficiéncia das vedacoes dos quadros, racks e equipamentos.

14.3.  TESTE DE DISPONIBILIDADE (TD)

14.3.1. O Teste de Disponibilidade define o periodo de tempo necessario para certificar-se
da operacionalidade e funcionalidade do sistema fornecido sem a acao e/ou intervencao
da CONTRATADA.

14.3.2. O TD devera ser iniciado logo apos o encerramento formal do TAC, e o sistema

devera estar em condicdes normais de operacao.

14.3.3. A disponibilidade do sistema sera verificada segundo dois critérios:
- Critério 01: Indice de Disponibilidade (ID);

- Critério 02: NUmero de Falhas.

14.3.4. O TD devera ser realizado no periodo de 240 (duzentas e quarenta) horas de

operacao.

14.3.5. Indice de Disponibilidade (ID)

O indice de disponibilidade verificara a disponibilidade das funcoes executadas pelo
sistema utilizando a expressao:

ID = (1-TI/PT)*100

sendo:

- Tl: Tempo Indisponivel, em horas, considerado como o tempo durante o qual alguma
funcao do sistema nao pode ser executada;

- PT: Periodo do Teste de Disponibilidade, em horas.

O valor Tl sera calculado como segue:

TI=TA+TR

sendo:
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- TA: Tempo Administrativo, em horas, contado desde a deteccao da falha até a chegada
do pessoal ao local de manutencao. Para avaliacdo do Tl este tempo sera considerado fixo
eigual a 1 (uma) hora.

- TR: Tempo Efetivo de Reparo, em horas, que é o tempo efetivamente necessario a
manutencao do sistema que inclui o tempo de retirada do material necessario do
almoxarifado da ITAIPU.

Nao serdao computados como tempo indisponivel falhas do sistema de alimentacdo da
ITAIPU.

14.3.6. Critérios de aceitacao

14.3.6.1. O Teste de Disponibilidade dos sistemas fornecidos sera considerado
insatisfatorio caso o indice de Disponibilidade seja inferior a 99,0% (noventa e nove por
cento) ou ocorra algum dos eventos abaixo:

- Sejam detectadas mais de 02 (duas) falhas no mesmo equipamento;

- Seja detectada falha de projeto, de fabricacao ou de hardware;

- Seja detectado problema de projeto, de desenvolvimento ou de instalacao de software.

14.3.6.2. 0 nao atendimento satisfatorio a um dos critérios estabelecidos implica na
consideracao do teste como insatisfatorio, exigindo a sua revisao, reparo e reinicio de um

novo teste com nova contagem de tempo.

14.3.6.3. A aceitacao do Teste de Disponibilidade sera emitido pela ITAIPU, através de
um atestado de conclusao registrado em documento tipo ATA de reuniao realizada com o
responsavel técnico representante da CONTRATADA. A data contida no certificado de

aceitacao definira o inicio do Periodo de Garantia do sistema.
14.4.  CARACTERIZACAO DAS FALHAS
O numero de falhas verificara o grau de incidéncia de problemas do sistema. Serao

consideradas falhas os seguintes itens:

- Falhas e Instabilidades nos servidores das camadas 01 e 02;
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- Falhas e Instabilidades nas controladoras das unidades armazenamento de dados da
camada 03;

- Falhas e Instabilidades em dispositivos de armazenamento como memorias e discos
rigidos;

- Falhas e Instabilidades em ativos e passivos de rede;

- Falhas e Instabilidades nas Workstations;

- Falhas de instabilidade de software;

- Falhas de instalacao;

- Falhas das vias de operacao do sistema como um todo com comprometimento de
funcionalidades ou recursos exigidos nestas Especificacées Técnicas.

- Falhas apresentadas em placas, modulos/cartées (quando aplicavel) que tenham
redundancia e mesmo que nao acarretem a indisponibilidade dos servicos serdao contados
como falhas. A caracterizacao de falhas podera sofrer ajustes e/ou detalhamentos durante

a elaboracao do Workstatement.

14.4.1.Reparo e correcao em caso de falhas

14.4.1.1. No caso de ocorréncia de falha durante o teste de disponibilidade, sera
adotado o seguinte procedimento:

1) A ITAIPU ira notificar formalmente a CONTRATADA descrevendo a ela os sintomas
apresentados pela falha. A notificacao podera ser antecipada por e-mail, seguido de sua
formalizacao por correspondéncia.

2) A CONTRATADA devera se manifestar a ITAIPU em um prazo nao superior a 01 (um) dia
atil, apresentando em sua resposta uma solucao para a falha apresentada.

3) A CONTRATADA devera corrigir a falha em um prazo de até 02 (dois) dias uteis, a contar
do instante de sua manifestacao.

4) 0 nao atendimento pela CONTRATADA dos prazos indicados nos itens anteriores podera

resultar na rejeicao, pela ITAIPU, do fornecimento.

15. TREINAMENTOS DE ADMINISTRAGAO E DE MANUTENGCAO DO SISTEMA DE
CLIMATIZAGCAO COM CLAUSURA DE AR QUENTE
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15.1. A CONTRATADA devera planejar, preparar e ministrar um treinamento que
contemple todas as informacdes administrativas, operacionais e de manutencao dos

sistema de climatizacao de precisao com clausura de ar quente.

15.2. Os treinamentos deverao ser realizados no CCC-ESECORP, ministrados por

instrutores qualificados e em idioma portugués.

15.3. A ITAIPU fornecera, caso necessario, caneta, papel, recursos audiovisuais, bem
como outros materiais, exceto copias de materiais didaticos, para uso em sala de aula

necessarios ao desenvolvimento do curso.

15.4. A reposicao dos treinamentos devera ser providenciada quando mais de 50% dos
participantes indicarem que este nao atendeu as expectativas previstas. Isso sera

constatado pela “Avaliacao de Treinamento”, conforme modelo anexo.

15.5. Caso a avaliacao negativa do treinamento deva-se ao desempenho do instrutor, se
assim for indicado nas Avaliacbes, outro treinamento devera ser realizado, com outro

Instrutor e mesma carga horaria, sem 6nus para ITAIPU.

15.6. Os treinamentos deverao contemplar conteudos tedricos e praticos sobre os
equipamentos implantados, abrangendo todos o0s requisitos solicitados nestas

Especificacoes Técnicas.

15.7. A definicao de datas e horarios serao estipulados entre a ITAIPU e a CONTRATADA
devendo ser previstos no Work Statement. A programacao do treinamento devera ser
aplicada dentro do prazo contratual deste projeto, com o sistema em funcionamento

pleno, apds a conclusao satisfatoria do Teste de Disponibilidade.

15.8. Cabera a CONTRATADA desenvolver e fornecer o material didatico e apostilas do
curso, no idioma portugués, para distribuicao aos alunos, contendo todos os topicos que
serao abordados e os procedimentos praticos detalhados, apresentados passo a passo de

forma organizada.
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15.9. O planejamento do treinamento, contendo toda ementa e cépias impressas das
apostilas, devera ser encaminhado a ITAIPU no prazo ndao menor que 05 (cinco) dias

corridos antes da data prevista para o seu inicio.

15.10. Todos os conteudos dos treinamentos deverdo ser fornecidos a ITAIPU em midias

digitais fiéis aos materiais impressos.

15.11. Todos os procedimentos de treinamento deverao ser apresentados nos locais em
que se encontram instalados os respectivos equipamentos. Os deslocamentos necessarios

para a equipe técnica da CONTRATADA devera ocorrer as suas custas.

15.12. Os seguintes temas deverao ser abordados no treinamento:

- Apresentacao dos modulos componentes do sistema;

- Apresentacao de todos os circuitos: logicos, elétricos e frigorigenos;

- Apresentacao das interfaces operacionais e seus procedimentos;

- Apresentacao das interfaces de monitoramento e seus procedimentos;

- Apresentacao dos elementos de monitoramento e manutencao como: filtros, motores,

redutores, valvulas, isoladores, trocadores, evaporadores, etc.

16. GARANTIAS DO SISTEMA

16.1. Todos os monitores e ativos computacionais fornecidos deverao usufruir de garantia
completa e irrestrita, provida pelo fabricante dos equipamentos e/ou pela CONTRATADA,

nominal a ITAIPU. O prazo total da garantia ndo podera ser inferior a 18 (dezoito) meses.

16.2. Todos os softwares fornecidos para gerenciamento de equipamentos e sistemas
deverao usufruir de planos de suporte de assisténcia remota e de atualizacao de versao,
providos pelo fabricante dos softwares e/ou pela CONTRATADA, nominal a ITAIPU. O prazo

total do plano de suporte nao podera ser inferior a 36 (trinta e seis) meses.

16.3. Todos os equipamentos ativos de rede fornecidos, compreendendo os switches

ethernet, as interfaces de meio tipo mini-GBICs, os cabos DAC, e todos os acessorios,
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deverao usufruir de garantia completa e irrestrita provida pelos fabricantes dos
equipamentos e/ou pela CONTRATADA. O prazo total da garantia ndao podera ser inferior a

3 (trés) anos.

16.4. Todos os sistemas elétricos fornecidos, incluindo quadros, painéis e elementos
internos, fontes de alimentacao, ATS, conectores, cabos e demais acessorios relativos
deverdao usufruir de garantia completa e irrestrita provida pelos fabricantes dos
equipamentos e/ou pela CONTRATADA. O prazo total da garantia ndao podera ser inferior a

3 (trés) anos.

16.5. Todo sistema de climatizacao de precisao, incluindo as unidades evaporadoras,
unidades condensadoras, circuitos de gerenciamento, de sensoreamento e de controle,
instalacoes elétricas, frigorinenas e acessorios deverao usufruir de garantia completa e
irrestrita provida pelos fabricantes dos equipamentos e/ou pela CONTRATADA. O prazo

total da garantia nao podera ser inferior a 1 (um) ano.

16.6. A todos os demais materiais nao citados e servico providos ao projeto pela
CONTRATADA, incluindo os processos de fornecimento, instalacao e configuracao, deverao
usufruir de garantia completa e irrestrita pela CONTRATADA em prazo nao inferior a 3

(trés) anos.

16.7. A CONTRATADA devera providenciar e apresentar a ITAIPU, em prazo nao menor
que 5 (cinco) dias antecedentes ao prazo conclusivo do fornecimento, todos os certificados
de garantia, individuais e nominais a ITAIPU, gerados pelos fabricantes dos softwares e

equipamentos e, no caso dos servicos, gerados pela CONTRATADA nos quais conste:

- Relacao de todos os equipamentos garantidos, incluindo os modelos e os niUmeros de série
individuais de cada equipamento e licencas;

- Prazos das respectivas garantias adquiridas pela CONTRATADA nominal a ITAIPU;

- Politicas das garantias, sem imposicao de restricdes ou limitacoes de acesso ao recurso de
garantia;

- Procedimentos e prazos de atendimento das garantias;

- Dados das pessoas juridicas envolvidas nas garantias: provedores e o beneficiario, neste
caso a ITAIPU.
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16.8. 0 inicio do periodo de todas as garantias sera estabelecido a contar da data contida

no certificado de conclusao satisfatoria do Teste de Disponibilidade (TD) do sistema.

16.9. Caso algum equipamento ou servico prestado apresente problema, devera ser

adotado o seguinte procedimento:

a) A ITAIPU ira notificar formalmente a CONTRATADA descrevendo a ela os sintoma
deficientes apresentados. A notificacao podera ser antecipada por e-mail, seguido de sua

formalizacao por correspondéncia;

b) A CONTRATADA devera se manifestar a ITAIPU em um prazo nao superior a 01 (um) dia
uatil, apresentando em sua resposta os procedimentos para o atendimento ao problema em

correspondéncia formal e protocolada, antecipada por e-mail;

c) A identificacdo do problema podera ser realizada remotamente, com base nas
informacdes apresentadas pela ITAIPU, ou localmente. Atencao: a visita ao local para
identificacao de um problema coberto pela garantia nao sera considerada uma visita de
suporte técnico. Assim, todas as despesas com transporte, alimentacdao e hospedagem do
técnico da CONTRATADA, assim como o envio de equipamento para o atendimento a

garantia, se for o caso, sera de responsabilidade da CONTRATADA,;

d) A CONTRATADA devera apresentar a ITAIPU um laudo com o diagnostico do problema e
as acoes a serem tomadas, em correspondéncia protocolada antecipada por email, em um
prazo nao superior a 02 (dois) dias Uteis a contar do instante de sua manifestacao de

resposta a notificacao da ITAIPU;

e) Caso o problema identificado seja de simples solucao, podendo ser executado em seu
local de instalacdo, a CONTRATADA devera corrigir a falha em um prazo de até 02 (dois)

dias (teis, a contar do instante da apresentacao do diagnostico;

f) Caso o problema identificado seja de complexa solucao, podendo ser executado em seu
local de instalacao, a CONTRATADA devera corrigir a falha em um prazo de até 05 (cinco)

dias Uteis, a contar do instante de apresentacao do diagnostico;
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g) Caso haja necessidade de remocao de equipamento para o atendimento ao processo de
garantia, a CONTRATADA devera fornecer e instalar temporariamente um equipamento
idéntico e devidamente configurado para suprir a falta do equipamento anémalo. O prazo
estabelecido para o reparo ou substituicao do equipamento deficiente por equipamento

temporario é de até 15 (quinze) dias (teis;

h) Caso o equipamento deficiente removido pela CONTRATADA nao apresente solucao para
seu conserto, a CONTRATADA devera fornecer, instalar e configurar definitivamente um
equipamento novo, idéntico ou em versao mais atualizada ao equipamento retirado pela
garantia, cuja garantia devera continuar para o novo equipamento. O prazo estabelecido
para a substituicao do equipamento deficiente ou temporario por equipamento novo é de

até 30 (trinta) dias Uteis;

i) O nao atendimento pela CONTRATADA dos prazos indicados nos itens anteriores podera
resultar na acao de correcao do problema pela ITAIPU e cobranca de todas as despesas de
servico e de materiais a CONTRATADA, incluindo a substituicao do equipamento deficiente
por um equipamento novo caso for necessario nos critérios de precos e contratacao da
ITAIPU.

17. RELAGAO DE MATERIAIS RESERVAS

17.1. A CONTRATADA devera fornecer a seguinte relacao de materiais reservas:

QUANTIDADE

ITEM DESCRICAO DO ITEM
(unidade/conjunto)

] CABO OPTICO DUPLEX LCXLC - 20
MONOMODO - COMPRIMENTO DE 2,5M

5 CABO OPTICO DUPLEX LCXLC - 20
MULTIMODO - COMPRIMENTO DE 2,5M

3 CABO OPTICO DUPLEX LCXSC - 20
MONOMODO - COMPRIMENTO DE 2,5M

4 CABO OPTICO DUPLEX LCXSC - 20
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MULTIMODO - COMPRIMENTO DE 2,5M
INTERFACE MINI GBIC SFP - MULTIMODO
5 |- VELOCIDADE DE 1GBPS - ALCANCE DE 10
LINK IGUAL OU SUPERIOR A 500M
INTERFACE MINI GBIC SFP - MONOMODO
6 |- VELOCIDADE DE 1GBPS - ALCANCE DE 10
LINK IGUAL OU SUPERIOR A 5KM
INTERFACE MINI GBIC SFP - MONOMODO
7 | - VELOCIDADE DE 1GBPS - ALCANCE DE 6
LINK IGUAL OU SUPERIOR A 10KM
INTERFACE MINI GBIC SFP+ MONOMODO
8 |- VELOCIDADE DE 10GBPS - ALCANCE DE 5
LINK IGUAL OU SUPERIOR A 5KM

PATCH CORD BLINDADO - COMPRIMENTO
2,5M

10 | TECLADO (ABNT I) E MOUSE SEM FIO 03

17.2. Todos os materiais reservas deverao ser idénticos aos materiais aplicados e/ou
compativeis com os equipamentos fornecidos, devendo ser atendido ao prazo de

fornecimento estabelecido contratualmente.

17.3. Todos os modulos mini GBICs devem ser compativeis com os switches apresentados
nesta especificacao técnica, divulgadas (marca e modelo das GBICs) pelo fabricante dos

switches.

17.4. A todos os materiais reservas deverao ser atribuidas as garantias descritas no item

16 destas Especificacoes Técnicas.

17.5. A relacdo de matérias reservas assim como seu prazo de fornecimento devera

constar no Work Statement.

18. JUSTIFICATIVA DE MARCAS E MODELOS
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18.1. SWITCHES FABRICANTE HUAWEI

O CCE-ESETUR conta com todos os seus switches, ativos e instalados em rack, do fabricante
Huawei. Todos os switches sao gerenciados, monitorados, atualizados e configurados, em
chaves de seguranca e criptografia, por intermédio da ferramenta Huawei eSight,
adquirida e licenciada para ITAIPU para este proposito. O fornecimento de switches de
outros fabricantes proporcionara dualidade ao método de gerenciamento e seguranca dos
atuais switches, dificultando a acdo da equipe técnica na prevencao de anomalias

funcionais e de seguranca a rede de switches.

18.2. RACKS FABRICANTE APC SCHNEIDER

O CCE-ESETUR conta com todos os seus racks do fabricante APC SCHNEIDER linha
Netshelter SX. A aquisicao de novos racks do mesmo fabricante garante a padronizacao
necessaria para o melhor aproveitamento térmico ao sistema de climatizacao de precisao,

prescrito nestas Especificacoes Técnicas.

18.3. SISTEMA DE CLIMATIZACAO DE PRECISAO FABRICANTE APC SCHNEIDER

O sistema de climatizacdo de precisdao tem como componente estruturante os racks
presentes. Com o objetivo de proporcionar maxima compatibilidade originalmente
estabelecida pelos fabricantes de sistemas de climatizacao de precisao, a recomendacao
unanime é que os racks contidos na solucdo sejam do mesmo fabricante do sistema de

climatizacao.

18.4. EQUIPAMENTOS DE UPS FABRICANTE APC SCHNEIDER

A ESETUR conta com um conjunto de mais de uma dezena de rack equipados com UPS do
fabricante APC Schneider. Para manter este quantitativo de equipamentos em operacao, a
ITAIPU investiu em materiais sobressalientes padronizados para manter em pleno
funcionamento todos os equipamentos. O fornecimento de UPS de outro fabricante, além
de gerar incompatibilidade, tornara os métodos de monitoramento, gerenciamento e de
manutencao em duplicidade tecnologica, proporcionado um ponto de dificuldade e

ineficiéncia as rotinas diarias de manutencéo ao sistema ESETUR/ESECORP.
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19. PLANILHA AUXILIAR

19.1. A CONTRATADA devera apresentar, em até 20 (vinte) dias corridos ap6s a data

contida na Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), a composicao dos precos unitarios dos itens

da Planilha de Precos, conforme Planilha Auxiliar anexa.

PLANILHA AUXILIAR N° 1
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS DA PLANILHA DE PRECOS

ITEM N° DESCRICAO: UNIDADE:
- PRECOS (RS)
ITEM DESCRICAO DOS INSUMOS UN QUANT. -
UNITARIO TOTAL
1 MATERIAIS (discriminar)
2 EQUIPAMENTOS \(discriminatr) ExHT
3 MAO DE OBRA (discriminar) Hx HT

(a) SUBTOTAL

(b) BDI ( %) de (a)

(c) PRECO TOTAL (a + b)

Notas explicativas:

E x HT:
H x HT:
BDI:

Equipamento x Hora Trabalhada.
Homem x Hora Trabalhada.

Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas:

Materiais: Custo dos materiais de consumo de responsabilidade da CONTRATADA, conforme as

Especificacdoes Técnicas.

Equipamentos: Custo dos equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive

combustiveis, lubrificantes, pecas de reposicdo, etc. e manutencao, conforme

as Especificacbes Técnicas.

Mao de obra: Custo da mao de obra aplicada na execucdo dos servicos incluidos os encargos

sociais e demais obrigacoes e beneficios legais, ou outros que a CONTRATADA
julgar necessarios, conforme Especificacées Técnicas.

Observacées: 1 A configuracdo da Planilha Auxiliar acima é a minima necessaria para a

identificacdo da composicao do preco unitario. A critério da proponente,
poderao ser abertos novos campos.
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2. Os valores indicados em (c) PRECO TOTAL devera corresponder ao valor
de proposta.

Proponente: Assinatura:

Local/Data: Identificacao do representante:
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