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OBJETO

Aquisicao de Radios Portateis Digitais com GPS, licencas Capacity Plus (LCP), Radios
Portateis acompanhado de respectivos acessorios

Item | Subitem | Descricao Quantidade (UN)
RADIO PORTATIL DIGITAL DGP 8550E E
1| AcessoRios *
1.2 LICENCA CAPACITY PLUS SINGLE SITE 69
1 LICENCA  MOTOTRBO  CAPACITY  PLUS
Privacidade Avancada e licenca adicional
-3 Digital Phone Patch para interface telefonia *
SIP

1. RADIO PORTATIL DIGITAL TRONCALIZADO DGP8550E

Transceptor Digital Troncalizado portatil com GPS para interconexao telefonica.
Cada conjunto transceptor portatil digital troncalizado com interconexao telefonica

operando na faixa de 800 MHz devera ser composto por:

e 01 Equipamento radio transmissor-receptor;

e 01 Interface de interconexao telefonia.

¢ 01 Antena tipo heliflex emborrachada integrada com antena GPS;
e 01 Mddulo de comunicacao GPS;

e (01 Baterias de Litio de alta capacidade;

e 01 Carregador singelo de bateria, 110V/220V;

e 01 Clip para cinto;

e 01 Estojo de couro com alca a tira-colo;

e 01 Manual de operacao em portugués, podendo ser link com video explicativo;

1.1 Caracteristicas Gerais

Dispositivo compacto e robusto, desenvolvido para ambientes hostis, que atenda
as seguintes normas: IP68, IEC60529, MIL-STD 810 C, D, Ee F;
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e Equipamento novo e com data de fabricacao nao anterior a 12 meses da data de
fornecimento;

e Controles no painel: - chave liga/desliga, controle de volume, seletor de canais;

¢ Indicador de status operacional (TX, RX);

¢ Antena heliflex;

e Faixa de frequéncia operacao UHF: 806 a 870 MHz;

e Espacamento de canais: 12.5 / 25 kHz;

e Numero de canais minimo: 160 (cento e sessenta);

e Possibilidade de configuracao de no minimo 50 zonas;

¢ Dotado de display e teclado;

e Possuir audio inteligente;

¢ Dotado de conectividade para rede WiFi;

e Opcao para acoplamento de headset bluetooth;

e Opcao de selecdo de poténcia por menu ou botdao, com maxima de 2W e minima
de 1W;

o Display de cristal liquido (LCD) de no minimo 16 caracteres;

e Varredura de canais;

e Tipo de servico: simplex / semi-duplex;

e Alimentacao: bateria recarregavel de alta-capacidade

e Possibilidade de transmissao de voz e dados (mensagens de texto);

e Envio de mensagens pré-programadas e/ou editadas via teclado;

e Operar em modo analégico e;

e Operar em modo digital com tecnologia TDMA (2 time slots);.

e O protocolo digital devera ser no padrao aberto DMR do ETSI Tier Il (Instituto
Europeu de Normas de Telecomunicacodes);

e Estar homologado pela Anatel;

e Possuir bateria externa, de polimero de litio;

e Possuir carregador bivolt para bateria do item anterior, com tomada que atenda a
norma NBR14136;

e Possuir botao “PTT”;

e Possuir botao de emergéncia;

e Possuir sensor de queda, tipo acelerometro, com possibilidade de comunicacao
com a central de monitoramento;

e Opcao de chamada privada, com uso de teclado numeral existente no radio;

e Indicacao de status por led;
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Seletor de canal e intensidade sonora mecanico;

Opcao de rastreabilidade por GNSS (Sistema Global de Navegacao por Satélite),
que atenda os seguintes sistemas: GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO;
Carregador/recondicionador automatico de bateria;

Capacidade para acomodar interface de telefonia.

.2 Caracteristicas Eletronicas Basicas

Modulacao: FM (analdgico), 4FSK (digital);
Tipo de Emissao: 16KOF3E / 11KOF3E / 7K60FXD / 7K60FXE;
Espacamento de canais: 12,5 / 25 kHz com programacao dentro da faixa acima;
Tecnologia baseada em microprocessador;
Controle de RF (Radiofreqiiéncia) através de sintetizador eletronico;
Protecao eletronica contra:
o Variacao de impedancia de RF por descasamento da antena;
o Excesso de poténcia do transmissor acima do limite nominal do
modelo, e
o Acionamento continuo do transmissor por tempo superior ao
permitido, reciclavel em cada acionamento, com aviso sonoro ao
usuario de “tempo esgotado” (T.0.T.), sendo programavel,
externamente via computador PC.
Memoria eletrénica para programacao/reprogramacao da(s) freqiiéncia(s) de
operacao e dos recursos operacionais, por acesso externo via computador PC.

Todos os _transceptores deverdo estar devidamente homologados e

identificados com o selo da Anatel ou outra marcacao autorizada pela mesma.

.3 Especificacao dos Transmissores

Poténcia nominal de RF (maxima): maior ou igual a 2,8 Watts com reducao por
ajuste programavel via PC para 1W;

Estabilidade de freqiiéncia (-10°C a +60°C): melhor ou igual a @ 0.5 ppm;

Desvio: o 5 kHz @ 25 kHz para 100% de modulacao medida com tom de 1KHz;
Resposta de audio: 300 a 3000 Hz;

Distorcao de audio: melhor ou igual a 3%;

Vocoder digital: AMBE 2+;

Impedancia de saida: 50 ohms.
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1.4 Especificacao dos Receptores

Estabilidade de freqiiéncia (-10°C a +60°C): melhor ou igual a = 0.5 ppm;

e Sensibilidade (analdgica): melhor ou igual a 0,25 oV @ 12 dB SINAD;

e Sensibilidade (digital): melhor ou igual a 0,30 uV @ 5% BER;

e Seletividade: melhor ou igual a 70 dB @ 25 kHz; melhor ou igual a 60 dB @ 12.5
kHz;

e Rejeicao a espurios: melhor ou igual a 70 dB;

e Poténcia de audio: 500mW

e Resposta de audio: de 300 Hz a 3.000 Hz com curva de resposta adequada, e

e Impedancia de entrada: 50 o

1.5 Recursos de Sinalizacao e Controle:

a) A abertura do silenciamento do receptor devera ser programavel e selecionavel

externamente, via computador PC, com as seguintes opcoes:

Modo analégico:

e Portadora (CSQ)

e Sub-tom analdgico (CTCSS ou PL ou TPL)
e Sub-tom digital (DCS ou DPL)

Modo digital:
e Até 15 codigos de sinalizacao de sistema;

e Sinalizacao

b.1) Analogico: sinalizacao de alta velocidade FSK (1200 bauds):
e envio de identificacao automatica (PTT-ID)
e envio de emergéncia

e recebimento de alerta de chamada

b.2) Funcoes Digitais:
e Chamadas em grupo
e Chamada privada

e Monitor remoto
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e PTT-ID

e Inibicao do radio
e Verificacao do radio
e Alerta de chamada

e Alarme de emergéncia

1.6 Sistema GPS

Rastreio para longa duracao (valores de percentil 95° > 5 satélites visiveis na
forca de sinal -130 dBm nominal);

Tempo para o primeiro fixo - partida a frio: < 2 minutos;

Tempo para o primeiro fixo - partida a quente: < 10 segundos;

Precisao Horizontal: < 10 metros.

1.7 Caracteristicas Ambientais

a)

c)

3.

Temperatura de funcionamento: -20°C to +55°C
Temperatura de armazenamento: -40°C to +85°C
Choque térmico: MIL STD 810D, E, F, G

Umidade: MIL STD 810D, E, F, G

ESD: IEC-801-2KV

Protecao contra agua: IEC-60529 IP67

Teste de embalagem: MIL STD 810D, E, F, G

LICENCA CAPACITY PLUS SINGLE SITE

Licencas: Todas as licencas deverao ser compativeis com a tecnologia Mototrbo
- Motorola, na configuracao Capacity Plus.

Aplicacao: As referidas licencas serdao utilizadas nos radios DGP8550e, do
fabricante Motorola.

As licencas e todas as informacdes necessarias para inclusdo, registro e
ativacao de radios no Sistema de Radio Digital Troncalizado do fabricante
Motorola deverao ser enviadas para os enderecos de email:

pedroty@itaipu.gov.br, marlago®@itaipu.gov.br.

Quantidade de Licencas: 69 unidades.

LICENCA MOTOTRBO CAPACITY PLUS PRIVACIDADE AVANCADA E LICENCA
ADICIONAL DIGITAL PHONE PATCH PARA INTERFACE TELEFONIA SIP
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a)

Licencas: Todas as licencas deverao ser compativeis com a tecnologia Mototrbo
- Motorola, na configuracao Capacity Plus.

Aplicacao: As referidas licencas serdao utilizadas nos radios DGP8550e, do
fabricante Motorola.

As licencas e todas as informacdes necessarias para inclusdo, registro e
ativacao de radios no Sistema de Radio Digital Troncalizado do fabricante
Motorola deverao ser enviadas para os enderecos de email:

pedroty@itaipu.gov.br, marlago@itaipu.gov.br.

Quantidade de Licencas: 69 unidades.
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