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ESPECIFICAGOES TECNICAS
1. OBJETO

Aquisicao de equipamentos de rede, componentes e acessorios, incluindo instalacao e
configuracao, para o CORE da rede corporativa ITAIPU Binacional.

2. EQUIPAMENTOS DE REDE SWITCHES

Ordem N° Parte Descricéo Quant.
2.1 |C9606R Cisco Catalyst 9600 Series 6 Slot Chassis 4
2.2 | C9600-NW-A Cisco Catalyst 9600 Network Advantage License 8
2.3 | C9600-CAMPUS-CORE gar\]ii)a;lyst 9600 Campus Core Deployment; For Tracking 4
2.4 | C9606-FAN Cisco Catalyst 9600 Series C9606 Chassis Fan Tray 4
2.5 | C9606-PWR-BLANK Cisco Catalyst 9600 Series Blank for Power Supply Slot 8
2.6 | C9600-DNA-A Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage Term License 4
2.7 | C9600-DNA-A-3Y Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage 3 Year License 4
2.8 | PI-LFAS-T Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term -\ .
Smart Lic
2.9 | PI-LFAS-AP-T-3Y PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y 12
2.10 | C9600-SUP-1 Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 1 Module 4
2.11 | C9600-SSD-NONE No SSD Memory Selected 4
2.12 | C9600-SUP-1/2 Cisco Catalyst 9600 Series Redundant Supervisor 1 4
Module
2.13 | C9600-SSD-NONE No SSD Memory Selected 4
2.14 | C9600-PWR-2KWAC | Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply 8
2.15 | CAB-TA-NA North America AC Type A Power Cable 8
2.16 | NETWORK-PNP-NONE | Network Plug-n-Play Opt Out SKU 4
2.17 | CON-3SNTP-C9606R |3YR SNTC 24X7X4 Cisco Catalyst 9600 4
2.18 | C9606-SLOT-BLANK gl];(t:o Catalyst 9600 Series Blank for Chassis Module|
2.19 | SC9600NPE-173 Cisco Catalyst 9600 XE 17.3 UNIVERSAL - NPE 4
3. COMPONENTES E ACESSORIOS
Ordem N° Parte Descrigcao Quant.
3.1 |C9600-LC-24C= Cisco Catalyst 9600 Series 24-Port 40GE/12-Port 100GE 4
3.2 | C9600-LC-48YL= Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE 8
3.3 |SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module 32
3.4 |SFP-10G-LR= 10GBASE-LR SFP Module 32
_ 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO

3.5 | QSFP-40G-SR4= Connector 4
_ 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO

3.6 | QSFP-40G-SR4= Connector 4
_ 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO

3.7 | QSFP-40G-SR4= Connector 8
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QSFP 40GBASE-LR4 Trnscvr Mod, LC, 10km, Enterprise-
3.8 | QSFP-40G-LR4-S= Class 8

4. SERVICIO DE IMPLEMENTACAO

Ordem N° Parte Descrigcao Quant.

Servicos de implantacao considerando instalacao,
ativacao, licenciamento, configuracao e integracao 1

4.1 |Implementacao )
com a rede corporativa ITAIPU.

5. GARANTIAS

5.1. Todos os equipamentos e componentes providos deverao ser novos, e incluir garantia
de 36 (trinta e seis) meses e reposicao de pecas e update de I0S (Smartnet), com
certificado de fabricacao, contados a partir da data de emissao do documento de
aceitacao pela ITAIPU.

5.2. Todos os equipamentos e componentes providos deverao estar acompanhados de seu
respectivo Certificado de Garantia, com a numeracao correspondente, reconhecida
pela CISCO como fabricante do produto.

5.3. A garantia devera compreender:

a) Substituicao de pecas danificadas ou comprometidas, na modalidade SMARTNET
24X7X4, por pecas novas, com procedéncia comprovada direta do fabricante;

b) Atualizacao de IOS (Update);

c) Atualizacao de versoes superiores;

d) Acesso ao TAC CISCO on-line, 24 horas por dia, para suporte técnico ou
atualizacao de software;

e) Ajuda telefonica por problemas ou dividas a respeito dos equipamentos
adquiridos.

6. SERVICOS DE IMPLEMENTACAO

A CONTRATADA devera realizar os servicos de implementacao considerando a instalacao,
ativacao, licenciamento, configuracao, integracao e posta em producao no ambiente de
rede considerando o datacenter principal e secundario da ITAIPU.

a) Os servicos deverao ser realizados na Usina Hidroelétrica de Itaipu na
Superintendéncia de Informatica;

b) Devera ser elaborado um projeto executivo considerando a topologia proposta no
anexo A;

c) Os servicos devem ser executados no prazo de cento e oitenta (180) dias corridos
apos a data de inicio da OIS (Ordem de Inicio de Servico).
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7. CONDICOES DE FORNECIMENTO E ACEITE

7.1. A ITAIPU emitira o aceite apds o devido recebimento, avaliacao Técnica de todos os
itens constantes deste processo e constatacao de que estdo em concordancia com o
especificado.

7.2. Todos os equipamentos, componentes e acessorios deste processo de aquisicao
deverao ser entregues conforme o Marco (M1) da Minuta de Contrato e ser
obrigatoriamente fornecidos pela mesma CONTRATADA.

7.3. A CONTRATADA devera apresentar através de documentacdo apropriada todos os
canais de atendimento, SLAs ofertados e os procedimentos para abertura de chamado
de suporte junto a Cisco.

7.4. Fornecer equipamentos homologados pela ANATEL, quando aplicavel.

7.5. A CONTRATADA deve fornecer manual de operacao e manutencao dos equipamentos
fornecidos.

7.6. A CONTRATADA deve assegurar que os veiculos de entrega passem por manutencao
periodica estando com os itens de seguranca e com a regulagem adequada para
minimizar a emissao de gases e ruidos.

7.7. A CONTRATADA deve declarar que conhece e aceita o codigo de ética e demais normas
e regulamentos de ITAIPU.

7.8. A CONTRATADA deve assegurar o funcionamento dos sistemas instalados.

7.9. A CONTRATADA deve necessariamente substituir produtos estragados ou danificados,
sempre que verificado no momento da entrega.
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8 ANEXO A: Topologia
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. OBJETO

Adquisicion de equipos de red, componentes y accesorios, incluyendo instalacion y
configuracion para el CORE de la red corporativa ITAIPU Binacional.

2. EQUIPOS DE RED: SWITCHES

Orden |N° Parte Descripcion Cant.
2.1 |C9606R Cisco Catalyst 9600 Series 6 Slot Chassis 4
2.2 | C9600-NW-A Cisco Catalyst 9600 Network Advantage License 8
2.3 | C9600-CAMPUS-CORE g:;'t?lyst 9600 Campus Core Deployment; For Tracking 4
2.4 | C9606-FAN Cisco Catalyst 9600 Series C9606 Chassis Fan Tray 4
2.5 | C9606-PWR-BLANK Cisco Catalyst 9600 Series Blank for Power Supply Slot 8
2.6 | C9600-DNA-A Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage Term License 4
2.7 | C9600-DNA-A-3Y Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage 3 Year License 4

Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term -

2.8 | PI-LFAS-T . 12
Smart Lic

2.9 | PI-LFAS-AP-T-3Y PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y 12

2.10 | C9600-SUP-1 Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 1 Module 4

2.11 | C9600-SSD-NONE No SSD Memory Selected 4

2.12 | C9600-SUP-1/2 Cisco Catalyst 9600 Series Redundant Supervisor 1 4

Module

2.13 | C9600-SSD-NONE No SSD Memory Selected 4

2.14 C9600-PWR-2KWAC | Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply 8

2.15 | CAB-TA-NA North America AC Type A Power Cable 8

2.16 | NETWORK-PNP-NONE | Network Plug-n-Play Opt Out SKU 4

2.17 | CON-3SNTP-C9606R | 3YR SNTC 24X7X4 Cisco Catalyst 9600 4

2.18 | C9606-SLOT-BLANK gllgfc:o Catalyst 9600 Series Blank for Chassis Module 16

2.19 | SC9600NPE-173 Cisco Catalyst 9600 XE 17.3 UNIVERSAL - NPE 4

3. COMPONENTES Y ACCESORIOS
Orden N° Parte Descripcion Cant.

3.1 [ C9600-LC-24C= Cisco Catalyst 9600 Series 24-Port 40GE/12-Port 100GE 4

3.2 | C9600-LC-48YL= Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE 8

3.3 |SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module 32

3.4 |SFP-10G-LR= 10GBASE-LR SFP Module 32
_ 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO

3.5 | QSFP-40G-SR4= Connector 4
_ 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO

3.6 | QSFP-40G-SR4= Connector 4
_ 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO

3.7 | QSFP-40G-SR4= Connector 8

3.8 | QSFP-40G-LR4-S= ngaFSI: 40GBASE-LR4 Trnscvr Mod, LC, 10km, Enterprise- 8
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4. SERVICIOS DE IMPLEMENTACION

Orden N° Parte Descripcion Cant.
Servicios de implementacion considerando de
instalacion, activacion, licenciamiento,

4.1 |Implementacion configuracion e integracion con la red corporativa 1
de ITAIPU.

5. GARANTIAS

5.1. Los equipos y componentes proveidos deben ser nuevos, tener garantia de treinta y seis
(36) meses, reposicion de piezas y update de 10S (Smartnet), con certificado de fabricacion,
contados desde la fecha de emision del Documento de Aceptacion del producto por la ITAIPU;

5.2. Los equipos y componentes proveidos deben contener Certificado de Garantia que
conste la numeracion correspondiente, reconocida por la CISCO el fabricante del producto.

5.3. La garantia debe comprender:

a) Sustitucion de piezas dafadas o comprometidas, en la modalidad SMARTNET
24X7X4, por piezas nuevas, con procedencia comprobada directa del fabricante.

b) Actualizacion de 10S (Update).

c) Actualizacion de versiones superiores.

d) Acceso al TAC CISCO on-line, 24 horas por dia, para soporte técnico o actualizacion
de software.

e) Atencion telefénica (SAC) para solucion de problemas o aclaracion de dudas al
respecto de los equipos adquiridos.

6. SERVICIOS DE IMPLEMENTACION

El contratista debera realizar los servicios de implementacidén considerando de instalacion,
activacion, licenciamiento, configuracion, integracion y puesta en produccion en un ambiente
de red considerando el datacenter principal y secundario de ITAIPU.

a) Los servicios deberan ser realizados en la Central Hidroeléctrica de Itaipu en la
superintendencia de informatica.

b) Debera ser elaborado un proyecto ejecutivo considerando la topologia propuesta en el
anexo A.

c) Los servicios deberan ser realizados en hasta ciento y ochenta (180) dias corridos posterior
a la fecha de inicio de la OIS (Orden de Inicio de Servicio).

7. CONDICIONES DE PROVISION Y ACEPTACION

7.1. La ITAIPU emitira la aceptacion después de la recepcion del producto, evaluacion
técnica de los items descriptos en estas Especificaciones Técnicas y constatacion de que estan
de acuerdo con lo especificado.
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7.2. Los equipos, componentes y accesorios de este proceso de adquisicion deberan ser
entregados conforme el Marco (M1) de la Minuta de Contrato y obligatoriamente ser proveidos
por el mismo PROVEEDOR.

7.3. Debe acompaiar a los productos, documentos que indiquen los canales de atencion,
SLAs (Niveles de atencion de los servicios) ofertados, asi como los procedimientos para la
apertura de llamado de soporte del fabricante CISCO.

7.4. Para procesos de compras del Brasil, proveer equipos homologados por la ANATEL,
cuando sea aplicable.

7.5. El proveedor debe suministrar el manual de operacion y mantenimiento de los equipos
proveidos.

7.6. El proveedor debe asegurar que los vehiculos de entrega pasen por mantenimiento
perioddico cumpliendo con todos los items de seguridad y con el regulado adecuado para
minimizar la emision de gases y ruidos.

7.7. El proveedor debe declarar que conoce y acepta el cddigo de ética y demas normas y
reglamentos de ITAIPU.

7.8. El proveedor debe asegurar el funcionamiento de los sistemas instalados.

7.9. El proveedor debe necesariamente substituir productos estropeados o danados, siempre
que sea hayan verificado en el momento de la entrega.
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8 ANEXO A: Topologia
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