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PREGAO ELETRONICO NACIONAL NF 1225-21

AQUISIGAO DE MOBILIARIOS

ADITAMENTO 2

1) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condicoes
(CBC) do Pregao Eletronico Nacional NF 1225-21, a ITAIPU responde as perguntas realizadas
por interessadas nesta licitacao:

PERGUNTA 1.

Lote 06 item 28

No titulo esta descrito armario em L. No descritivo temos um armario reto de
1600x400x500x2500. J& na imagem temos armario 2150/1300x550x2500.

Pergunto: qual medida devo seguir?

RESPOSTA
A medida devera ser de 2150x1300x550x2500 (LxIxPxH). Foi alterado e substituido o desenho
técnico. Favor remeter ao Item Il, letra “A” deste Aditamento.

PERGUNTA 2.

Lote 07 item 39

Painel com aparador

Painel em toda a extensao da parede, precisamos de uma base de medidas para cotacao do
painel.

RESPOSTA
Sem efeito, lote revogado. Favor reportar-se ao Aditamento 1 (Publicado em 10.09.21).

PERGUNTA 3.

Lote 07 itens 41, 44, e 45

Painel divisor de estacao de trabalho

i- Seria possivel fornecer o layout da configuracao dos painéis, essa informacdo sera
necessaria para cotacao de acessorios de montagem dos painéis.

ii- Referente a cor Carvalho Avela, é possivel atender com cor similar? Pois estamos com
dificuldade em encontrar o produto no mercado, por ser exclusiva de um fornecedor
(Duratex) que nao esta abrindo vendas do produto.

RESPOSTA
Sem efeito, lote revogado. Favor reportar-se ao Aditamento 1 (Publicado em 10.09.21).

PERGUNTA 4.

“Acho que esta errada a informacao da variacao da altura, para as mesas dos Itens 4, 5, 6 e 7
do Lote 1. A maior vantagem desta estrutura elétrica é ela permitir o ajuste para trabalhar
em pé, variando com a posicao sentado.

A sua variacao é, portanto, de 730 mm até 1210 mm e nao de 630 a 930 como esta no edital.
630 mm a 930 mm ¢é a variacao da estrutura manual a manivela.
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(...) “A profundidade minima é de 700 mm. Altura da estacdo de trabalho, com ajuste elétrico,
variando de no minimo 630 a 930 mm".

RESPOSTA
Pedido deferido. Favor reportar-se ao Item Il, letra “B” deste Aditamento.

) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condicdes
(CBC) do Pregao Eletronico Nacional NF 1225-21, a ITAIPU:

A) disponibiliza em anexo a este aditamento, nova versao do Anexo | - Especificacoes
Técnicas - Lote 6, com ajustes efetuados na cor azul referente a Pergunta 1;

B) disponibiliza em anexo a este aditamento, nova versao do Anexo | - Especificacoes
Técnicas - Lote 1, em razao dos ajustes referentes a altura das estacoes de trabalho dos Itens
4,5, 6 e 7. Os ajustes foram efetuados na cor azul.

lll) Permanecem inalteradas as demais condicdes contidas no Caderno de Bases do Pregao
Eletronico Nacional NF 1225-21.

Emitido por: Divisao de Suporte Técnico Data de emissao: 13 de setembro de 2021.
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