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FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA PARA O
COMPLEXO DE BLOCOS DA DIRETORIA DE COORDENAGAO E SUPERINTENDENCIA DE
INFORMATICA DA ITAIPU BINACIONAL, EM FOZ DO IGUAGU - PR

1 OBJETIVO

Este documento apresenta os requisitos técnicos minimos para o fornecimento, a
instalacao e a configuracao de sistemas de monitoramento, sistemas de controle de acesso
(CDA), sistemas de alarme e sistema de deteccao de incéndio para o Complexo de Blocos da
Diretoria de Coordenacao e da Superintendéncia de Informatica da ITAIPU Binacional, em
Foz do Iguacu - PR.

2 OBJETO DE FORNECIMENTO

Cabera a CONTRATADA, fornecer, instalar e configurar os seguintes itens:

a) Sistema de videomonitoramento com comunicacao via protocolo Ethernet, contendo
cameras e acessorios;

b) Sistema de Controle de Acesso (CDA), contendo moédulos controladores, leitoras de
cartao, leitoras biométricas, fechaduras eletromagnéticas, fechos eletromecanicos,
sensores de porta e botoeiras de saida;

c) Sistema de Alarmes, contendo sensores de porta e sensores de presenca;

d) Pontos de rede certificados para o sistema de CFTV e de CDA, rede logica de
comunicacao de dados do sistema de controle de acesso e infraestrutura necessaria para a
passagem dos cabos;

e) Sistemas elétricos para alimentacao dos equipamentos e acessorios, dotados de cabos
elétricos, dispositivos de protecao e backup de energia;

f) Sistema de deteccao de incéndio com toda a infraestrutura necessaria.

3 LOCAL DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO

3.1.0 Complexo de Blocos da Diretoria de Coordenacao e da Superintendéncia de
Informatica, edificacées da ITAIPU Binacional, fica localizado aproximadamente 5

km (cinco quildometros) da Barreira de Controle Principal.

3.2. A Barreira de Controle Principal fica localizada no seguinte endereco:
Avenida Tancredo Neves, 6731
Foz do Iguacu - PR CEP: 85.856-970
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4

4.1

4.2

4.3.

4.4,

4.5.

EQUIPE TECNICA MINIMA DA CONTRATADA

.Os servicos técnicos de fornecimento, instalacdo e configuracdao dos sistemas

deverao ser realizados sempre por uma equipe técnica minima presente no local de
instalacao dos sistemas, pertencente ao quadro funcional da CONTRATADA,

composta de:

- Um (01) engenheiro eletricista com registro ativo no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), designado como preposto perante a ITAIPU;

- Um (01) profissional com formacao técnica em eletrénica ou eletrotécnica.

4.1.1 A comprovacao de vinculo dos profissionais com a CONTRATADA, podera ser
por meio de carteira de trabalho e previdéncia Social - CTPS assinada, vinculo
societario ou de contrato de prestacao de servicos, regido pela legislacdao civil

comum.

. Os sistemas de alarmes e de controle de acesso instalados e configurados pela

CONTRATADA serao gerenciados pelo software OnGuard do fabricante Lenel. Sendo
assim, o responsavel pela realizacdo dos servicos de configuracdao dos sistemas

devera ser certificado pelo fabricante Lenel para solucoes OnGuard.

0 sistema de deteccao de incéndio instalado e configurado pela CONTRATADA sera
gerenciado por painéis de alarme de incéndio do fabricante SIMPLEX. Sendo assim,
o responsavel pela realizacao dos servicos de configuracao dos painéis de incéndio
devera ser certificado pelo fabricante SIMPLEX para, pelo menos, um dos seguintes
modelos de painéis de incéndio: 4007ES, 4010ES e/ou 4100ES.

O sistema de CFTV a ser instalado e configurado pela CONTRATADA sera gerenciado
pelo software Milestone Xprotect Corporate, ja instalado e licenciado para a ITAIPU.
Desta forma, o responsavel pela realizacao dos servicos de configuracao das cameras

devera ser certificado pelo fabricante Milestone para softwares da familia Xprotect.

A CONTRATADA devera comprovar as certificacoes exigidas pelos itens 4.2, 4.3 e 4.4

por meio da apresentacao do certificado original, ou sua cépia autenticada, nominal
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4.6.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

ao(s) técnico(s) responsavel(is) pelos servicos de configuracao dos sistemas

informados no prazo de até 30 (trinta) dias apds a Ordem de Inicio dos Servicos (OIS).

A CONTRATADA nao sera autorizada a realizar servicos de configuracdes dos sistemas

sem a apresentacao dos certificados.

Por se tratar de uma rede isolada da Internet, as configuracoes deverao ser feitas
com o técnico responsavel no local, ou seja, ndao serao aceitas conexdes ou acessos

remotos para estas configuracoes.

DISPOSICOES GERAIS

. Toda modificacao que altere a filosofia do projeto ou alguma de suas caracteristicas

basicas somente podera ser realizada apds formalizacao de aditamento contratual.

A inclusao ou omissao eventual de uma palavra, letra ou nUmero nao podera servir

de argumento para modificar a intencao global destas Especificacées Técnicas.

Cabera a CONTRATADA o dimensionamento, fornecimento, instalacdo e configuracao
de todos os equipamentos, materiais, componentes e acessorios necessarios para o
completo e satisfatorio atendimento destas Especificacoes Técnicas, assim como a
realizacao de todos os ensaios e supervisao dos testes finais para colocacao em

servico.

A CONTRATADA devera fornecer a ITAIPU, até 03 (trés) dias apos a data constante
na Ordem de Inicio dos Servicos, um numero de telefone e endereco de correio
eletronico para eventuais necessidades de contato com o engenheiro responsavel
técnico pela CONTRATADA. Todas as despesas geradas a CONTRATADA pelo uso deste

canal de comunicacao ficam ao seu cargo.

. Todos os equipamentos e materiais deverao ser fornecidos na condicao de novos, em

suas embalagens originais e invioladas, com data de fabricacao nao anterior a 06
(seis) meses da data de fornecimento e em sua versao mais atual no que se refere

ao modelo e a versao de software/firmware, caso houver.
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5.6. Os acessorios instalados em cada equipamento deverao ser produzidos pelo mesmo
fabricante do respectivo equipamento ou, no caso de nao haver esta opcao, por

fabricantes certificados pelo fabricante do produto principal.

5.7.As decisées quanto aos locais de instalacao, estruturas de fixacao, altura de
instalacao, entre outras informacdes pertinentes aos equipamentos fornecidos,
deverao ter como prioridade as acessibilidades para manutencao, preservando a
seguranca do mantenedor, e estar em conformidade com as normas de seguranca da
ITAIPU.

5.8. A CONTRATADA devera fornecer a copia digital com as respectivas licencas de cada
software e firmware, assim como os arquivos de configuracao de cada sistema apos
0 seu comissionamento permitindo sua instauracao imediata no caso de substituicao

do hardware computacional.

5.9. A CONTRATADA devera fornecer os arquivos editaveis dos codigos fontes de
programacao, em sua versao mais atualizada, do(s) painel(is) de deteccao de

incéndio fornecidos e/ou alterados durante este projeto.

5.10. A CONTRATADA devera prover aos seus funcionarios todos os recursos de

seguranca pessoal necessarios a cada etapa de fornecimento.

5.11. Todos os empregados da CONTRATADA deverao trajar uniformes e calcados
adequados para as atividades previstas. As vestimentas de trabalho deverao estar de
acordo com as normas reguladoras, conter a identificacado da CONTRATADA e
empregar materiais capazes de proteger o corpo do trabalhador contra riscos

mecanicos, térmicos e elétricos.

5.12. Nao sera permitida, aos empregados da CONTRATADA, a permanéncia nas

frentes de trabalho fora do horario de expediente informado no item 6.

5.13. Os servicos realizados em ambientes internos serao executados com os prédios
ocupados. A CONTRATADA devera orientar seus empregados sobre as condutas e
éticas de trabalho, isolamento e sinalizacao das areas de trabalho de forma a

garantir as condicoes de conforto e seguranca a todos os presentes.
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5.14. O fornecimento devera ser realizado utilizando-se de tecnologias,
equipamentos e materiais de excelente qualidade e robustez, projetados para
operar continuamente vinte e quatro horas por dia ao longo dos trezentos e sessenta
e cinco dias do ano, sob todas as condicGes adversas pertinentes aos ambientes de
instalacao, e com durabilidade superior a 5 (cinco) anos, cumprindo com as melhores

técnicas aplicaveis aos processos do projeto.

5.15. Todas as cameras deverao ser posicionadas de maneira mais adequada de
acordo com as necessidades de monitoramento de cada ponto, posicao essa a qual
devera ser registrada no WORK STATEMENT a partir da analise local e,

posteriormente, ajustada apos sua instalacao.

5.16. As configuracoes individuais de cada sistema deverao ser realizadas pela
CONTRATADA conforme necessidades e orientacdes da ITAIPU, em pleno acordo com

as recomendacoes operacionais sugeridas pelos fabricantes.

5.17. O software VMS e as licencas de cameras serao disponibilizadas pela ITAIPU,

nao sendo objeto deste fornecimento.

5.18. A ITAIPU podera, a qualquer momento, solicitar a CONTRATADA a
apresentacao da primeira via do Certificado de Importacao dos materiais importados
envolvidos no fornecimento. A CONTRATADA obriga-se a apresenta-lo no prazo de

até 05 (cinco) dias apds a data de formalizacao da solicitacao.

5.19. Os elementos metalicos instalados em ambientes externos susceptiveis as
acodes do tempo como sol, chuva e vento, deverao ser confeccionados em materiais
antioxidantes como o inox ou aluminio. Exemplo destes elementos sdo: os parafusos,
porcas, arruelas, ganchos, engates, articuladores, suportes e caixas de abrigo, entre

outros.

5.20. Para as acOes realizadas em estruturas civis como furacoes, trabalhos
realizados em paredes, pisos, forros, aberturas de canais, valas, entre outras acées
invasivas, a CONTRATADA devera restabelecer estes ambientes nas exatas condicoes

em que se encontravam antes das atividades.
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5.21. E de responsabilidade da CONTRATADA providenciar todos os instrumentos,
ferramentas, acessorios e equipamentos para testes, afericdes, verificacoes,
conectividade e certificacoes, equipamentos de protecao individual (EPI),
magquinarios para remocao, perfuracao, infraestruturas de conexao e sustentacao,
transportes para o deslocamento horizontal e vertical, além de outros itens

necessarios para a execucao das atividades.

5.22. Cabera a CONTRATADA informar a ITAIPU todo e qualquer evento anémalo que

impacte diretamente sobre sua programacao.

5.23. A CONTRATADA devera apresentar em até 20 (vinte) dias apds a data de
assinatura do Contrato, a Composicao dos Precos Unitarios dos itens da Planilha de
Precos, conforme modelo de Planilha Auxiliar anexa. Na Planilha Auxiliar devem ser
detalhados todos os itens e subitens, com marcas e modelos, a serem utilizados para

o atendimento destas Especificacdes Técnicas.

5.24. A CONTRATADA devera apresentar, em até 5(cinco) dias apds a data da Ordem
de Inicio de Servico (0OIS) uma copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)

emitida para este Contrato.

5.25. Todos os sistemas elencados deverao ser dimensionados com tecnologias de
excelente qualidade e robustez, condicionados para a operacao continua no padrao
vinte e quatro horas por dia, sete dias da semana ao longo de todos os dias do ano.
O tempo médio entre falhas de todos os equipamentos, cujo acronimo popular é
MTBF (mean time between failures ou tempo médio entre falhas), nao podera ser
menor que 30.000 (trinta mil) horas, apresentados no manual ou outro documento

comprobatorio do respectivo fabricante.

5.26. Todas as terminacées de cabos deverao ocorrer em terminais adequados para
cada tipo de conexao. Por exemplo, serdao aceitos o uso de conectores, luvas,
terminais tipo ponteira, olhal, garfo, faston, ou outro modelo recomendado pelo
fabricante do dispositivo a ser conectado. Nao serao aceitas terminacoes realizadas

por fio nl ou estanhado
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5.27. A CONTRATADA obriga-se a realizar todos os estudos preliminares de campo
como etapa antecipativa ao dimensionamento do sistema, o qual devera ser
apresentado detalhadamente no WORK STATEMENT.

6 HORARIOS DE TRABALHO DA EQUIPE TECNICA

Os servicos nos quais se faz necessario caminhar sobre o forro dos escritérios, que
gerem muito ruido ou muita interferéncia nos ambientes internos, deverao ser executados
fora do horario do expediente, sem que isto gere Oonus para a ITAIPU. Os demais servicos
deverao ser executados no horario de trabalho de ITAIPU que sera informado pela area
gestora quando da emissao da ordem de inicio de servico, bem como o calendario de feriados
da ITAIPU.

Os trabalhos a serem executados em feriados ou fora do horario normal de
expediente, terao que ser previamente autorizados pela ITAIPU, e deverao ser encaminhadas
via correspondéncia protocolada com no minimo 48h de antecedéncia, relacionando nome

completo e RG dos empregados a serem liberados.

Qualquer solicitacao para atender o paragrafo anterior sera executada por conta da

contratada sem gerar nenhum onus adicional a ITAIPU.
7 JUSTIFICATIVA DE MARCAS E MODELOS
7.1.SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E SISTEMA DE ALARME

A gestao dos sistemas de controle de acesso e de alarmes ja presentes na Area
Corporativa de ITAIPU, é feito utilizando o software OnGuard do fabricante Lenel.
Como os sistemas a serem fornecidos nestas Especificacoes Técnicas serao
integrados ao sistema global da area corporativa da margem esquerda, os
equipamentos fornecidos devem ser totalmente compativeis, em modo nativo, com
tal software. Além disso, visando diminuir a quantidade de modelos e pecas a serem
mantidos em estoque, facilitar a manutencao de todos os sistemas, permitir a troca
de pecas entre os diferentes sistemas e aproveitar o conhecimento ja agregado pela
equipe técnica, evitando o custo de novos treinamentos e certificacbes, os
equipamentos fornecidos deverao ser os listados a seguir:

- Controladora inteligente (ISC): LNL-3300, LNL-2220 ou LNL-2210;
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- Interface para 01 (uma) leitora: LNL-1300;
- Interface para 02 (duas) leitoras: LNL-1320;

- Controladora para sensores de alarme: LNL-1100.
7.2.SISTEMA DE CFTV

O sistema de CFTV da ITAIPU ja possui o software Milestone Corporate
instalado e licenciado. Desta forma, os equipamentos a serem fornecidos pela

CONTRATADA deverao ser compativeis com tal software.
7.3.SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO

Os sistemas de deteccdo de incéndio de diversas edificacées da Area
Corporativa da ITAIPU foram implantados utilizando equipamentos do fabricante
SIMPLEX. O painel de incéndio, além de parte dos detectores de fumaca e
acionadores manuais, a serem disponibilizados pela ITAIPU para este projeto, sao
equipamentos do fabricante SIMPLEX. Como o objetivo é fazer uma gestao
centralizada de todos os sistemas de deteccdao de incéndio, os equipamentos e
acessorios fornecidos devem ser totalmente compativeis, em modo nativo, com o
software TRUESITE WORKSTATION da fabricante SIMPLEX.

7.4.PRODUTOS SIMILARES

As referéncias a marcas e modelos de produtos ou equipamentos constantes
nestas Especificacdes Técnicas, projetos, planilhas orcamentarias e demais
documentos que compdem o Projeto Basico, ou detalhados no Projeto Executivo,
com excecao dos referidos nos itens 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.1.7.5 e 8.2.1.8.5, representam
mera referéncia. Em toda a documentacao fornecida, seja em projetos, planilhas,
especificacoes, etc, a palavra SIMILAR deve ser entendida como RIGOROSAMENTE
EQUIVALENTE, presentes os requisitos qualidade e rendimento. Contudo, todos os
produtos ou equipamentos, especificados ou equivalentes, a serem incorporados as

obras, deverao ser previamente aprovados pela ITAIPU.
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8 SISTEMAS DE SEGURANCA

Esta secao apresenta todas as tecnologias de seguranca eletronica corporativa
que deverao ser dimensionadas, fornecidas, instaladas e configuradas pela
CONTRATADA para o Complexo da Diretoria de Coordenacao e Superintendéncia de

Informatica da ITAIPU.

A configuragéo civil do complexo esta ilustrada na Figura 1.
44 24 24 8.8

T

70

oy

L

24 24

Figura 1 - llustragéo das edificagdes do Complexo da Diretoria de Coordenagéo e Superintendéncia de

Informatica com as dimensdes aproximadas.

8.1. Orientag6es Gerais

8.1.1. Sistema de CFTV

8.1.1.1. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar os cabos de rede CAT6 para
todos os pontos do sistema de CFTV. Poderao ser utilizados cabos sem
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blindagem para os ambientes internos, todavia qualquer ponto externo

devera ser atendido por cabo blindado.

8.1.1.2. Todos os pontos de rede, por cabos metalicos ou opticos, implantados
pela CONTRATADA deverao ser certificados.

8.1.1.3. Para a certificacao dos pontos Opticos, deverao ser testados todos os
fios de fibra dptica, nao sendo aceita certificacdo por amostragem. Para
esta certificacao deverao ser gerados relatorios com equipamentos do tipo

OTDR e do tipo Power Meter, em ambas as direcoes.

8.1.1.4. Todos os pares das fibras opticas instaladas pela CONTRATADA deverao
ser fusionados em DIOs, mesmo os pares que nao serao utilizados no

projeto.

8.1.1.5. Todas as cameras deverao ser energizadas pelo recurso PoE (Power
Over Ethernet) - padrao IEEE802.3af -, proveniente de switches com este

recurso, ou com injetores PoE a serem fornecidos pela CONTRATADA.

8.1.1.6. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e instalacao de tomadas de
rede (keystone) nas caixas de passagem localizadas proximas ao ponto de

instalacao das cameras.

8.1.1.7. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e instalacao de patchcords para
conexao das cameras aos keystones, e das portas do patch panel as portas
do switch. Estes patchcords devem ser industriais, CAT6, e possuir tamanho
adequado a cada ponto, com a menor sobra possivel. Nao serao aceitos
patchcords montados manualmente. Os patchcords destinados a conexao

de equipamentos externos devem ser blindados.

8.1.1.8. Equipamentos fornecidos pela CONTRATADA para instalacao dentro de
racks, devem ser proprios para montagem em racks de 19” (dezenove

polegadas).

8.1.1.9. Todos os itens deverao ser instalados utilizando-se dos seus suportes e

acessorios originais de fixacao. Dentre os tipos de estruturas existentes no
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local, para a fixacao dos equipamentos de CFTV, destacam-se paredes em
alvenaria, paredes em drywall, postes de concreto, postes metalicos, teto
em concreto armado (laje), forro em madeira, forro em PVC (policloreto
de vinila), forro de chapa metalica e forro padrao de escritorios
62,5x62,5cm (sessenta e dois e meio por sessenta e dois e meio

centimetros);

8.1.1.10. Todas as cameras deverao ser posicionadas e ajustadas no ato de

instalacao em atendimento as necessidades de enquadramento visual da
ITAIPU para cada caso. Consideram-se elementos de ajuste: brilho,
contraste, matriz de cores, filtro de iluminacao, faixa dinamica larga (WDR
- Wide Dynamic Range), resolucao, taxa de quadros, alinhamento e
posicionamento do sensor de video, foco, distancia ou comprimento focal

(zoom).

8.1.1.11. As posicOes exatas para a instalacao dos equipamentos de CFTV serao

apresentadas pela ITAIPU no inicio dos servicos, através de plantas digitais.

8.1.1.12. As particularidades pontuais quanto ao posicionamento e

detalhamento técnico de cada componente do sistema deverao ser
apresentadas pela CONTRATADA no documento WORK STATEMENTe
aprovadas pela ITAIPU.

8.1.1.13. Cabera a CONTRATADA configurar todas as cameras no servidor de

gravacao com as seguintes caracteristicas:

a) Fluxo de video de visualizacao pelo operador em estacao cliente: modo
em cores, 30 fps (trinta quadros por segundo) e resolucao 1080p (um mil e

oitenta pixels);

b) Fluxo de video de visualizacdo no mosaico: modo em cores, 15 fps

(quinze quadros por segundo) e resolucao 720p (setecentos e vinte pixels);

c) Fluxo de video de gravacao no gerenciador de gravacao: modo em
cores, 10 fps (dez quadros por segundo) e resolucao de 720p (setecentos e

vinte pixels).
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8.1.2. Sistema de Controle de Acesso e Sistema de Alarme
8.1.2.1.1. Quadros de Automacao

8.1.2.1.1.1. Para todos os quadros, cabera a CONTRATADA o
fornecimento e instalacao dos acessorios listados abaixo:
a) Bornes de passagem;
b) Disjuntores com acionamento termomagnético em curva C;
c) Tomadas elétricas e logicas para os equipamentos;
d) DPS (Dispositivo de Protecao de Surto), protegendo todas as
fases e neutro do circuito de alimentacao;
e) Trilhos de 35mm (trinta e cinco milimetros);
f) Sensor de tamper conectado ao sistema de alarmes;
g) Calhas de guia para os cabos;
h) Porta documentos;
i) Arquivo impresso com o diagrama elétrico do quadro;
j) Barras de neutro e de aterramento;
k) Acessorios para conectividade dos encaminhamentos de

elétrica e logica.

8.1.2.1.1.2. Para todos dos quadros IP54, cabera a CONTRATADA
fornecer e instalar, além dos componentes descritos no item
8.1.2.1.1.1, os seguintes itens:
a) Fontes de alimentacao com funcao No-Break;
b) Sinalizador tipo “olho de boi” na porta frontal, para indicacao
da alimentacao;
c) Bateria estacionaria de 12V (doze Volts) com no minimo 40Ah

(quarenta ampére-hora) de capacidade;

8.1.2.1.1.3. As entradas de energia deverao ser protegidas por
disjuntores bifasicos de no maximo 16A (dezesseis ampéres),
com acionamento termomagnético caracterizado na curva
padrao C, e por dispositivos de protecao contra surtos (DPS),
destinados as fases e ao neutro. Cabera a CONTRATADA o

fornecimento e instalacao de tais dispositivos.
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8.1.2.1.1.4. Deverao ser utilizados bornes de passagem, com fusivel,
para conexao de alimentacdao das controladoras e fechos
elétricos. Os bornes deverao ter os seguintes aspectos:
a) Fixacao em trilho din;
b) Conexao por parafuso;
c) Compatibilidade com bitola: 0,14 mm a *6 mm e AWG: 26 a 10.

*Obs. Poderao ser fornecidos bornes que possibilitem conexao de
cabos de 0,5 a 6mm, desde que os cabos efetivamente utilizados

no CONTRATO sejam compativeis com tais bitolas.

8.1.2.1.1.5. Cabera a CONTRATADA aterrar a carcaca metalica dos

quadros de automacao.

8.1.2.1.2. A CONTRATADA devera fornecer e instalar em cada quadro de
automacao uma tomada de servico de 220Vca (duzentos e vinte Volts
corrente alternada) com o padrao brasileiro, seguindo as normas NBR
14136. A tomada devera estar protegida por um disjuntor a ser
fornecido e instalado pela CONTRATADA.

8.1.2.1.3. A CONTRATADA devera fornecer e instalar em cada quadro de
automacao 02 (duas) tomadas do tipo sobrepor com padrao RJ45

fémea, conectadas aos switchs.
8.1.2.1.4. Fonte de alimentacao com funcao No-Break

8.1.2.1.4.1. A fonte de alimentacao devera ser capaz de alimentar
todas as placas do sistema de controle de acesso, as leitoras e
os fechos elétricos, sem exceder 70% (setenta por cento) da
capacidade maxima de poténcia da fonte. Para este calculo,
deve-se considerar todas as placas operando e a abertura de
todas as portas simultaneamente. Pode-se utilizar mais de uma
fonte para atender esta especificacao, mas neste caso deverao

ser fornecidas uma bateria para cada fonte.
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8.1.2.1.4.2. As fontes utilizadas devem ter a funcionalidade de
alimentar a carga e ao mesmo tempo carregar uma bateria,
permitindo, no caso de uma interrupcao elétrica, que o sistema
continue operando alimentado pela referida bateria. Devem
possuir a funcionalidade de deteccao de baixa carga na bateria
(low battery), e interromper a alimentacao da carga, evitando

uma descarga excessiva da bateria.

8.1.2.1.4.3. As fontes devem possuir no minimo dois Leds, um que
indique quando a carga esta sendo alimentada pela rede elétrica

e o outro indicando quando esta sendo alimentada pela bateria.

8.1.2.1.4.4. As fontes devem possuir a funcionalidade de
alimentacao de entrada no padrao Full-Range (90 a 260 Vca) com

frequéncia de operacao em 60 Hz (sessenta Hertz).

8.1.2.1.4.5. A tensao de saida devera ser em corrente continua, com

valor de tensao entre 12V (doze Volts) e 14V (quatorze Volts).

8.1.2.2. Todos os equipamentos dos sistemas de Controle de Acesso e de
Alarmes deverao ser instalados utilizando-se dos seus suportes e acessorios

originais de fixacao.

8.1.2.3. Todas as portas a serem controladas devem possuir leitora para
liberacao de entrada, botdo de egresso para liberacao da saida, sensor de

abertura e fecho elétrico ou fechadura eletromagnética.

8.1.2.4. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e instalacao de todo o
cabeamento necessario para os sistemas de Controle de Acesso e de

Alarmes.

8.1.2.5. A fiacao necessaria para o acionamento dos fechos eletromecanicos e
das fechaduras eletromagnéticas devera utilizar a eletrocalha de elétrica,

evitando a geracao de ruidos na eletrocalha de logica.
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8.1.2.6. Deverao ser instalados diodos de protecao em paralelo com as

fechaduras eletromagnéticas.

8.1.2.7. A fiacao necessaria para comunicacao com as leitoras, placas de

controle e sensores, devera utilizar a eletrocalha de légica.

8.1.2.8. A alimentacao elétrica das fechaduras eletromagnéticas devera ser

provida pelas fontes de alimentacao principais dos quadros de automacao.

8.1.2.9. A CONTRATADA devera fornecer as fontes de alimentacao necessarias
para o acionamento dos fechos eletromecanicos, e instala-las dentro dos
quadros de automacao. O dimensionamento das fontes deve ser feito de
forma a serem capazes de acionar todas as portas simultaneamente. As
fontes devem gerar tensao de saida em corrente continua, de forma a gerar
o menor ruido sonoro possivel durante o acionamento, mas devem ter
protecao para nao saturar as solendides dos fechos, e serem limitadas em

no maximo 1A (um ampere). (Ref. AF-12 da fabricante AGL).

8.1.2.10. Cabera a CONTRATADA fornecer todos os acessorios necessarios para
travar as macanetas dos lados externos das portas onde forem instalados
fechos elétricos. Caso nao seja possivel travar as macanetas existentes nas
portas, a CONTRATADA devera fornecer novos conjuntos de fechaduras,

que permitam tais travamentos.

8.1.2.11. Em portas de dupla abertura, devem ser instalados dois sensores de
abertura, garantindo que qualquer das aberturas acione no minimo um dos

sensores.

8.1.2.12. Sempre que possivel os sensores de abertura devem ser do modelo de
embutir. Serao aceitos sensores sobrepostos somente em portas de vidro

ou em portas que nao permitam que o sensor seja embutido.

8.1.2.13. Na utilizacao de dois sensores por acesso, estes deverao ocupar uma
Unica porta de entrada do mddulo de controle. A conexao elétrica entre os
sensores devera ser do tipo série e os sensores deverao operar em modo

contato fechado considerando o acesso fechado.
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8.1.2.14. A comunicacao entre as interfaces de leitura (DRI/SRI) e a controladora

(ISC) devera ser feita através do barramento RS-485. Para isso, a
CONTRATADA devera utilizar um cabo compativel ao padrao RS-485, com
malha de blindagem aterrada em uma das extremidades e impedancia de
120 Ohms.

8.1.2.15. A comunicacado entre as placas DRIs e as respectivas leitoras devera

ocorrer por cabo tipo multivias no padrao Wiegand, com secao 20 AWG ou
de maior espessura, com malha de blindagem aterrada em uma das

extremidades, a ser fornecido e instalado pela CONTRATADA.

8.1.2.16. Os cabos dos botdes de egresso e dos sensores de abertura deverao ser

do tipo PP, com seccao nao inferior a tTmm?2 por via. A CONTRATADA podera
utilizar cabo PP de 04 (quatro) vias e compartilhar no mesmo cabo os

circuitos do botao de egresso e do sensor de abertura de porta.

8.1.2.17. Todos os sensores e botdes de egresso deverao, obrigatoriamente, ser

configurados no modo supervisionado. O modo supervisionado consiste em
ligar na linha do sensor dois resistores axiais, do tipo filme, de 1 kohm (1%
x 1/4W) cada. O circuito com resistores devera ficar proximo ao sensor, 0
qual sera implementado dentro de conduite ou outro tipo de abrigo, com
conexoes soldadas com estanho e isoladas com fita de auto fusao cobertos
por fita isolante ao redor de todos os circuitos e terminais expostos. A
figura a seguir ilustra a metodologia de conexao ao sensor no modo

supervisionado. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar os resistores.

SENSORES SUPERVISIONADOS

VWA

R2

1kQ
R1
1kQ

SENSOR
LNL 1320
LNL 1100

Figura 2 — Sensores Supervisionados

8.1.3. Sistema de Deteccao de Incéndio
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8.1.3.1. Caberd a CONTRATADA fornecer e instalar todo o cabeamento

necessario para conexao dos dispositivos ao painel de incéndio.

8.1.3.2. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar toda a infraestrutura
necessaria para o sistema de deteccdo de incéndio. Esta infraestrutura

deve ser exclusiva para este sistema.

8.1.3.3. Cabera a CONTRATADA colocar pequenas etiquetas de identificacao em
todos os sensores. Estas etiquetas deverao facilitar a identificacao dos
sensores durante a manutencao ou eventual alarme gerado. As etiquetas
devem ser na cor branca com escrito em preto. As etiquetas devem ser
proprias para esta funcao, nao apresentando partes descoladas, e

suportando eventuais limpezas do equipamento.

8.1.3.4. A comunicacdao com os dispositivos sensores devera ser Classe A, ou
seja, loop fechado. A fiacao utilizada deve ser blindada, aterrada no lado
do painel e ter espessura minima de 18AWG. Os equipamentos devem ser

enderecaveis.

8.1.3.5. A comunicacdo com os dispositivos avisadores podera ser Classe B, ou
seja, loop aberto. A fiacao utilizada deve ser blindada, aterrada no lado
do painel e ter espessura minima de 18AWG. Os equipamentos devem ser

enderecaveis.

8.1.3.6. Definem-se trés tipos de circuitos logicos para ligacao dos periféricos
ao painel de deteccao de incéndio, conforme listados a seguir:

- Circuito tipo 01: laco(s) de conectividade dos dispositivos iniciadores com

tecnologia TRUEALARM ADDRESSABLE SENSORS, estabelecido(s) em protocolo

IDNET, com ligacao elétrica e logica em modalidade de loop fechado;

- Circuito tipo 02: laco(s) de conectividade dos dispositivos avisadores com
tecnologia TRUEALERT ADDRESSABLE DEVICES, estabelecido(s) em protocolo

IDNAC em circuito especial;
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- Circuito tipo 03: barramento(s) de conectividade dos RCC (REMOTE
COMMAND CENTER). O painel devera prever placas de conectividade tipo RUI
(REMOTE UNIT INTERFACES) para prover esta conectividade.

8.1.3.7. A programacao do painel de incéndio devera ser realizada pela
CONTRATADA e atender ao seguinte protocolo de eventos:

a) Sistema em operacao normal:

Em operacdao normal, o painel de incéndio devera manter as
seguintes atividades em operacao plena:

- Monitoramento dos dispositivos conectados ao(s) laco(s)

IDNET: monitoramento do status funcional, ajustes/calibracées e

leitura dos valores de deteccao;

- Monitoramento dos dispositivos conectados ao(s) laco(s)

IDNAC: monitoramento do status funcional;

- Monitoramento e atualizacao das informacgdes dos RCC:
atualizacao da condicaio de funcionamento do painel,
caracteristicas de funcionamento, notificacado de eventos de
alarmes e disponibilizacao de informacdes mediante demanda do

usuario por meio do teclado de botoes.

b) Sistema em modo de deteccao (iniciacao), por detectores de fumaca

fotoelétricos, detector de temperatura ou acionadores manuais:

Todos os dispositivos detectores, sejam de fumaca ou de
temperatura, assim como os dispositivos acionadores manuais deverao ser
capazes de iniciar um evento estado de alarme o que resultara na

execucao das seguintes etapas apresentadas a seguir:
Etapa 1: Condicao de Acionamento ou Deteccao para Nivel de Alarme

0 evento de deteccao de incéndio devera ser iniciado a partir de

trés condicoes:
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1- Ativacao do acionador manual: gerado pela manobra completa
de um ou mais acionadores manuais;

2- Deteccao de fumaca: registro de nivel de concentracao, por um
ou mais detectores de fumaca, acima dos limites estabelecidos na
programacao do painel;

3- Deteccao de sobretemperatura: algoritmo do detector resultado
da leitura da temperatura instantanea acima da pré-estabelecida
combinada com a taxa de variacdo da temperatura
(termovelocimetria) realizada por um ou mais sensores de

temperatura.

Etapa 2: Evento de Deteccao de Incéndio e Pré-Sinalizacao

Ao ser iniciado o evento de deteccao de incéndio, o sistema devera
disparar, imediatamente, os sinalizadores acusticos locais (buzzers
ou campainhas) presentes no painel principal e nos RCCs, em modo
intermitente, por 90 (noventa) segundos. Durante esse tempo,
devera permitir a alguém autorizado na edificacao identificar, por
meio do painel ou de um dos RCCs, o local de deteccao de incéndio
facilitando o processo de evacuacao da edificacao e comunicacao

com o corpo de bombeiros da ITAIPU ou do municipio;

Etapa 3: Sinalizacao de Deteccao de Incéndio

Passados 90 (noventa) segundos apos o inicio do evento de deteccao
de incéndio, o painel devera acionar todos os avisadores sonoros e
visuais presentes na edificacdo e manté-los em estado de
acionamento até que seja operado o seu desligamento por pessoa
autorizada por meio do painel principal ou de um dos RCCs. O modo
de desligamento autorizado do estado de incéndio sera definido
pela ITAIPU a CONTRATADA.

Etapa 4: Regresso estado “NORMAL”
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O regresso do painel de alarme para o estado “NORMAL” somente
podera ocorrer por meio de procedimentos especificos e autorizados
(restritos por codigos ou senhas), realizados no painel de incéndio ou
RCCs, apos a regularizacao da leitura dos detectores de fumaca e
temperatura nos limites de normalidade e o regresso das chaves dos

iniciadores manuais em modo de desarme, caso tenham sido acionadas.

8.1.3.8. INTEGRACAO DO SISTEMA DE INCENDIO COM O SISTEMA DE CONTROLE
DE ACESSO E DE AR-CONDICIONADO

8.1.3.8.1. A CONTRATADA devera prever no dimensionamento e programacao
do sistema de deteccao de incéndio as condicoes elétricas e logicas
necessarias para a sua atuacao nos sistemas de controle de acesso e

de ar-condicionado.

8.1.3.8.2. Mediante evento de deteccao de incéndio, a integracdo com os

sistemas de controle de acesso e de ar-condicionado devera

estabelecer, em tempo menor que 1 (um) segundo, as seguintes
condicoes:

- Sistema de controle de acesso: liberacao de todos os fechos elétricos

/ eletromecanicos e eletromagnéticos presentes;

- Sistema de ar-condicionado: desligamento de todos os aparelhos de

ar condicionado do bloco em que houve deteccao de incéndio.

8.1.3.8.3. Ainterligacao entre o sistema de deteccao de incéndio ao sistema
de controle de acesso devera ocorrer por meio de uma porta tipo
contato seco disponibilizada em uma das pacas LNL-1100. Os relés de
saida enderecaveis, fixados no barramento IDNET, deverao ser

configurados para atuar no fechamento de contato das placas Lenel.

8.1.3.8.4. A atuacdo do sistema de ar-condicionado sera realizada pela
interligacao de um dos relés auxiliares disponibilizados na placa LNL-
1100, o qual possui um contato, a um relé externo com dois contatos,

fixado sobre uma base de montagem em trilho din, que acionara 02
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(duas) contatoras. A ITAIPIU ficara responsavel pelo fornecimento e

instalacao das contatoras e conexao com os circuitos de alimentacao.

8.1.3.8.5. Mediante evento de alarme, detectado pelo painel de incéndio, os
seguintes processos sistémicos deverao ocorrer:

1° - Painel de incéndio devera atuar no acionamento do seu relé
enderecavel, instalado no barramento IDNET;
2° - Contato do relé devera fechar o contato de entrada determinada
na placa LNL-1100;
3° - Sistema Lenel OnGuard devera comandar o desbloqueio de todos os
acessos dos blocos;
4° - Sistema Lenel OnGuard devera realizar o acionamento do relé

auxiliar.
8.1.3.9. NORMAS

8.1.3.9.1. Todo o sistema de incéndio a ser fornecido e/ou instalado pela
CONTRATADA, devera estar de acordo com as seguintes normas:

a) NBR 17240/10 - Sistemas de deteccao e alarme de incéndio - Projeto,

instalacao, comissionamento e manutencao de sistemas de deteccao e

alarme de incéndio;
b) Normas técnicas estabelecidas pela NFPA.
8.2. Sistemas de Seguranca
8.2.1. Sistema de CFTV
8.2.1.1. Racks de CFTV

8.2.1.1.1. A ITAIPU disponibilizara racks de CFTV ja instalados nos shafts dos
Blocos 3, 4, 6, 9 e na SITT.AA. Estes racks contém switches de 48
portas, com recurso PoE em todas as portas, No-Breaks, patch panels
de 48 portas e organizadores de cabos. Os switches ja se encontram
conectados na rede da seguranca. Estes itens nao fazem parte deste

fornecimento.
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8.2.1.1.2. Cabera a ITAIPU realizar as configuracées dos switches para as

8.2.1.2.

conexoes dos novos dispositivos.

Infraestrutura

8.2.1.2.1. A ITAIPU disponibilizara eletrocalhas de elétrica e de logica nos

corredores dos blocos. Estes itens nao fazem parte deste
fornecimento. As eletrocalhas estarao disponiveis no maximo a 4m
(quatro) metros dos pontos de instalacdo das cameras internas.
Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar os eletrodutos para
interligacao dos pontos de instalacao as eletrocalhas. Cabera a
CONTRATADA fornecer e instalar uma caixa de passagem do tipo 4x4”,
sobre o forro, em cada ponto de instalacao das cameras. Estes itens
deverao estar fixados na estrutura do telhado, nao podendo ficar

soltos sobre o forro.

8.2.1.2.2. As eletrocalhas estarao disponiveis no maximo a 6m (seis) metros

8.2.1.3.

dos pontos de instalacdo das cameras externas. Cabera a
CONTRATADA fornecer e instalar os eletrodutos para interligacao dos
pontos de instalacao as eletrocalhas. Estes itens deverao estar fixados
na estrutura do telhado e nas paredes, nao podendo ficar soltos sobre
o forro. Considerar que 4m (quatro metros) deverao ser implantados
com eletrodutos galvanizados. Cabera a CONTRATADA fornecer e
instalar conduletes metalicos do tipo 4x4” nos pontos de instalacao

das cameras.

Edificio da SITT.AA

8.2.1.3.1. A ITAIPU disponibilizara 02 (duas) cameras de modelo minidome

para o local. Estas pecas nao fazem parte deste fornecimento.

8.2.1.3.2. Cabera a CONTRATADA instalar e configurar as 02 (duas) cameras

de modelo minidome na edificacao. Os pontos exatos serao indicados

pela ITAIPU apos a ordem de inicio dos servicos.
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8.2.1.3.3. Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e certificar os pontos de

logica para as cameras.

Equipamento Distancia aproximada a ser percorrida | Ambiente
pelo cabo (metros)
CAM_SITT_CO006 5 Interno
CAM_SITM_C006 30 Externo

8.2.1.4. Blocos1,2,3e5

8.2.1.4.1. A ITAIPU disponibilizara 11 (onze) cameras de modelo minidome

para o local. Estas pecas nao fazem parte deste fornecimento.

8.2.1.4.2. Cabera a CONTRATADA fornecer 01 (uma) camera de modelo bullet
para o local. (incluso no escopo de fornecimento ver subitem 9.1

deste documento).

8.2.1.4.3. Cabera a CONTRATADA instalar e configurar as 12 (doze) cameras
na edificacao. Os pontos exatos serao indicados pela ITAIPU apos a

ordem de inicio dos servicos.

8.2.1.4.4. Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e certificar os pontos de

légica para as cameras.

Equipamento Distancia aproximada a ser Ambiente
percorrida pelo cabo (metros)
CAM_COOR_B01_C001 70 Interno
CAM_COOR_B01_C002 70 Interno
CAM_COOR_B01_C003 55 Interno
CAM_COOR_B01_C004 45 Interno
CAM_COOR_B01_C005 62 Externo
CAM_COOR_B02_C001 40 Externo
CAM_COOR_B03_C001 40 Interno
CAM_COOR_B03_C002 7 Interno
CAM_COOR_B03_C003 20 Externo
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CAM_COOR_B05_C001 30 Interno
CAM_COOR_B05_C002 60 Interno
CAM_DCSI_PER_C008 75 Externo

8.2.1.5. Bloco 4

8.2.1.5.1. A ITAIPU disponibilizara 05 (cinco) cameras de modelo minidome

para o local. Estas pecas nao fazem parte deste fornecimento.

8.2.1.5.2. Cabera a CONTRATADA instalar e configurar as 05 (cinco) cameras
na edificacdo. Os pontos exatos serao indicados pela ITAIPU apods a

ordem de inicio dos servicos.

8.2.1.5.3. Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e certificar os pontos de

logica para as cameras.

Equipamento Distancia aproximada a ser Ambiente
percorrida pelo cabo (metros)
CAM_SIAA_B04_C001 15 Externo
CAM_SIAA_B04_C002 20 Interno
CAM_SIAA_B04_C003 45 Interno
CAM_SIAA_B04_C004 42 Interno
CAM_SIAA_B04_C005 5 Interno

8.2.1.6. Bloco 6

8.2.1.6.1. A ITAIPU disponibilizara 05 (cinco) cameras de modelo minidome

para o local. Estas pecas nao fazem parte deste fornecimento.

8.2.1.6.2. Cabera a CONTRATADA fornecer 02 (duas) cameras de modelo

bullet para o local.

8.2.1.6.3. Cabera a CONTRATADA instalar e configurar as 07 (sete) cameras
na edificacdao. Os pontos exatos serao indicados pela ITAIPU apos a

ordem de inicio dos servicos.
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8.2.1.6.4. Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e certificar os pontos de

logica para as cameras.

Equipamento Distancia aproximada a ser Ambiente
percorrida pelo cabo (metros)
CAM_SIAA_B06_CO001 25 Interno
CAM_SIAA_B06_C002 15 Interno
CAM_SIAA_B06_C003 40 Interno
CAM_SIAA_B06_C004 5 Interno
CAM_SIAA_B06_C005 30 Externo
CAM_DCSI_PER_C009 35 Externo
CAM_DCSI_PER_CO010 25 Externo

8.2.1.7. Bloco7

8.2.1.7.1. A ITAIPU disponibilizara 01 (um) DIO de parede para a instalacao
no Bloco 07 e 01 (um) DIO de rack para instalacao no Bloco 03. Cabera

a CONTRATADA realizar a instalacao dos equipamentos.

8.2.1.7.2. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar aproximadamente 150m
(cento e cinquenta metros) de fibra dptica interligando o DIO do Bloco
07 e o rack do Bloco 03. O cabo de fibra 6ptica deve ser monomodo,
com no minimo 06 (seis) pares e possuir tratamento antirroedor.
Cabera a CONTRATADA fusionar e certificar os 12 pares da fibra

optica.

8.2.1.7.3. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar um quadro de
automacao com grau de protecao IP54. O quadro devera ter
dimensdes de 60x50x25cm (sessenta por cinquenta por vinte e cinco

centimetros).

8.2.1.7.4. A ITAIPU disponibilizara um switch industrial, com fonte de
alimentacao, para instalacao no interior do quadro. Este item nao faz
parte deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA instalar e

configurar o switch.

Pregao Eletronico Nacional NF 1020-22 - Sistemas de Seguranca Eletronica - Aditamento 3
25



HE
A& A ITAIPU

BINACIONAL
Especificagdes Técnicas — Anexo |

8.2.1.7.5. Cabera a CONTRATADA implantar a conexao entre o switch do rack
do Bloco 03 e o switch industrial do Bloco 07. A CONTRATADA devera
fornecer os transceptores SFP (Mini-GBIC), com taxa de transferéncia
de 1 Gbps (um giga bit por segundo) e os cordoes dpticos necessarios.
Por questao de compatibilidade com os equipamentos ja instalados
em campo, os transceptores devem ser da marca Cisco, Huawei ou

Planet.

8.2.1.7.6. A ITAIPU disponibilizara 02 (duas) cameras de modelo minidome

para o local. Estas pecas nao fazem parte deste fornecimento.

8.2.1.7.7. Cabera a CONTRATADA fornecer 03 (duas) cameras de modelo

bullet para o local.

8.2.1.7.8. Cabera a CONTRATADA instalar e configurar as 05 (cinco) cameras
na edificacao. Os pontos exatos serao indicados pela ITAIPU apos a

ordem de inicio dos servicos.

8.2.1.7.9. Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e certificar os pontos de

légica para as cameras.

Equipamento Distancia aproximada a ser Ambiente
percorrida pelo cabo (metros)
CAM_COOR_B07_C001 30 Interno
CAM_COOR_B07_C002 7 Interno
CAM_DCSI_PER_C004 42 Externo
CAM_DCSI_PER_C005 42 Externo
CAM_DCSI_PER_C006 50 Externo

8.2.1.8. Bloco 8

8.2.1.8.1. A ITAIPU disponibilizara 01 (um) DIO de parede para a instalacao
no Bloco 08. Cabera a CONTRATADA realizar a instalacao do

equipamento.
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8.2.1.8.2. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar aproximadamente 120m
(cento e vinte metros) de fibra optica interligando o DIO do Bloco 08
e o rack do Bloco 03. O cabo de fibra 6ptica deve ser monomodo, com
no minimo 06 (seis) pares e possuir tratamento antirroedor. Cabera a

CONTRATADA fusionar e certificar os 12 pares da fibra éptica.

8.2.1.8.3. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar um quadro de
automacao com grau de protecao IP54. O quadro devera ter
dimensdes de 60x50x25cm (sessenta por cinquenta por vinte e cinco

centimetros).

8.2.1.8.4. A ITAIPU disponibilizara um switch industrial, com fonte de
alimentacao, para instalacao no interior do quadro. Este item nao faz
parte deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA instalar e

configurar o switch.

8.2.1.8.5. Cabera a CONTRATADA implantar a conexao entre o switch do rack
do Bloco 03 e o switch industrial do Bloco 08. A CONTRATADA devera
fornecer os transceptores SFP (Mini-GBIC), com taxa de transferéncia
de 1 Gbps (um giga bit por segundo) e os cordoes dpticos necessarios.
Por questao de compatibilidade com os equipamentos ja instalados
em campo, os transceptores devem ser da marca Cisco, Huawei ou

Planet.

8.2.1.8.6. A ITAIPU disponibilizara 03 (trés) cameras de modelo minidome

para o local. Estas pecas nao fazem parte deste fornecimento.

8.2.1.8.7. Cabera a CONTRATADA fornecer 01 (uma) camera de modelo bullet
para o local (incluso no escopo de fornecimento ver subitem 9.1 deste

documento).

8.2.1.8.8. Cabera a CONTRATADA instalar e configurar as 04 (quatro) cameras
na edificacdo. Os pontos exatos serao indicados pela ITAIPU apds a

ordem de inicio dos servicos.
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8.2.1.8.9. Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e certificar os pontos de

logica para as cameras.

Equipamento Distancia aproximada a ser Ambiente

percorrida pelo cabo (metros)

CAM_COOR_B08_C001 20 Interno
CAM_COOR_B08_C002 45 Interno
CAM_COOR_B08_C003 65 Externo
CAM_DCSI_PER_C007 40 Externo

8.2.1.8.10. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, além dos 4m (quatro
metros) de eletrodutos galvanizados previstos no item 8.2.1.2, mais
4m (quatro metros) extras de eletrodutos galvanizados para a

infraestrutura necessaria para a camera bullet.
8.2.1.9. Ponto de Onibus

8.2.1.9.1. Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar 03 (trés)

cameras de modelo bullet para o local.

8.2.1.9.2. Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e certificar os pontos de

légica para as cameras.

Equipamento Distancia aproximada a ser Ambiente

percorrida pelo cabo (metros)

CAM_DCSI_PER_C001 60 Externo
CAM_DCSI_PER_C002 85 Externo
CAM_DCSI_PER_C003 85 Externo

8.2.1.9.3. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar toda a infraestrutura
necessaria para atender estas cameras. Considerar aproximadamente 80m
(oitenta metros) de eletrodutos galvanizados de 1” (uma polegada), a
serem fixados na estrutura do telhado da passarela que liga o local ao Bloco
4. Considerar o fornecimento e instalacdo de, no minimo, 03 (trés)

conduletes nos pontos das cameras e 06 (seis) conduletes pelo percurso.

8.2.2. Sistema de Controle de Acesso e Alarmes
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8.2.2.1. Infraestrutura

8.2.2.1.1. A ITAIPU disponibilizara eletrocalhas de elétrica e de logica nos
corredores dos blocos. Estes itens nao fazem parte deste

fornecimento.

8.2.2.1.2. As eletrocalhas estarao disponiveis no maximo a 4m (quatro)
metros dos pontos de instalacdo dos equipamentos. Cabera a
CONTRATADA fornecer e instalar os eletrodutos para interligacao dos

pontos de instalacao as eletrocalhas.
8.2.2.2. Edificio da SITT.AA

8.2.2.2.1. A porta do shaft é feita de madeira do tipo “divisoria”. Do lado
esquerdo da porta existe uma chapa de 20cm e do lado direito uma
chapa de 40cm. Cabera a CONTRATADA inverter as chapas, deixando

a chapa de 40cm do lado esquerdo da porta.

8.2.2.2.2. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar 02 (dois) quadros de
automacao com grau de protecao IP54. Os quadros deverao ter
dimensdes de 60x50x25cm (sessenta por cinquenta por vinte e cinco

centimetros).

8.2.2.2.3. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar aproximadamente 3m
(trés metros) de 02 (dois) eletrodutos de 2” para chegada de

cabeamento nos quadros.

8.2.2.2.4. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, em um dos quadros, os
acessorios descritos no item 8.1.2. Cabera a CONTRATADA fornecer e
instalar o circuito de alimentacao do quadro de automacao. A
alimentacao devera ser oriunda do no-break presente no rack de CFTV

que fica na mesma sala onde sera instalado o quadro de automacao.

8.2.2.2.5. A ITAIPU disponibilizara uma placa LNL-2220 e uma placa LNL-
1320, nao fazendo parte deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA

realizar a instalacao e configuracao destes equipamentos.
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8.2.2.2.6. Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar uma placa

LNL-2210 no interior do quadro de automacao

8.2.2.2.7. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, de forma sobreposta,

02 (dois) conectores de rede, do tipo keystone, proprios para

montagem em quadro de automacao. Ambos devem estar conectados
ao patch panel do rack de CFTV, cabendo a CONTRATADA fornecer e

instalar o cabeamento necessario. A placa LNL-2220 deve ser

conectada no switch do rack da Seguranca Empresarial e a placa LNL-

2210 deve ser conectada no switch do rack da Superintendéncia de

Informatica. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todos os cabos

necessarios para as conexoes.

8.2.2.2.8. Trata-se de 04 portas a serem controladas:

8.2.2.2.8.1.

a)

b)

d)

Porta 01: Shaft SI.AA

Trata-se de uma porta de madeira do tipo “diviséria”, com

folha de giro;

A ITAIPU disponibilizara uma leitora de cartdao de
proximidade e um botao de egresso, nao fazendo parte
deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA realizar a

instalacao e configuracao dos dispositivos;

Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar um

fecho eletromecanico e um sensor de abertura;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, no lado interno
do ambiente protegido, a infraestrutura necessaria para o
controle desta porta. Considerar o fornecimento de
aproximadamente 5m (cinco metros) de eletrodutos

galvanizados;

Caberda a CONTRATADA fornecer e instalar todo

cabeamento necessario para o controle desta porta.
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8.2.2.2.8.2.
a)

b)

d)

g)

8.2.2.2.8.3.
a)

b)

Considerar um percurso aproximado de 5m (cinco metros)

até o quadro de automacao.
Porta 02: Entrada SITM.AA
Trata-se de uma porta de metal com folha de giro;

A ITAIPU disponibilizara uma leitora de cartao de
proximidade e um botao de egresso, nao fazendo parte
deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA realizar a

instalacao e configuracao dos dispositivos;

Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar um

fecho eletromecanico padrao industrial;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar um acessorio
para travar a macaneta do lado externo do ambiente

protegido;

A ITAIPU disponibilizara um sensor de abertura, ja instalado

fisicamente na porta;

A ITAIPU disponibilizara a infraestrutura necessaria para o

controle da porta;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo
cabeamento necessario para o controle desta porta.
Considerar um percurso aproximado de 40m (quarenta

metros) até o quadro de automacao.
Porta 03: Entrada Depdsito SITM.AA
Trata-se de uma porta de aluminio com folha de correr;

A ITAIPU disponibilizara uma leitora de cartao de

proximidade e um botao de egresso, nao fazendo parte
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d)

8.2.2.2.8.4.
a)

b)

d)

deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA realizar a

instalacao e configuracao dos dispositivos;

A ITAIPU disponibilizara uma fechadura eletromagnética e

um sensor de abertura, ja instalados fisicamente na porta;

A ITAIPU disponibilizara a infraestrutura necessaria para o

controle da porta;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo
cabeamento necessario para o controle desta porta.
Considerar um percurso aproximado de 55m (cinquenta e

cinco metros) até o quadro de automacao.
Porta 04: Saida do Deposito SITM.AA
Trata-se de uma porta metalica com duas folhas de giro;

A ITAIPU disponibilizara uma leitora de cartao de
proximidade e um botao de egresso, nao fazendo parte
deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA realizar a

instalacao e configuracao dos dispositivos;

A ITAIPU disponibilizara uma fechadura eletromagnética e
dois sensores de abertura, ja instalados fisicamente na

porta;

A ITAIPU disponibilizara a infraestrutura necessaria para o

controle da porta;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo
cabeamento necessario para o controle desta porta.
Considerar um percurso aproximado de 80m (oitenta

metros) até o quadro de automacao.

8.2.2.2.9. A ITAIPU disponibilizara 06 (seis) sensores de movimento de dupla

tecnologia, nao fazendo parte deste fornecimento. Cabera a
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CONTRATADA instalar e configurar os 06 (seis) sensores de movimento
de dupla tecnologia. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar o
cabeamento necessario. Os cabos poderao utilizar a infraestrutura
presente no local, incluindo os eletrodutos utilizados pelas cameras.
Considerar o fornecimento de até 1m de eletroduto galvanizado e 01
caixa 4x2”, por ponto. Deve-se considerar a seguinte distancia a ser

percorrida pelo cabeamento para cada sensor:

Sensor: Distancia aproximada (m):
SM_SITT_001 35
SM_SITT_002 30
SM_SITT_003 10
SM_SITM_001 30
SM_SITM_002 38
SM_SITM_003 70

8.2.2.3. Blocos1,2,3e5

8.2.2.3.1. A ITAIPU disponibilizara um quadro de automacao, com grau de
protecao IP54, e dimensdes de 120x80x40cm (cento e vinte por
oitenta por quarenta centimetros). Este item nao faz parte deste
fornecimento. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar 01 (um)
suporte de piso, que apoie toda a base do quadro de automacao, mas
mantenha o mesmo 40cm (quarenta centimetros afastado do solo).
Cabera a CONTRATADA instalar o quadro de automacao sobre o

suporte e fixado na parede.

8.2.2.3.2. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todos os acessorios
descritos no item 8.1.2. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar o
circuito de alimentacao do quadro de automacao. A alimentacao
devera ser oriunda do no-break presente no rack de CFTV que fica na

mesma sala onde sera instalado o quadro de automacao.

8.2.2.3.3. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar aproximadamente 3m
(trés metros) de eletrocalha bi-partida para a chegada de cabeamento

nos quadros.
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8.2.2.3.4. A ITAIPU disponibilizara uma placa LNL-2220 e uma placa LNL-
1100, nao fazendo parte deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA

realizar a instalacao e configuracao destes equipamentos.

8.2.2.3.5. Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar uma placa

LNL-2210 no quadro de automacao;

8.2.2.3.6. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, de forma sobreposta,

02 (dois) conectores de rede, do tipo keystone, proprios para

montagem em quadro de automacao. Ambos devem estar conectados
ao patch panel do rack de CFTV, cabendo a CONTRATADA fornecer e

instalar o cabeamento necessario. A placa LNL-2220 deve ser

conectada no switch do rack da Seguranca Empresarial e a placa LNL-

2210 deve ser conectada no switch do rack da Superintendéncia de

Informatica. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todos os cabos

necessarios para as conexoes.

8.2.2.3.7. Trata-se de 03 portas a serem controladas:

8.2.2.3.7.1.

a)

b)

d)

Porta 01: Shaft SI.AA
Trata-se de uma porta de madeira com folha de giro;

A ITAIPU disponibilizara uma leitora de cartao de
proximidade e um botao de egresso, nao fazendo parte
deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA realizar a

instalacao e configuracao dos dispositivos;

Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar um

fecho eletromecanico e um sensor de abertura;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar um acessorio
para travar a macaneta do lado externo do ambiente

protegido;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, por dentro da

parede de drywall, a infraestrutura necessaria para o
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8.2.2.3.7.2.
a)

b)

d)

f)

8.2.2.3.7.3.

controle desta porta, incluindo 02 caixas de passagem do

tipo 4x2” embutidas;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo
cabeamento necessario para o controle desta porta.
Considerar um percurso aproximado de 7m (sete metros)

até o quadro de automacao.
Porta 02: Entrada da sala dos técnicos do 9955
Trata-se de uma porta de madeira com folha de giro;

A ITAIPU disponibilizara uma leitora de cartao de
proximidade e um botao de egresso, nao fazendo parte
deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA realizar a

instalacao e configuracao dos dispositivos;

Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar um

fecho eletromecanico e um sensor de abertura;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar um acessorio
para travar a macaneta do lado externo do ambiente

protegido;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, por dentro da
parede de drywall, a infraestrutura necessaria para o
controle desta porta, incluindo 02 caixas de passagem do

tipo 4x2” embutidas;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo
cabeamento necessario para o controle desta porta.
Considerar um percurso aproximado de 40m (quarenta

metros) até o quadro de automacao.

Porta 03: Saida da sala dos técnicos do 9955
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b)

d)

Trata-se de uma porta de aluminio com fechamento em

vidro, e folha de giro;

A ITAIPU disponibilizara uma leitora de cartao de
proximidade e um botao de egresso, nao fazendo parte
deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA realizar a

instalacao e configuracao dos dispositivos;

Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar um

fecho eletromecanico e um sensor de abertura;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar um acessorio
para travar a macaneta do lado externo do ambiente

protegido;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, no lado interno
do ambiente protegido, a infraestrutura necessaria para o
controle desta porta. Considerar o fornecimento de
aproximadamente 5m (cinco metros) de eletrodutos

galvanizados;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo
cabeamento necessario para o controle desta porta.
Considerar um percurso aproximado de 50m (cinquenta

metros) até o quadro de automacao.

8.2.2.3.8. AITAIPU disponibilizara 09 (nove) sensores de movimento de dupla

tecnologia, nao fazendo parte deste fornecimento. Cabera a

CONTRATADA instalar e configurar os 09 (nove) sensores de

movimento de dupla tecnologia. Cabera a CONTRATADA fornecer e

instalar o cabeamento necessario. Os cabos poderao utilizar a

infraestrutura presente no local, incluindo os eletrodutos utilizados

pelas cameras. Considerar o fornecimento de até 1m de eletroduto
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8.2.2.4.

galvanizado e 01 caixa 4x2”, por ponto. Deve-se considerar a seguinte

distancia a ser percorrida pelo cabeamento para cada sensor:

Sensor: Distancia aproximada (m):
SM_COOR_B03_001 40
SM_COOR_B03_002 15
SM_COOR_B05_001 25
SM_COOR_B05_002 50
SM_COOR_B01_001 40
SM_COOR_B01_002 40
SM_COOR_B01_003 60
SM_COOR_B01_004 70
SM_COOR_B02_001 60
Blocos 4 e 6

8.2.2.4.1. A ITAIPU disponibilizara um quadro de automacao, com grau de

protecao IP54, e dimensdes de 120x80x40cm (cento e vinte por
oitenta por quarenta centimetros). Este item nao faz parte deste
fornecimento. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar 01 (um)
suporte de piso, que apoie toda a base do quadro de automacao, mas
mantenha o mesmo 40cm (quarenta centimetros afastado do solo).
Cabera a CONTRATADA instalar o quadro de automacao sobre o

suporte e fixado na parede.

8.2.2.4.2. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todos os acessorios

descritos no item 8.1.2. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar o
circuito de alimentacdao do quadro de automacao. A alimentacao
devera ser oriunda do no-break presente no rack de CFTV que fica na

mesma sala onde sera instalado o quadro de automacao.

8.2.2.4.3. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar aproximadamente 3m

(trés metros) de eletrocalha bi-partida para a chegada de

cabeamento no quadro.

8.2.2.4.4. A ITAIPU disponibilizara 02 (duas) placas LNL-2220, 02 (duas)

placas LNL-1320 e 01 (uma) placas LNL-1100, nao fazendo parte deste

fornecimento. Cabera a CONTRATADA instalar e configurar as placas.
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8.2.2.4.5. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, de forma sobreposta,

02 (dois) conectores de rede, do tipo keystone, proprios para

montagem em quadro de automacao. Ambos devem estar conectados
ao patch panel do rack de CFTV, cabendo a CONTRATADA fornecer e

instalar o cabeamento necessario. Uma placa LNL-2220 deve ser

conectada no switch do rack da Seguranca Empresarial e a outra placa

LNL-2220 deve ser conectada no switch do rack da Superintendéncia

de Informatica. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todos os

cabos necessarios para as conexoes.

8.2.2.4.6. Trata-se de 07 portas a serem controladas:

8.2.2.4.6.1.

a)

b)

d)

Porta 01: Shaft SI.AA Bloco 04

Trata-se de uma porta de aluminio com fechamento em

vidro e folha de giro;

A ITAIPU disponibilizara uma leitora de cartao de
proximidade e um botao de egresso, nao fazendo parte
deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA realizar a

instalacao e configuracao dos dispositivos;

Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar um

fecho eletromecanico e um sensor de abertura;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar um acessorio
para travar a macaneta do lado externo do ambiente

protegido;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, sobreposta a
parede no lado interno do ambiente protegido, a
infraestrutura necessaria para o controle desta porta.
Considerar o fornecimento de aproximadamente 5m de

eletrodutos galvanizados;
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8.2.2.4.6.2.
a)

b)

d)

f)

8.2.2.4.6.3.

a)

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo
cabeamento necessario para o controle desta porta.
Considerar um percurso aproximado de 7m (sete metros)

até o quadro de automacao.
Porta 02: Shaft SI.AA Bloco 06
Trata-se de uma porta de madeira com uma folha de giro;

A ITAIPU disponibilizara uma leitora de cartao de
proximidade e um botao de egresso, nao fazendo parte
deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA realizar a

instalacao e configuracao dos dispositivos;

Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar um

fecho eletromecanico e um sensor de abertura;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar um acessorio
para travar a macaneta do lado externo do ambiente

protegido;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, sobreposta a
parede no lado interno do ambiente protegido, a
infraestrutura necessaria para o controle desta porta.
Considerar o fornecimento de aproximadamente 5m de

eletrodutos galvanizados;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo
cabeamento necessario para o controle desta porta.
Considerar um percurso aproximado de 80m (oitenta

metros) até o quadro de automacao.

Porta 03: Sala de Contratos SI

Trata-se de uma porta de madeira com folha de giro;
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b)

d)

8.2.2.4.6.4.

a)

b)

A ITAIPU disponibilizara uma leitora de cartao de
proximidade e um botao de egresso, nao fazendo parte
deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA realizar a

instalacao e configuracao dos dispositivos;

Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar um

fecho eletromecanico e um sensor de abertura;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar um acessorio
para travar a macaneta do lado externo do ambiente

protegido;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, por dentro da
parede de drywall, a infraestrutura necessaria para o
controle desta porta, incluindo 02 caixas de passagem do

tipo 4x2” embutidas;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo
cabeamento necessario para o controle desta porta.
Considerar um percurso aproximado de 25m (vinte e cinco

metros) até o quadro de automacao.

Porta 04: Entrada SIPS.AA

Trata-se de uma porta inteira de vidro com duas folhas de

giro;

A ITAIPU disponibilizara uma leitora de cartdo de
proximidade e um botao de egresso, nao fazendo parte
deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA realizar a

instalacao e configuracao dos dispositivos;

Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar uma
fechadura eletromagnética com acessorios para portas de

vidro e dois sensores de abertura (do tipo sobrepor);
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d)

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, por dentro da
parede de drywall, a infraestrutura necessaria para o
controle desta porta, incluindo 03 caixas de passagem do

tipo 4x2” embutidas;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo
cabeamento necessario para o controle desta porta.
Considerar um percurso aproximado de 40m (quarenta

metros) até o quadro de automacao.

8.2.2.4.7. Porta 05: Saida SIPS.AA

a)

b)

d)

Trata-se de uma porta de aluminio com fechamento em

vidro e uma folha de giro;

A ITAIPU disponibilizara uma leitora de cartdao de
proximidade e um botao de egresso, nao fazendo parte
deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA realizar a

instalacao e configuracao dos dispositivos;

Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar uma
fechadura eletromagnética (com acessorios para porta
abrindo para fora) e um sensor de abertura (do tipo

sobrepor);

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, no lado interno
do ambiente protegido, a infraestrutura necessaria para o
controle desta porta. Considerar o fornecimento de
aproximadamente 5m (cinco metros) de eletrodutos

galvanizados;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo
cabeamento necessario para o controle desta porta.
Considerar um percurso aproximado de 60m (sessenta

metros) até o quadro de automacao.
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8.2.2.4.8. Portas 06 e 07: Sala do NOC SIPP.AA

a)

b)

d)

Trata-se de portas de madeira com folha de giro;

A ITAIPU disponibilizara 02 (duas) leitoras de cartao de
proximidade e 02 (dois) botées de egresso, nao fazendo
parte deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA realizar

a instalacao e configuracao dos dispositivos;

Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar dois

fechos eletromecanicos e dois sensores de abertura;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, embutida na
parede de drywall, a infraestrutura necessaria para o
controle destas portas, incluindo as caixas de passagem do

tipo 4x2” embutidas;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo
cabeamento necessario para o controle destas portas.
Considerar um percurso aproximado de 75m (setenta e
cinco metros) e 80m (oitenta metros), respectivamente,

até o quadro de automacao.

8.2.2.4.9. A ITAIPU disponibilizara 14 (quatorze) sensores de movimento de

dupla tecnologia. Cabera a CONTRATADA instalar e configurar os 14

(quatorze) sensores de movimento de dupla tecnologia. Cabera a

CONTRATADA fornecer e instalar o cabeamento necessario. Os cabos

poderao utilizar a infraestrutura presente no local, incluindo os

eletrodutos utilizados pelas cameras. Considerar o fornecimento de

até 1m de eletroduto galvanizado e 01 caixa 4x2”, por ponto. Deve-

se considerar a seguinte distancia a ser percorrida pelo cabeamento

para cada sensor:

Sensor: Distancia aproximada (m):
SM_SIAA_B04_001 25
SM_SIAA_B04_002 25
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SM_SIAA_B04_003 25
SM_SIAA_B04_004 25
SM_SIAA_B04_005 45
SM_SIAA_B04_006 60
SM_SIAA_B04_007 40
SM_SIAA_B04_008 55
SM_SIAA_B06_001 50
SM_SIAA_B06_002 65
SM_SIAA_B06_003 80
SM_SIAA_B06_004 85
SM_SIAA_B06_005 75
SM_SIAA_B06_006 70

8.2.2.5. Bloco7

8.2.2.5.1. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todos os acessorios
descritos no item 8.1.2, neste caso a bateria de 40Ah devera ser
substituida por uma bateria de 18Ah, no quadro do Bloco 07. Cabera
a CONTRATADA fornecer e instalar o circuito de alimentacao do
quadro de automacao. A alimentacao devera ser oriunda do no-break
presente no rack que fica na mesma sala onde sera instalado o quadro

de automacao.

8.2.2.5.2. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar aproximadamente 3m
(trés metros) de 02 eletrodutos de 2” para a chegada de cabeamento

no quadro.

8.2.2.5.3. Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar uma placa

LNL-2210 no interior do quadro de automacao;

8.2.2.5.4. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, de forma sobreposta,
01 (um) conector de rede, do tipo keystone, proprio para montagem
em quadro de automacao. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar
0 cabeamento necessario para conectar a placa LNL-2210 ao switch
do rack da Superintendéncia de Informatica. Cabera a CONTRATADA

fornecer e instalar todos os cabos necessarios para as conexdes.

8.2.2.5.5. Trata-se de 01 porta a ser controlada:
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8.2.2.5.6. Porta 01: Shaft SI.AA Bloco 07

a)

b)

d)

Trata-se de uma porta de madeira com uma folha de giro;

A ITAIPU disponibilizara uma leitora de cartao de
proximidade e um botdo de egresso, nao fazendo parte
deste fornecimento. Cabera a CONTRATADA realizar a

instalacao e configuracao dos dispositivos;

Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar um

fecho eletromecanico e um sensor de abertura;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar um acessorio
para travar a macaneta do lado externo do ambiente

protegido;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, sobreposta a
parede no lado interno do ambiente protegido, a
infraestrutura necessaria para o controle desta porta.
Considerar o fornecimento de aproximadamente 5m de

eletrodutos galvanizados;

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo
cabeamento necessario para o controle desta porta.
Considerar um percurso aproximado de 7m (sete metros)

até o quadro de automacao.

8.2.2.6. Blocos9 e 10

8.2.2.6.1. A ITAIPU disponibilizara um quadro de automacdo, com grau de

protecao IP54, e dimensdes de 120x80x40cm (cento e vinte por

oitenta por quarenta centimetros), com uma placa LNL-2220, uma

placa LNL-1320 e uma placa LNL-1100 ja instaladas. Estes itens nao

fazem parte deste fornecimento.
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8.2.2.6.2. Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar no interior

do quadro, uma placa LNL-2210. Cabera a CONTRATADA alterar o
controle da porta do shaft, atualmente realizado pela placa LNL-2220

para a placa LNL-2210.

8.2.2.6.3. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar um conector, do tipo

keystone, de forma sobreposta, dentro do quadro de automacao. Este
ponto devera ser direcionado para o patchpanel do rack de CFTV e de
la para o switch no rack da SITT.AA. Cabera a CONTRATADA fornecer
e instalar todo cabeamento necessario para a conexao. Considerar um

percurso de 15m.

8.2.2.6.4. A ITAIPU disponibilizara 08 (oito) sensores de movimento de dupla

tecnologia, nao fazendo parte deste fornecimento. Cabera a
CONTRATADA instalar e configurar os 08 (oito) sensores de movimento
de dupla tecnologia. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar o
cabeamento necessario. Os cabos poderao utilizar a infraestrutura
presente no local, incluindo os eletrodutos utilizados pelas cameras.
Considerar o fornecimento de até 3m de eletroduto e 01 caixa 4x2”
embutido na parede de drywall, por ponto. Deve-se considerar a

seguinte distancia a ser percorrida pelo cabeamento para cada sensor:

Sensor: Distancia aproximada (m):
SM_COOR_B09_10_001 20
SM_COOR_B09_10_002 30
SM_COOR_B09_10_003 40
SM_COOR_B09_10_004 55
SM_COOR_B09_10_005 60
SM_COOR_B09_10_006 25
SM_COOR_B09_10_007 35
SM_COOR_B09_10_008 40

8.2.3. Sistema de Deteccao de Incéndio

8.2.3.1.

Edificacao da SITT.AA

8.2.3.1.1. A seguinte relacao de equipamentos sera disponibilizada pela

ITAIPU, nao fazendo parte deste fornecimento.
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Item | Quant | Cédigo Fabricante | Descricao
01 01 4007-9201 Simplex Painel 4007ES
02 01 4007-9803 Simplex Cartao IDNet
03 01 4007-9817 Simplex Cartao ESNet
04 01 4606-9202 Simplex Replicador LCD para o
painel
05 01 2975-9461 Simplex Caixa para replicador LCD
06 02 4090-9002 Simplex Relé IDNet
07 05 4099-9006PO | Simplex Acionador manual
08 03 49AV-WRF Simplex Avisador IDNac
09 19 4098-9714 Simplex Sensor de fumaca
10 01 4098-9733 Simplex Sensor de temperatura
11 19 4098-9792 Simplex Base enderecavel
12 01 4098-9792 Simplex Base enderecavel isoladora

8.2.3.1.2. Cabera a CONTRATADA instalar e configurar todos os equipamentos

disponibilizados pela ITAIPU.

8.2.3.1.3. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar 02 (duas) baterias de

18Ah no interior do painel de alarme de incéndio. As baterias devem

seguir as recomendacodes do fabricante do painel.

8.2.3.1.4. Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar qualquer

outro equipamento ou acessorio necessario para o completo
atendimento dos requisitos apresentados nestas Especificaces
Técnicas.

8.2.3.1.5. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar o «circuito de

alimentacao do painel de incéndio. A alimentacao devera ser oriunda
do No-Break do rack de CFTV. Considerar um percurso de 25m de

distancia.

8.2.3.1.6. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo cabeamento

necessario para o sistema de deteccao de incéndio.

8.2.3.1.7. O replicador do painel de incéndio devera ser conectado na

interface RUI. O replicador ficara a aproximadamente 45m (quarenta

e cinco metros) de distancia do painel.

Pregao Eletronico Nacional NF 1020-22 - Sistemas de Seguranca Eletronica - Aditamento 3

46



HE
A& A ITAIPU

BINACIONAL

Especificagdes Técnicas — Anexo |

8.2.3.1.8. Os detectores deverao ser instalados no forro dos ambientes, e

distribuidos na edificacao conforme indicacao da ITAIPU e normas

vigentes.

8.2.3.1.9. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar eletrodutos rigidos

fabricados em PVC, antichamas, na cor vermelha (esta pintura deve
ter sido realizada em fabrica), para a descida dos cabos nos pontos de
instalacao dos dispositivos. A CONTRATADA devera considerar um pé
direito de 3m (trés metros) e que o acionador devera ficar na mesma
altura dos interruptores, aproximadamente 1,2m (um metro e vinte
centimetros). Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar caixas de
passagem do tipo 4x2”, fabricadas no mesmo material e cor do
eletroduto, sobrepostas as paredes, nos pontos de instalacao dos

equipamentos.

8.2.3.1.10. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar conduletes duplos,

sobre o forro, proximos aos pontos de instalacdo de cada
equipamento. Estes conduletes devem ser fixados na estrutura do
telhado.

8.2.3.1.11. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar o cabeamento

necessario para o sistema de deteccao de incéndio. Na tabela a seguir
constam as distancias aproximadas a serem percorridas entre os

dispositivos e o painel de incéndio.

Item Distancia (m)
Replicador de painel 45
Laco IDNet 250
Laco IDNac 130

8.2.3.2.

Blocos 4, 6,9 e 10

8.2.3.2.1. A seguinte relacao de equipamentos sera disponibilizada pela

ITAIPU, ndo fazendo parte deste fornecimento.

Item | Quant Cédigo Fabricante | Descricao
01 01 4010-9721 Simplex Painel 4010ES
02 01 4010-99929 Simplex Cartao IDNet
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03 01 4010-6310 Simplex Cartao ESNet

04 01 4010-6308 Simplex Cartao de fibra

05 03 4606-9102 Simplex Replicador LCD para o painel
06 03 2975-9206 Simplex Caixa para replicador LCD
07 03 4090-9002 Simplex Relé IDNet

08 10 4099-9006PO Simplex Acionador manual

09 07 49AV-WRF Simplex Avisador IDNac

10 01 49AV-WRFO Simplex Avisador IDNac IP65

11 01 49WPBB-AVVOWR Simplex Caixa para Avisador

12 62 4098-9714 Simplex Sensor de fumaca

13 02 4098-9733 Simplex Sensor de temperatura

14 61 4098-9792 Simplex Base enderecavel

15 03 4098-9792 Simplex Base enderecavel isoladora

8.2.3.2.2. Cabera a CONTRATADA instalar e configurar todos os equipamentos
disponibilizados pela ITAIPU. O painel de incéndio devera ser
instalado no shaft do Bloco 09. Os replicadores LCD deverao ser

instalados nas entradas dos Blocos 4, 6 e 9.

8.2.3.2.3. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar 02 (duas) baterias de
18Ah no interior do painel de alarme de incéndio. As baterias devem

seguir as recomendacodes do fabricante do painel.

8.2.3.2.4. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar o circuito de
alimentacao do painel de incéndio. A alimentacao devera ser oriunda

do No-Break do rack de CFTV. Considerar um percurso de 3m.

8.2.3.2.5. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar 04 (quatro) dispositivos
de protecao contra surtos da rede IDNET e comunicacao da RUI, iguais
ou SIMILARES ao modelo 2081-9044 da fabricante Simplex. Cabera a
CONTRATADA fornecer e instalar 02 (dois) dispositivos de protecao
contra surtos da rede IDNAC, iguais ou SIMILARES ao modelo 2081-9028
da fabricante Simplex. Os equipamentos devem ser alocados em
caixas de passagem do tipo 4x4”, instaladas proximas aos pontos de

saida e de chegada dos cabos entre os Blocos 01 e 04.

8.2.3.2.6. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, aproximadamente 15m
de eletroduto galvanizado, além de 02 (dois) conduletes, para

interligar o Bloco 04 ao Bloco 01. Esta instalacdo devera ser feita
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sobre a laje da passarela que interliga dos blocos. Qualquer rasgo

realizado no telhado ou forro devera ser vedado.

8.2.3.2.7. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, aproximadamente 10m
de eletroduto galvanizado de 2” (duas polegadas), além de 02 (dois)
conduletes, para interligar o Bloco 04 ao Bloco 06. A infraestrutura
devera estar fixada na estrutura do telhado das edificacdes. Qualquer

rasgo realizado no telhado ou forro devera ser vedado.

8.2.3.2.8. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar, aproximadamente 3m
de eletroduto galvanizado de 2” (duas polegadas), além de 02 (dois)
conduletes, para interligar o Bloco 06 a Sala de Teleconferéncia. A
infraestrutura devera estar fixada na estrutura do telhado das
edificacbes. Qualquer rasgo realizado no telhado ou forro devera ser

vedado.

8.2.3.2.9. Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar qualquer
outro equipamento ou acessorio necessario para o completo
atendimento dos requisitos apresentados nestas Especificaces

Técnicas.

8.2.3.2.10. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo cabeamento

necessario para o sistema de deteccao de incéndio.

8.2.3.2.11.  Os replicadores do painel de incéndio deverao ser conectados

na interface RUI.

8.2.3.2.12. Os detectores deverao ser instalados no forro dos ambientes, e
distribuidos na edificacao conforme indicacdo da ITAIPU e normas

vigentes.

8.2.3.2.13. Cabera a CONTRATADA instalar e configurar os relés de rede
IDNET no interior do quadro de automacao do Bloco 09. Cada relé
devera ser conectado a uma entrada da placa LNL-1100 e indicar a
deteccao de incéndio nos Bloco 09 e 10, ou no Bloco 04 ou no Bloco
06.
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8.2.3.2.14. Os avisadores audiovisuais deverao ser acionados de forma
setorizada (Blocos 09 e 10, Bloco 04 ou Bloco 06) de acordo com o

local onde se encontra o sensor acionado.

8.2.3.2.15. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar eletrodutos rigidos
fabricados em PVC, antichamas, na cor vermelha (esta pintura deve
ter sido realizada em fabrica), para a descida dos cabos nos pontos de
instalacao dos dispositivos. A CONTRATADA devera considerar um pé
direito de 3m (trés metros) e que o acionador devera ficar na mesma
altura dos interruptores, aproximadamente 1,2m (um metro e vinte
centimetros). Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar caixas de
passagem do tipo 4x2”, fabricadas no mesmo material e cor do
eletroduto, sobrepostas as paredes, nos pontos de instalacao dos

equipamentos.

8.2.3.2.16. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar conduletes duplos,
sobre o forro, proximos aos pontos de instalacdo de cada
equipamento. Estes conduletes devem ser fixados na estrutura do
telhado.

8.2.3.2.17. Caberd a CONTRATADA fornecer e instalar o cabeamento
necessario para o sistema de deteccao de incéndio. Na tabela a seguir
constam as distancias aproximadas a serem percorridas entre os

dispositivos e o painel de incéndio.

Item Distancia (m)
Replicador de painel - Bloco 09 15
Replicador de painel - Bloco 04 100
Replicador de painel - Bloco 06 40
Laco IDNet - Blocos 09 e 10 340
Laco IDNac - Blocos 09 e 10 200
Laco IDNet - Blocos 04 e 06 440
Laco IDNac - Blocos 04 e 06 220

8.3. Orientacoes para Instalacao de Eletrodutos Subterraneos

Eletrodutos subterraneos deverao seguir as exigéncias listadas abaixo:
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a) Vala com profundidade minima de 1,00 (um) metro.

b) No fundo da vala deverao ser aplicados 10cm de areia, antes de lancar
o eletroduto.

c) Apos lancamento do eletroduto, devera ser novamente aplicado mais
10cm de areia.

d) Apds aplicacao da segunda camada de areia devera ser aplicado 30cm
de terra.

e) Lancar sobre a terra fita plastica identificadora, completando a vala

com o restante da terra, e nivelar.

8.4. Orientacoes técnicas para o fornecimento de materiais para conectividade logica

8.4.1. Caracteristicas Técnicas dos Conectores

8.4.1.1. Conectores RJ45 fémeas categoria 6 fornecidos nas quantidades

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

necessarias.

Familia de produtos: Gigalan;

Linha de Produto: Conector RJ45;

Tipo do Produto: Standart ou RoHS Compliant;

Ambiente de Instalacao: Interna;

Ambiente de Operacao: Nao agressivo;

Compatibilidade: com todos os produtos FCS;

Performance do canal garantida para até 4 e 6 conexdes em canais de até
100metros;

Suporte a IEEE 802.3, 1000 Base T, 1000 Base TX, EIA/TIA-854,
ANSI/TIA/EIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automacao Predial, 10G-Base-
T (TSB-155) todos os protocolos LAN anteriores;

Fornecido em cor azul para ponto logico;

Fornecido com Dust Cover Articulado para protecao dos contatos elétricos;
Possibilidade de fixacao de icones de identificacao no proprio Dust Cover;

Insercao do cabo em angulo de 90° ou 180°;

m) Acessorio para protecao do contato IDC e manutencao do cabo crimpado;

n)

Possibilidade de crimpagem 568A; Contato IDC em angulo de 45° para

melhoria da performance elétrica;
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0) Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;

p) ldentificacao: Identificacao de categoria na face frontal;

q) Rastreamento: Indicacao de semana e ano no corpo do produto;

r) Tipo do cabo: U/UTP;

s) Material do contato elétrico: Bronze fosforoso com 50 pin (1,27um) de ouro
e 100pin (2,54pm) de niquel;

t) Diametro do condutor: 22 a 26 AWG;

u) Padrao de montagem: 568 A;

v) Temperatura de armazenamento: -40°C até 70°C;

w) Temperatura de operacao: -10°C a 60°C;

x) Forca de retencao entre jack e plug: Minimo 133N;

y) Quantidade de ciclos: > 1000 RJ45 e > 200 RJ11, > 200 no bloco IDC;

z) Resisténcia de isolamento: 500MQ;

aa) Resisténcia maxima de contato: 200mQ;

bb) Resisténcia DC: 0,1Q;

cc) Prova de Tensao Dielétrica: 1000V ( RMS, 60 Hz, 1 min);

dd) Forca de retencao: 800g.

8.4.2. Certificacoes:

a) UL Listed e Verified: E173971;

b) ETL 4 conexodes: 3073041-003;

¢) ET L 6 conexdes: 3118430CRT-003;

d) Normas aplicaveis: EIA/TIA 568B.2 e seus adendos, IEC11801, NBR 14565.

8.4.3. Caracteristicas Técnicas para os Cabos UTP Categoria 6

a) Cabo de 4 pares trancados compostos de condutores sélidos de cobre nq,
23 AWG, isolados por um composto especial. Capa externa em PVC nao
propagante a chama. No caso dos patch cords, os condutores deverao ser
flexiveis;

b) Todos os patch cords fornecidos deverao ser de fabricacao industrial e
devidamente certificados. Nao serao aceitos cabos logicos produzidos

manualmente;
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f)

g)

Devera cumprir os requisitos fisicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-
568-B.2-1 e IEC11801;

Devera estar de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous
Substances) e possuir certificacao para categoria 6;

Devera suportar os protocolos IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX,
EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862,ATM, Video, Sistemas de Automacao
Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos os protocolos LAN anteriores;

Devera possuir isolamento em polietileno de alta densidade com diametro
nominal de Tmm;

Temperatura de Operacao entre -10°C a 60°C.

8.4.4. Emendas:

a) Nao serao aceitas emendas no meio dos eletrodutos. Qualquer emenda
devera ser feita nas caixas de passagem.

b) Todas a emendas deverao ser estanhadas e isoladas.

8.5.0RIENTACOES PARA TOPOLOGIA DO SISTEMA

8.5.1. Toda a rede de logica fornecida devera estar no padrao de infraestrutura e

cabeamentos estruturado categoria 6.

8.5.2. As portas nao conectadas dos Switches deverao ficar desabilitadas, porém

devidamente conectadas ao respectivo Patch Panel por meio de Patch Cords

idéntico as demais conexdes realizadas.

8.5.3. A conectividade légica entre cada camera e a respectiva porta do Switch

podera ser estabelecida em velocidade de 100Mbps. Ja as conectividades logicas

entre Switches e os DIOs deverao ser estabelecidas por portas padrao 1000Mbps.

9 DETALHAMENTO TECNICO DO ESCOPO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
PARA APLICACAO NO CAMPO
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9.1 CAMERAS MODELO BULLET, TECNOLOGIA TCP/IP E ALIMENTACAO POE, DEVENDO
CUMPRIR NO MINIMO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A)

B)

D)
E)

Camera estilo Bullet para uso externo (conceito outdoor), padrao 1080p ou
superior, capaz de gerar pelo menos 1920 x 1080 pixels;

Sensor de imagem tipo CMOS progressivo, padrao 1/2.9” (um sobre dois
ponto nove polegadas), 1/2.8” (um sobre dois ponto oito polegadas), 1/3”
(um terco de polegada) ou 1/4" (um quarto de polegada);

Recurso de lente varifocal dptica. Na condicao optica devera atuar na faixa
de 3,5mm (trés milimetros e meio) a 8mm (oito milimetros) ou faixa mais
ampla;

Grau de protecao IP-66 ou superior, grau de impacto IK10;

Faixa de angulos de visualizacado: horizontal, de 38° a 100° ou faixa superior;
vertical: de 22° a 52° ou faixa superior;

Sistemas Opticos e eletronicos para operacdao em modo diurno e noturno,
garantindo a sensibilidade minima de 0,1 lux em modo cores e 0 lux em modo

preto e branco sem filtro de infravermelho e com iluminacao infravermelha

ligada;

G) Recurso automatico de remocao da lente filtro de infravermelho por

K)
L)

dispositivo eletromecanico em situacoes de baixa luminosidade para a
entrada no modo de operacao noturno;

Alimentacao no padrao IEEE802.3af, conhecido como PoE (Power Over
Ethernet);

Recurso de gavetas para cartdo de memodria involucrada em formato
MicroSD/SDXC/SDHC. Capacidade de habilitar a modalidade de gravacao
local, no cartdao de memoria, e permitir o acesso remoto das imagens por
meio da interface de acesso via navegador WEB;

Canais de streams de video com capacidade de gerar taxa de transmissao de
video em, pelo menos, 30 fps (trinta quadros por segundo) em resolucao 1920
x 1080 pixels, em todos os streams. Devera possuir, pelo menos, 2 (dois)
streams de video simultaneos que permitam configuracoes distintas;
Codificacao de video no padrao de compressao nos protocolos H.264 e H.265;
Interface que permite ajuste das seguintes caracteristicas por stream de

video: taxa de quadros por segundo e aspectos de qualidade de imagem;
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M) Funcoes complementares de imagem: data e horario sincronizaveis por

protocolo NTP (Network Time Protocol), texto, espelho e rotacao (0°, 90°,
180° e 270°) de imagem;
Variaveis de ajuste de imagem: brilho, contraste, nitidez, balanco de

branco, controle de exposicao, mascara de privacidade;

O) Recurso de janela ampla dinamica (WDR - Wide Dynamic Range) até 110dB

P)

ou superior, com filtros suficientes para permitir a identificacao (contraste)
de pessoas e objetos dispostos diante de fundos iluminados como portas e
janelas em face ao ambiente externo;

Recurso de iluminacao por infravermelho com LEDs, com alcance efetivo

minimo de 30m (trinta metros), embutido no corpo da camera;

Q) Protocolos interpretaveis: IPv4/v6, HTTP, QoS, FTP, SMTP, SNMP, DNS,

DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, IGMP, RTCP, DHCP;

Interface de comunicacao légica padrao 10/100Mbps (dez e cem megabits
por segundo);

Recurso inteligente de deteccao de movimento;

Conector de rede padrao RJ-45 fémea;

Certificacoes minimas: UL, CE e VCCI;

Carcaca na cor branca, preta ou cinza;

W) Visando atualizacbGes e seguranca, o equipamento deve possuir firmware

X)

Y)

Z)

homologado no forum ONVIF, com data nao inferior ao ano de 2021. Esta
homologacao deve constar no site do forum ONVIF;

Garantia irrestrita de, no minimo, 3 (trés) anos contra defeitos de
fabricacao;

Equipamento devera ser compativel e homologado pelo VMS (Video
Management System) do fabricante Milestone Modelo Xprotect;

Modelo de referéncia: Hanwha QNO-6082R1.

9.2 QUADROS DE AUTOMACAO IP54, CUMPRINDO, NO MINIMO, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS TECNICAS:
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G)

H)

Produto do fabricante Legrand, linha CE ou SIMILAR, de modo a manter a
compatibilidade com outros quadros ja presentes na ITAIPU;

Fabricado em material metalico, grau de protecao IP54 ou superior, com
bandeja de montagem de componente;

Devera ser capaz de acomodar os disjuntores de protecado, controladora,
placas gerenciadoras, fontes de alimentacao e bateria para o sistema de
controle de acesso;

Todos os componentes deverao ser montados sobre a placa de montagem
do quadro;

Deve ser fornecido com porta-documentos plastico fixado no lado interno
da porta;

Deve ser fornecido com sensor de tamper, o qual devera ser conectado ao
sistema de alarme;

Deve ser fornecido com sinalizador do tipo “olho de boi” na tampa do

quadro;

O quadro deve possuir a tampa cega, e ter dimensdes de

600x500x250mm (seiscentos por quinhentos por duzentos e cinquenta

milimetros).

9.3 CONTROLADORA MODELO LNL-2210 DA FABRICANTE LENEL, DEVENDO CUMPRIR NO
MINIMO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) Para manter a compatibilidade com o sistema ja instalado na ITAIPU, a

controladora (Intelligent System Controller Single Reader) deve ser da
fabricante Lenel e do modelo LNL-2210;

B) Memoria FLASH igual ou superior a 6MB (seis megabytes) disponivel para

armazenamento da base de dados;

C) Alimentacao com suporte para DC (corrente continua), sendo 12V (doze
Volts);

D) Conector para leitora com os seguintes suportes: Wiegand Data1/Data0,
Magnetic Clock/Data, F/2F protocolo de Unico fio, Bioscrypt RS-485, OSDP
(Open Supervised Device Protocol RS-485);
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E)

F)
G)

H)

Conectores de comunicacao devem possuir os seguintes aspectos:

- Conector primario RJ45 fémea Ethernet 10/100Base-T;

- Downstream RS-485 (2-wire) async, com velocidades de 9.600bps (nove mil
e seiscentos bits por segundo) a 38.4Kbps (trinta e oito mil e quatrocentos
bits por segundo);

Suporte a DHCP e enderecamento IP fixo;

Capacidade logica de monitoramento independente para supervisao de
tamper e energia elétrica;

Capacidade anti-passback;

Entrada para monitoramento de sensor de porta e REX, sendo possivel
programar como nhormalmente aberto e normalmente fechado,
supervisionado e nao supervisionado;

Capacidade minima de 30.000 (trinta mil) permissoes de nivel de acesso;
Padrao de criptografia no formato AES (Advanced Encryption Standard) com
algoritmo minimo de 128b (cento e vinte e oito bits) para comunicacao;
Temperatura operacional de 0°C (zero grau célsius) a 50°C (cinquenta graus
célsius), ou faixa mais ampla;

Temperatura de armazenamento de -5°C (menos cinco graus célsius) a 50°C
(cinquenta graus célsius), ou faixa mais ampla;

Dimensdoes maximas do controlador: largura 51mm (cinquenta e um
milimetros), comprimento 146mm (cento e quarenta e seis milimetros) e
espessura de 95mm (noventa e cinco milimetros);

Suporte minimo de 16 (dezesseis) formatos distintos de protocolo de cartao,
sendo 8 (oito) protocolos comerciais e 8 (oito) para configuracao;
Certificacoes minimas: CE (certification mark), RoHS (Restriction of Certain

Hazardous Substances) e UL.

9.4 SENSORES DE ABERTURA DE PORTAS, CUMPRINDO COM, PELO MENOS, AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS:

A) Sensor eletromagnético tipo reed switch;
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- Modelo de sobrepor para portas de vidro ou inteira metalicas, com
dimensdes maximas de 55x11x10mm (cinquenta e cinco por onze por dez
milimetros);

- Modelo de embutir para portas de madeira ou aluminio, com diametro
maximo de 10mm (dez milimetros);

Obs. Sendo 07 sensores de embutir e o restante de sobrepor.

Capacidade de comutacao minima de 100mA a 28Vdc;

Contato NA (normalmente aberto);

Sensor e ima na cor branca.

9.5 FECHOS ELETROMECANICOS, DEVENDO CUMPRIR NO MINIMO COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:

A)
B)
0
D)

Fecho eletromecanico no padrao de embutir no batente da porta;
Alimentacao por 12V (doze Volts);

Material em aco inoxidavel e liga de aluminio;

As dimensées do fecho nao podem ser superiores a 240mm (duzentos e
quarenta milimetros) de comprimento, 30mm (trinta milimetros) de largura e
50mm (cinquenta milimetros) de profundidade;

O espelho deve contemplar o vao para a trava da porta, ou seja, deve possuir
o espelho longo;

Deve permitir ajustes no trinco;

Devem ser fornecidos todos os acessorios necessarios para a instalacao dos
fechos nos batentes das portas;

Cada equipamento deve ser fornecido com um kit para travar a macaneta da
porta. Este travamento deve acontecer somente no lado externo do ambiente
protegido, do lado interno a macaneta deve continuar girando e realizando a
abertura da porta.

Para cada equipamento deve ser fornecida uma fonte de alimentacao para o
acionamento do mesmo. A fonte deve gerar tensao de saida em corrente
continua e retificada, de forma a gerar o menor ruido sonoro possivel durante
0 acionamento, mas deve ter protecao para nao saturar a solenoide do fecho.
A fonte deve ter corrente limitada em 1A (um ampeére). Modelo de referéncia
da fonte: AF-12 da fabricante AGL;
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J) Modelo de referéncia do fecho: FEC-91 LA da fabricante HDL.

9.6 FECHOS ELETROMECANICOS DE PADRAO INDUSTRIAL, DEVENDO CUMPRIR NO

A)
B)

D)
E)
F)
G)

H)

MINIMO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

Fecho elétrico proprio para portas de metal ou madeira;

Dupla tensao de alimentacao, sendo 12VDC (doze volts em corrente continua) e
24VDC (vinte e quatro volts em corrente continua);

Consumo maximo de 250mA (duzentos e cinquenta miliampéres) em 12V (doze
volts), e 150mA (cento e cinquenta miliampéres) em 24V (vinte e quatro volts);
Resisténcia para no minimo 01 (um) milhao de ciclos;

Forca estatica superior a 1000lbs (mil libras);

Forca dinamica superior a 50 ft-lbs (cinquenta pé-libra);

Dimensdes maximas de 150mm (cento e cinquenta milimetros) de comprimento e
50mm (cinquenta milimetros) de largura;

Deve ser fornecido qualquer acessorio necessario para a instalacao do fecho em
batente de metal;

Referéncia comercial: HES 5200 da fabricante Assa Abloy, ou SIMILAR;

9.7 FECHADURA ELETROMAGNETICA, CUMPRINDO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES

A)
B)
0)
D)
E)

F)

TECNICAS:

Fechadura eletromagnética;

Forca de retencao igual a 180kg (cento e oitenta quilogramas);

Alimentacao por 12Vdc (doze Volts de corrente continua);

Material em liga de aluminio;

As dimensoes da fechadura nao podem ser superiores a 210mm (duzentos e dez
milimetros) de comprimento, 45mm (quarenta e cinco milimetros) de largura e
30mm de profundidade;

Padrao de instalacao sendo barra de atraque fixada na folha da porta e o ima no

batente da porta;
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G) Devem ser fornecidos todos os acessorios necessarios para a instalacao da

fechadura em portas de vidro e portas de madeira.

10 CONFIGURAGCAO DE HARDWARES E SOFTWARES

10.1. A CONTRATADA devera realizar todos os procedimentos de configuracao dos
elementos de hardwares e softwares envolvidos neste fornecimento, de forma a
garantir o pleno funcionamento dos dispositivos, livres de conflitos de
enderecamentos, instabilidades entre outros males que comprometam a eficiéncia

operacional do sistema. Os principais itens de configuracao sao:

10.2. Configuracao de todas as controladoras ISC e DRI e funcionalidades do sistema

de monitoramento OnGuard, levando em consideracao os seguintes itens funcionais:

a) Cadastros dos enderecos de cada controladora;

b) Regras de ldgica de alarmes;

c) Configuracdo de usuarios com acesso permitido ao sistema de
controle de acesso;

d) Criacao de todos os eventos de alarmes associados aos
dispositivos sensores instalados;

e) Criacdo dos mapas sindpticos associados a cada dispositivo
sensor de alarme, devendo considerar a sua posicao pontual no
respectivo mapa;

f) Associacao entre o Lenel OnGuard e o sistema de VMS de modo
a realizar o preset da camera associada ao evento de alarmes;

g) Realizar o cadastro do método de relacionamento entre o
sistema de deteccdo de incéndio ao sistema de controle de

acesso e aparelhos de ar condicionado.

10.3. Identificacoes das leitoras do sistema de Controle de Acesso, seguindo a

nomenclatura a ser definida pela ITAIPU.
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10.4. Configuracao de todas as cameras e funcionalidades do sistema de

gerenciamento e gravacao de video, levando em consideracao as configuracoes dos

seguintes itens funcionais:

a)

b)
<)
d)

e)

w =

Cadastro dos nomes de identificacao e enderecamento de cada
camera;

Agrupamentos das cameras;

Qualidades de video de cada camera;

Modos e caracteristicas de gravacao por camera;
Agendamento de gravacao por camera;

Modos de busca de imagens;

Niveis de acesso de usuarios do sistema sob orientacoes da
ITAIPU;

Telas sinopticas para cada camera e eventos funcionais do
software de gerenciamento;

Ferramentas e modos de apresentacao;

Exportacao de imagens padrao foto e video;

Configuracao de janelas (conceito white blanking);

Ajustes dos parametros de imagem da camera para cada
ambiente de instalacao;

Disponibilizacdo de canais de cameras ao sistema Lenel
OnGuard e sua integracao a eventos de alarmes ocorridos em
locais que permitam associacao de cameras, por presets, para
reconhecimento. Considerar até 03 (trés) presets de cameras

por evento de alarme.

10.5. Identificacoes das cameras nos sistemas, devendo seguir as orientacdes que

serao fornecidas pela ITAIPU apés a OIS.

10.6. Configuracao de todos os elementos de redes, com a criacao do mapa logico

da rede o qual devera ser realizado sob orientacdes da ITAIPU e envolver os seguintes

eventos:

a) Enderecamento vertical dos elementos logicos conectados;
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b) Criacdo da rede de seguranca local a partir do servidor
principal;

c) Habilitacao das portas logicas e funcionalidades PoE;

d) Habilitacao das funcdes de seguranca do equipamento como
filtros de IP por porta ldgica, filtros de MAC ADDRESS, portas de
seguranca, tabelas de direcionamento, alarmes de
desconectividade;

e) Bloqueio de portas dos switches por compatibilidade ao MAC
ADDRESS (Port Security).

10.7. Configuracao de todo o sistema de deteccao de incéndio, considerando todos

os equipamentos envolvidos.

11 WORK STATEMENT

11.1. A CONTRATADA devera elaborar e submeter a aprovacao da ITAIPU o WORK
STATEMENT, contendo a descricao formal e detalhada dos hardwares, softwares,
diagramas, procedimentos de ensaio, verificacbes e demais servicos incluidos no

objeto destas Especificacdes Técnicas.
11.2. Farao parte do WORK STATEMENT as seguintes informacoes:

a)Descritivos detalhados das caracteristicas técnicas de todos os equipamentos e
softwares, incluindo a coépia de seus manuais, devendo ser informado os
fabricantes, modelos, acessorios e quantidades de hardware, software e servicos.
Para o atendimento dos softwares, a CONTRATADA devera detalhar as quantidades

de licenca e versao dos softwares que serao fornecidos;

b)Cronograma detalhado do projeto e das obras em estilo GANTT, com resolucao
semanal, tendo como data inicial a OIS (Ordem de Inicio dos Servicos),
apresentando todos os eventos da obra e entregas, contemplando os prazos e
marcos estabelecidos por estas Especificacoes Técnicas. Incluir as etapas de

submissao de documentos, testes, colocacao em servico e comissionamento;

c) Informacées solicitadas nos contextos destas Especificacdes Técnicas;
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d)Detalhes dos procedimentos técnicos adotados para cada item deste projeto,
mencionando a necessidade de uso de ferramentas e transportes especiais, assim
como servicos subcontratados que se enquadrem dentro das permissdes de

subcontratacao deste projeto;

e)Topologia completa da rede Ethernet no modelo de pretensao, devendo ser
representados, graficamente, os elementos servidores e estacdes de trabalho, os

passivos e ativos de redes, racks e dispositivos finais;

f) Relacao dos locais e condicdes de instalacao de cada ponto de monitoramento,
quadro elétrico, rack entre outros itens definidos previamente entre a
CONTRATADA e ITAIPU;

g)Apresentacao de cada quadro elétrico e rack previsto para o projeto,
descrevendo seus conteldos internos e os locais de instalacdo e elementos / cargas

conectadas aos mesmos;

h)Relacao dos documentos que serao entregues até a conclusao das obras.

11.3. O WORK STATEMENT devera ser enviado em material digital, contendo:

a)Capa com a identificacdo da CONTRATADA e da ITAIPU, titulo do documento,
numero do Contrato, local, data, locais para assinaturas da CONTRATADA e
ITAIPU, status de aprovacao, revisao do documento, entre outras informacées

pertinentes;

b)Sumario, lista de figuras, lista de abreviaturas, lista dos anexos e lista de
tabelas;

c)Apresentacao dos conteldos, devendo cada pagina conter: nimero da pagina
versus total de paginas, nimero do Contrato, identificacoes da CONTRATADA

e ITAIPU e revisao.

11.4. O WORK STATEMENT devera ser enviado para analise e aprovacao da ITAIPU
em um prazo de até 20 (vinte) dias a partir da data definida na OIS emitida por
ITAIPU.
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12

11.5. A ITAIPU define o prazo de até 02 (dois) dias Uteis, a partir da data de
recebimento dos documentos, para analisar o contelGdo do WORK STATEMENT. A
ITAIPU podera solicitar, a seu critério, a presenca de representantes técnicos legais
da CONTRATADA para a apresentacao e discussao do WORK STATEMENT.

11.6. Caso haja necessidade de correcoes do WORK STATEMENT pela CONTRATADA,
a mesma o fara no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis. A ITAIPU estabelece 02

(dois) dias para nova analise do documento.

11.7. O prazo de consolidacao, aprovacao e assinatura da versao final do WORK
STATEMENT nao podera ultrapassar 12 (doze) dias a partir da data oficial de

recebimento por ITAIPU da primeira versao.

11.8. Todos os documentos técnicos enviados e aceitos serdo considerados partes
integrantes do Contrato e nao poderao ser modificados sem o consentimento da
ITAIPU.

11.9. A CONTRATADA somente podera iniciar qualquer tipo de servico e/ou
fornecimento apds a consolidacao do WORK STATEMENT.

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA

12.1. O comissionamento € definidko como o periodo de configuracoes,
parametrizacoes, avaliacdes, acompanhamento assistido e intervencoes técnicas

conclusivas nos sistemas implantados.

12.2. Todos os comportamentos de performance e estabilidade funcional dos

sistemas deverao ser certificados no periodo de comissionamento.

12.3. O comissionamento devera ser iniciado apdés a conclusao de montagem
completa de todos os sistemas solicitados nestas Especificacoes Técnicas. A ITAIPU
estabelece um periodo maximo de 15 (quinze) dias para o comissionamento e revisao

dos sistemas implantados.

12.4. Os itens a seguir apresentam os compromissos da CONTRATADA para o

processo de comissionamento:
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a)

e)

12.5.

Realizacao da configuracao e da parametrizacao de todos os hardwares e
softwares, incluindo implantacées dos mapas sinopticos, criacoes de presets
e tours em cameras de CFTV;

Realizacao da avaliacao funcional minuciosa de cada item objeto destas
Especificacdes Técnicas. Nesta avaliacao devera constar a revisao geral das
instalacées dos sistemas em operacao, avaliacao funcional sobre cada
hardware em verificacao de itens de conectividade como tensées elétricas,
correntes elétricas, impedancias 6hmicas, temperatura funcional, niveis de
ruido, isolamentos e protecoes elétricas. Todas as informacoes obtidas
deverao ser registradas no Relatério de Comissionamento;

Realizacdo de todas as certificacoes dos cabeamentos opticos e elétricos
implantados de acordo com as normas aplicaveis;

Operacao dos dispositivos de maneira continua e intensa com o proposito de
avaliar seu grau de estabilidade dentro da estrutura como um todo. Coletar
todas as informacoes e registrar no Relatorio de Comissionamento;

Todo o comissionamento do sistema de incéndio deve ser realizado conforme
previsto na norma NBR 17240/10. Os sensores de fumaca deverao ser

testados com gas especifico para esta funcao.

O Comissionamento devera ser iniciado logo apos a instalacao e ativacao de

todo sistema, e a sua data de inicio devera ser prevista no Work Statement.

12.6.

Apds a conclusado das atividades de comissionamento, a CONTRATADA devera

encaminhar a ITAIPU o “Relatério de Comissionamento” o qual devera conter as

seguintes informacoes:

a)

b)

Registro de todas as intervencbes técnicas realizadas durante o
comissionamento do sistema;

Desenhos e arquivos eletronicos dos mapas sindpticos inseridos nos sistemas;
Configuracoes e parametros idénticos aos inseridos nos sistemas, na forma
textual, detalhados por dispositivo, sejam eles servidores, gerenciadores,
estacoes de trabalho, ativos de rede, cameras, entre outros, capaz de
permitir a reprogramacao e reconfiguracao de qualquer dispositivo do

sistema mediante pane, manutencdes ou substituicoes por modelos idénticos;
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d)

—p

)

12.7.

Backup de todos os arquivos de configuracdes dos sistemas servidores de
CFTV, de forma que, mediante necessidade de reinstalacao de um dos
softwares de gerenciamento, o respectivo arquivo fornecido permita a
imediata configuracao e restabelecimento funcional dos sistemas;

Planilha contendo todos os enderecos MAC e IPs cadastrados e configurados
nos dispositivos implantados;

Resultados dos testes elétricos e funcionais dos dispositivos;

Resultados das certificacdes de cabeamentos opticos, elétricos e dispositivos
em geral realizados conforme estas Especificacoes Técnicas;

Decisdes funcionais e operacionais tomadas entre a CONTRATADA e ITAIPU
durante o periodo de comissionamento realizadas em projeto, mencionando
suas iniciativas, justificativas e envolvidos;

Abordagem das deficiéncias e anomalias, de forma clara e sucinta, relatando
os motivos declarados ou aparentes das causas, os procedimentos adotados

em sua solucdo, opinides de técnicos da ITAIPU (se for o caso).

A versao final e aprovada pela ITAIPU do Relatério de Comissionamento devera

ser enviada em material impresso, em duas vias de igual teor, e digital em Pen Drive,

contendo:

a)

b)

c)

Capa com a identificacio da CONTRATADA e da ITAIPU, o titulo do
documento, o niUmero do Contrato, local, data, locais para assinaturas pela
CONTRATADA e ITAIPU, status de aprovacao, revisao do documento, entre

outras informacodes pertinentes;

Sumario, lista de figuras, lista de abreviaturas, lista dos anexos, lista de

tabelas;

Apresentacdo dos conteldos, devendo cada pagina conter: nimero da
pagina, numero do Contrato, identificacoes da CONTRATADA e ITAIPU e

revisao.

13 TESTE DE ACEITACAO DE CAMPO (TAC)

13.1.

A aceitacao do fornecimento das solucdes tecnoldgicas dedicadas aos pontos

de monitoramento ocorrera apos a aprovacao do seu desempenho funcional, julgado
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pelo fiel cumprimento das exigéncias técnicas e de qualidade exigidas nestas

Especificacbes Técnicas.

13.2. O Teste de Aceitacao de Campo (TAC) € um periodo de funcionamento de
todas as solucoées no ambiente e nas condicées normais de operacao da Seguranca
Empresarial da ITAIPU, sem a intervencao técnica da CONTRATADA.

13.3. O objetivo principal do TAC é avaliar a estabilidade funcional de todos os
equipamentos assim como a operacionalidade de todos os parametros de sistemas
informatizados estabelecidos pela CONTRATADA sob orientacdes da ITAIPU.

13.4. Durante o TAC serao monitorados e avaliados os seguintes itens:

Autonomia dos sistemas auxiliares de fornecimento de energia;

Nivel de processamento do servidor e ativos de rede;

Taxa de variacao de banda;

Registro de eventos e alarmes do servidor e ativos de rede;

Resposta, tempos de acao e reacao dos dispositivos configuraveis;

Taxa de ocupacao das unidades de armazenamento pelos videos e dados;

Qualidade e continuidade das imagens geradas pelas cameras;

T W@ N Do 0 T o

Operacao das leitoras biométricas;

—_—

Temperatura, ruido e vibracao dos equipamentos;

j. Eficiéncia das vedacdes dos quadros, racks e equipamentos;

13.5. O periodo estabelecido para a realizacao do TAC é de 07 (sete) dias de
funcionamento ininterrupto. Qualquer tipo de interrupcao gerado por ordem técnica
ou atuacao nao autorizada da CONTRATADA provocara o reinicio da contagem de
tempo desse procedimento de certificacdo, nao onerando o prazo final do

fornecimento.

14 DOCUMENTAGAO AS BUILT (COMO CONSTRUIDO)

14.1. O As-Built (como construido) é uma representacao fiel do que foi fornecido,

implantado e configurado no projeto.

14.2. Deverao ser entregues os seguintes documentos:
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a) Projeto Executivo com todos os diagramas atualizados conforme

executado;

b) Relacao e quantidades atualizadas de todos os equipamentos fornecidos e

instalados;

c) Fotografia de todos os equipamentos inseridos em cada item deste
projeto. As fotografias deverao ser registradas em modo colorido,
referenciadas e descritas de forma a promover facil identificacao do

hardware;

d) Fornecimento dos manuais dos equipamentos e dispositivos elétricos,

computacionais e eletronicos instalados;

e) Fornecimento de todos os documentos técnicos necessarios para a
completa interpretacao dos documentos fornecidos e, consequentemente,

do projeto implantado como um todo;

f) Relacao das senhas inseridas, assim como dos hardkeys, softkeys, e demais

recursos de liberacao e autenticacao de usuarios e licencas.

14.3. Todos os documentos textuais e graficos deverao ser entregues no formato

digital, contendo:

a) Texto na cor preta e fontes em estilos e tamanhos legiveis;

b) Fotografias em tons coloridos;

14.4. As copias de desenhos e plantas poderao ser fornecidas impressas
separadamente, devidamente embaladas para transporte e armazenamento. Os
layouts deverao conter as identificacées das empresas ITAIPU e CONTRATADA, do

desenho, do Contrato, escalas, revisao, datas e locais para assinatura.

14.5. Os itens a seguir apresentam as informacoes as quais deverao fazer parte do

Projeto Executivo:

a) Esquemas detalhados da rede légica, padrao Ethernet, relacionando os cabos
opticos e elétricos, dispositivos computacionais, ativos e passivos de rede
elétrica e optica, cameras, conexoes, identificacoes dos cabos, terminais,

conectores, plugues, portas logicas, vias opticas, racks, patch panels e portas,
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b)

d)

f)

¢)]

h)

patch cords e portas, switches, conversores de meio, DIOs, caixas de emenda
optica entre outros elementos;

Esquemas dos dispositivos e circuitos elétricos devendo ser detalhado cada
quadro elétrico e seus componentes, incluindo placas eletronicas, fontes de
alimentacao e transformadores, circuitos de alimentacdo, conexdes elétricas
como os elementos atuadores. Detalhar as fontes de energia, cada componente
ou equipamento conectado, os conectores e os terminais dos equipamentos e
dispositivos, as identificacdes de fios, cabos e elementos elétricos como
disjuntores, bornes, protetores de surto, as identificacdes de cada quadro, entre
outras informacodes pertinentes ao projeto;

Desenhos logicos de todos os sistemas, a considerar CFTV, controle de acesso,
alarmes, PCs de Ronda e sistema de deteccao de incéndio. Deverao constar todos
os dispositivos instalados, seus relacionamentos logicos e elétricos. Todos os
cabos, terminais e tabelas de configuracao deverao ser referenciados no
documento;

Representacao dos links opticos e elétricos representando as origens e destinos
através de tracados identificados, as localizacdes, identificacoes e os
comprimentos dos trechos dos cabos e distribuicoes;

Locais de implantacao das caixas de passagem e caixas de inspecao, informando
as distancias entre elas;

Locais de instalacao dos racks, dispositivos computacionais, quadros elétricos,
pontos de monitoramento de CFTV com seus respectivos quadros, dispositivos
atuadores e captadores;

Desenhos detalhados dos projetos de todos os objetos que forem construidos
e/ou customizados ao projeto;

Desenho detalhado de cada ponto de monitoramento, com os dispositivos
presentes e montados, contendo detalhes construtivos e representativos das
estruturas de fixacao das cameras, em suas caixas de abrigo e suportes,
fundacodes, desenhos dimensionais incluindo a representacao de altura de cada
camera, dos quadros elétricos associados, entre outras informacoes;

Projetos e desenhos detalhados dos racks, contendo todos os componentes

inseridos;
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j) Conjunto de desenhos necessarios para procedimentos de manutencao dos
sistemas que serao implantados;

k) Relatorio de certificacao de todos os pontos de rede;

[) Planilha com o nimero de série, modelo e fabricante de todos os equipamentos

fornecidos.

14.6. A CONTRATADA devera fornecer para a ITAIPU todos os arquivos de
configuracao e templates envolvidos neste fornecimento. Estes arquivos devem
contemplar inclusive os switches, as placas controladoras do sistema de controle de
acesso, os painéis de incéndio e os computadores. Os arquivos devem ser fornecidos

de forma a permitir que a ITAIPU os altere em caso de necessidade.

14.7. A CONTRATADA devera enviar a documentacao As-Built para analise e
aprovacao pela ITAIPU no prazo de até 07 (sete) dias antes do prazo final

estabelecido para a conclusao deste fornecimento.

14.8. Caso haja necessidade de correcdes do As-Built pela CONTRATADA, a mesma
o fara no prazo maximo de 02 (dois) dias. A ITAIPU estabelece o prazo maximo de 02

(dois) dias para nova analise dos documentos.

15 RELAGAO DE MATERIAIS RESERVA

15.1. A lista de materiais reserva se caracteriza como uma relacao de materiais
adicionais, necessarios para a manutencao, parametrizacdo, configuracao,
substituicdo e ajustes necessarios para o continuo funcionamento dos sistemas

considerados nestas Especificacoes Técnicas.

15.2. Nao sera permitida a utilizacao dos materiais reserva durante os processos de

implantacao do projeto em contencao de insuficiéncias, testes preliminares, etc.

15.3. Os materiais e acessorios, relacionados na lista de materiais reserva deverao
ser fornecidos pela CONTRATADA nos modelos idénticos e exatos aos materiais que

serao instalados.
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15.4. Os materiais da lista reserva deverao ser entregues juntamente com os demais

materiais fornecidos para atendimento destas Especificacdes Técnicas.

15.5. O quantitativo de material reserva ja esta incluido na lista de materiais, ou

seja, nao precisam ser somados separadamente.

15.6. Lista de materiais reserva:

MATERIAIS RESERVA

ITEM | QTDE. DESCRICAO DO ITEM Secdo de referéncia
01 02 CAMERA MODELO BULLET, TECNOLOGIA TCP/IP E 9.1

ALIMENTACAO POE

02 02 PLACA CONTROLADORA LNL-2210

03 02 FECHOS ELETROMECANICOS

04 02 FECHOS ELETROMECANICOS DE PADRAQ INDUSTRIAL

O |0 O
oUW

16 MAO DE OBRA E MATERIAIS COMPLEMENTARES SOB DEMANDA ESPECIFICA

16.1. Os servicos e materiais descritos no subitem 3 da Proposta Comercial, serao
fornecidos ou executados somente por solicitacao da ITAIPU ou comprovacao de
necessidade por parte da CONTRATADA.

16.2. Todos os servicos e materiais do subitem 3 que sejam equivalentes aos servicos

e materiais do subitem 2, devem possuir os mesmos valores na Proposta Comercial.

16.3. Todos os servicos e materiais do subitem 3, que sejam solicitados, devem ser

fornecidos sem alteracao para o prazo global de conclusao satisfatoria do Contrato.

16.4. Cabera a CONTRATADA verificar a necessidade e solicitar aprovacao para a

ITAIPU, com antecedéncia suficiente para manter os prazos globais.

16.5. Com antecedéncia minima de 20 dias corridos do prazo final de conclusao
satisfatoria do Contrato, a ITAIPU podera solicitar o fornecimento de quaisquer
servicos e materiais complementares do subitem 3. Apos este prazo, a solicitacao
sera realizada de comum acordo com a CONTRATADA, e somente se nao impactar no

prazo final de conclusao satisfatéria do projeto.
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17 GARANTIAS

17.1. As garantias eleitas para cada grupo de produtos e seus respectivos prazos,
contados da data de conclusao e aceite pela ITAIPU, sao apresentadas nos itens

abaixo:

a) Infraestruturas de cabeamentos elétricos ou logicos e seus respectivos
acessorios por um periodo minimo de 18 (dezoito) meses;

b) Equipamentos e dispositivos eletronicos, cameras, leitoras, equipamentos
computacionais, a citar os ativos de rede, por um periodo minimo de 24 (vinte
e quatro) meses;

c) Dispositivos elétricos, incluindo componentes de protecao elétrica, bornes de
conexao, quadros elétricos e painéis, contra mau contato, mau
funcionamento, oxidacao, problemas de vedacao, pintura ou qualquer outro
fator que comprometa a qualidade e seguranca do dispositivo, por um periodo

minimo de 18 (dezoito) meses;

17.2. Todos os materiais envolvidos no fornecimento deste projeto deverao possuir

assisténcia técnica brasileira.

17.3. Se a ITAIPU constatar defeitos e a CONTRATADA nao se manifestar dentro do
prazo de 02 (dois) dias Uteis contados a partir da data de notificacao, a ITAIPU se
reserva no direito de realizar os reparos necessarios. Neste caso os custos
decorrentes serao debitados a CONTRATADA sem prejuizos de quaisquer direitos da

ITAIPU em relacao as garantias contratuais.

17.4. O prazo previsto para a solucao da anomalia, cujo reparo pode ser realizado
pela CONTRATADA com a obtencao de assisténcia técnica nacional, ndo podera ser

superior a 05 (cinco) dias.

17.5. Em situacdes de defeitos apresentados em equipamentos, caso a CONTRATADA
nao consiga repara-los no prazo previsto pelo item anterior, a mesma devera
substitui-lo temporariamente por outro as suas expensas. O equipamento substituto
devera ser de modelo idéntico, instalado nas mesmas condicoes técnicas do

equipamento removido, e estar em perfeito estado de funcionamento.
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17.6. O equipamento anomalo recolhido devera ser encaminhado para a assisténcia
técnica autorizada ou ser substituido por um equipamento novo e de modelo
idéntico. Caso a CONTRATADA opte pelo conserto do equipamento, o prazo limite
para a sua manutencao é de 30 (trinta) dias. Nao sendo cumprido esse prazo, a

CONTRATADA devera fornecer um equipamento novo e de modelo idéntico.
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18 PLANILHA AUXILIAR

PLANILHA AUXILIAR N° X
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS DA PLANILHA DE PRECOS

ITEM N°

DESCRICAO: UNIDADE:

ITEM | DESCRICAO DOS INSUMOS UN QUANT.

PRECOS (RS)

UNITARIO TOTAL

1 MATERIAIS (discriminar)

EQUIPAMENTOS
(discriminar)

ExHT

MAO DE OBRA
(discriminar)

H X HT

(a) SUBTOTAL

(b) BDI ( %) de (a)

(c) PRECO TOTAL (a + b)

Notas explicativas:

E x HT: Equipamento x Hora Trabalhada.

H x HT: Homem x Hora Trabalhada.

BDI: Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas:

Materiais: Custo dos materiais de consumo de responsabilidade da CONTRATADA, conforme as
Especificacdes Técnicas.

Equipamentos: Custo dos equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive combustiveis,
lubrificantes, pecas de reposicao, etc. e manutencao, conforme as Especificacoes
Técnicas.

Mao de obra: Custo da mao de obra aplicada na execucéo dos servicos incluidos os encargos sociais
e demais obrigacbes e beneficios legais, ou outros que a CONTRATADA julgar
necessarios, conforme Especificacoes Técnicas.

Observacdes: 1. A configuracdo da Planilha Auxiliar acima é a minima necessaria para a
identificacdo da composicao do preco unitario. A critério da proponente, poderdo
ser abertos novos campos.

2. Os valores indicados em (c) PRECO TOTAL deverao corresponder aos valores de
proposta.

Proponente: Assinatura:

Local/Data: Identificacao do representante:
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