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ESP. TECNICAS
LOTE 3
ITEM 1 - Tablet iPad Air 10.9” 5th gen
Espaiiol
Referencia
Tablet iPad Air 10.9” 5th gen, con red celular 5G y con funda protectora waterproof.
Especificaciones técnicas minimas requeridas
1.1 |General
Formato Tablet
Peso maximo 500g
Color Gris espacial.
Procesador Apple M1 (CPU de 8 nucleos) (GPU de 8 nucleos).
1.2 |Pantalla
Tecnologia Liquid Retina retroiluminada por LED con tecnologia IPS.
Tamano 10.9”
Resolucion 2360x1640 a 264 pixeles por pulgada (ppi).
Caracteristicas Multitouch.
13 Memoria y
"~ | Almacenamiento
Memoria RAM 8 GB
Cantidad de memoria 256 GB
1.4 |Bateria
Tipo Polimero de litio recargable integrada de 28.65 Wh.
Duracién navegacion Wi-
Fi 10 horas
Duracién navegacioén en
la red de datos celular 9 horas
(4G)
1.5 |Camara
Camara principal 12 MP
(trasera)
Camara secundaria
(frontal) 12 MP
Resolucion de video 4K (3840x2160) a 60fps
Formatos de grabacion HEVC, H.264
1.6 |Conectividad
Conector USB-C
1. Bluetooth 5.0
Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), doble banda (2.4 y 5 GHz),
HT80 con MIMO.
o  UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100,
Red 4G 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800,
1900 MHz);
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e 4G LTE Advanced (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40,
41, 46, 66, 71).
Red 5 G 1,2,3,5,7,8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79
SA/NSA/Subé
Localizacion (A-GPS, GNSS, Galileo), micro localizacion
Sensores iBeacon, luminosidad, acelerometro, giroscopio de 3 hachas,
biometria (touch ID).
1.7 |Audio y Video
Auto parlantes y 5i
microfonos
AAC (8 a 320 Kbps), AAC Protegido (de iTunes Store), HE-AAC,
Formatos de audio MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4,
Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF y
WAV.
A2DP (Bluetooth Audio Si
. i
Streaming)
Video H.264 de hasta 4K, 30fps, High Profile nivel 4.2 con
audio AAC-LC de hasta 160 Kbps, 48 kHz, audio estéreo o Dolby
Audio de hasta 1008 Kbps, 48 kHz, audio estéreo o multicanal
en formatos de archivo .m4y, .mp4 y .mov; video MPEG-4 de
hasta 2.5 Mbps, 640 x 480 pixeles, 30fps, Simple Profile con
Formatos de video audio AAC-LC de hasta 160 Kbps por canal, 48 kHz, audio
estéreo o Dolby Audio de hasta 1008 Kbps, 48 kHz, audio
estéreo o multicanal en formatos de archivo .m4v, .mp4y
.mov; Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mbps, 1280 x 720
pixeles, 30fps, audio en ulaw, audio estéreo PCM en formato
de archivo .avi.
1.8 Sistema Operativo y
) Software
Sistema Operativo Apple iPadOS multi-idioma.
Navegacion web Apple Safari
1.9 |Correo
Protocolos soportados IMAP, POP3, SMTP
Push E-mail soporte Si
1.10 | Accesorios

Funda protectora
waterproof

Caracteristicas:
e Compatible con el equipo;
o |P68;
e Proteccion contra impacto a 1m de altura (shockproof);
¢ Impermeable mismo en 1.5 metro de profundidad por 1
hora;

Cinta de suporte para la mano (hand strap);

e Permite usar el tablet sin obstruccion (tocar, ver,
escuchar, acceso a la puerta de cargamento, cameras,
autenticacion biométrica Touch ID);

e Color niegra.

Modelo de referencia: Armor X MUN-A14S.
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Otros accesorios
compatibles con el
equipo y originales del
fabricante

e Cargador padron europeo (Type A) compatible con
enchufes padréon ABNT NBR 14136; o americano (Type
C) con adaptador a ABNT NBR 14136;

e C(Cable de datos;

e Extractor de chip.

1.11 | Garantia

1 (un) ano

2. | CONDICIONES GENERALES

La CONTRATADA debera listar, en el documento fiscal de la venta a la ITAIPU, los nUmeros
de serie de las unidades entregues.

Todas las unidades a entregar deberan ser idénticas, es decir, todos los componentes
externos e internos deben ser de mismos marca e modelo.

documento.

En el momento de la oferta, el OFERTANTE debera presentar la documentacion
(catalogos, manuales, especificaciones técnicas, datasheets, specsheets, etc.) que
respalde el cumplimiento de todas las caracteristicas técnicas solicitadas en este

Observaciones

-Se solicita que en caso del equipo ofertado no sea de los modelos sugeridos en esta
especificacion, los cuales fueron aprobados por la SI.AA (Superintendencia de Informatica), sea
encaminado el correspondiente catalogo (Especificaciones Técnicas) para analisis de la SI.AA.

Marca/Modelo: Apple iPad Air 11” 5th gen.
- Para proveedores establecidos en Paraguay, debera presentar, hasta la fecha de entrega en la

ITAIPU, un certificado o declaracion de homologacion de los productos aprobados de acuerdo con
la resolucion vigente de la Comision Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
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Portugués
Referéncia
Tablet Apple iPad Air 10.9” 5th gen, com rede celular 5G e case protetor waterproof.
Especificacdes técnicas minimas requeridas
1.1 |Geral
Formato Tablet
Peso maximo 500g
Cor Cinza-espacial (Space gray).
Processador Apple M1 (CPU de 8 nucleos) (GPU de 8 nucleos).
1.2 |Tela
Tecnologia Liquid Retina retro iluminada por LED tecnologia IPS.
Tamanho 10.9”
Resolucao 2360x1640 a 264 pixels por polegada (ppi)
Caracteristicas Multitouch.
Memoria e
1.3
Armazenamento
Memodria RAM 8 GB
Armazenamento interno | 256 GB
1.4 |Bateria
Tipo Polimero de litio recarregavel integrada de 28,65Wh.
Duracao navegacao Wi-Fi | 10 horas
Duracao navegacao na
rede de dados celular 9 horas
(4G)
1.5 |Camera
Camer_a principal 12 MP
(traseira)
Camera secundaria
(frontal) 12 MP
Resolucao de video 4K (3840x2160) a 60fps.
Formatos de reproducao | HEVC, H.264
1.6 |Conectividade
Conector USB-C
Bluetooth 5.0
Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), dois canais (2.4 e 5 GHz),
HT80 com MIMO.
o  UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100,
1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800,
Rede 4G 1900 MHz);
e 4G LTE Advanced (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40,
41, 46, 66, 71).
Rede 5G 1,2,3,5,7,8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79
SA/NSA/Subé
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Localizacao (A-GPS, GNSS, Galileo), microlocalizacao iBeacon,
Sensores luminosidade, acelerometro, barometro, giroscopio de 3 eixos,
biometria (touch ID).
1.7 | Audio e Video
Alto-falantes e .
. Sim
microfones
AAC (8 a 320 Kbps), AAC Protegido (da iTunes Store), HE-AAC,
Formatos de audio MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4,
Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e
WAV.
A2DP (Bluetooth Audio .
. Sim
Streaming)
Video H.264 de até 4K, 30fps, High Profile nivel 4.2 com audio
AAC-LC de até 160 Kbps, 48 kHz, audio estéreo o Dolby Audio
de até 1008 Kbps, 48 kHz, audio estéreo ou multicanal em
formatos de arquivo .m4v, .mp4 y .mov; video MPEG-4 de até
Formatos de video 2.5 Mbps, 640,x 480 pixels, 30fps, Simple Prpfile com audio
AAC-LC de ate 160 Kbps por canal, 48 kHz, audio estéreo ou
Dolby Audio de até 1008 Kbps, 48 kHz, audio estéreo o
multicanal em formatos de arquivo .m4v, .mp4 y .mov; Motion
JPEG (M-JPEG) de até 35 Mbps, 1280 x 720 pixels, 30fps, audio
em ulaw, audio estéreo PCM em formato de arquivo .avi.
1.8 Sistema Operacional e
) Software
Sistema Operacional Apple iPadOS multi-idioma.
Navegador web Apple Safari
1.9 |Correio Eletronico
Protocolos suportados IMAP, POP3, SMTP
Push E-mail suporte Sim
1.10 | Acessorios
Caracteristicas:
e Compativel com o equipamento;
o |P68;
e Protecao contra impacto a 1m de altura (shockproof);
e Impermeavel mesmo a 1.5 metro de profundidade por 1
hora;
Case protetor waterproof ¢ (inta de suporte para mao (hand strap);
e Permite usar o tablet sem obstrucao (tocar, ver,
escutar, acesso a porta de carregamento, cameras,
autenticacao biométrica Touch ID);
e Cor preta.
Modelo de referéncia: Armor X MUN-A14S.
Demais acessorios e Carregador padrao europeu (Type A); ou americano
compativeis com o (Type C) com adaptador para ABNT NBR 14136;
equipamento e originais e (Cabo de dados;
do fabricante e Extrator de chip.
1.11 | Garantia
1 (um) ano
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3. | CONDIGCOES GERAIS

A CONTRATADA devera listar, no documento fiscal de venda a ITAIPU, os nimeros de série
das unidades entregues.

Todas as unidades a serem entregues deverao ser idénticas, ou seja, todos os
componentes externos e internos devem ser de mesmos marca e modelo.

No momento da oferta, o OFERTANTE devera apresentar a documentacao (catalogos,
manuais, especificacoes técnicas, datasheets, specsheets, etc.) que respalde o
cumprimento de todas as caracteristicas técnicas solicitadas neste documento.

Observacoes:

-Solicita-se, caso os equipamentos ofertados nao correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificacdo, os quais foram aprovados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja
encaminhado o catalogo correspondente (Especificacoes Técnicas) para analise da SI.AA.

Modelo de referéncia: Apple iPad Air 10.9” 5th gen.

- Para fornecedores estabelecidos no Brasil, devera apresentar, até a data de entrega na ITAIPU,
um certificado ou declaracao de homologacao dos produtos aprovados em conformidade com a
resolucao vigente da Agéncia Nacional de Telecomunicacdes (Anatel).
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ESP. TECNICAS
ITEM 2 - Tablet iPad Pro 11” 3nd gen
Espafiol
Referencia
Tablet iPad Pro 11” 3nd gen, con red celular 5G con teclado.
Especificaciones técnicas minimas requeridas
1.12 | General
Formato Tablet
Peso maximo 500g
Color Gris espacial.
Procesador Apple M1 (CPU de 8 nucleos) (GPU de 8 nucleos)
1.13 | Pantalla
Tecnologia Liquid Retina retroiluminada por LED con tecnologia IPS
Tamano 11”
Resolucion 2388x1668 a 264 pixeles por pulgada (ppi)
Caracteristicas Multitouch.
Memoria y
1.14 .
Almacenamiento
Memoria RAM 8 GB
Cantidad de memoria 256 GB
1.15 | Bateria
Tipo Polimero de litio recargable integrada de 28.65 Wh.
Duracién navegacion Wi-
Fi 10 horas.
Duracion navegacion en
la red de datos celular 9 horas.
(4G)
1.16 | Camara
Camara principal 12 MP
(trasera)
Camara secundaria
(frontal) 12 WP
Resolucion de video 4K (3840x2160) a 60fps.
Formatos de grabacion HEVC, H.264
1.17 | Conectividad
Conector USB 4 (Thunderbolt 4)
4, Bluetooth 5.0
Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), doble banda (2.4 y 5 GHz),
HT80 con MIMO.
e UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100,
Red 4G 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800,
1900 MHz);
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e 4G LTE Advanced (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40,
41, 46, 66, 71).
Red 5 G e 1,2,3,5,7,8,12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77,
78, 79 SA/NSA/Subé
Localizacion (A-GPS, GLONASS, Galileo), micro localizacion
Sensores iBeacon, luminosidad, acelerometro, giroscopio, biometria
(face ID).
1.18 | Audio y Video
Auto-parlantes y 5i
microfonos
AAC (8 a 320 Kbps), AAC Protegido (de iTunes Store), HE-AAC,
Formatos de audio MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4,
Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF y
WAV.
A2DP (Bluetooth Audio Si
. i
Streaming)
Video H.264 de hasta 4K, 30fps, High Profile nivel 4.2 con
audio AAC-LC de hasta 160 Kbps, 48 kHz, audio estéreo o Dolby
Audio de hasta 1008 Kbps, 48 kHz, audio estéreo o multicanal
en formatos de archivo .m4y, .mp4 y .mov; video MPEG-4 de
hasta 2.5 Mbps, 640 x 480 pixeles, 30fps, Simple Profile con
Formatos de video audio AAC-LC de hasta 160 Kbps por canal, 48 kHz, audio
estéreo o Dolby Audio de hasta 1008 Kbps, 48 kHz, audio
estéreo o multicanal en formatos de archivo .m4v, .mp4y
.mov; Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mbps, 1280 x 720
pixeles, 30fps, audio en ulaw, audio estéreo PCM en formato
de archivo .avi.
1.19 Sistema Operativo y
’ Software
Sistema Operativo Apple iPadOS multi-idioma
Navegacion web Safari
Paquete de oficina Visualizador de texto, planilla, presentacion, PDF y ZIP.
1.20 | Correo
Protocolos soportados IMAP, POP3, SMTP
Push E-mail soporte Si
1.21 | Accesorios
e Smart Keyboard Folio en idioma/layout portugués
Funda con teclado y (ABNTZ)., color negro compatible con el equipo, original
protector del fabrlcgnte. ‘
e Protector i-Blason iPad Pro 11” (2021) Halo Smart
Keyboard Case-Clear compatible con Smart Keyboard
Folio.
e Cargador padron europeo (Type A) o americano (Type C)
Otros accesorios con adaptador a ABNT NBR 14136;
e Cable de datos;
e Extractor de chip.
1.22 | Garantia
1 (un) afno
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5. | CONDICIONES GENERALES

La CONTRATADA debera listar, en el documento fiscal de la venta a la ITAIPU, los nimeros
de serie de las unidades entregues.

Todas las unidades a entregar deberan ser idénticas, es decir, todos los componentes
externos e internos deben ser de mismos marca e modelo.

En el momento de la oferta, el OFERTANTE debera presentar la documentacion
(catalogos, manuales, especificaciones técnicas, datasheets, specsheets, etc.) que
respalde el cumplimiento de todas las caracteristicas técnicas solicitadas en este
documento.

Observaciones

Se solicita que en caso del equipo ofertado no sea de los modelos sugeridos en esta especificacion,
los cuales fueron aprobados por la SI.AA (Superintendencia de Informatica), sea encaminado el
correspondiente catalogo (Especificaciones Técnicas) para analisis de la SI.AA.

Marca/Modelo: Apple iPad Pro 11” 3nd gen.
- Para proveedores establecidos en Paraguay, debera presentar, hasta la fecha de entrega en la

ITAIPU, un certificado o declaracion de homologacion de los productos aprobados de acuerdo con
la resolucion vigente de la Comision Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
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Portugués
Referéncia
Tablet Apple iPad Pro 11” 3rd gen, com rede celular 5G e teclado.
Especificacdes técnicas minimas requeridas
1.12 | Geral
Formato Tablet
Peso maximo 500g
Cor Cinza-espacial.
Processador Apple M1 (CPU de 8 nucleos) (GPU de 8 nucleos)
1.13 | Tela
Tecnologia Liquid Retina retro iluminada por LED tecnologia IPS
Tamanho 11”
Resolucao 2388x1668 a 264 pixels por polegada (ppi)
Caracteristicas Multitouch.
Memoria e
1.14
Armazenamento
Memodria RAM 8 GB
Armazenamento interno | 256 GB
1.15 | Bateria
Tipo Polimero de litio recarregavel integrada de 28,65Wh.
Duracao navegacao Wi-Fi | 10 horas
Duracao navegacao na
rede de dados celular 9 horas
(4G)
1.16 | Camera
Camera principal 12 MP
(traseira)
Camera secundaria
(frontal) 12 MP
Resolucao de video 4K (3840x2160) a 60fps.
Formatos de reproducao | HEVC, H.264
1.17 | Conectividade
Conector USB 4 (Thunderbolt 4)
Bluetooth 5.0
Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), dois canais (2,4 e 5 GHz),
HT80 com MIMO.
e UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100,
1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800,
Rede 4G 1900 MHz);
e 4G LTE Advanced (Bandas 1, 2, 3, 4,5, 7,8, 11,12, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40,
41, 46, 66, 71).
e 1,2,3,5,7,8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77,
Rede 3G 78, 79 SA/NSA/Sub6
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Localizacao (A-GPS, GLONASS, Galileo), microlocalizacao
Sensores iBeacon, luminosidade, acelerometro, giroscopio, biometria
(face ID).
1.18 | Audio e Video
Alto-falantes e .
. Sim
microfones
AAC (8 a 320 Kbps), AAC Protegido (da iTunes Store), HE-AAC,
Formatos de audio MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4,
Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e
WAV.
A2DP (Bluetooth Audio .
. Sim
Streaming)
Video H.264 de até 4K, 30fps, High Profile nivel 4.2 com audio
AAC-LC de até 160 Kbps, 48 kHz, audio estéreo o Dolby Audio
de até 1008 Kbps, 48 kHz, audio estéreo ou multicanal em
formatos de arquivo .m4v, .mp4 y .mov; video MPEG-4 de até
Formatos de video 2.5 Mbps, 640,x 480 pixels, 30fps, Simple Prpfile com audio
AAC-LC de ate 160 Kbps por canal, 48 kHz, audio estéreo ou
Dolby Audio de até 1008 Kbps, 48 kHz, audio estéreo o
multicanal em formatos de arquivo .m4v, .mp4 y .mov; Motion
JPEG (M-JPEG) de até 35 Mbps, 1280 x 720 pixels, 30fps, audio
em ulaw, audio estéreo PCM em formato de arquivo .avi.
1.19 Sistema Operacional e
’ Software
Sistema Operacional Apple iPadOS multi-idioma.
Navegador web Safari
Pacote de escritorio Visualizador de texto, planilha, apresentacao, PDF e ZIP.
1.20 | Correio Eletronico
Protocolos suportados IMAP, POP3, SMTP
Push E-mail suporte Sim
1.21 | Acessorios
o Teclado Smart Keyboard Folio no idioma/layout
portugués (ABNT2), na cor preta, compativel com o
Capa com teclado e equipamento, original do fabricante.
protetor e Protetor i-Blason iPad Pro 11” (2021) Halo Smart
Keyboard Case-Clear compativel com Smart Keyboard
Folio e equipamento.
e Carregador padrao europeu (Type A) ou americano
Demais acessorios (Type C) com adaptador para ABNT NBR 14136;
e (Cabo de dados;
e Extrator de chip.
1.22 | Garantia
1 (um) ano
6. |CONDICOES GERAIS
A CONTRATADA devera listar, no documento fiscal de venda a ITAIPU, os nUmeros de série
das unidades entregues.
Todas as unidades a serem entregues deverao ser idénticas, ou seja, todos os
componentes externos e internos devem ser de mesmos marca e modelo.
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No momento da oferta, o OFERTANTE devera apresentar a documentacao (catalogos,
manuais, especificacoes técnicas, datasheets, specsheets, etc.) que respalde o
cumprimento de todas as caracteristicas técnicas solicitadas neste documento.

Observacoes

Solicita-se, caso os equipamentos ofertados nao correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificacdo, os quais foram aprovados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja
encaminhado o catalogo correspondente (Especificacoes Técnicas) para analise da SI.AA.

Modelo de referéncia: Apple iPad Pro 11” 3rd gen.

- Para fornecedores estabelecidos no Brasil, devera apresentar, até a data de entrega na ITAIPU,
um certificado ou declaracao de homologacao dos produtos aprovados em conformidade com a
resolucao vigente da Agéncia Nacional de Telecomunicacdes (Anatel).

EF 1110-22 Pregao Eletronico Binacional
EF 1110-22 Subasta a La Baja Electrénica Binacional


https://www.apple.com/lae/ipad-pro/specs/

[ ] ]
A \ITAIPU

BINACIONAL Especificacdes Técnicas - Anexo |
ESP. TECNICAS
ITEM 3 - Lapis/Lapiz digital Apple
Espafiol
Referencia

Lapiz digital Apple Pencil 2da Generacion

Especificaciones técnicas minimas requeridas

1.23 | General

Formato Lapiz
Peso maximo 21g
Color Blanco

Dimensiones (mm)

Longitud: 170 / Diametro: 9

1.24 | Conectividad

Conector

Sin conector

7. Bluetooth 4.1
1.25 | Otras caracteristicas
Fijacion magnética en el i
tablet
1.26 | Garantia
Garantia 1 (un) ano
Observaciones

Marca/Modelo: Apple Pencil 2nd gen.

Se solicita que en caso del equipo ofertado no sea de los modelos sugeridos en esta especificacion,
los cuales fueron aprobados por la SI.AA (Superintendencia de Informatica), sea encaminado el
correspondiente catalogo (Especificaciones Técnicas) para analisis de la SI.AA.

EF 1110-22 Pregao Eletronico Binacional

EF 1110-22 Subasta a La Baja Electrénica Binacional
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BINACIONAL Especificacdes Técnicas - Anexo |

Portugués

Referéncia

Lapis digital Apple Pencil 2% Geracao

Especificacdes técnicas minimas requeridas

1.1 |Geral
Formato Lapis
Peso maximo 21g
Cor Branco
l()l;n;qe)nsoes maximas Comprimento: 170 / Diametro: 9 mm

1.2 |Conectividade

Conector Sem conector

Bluetooth 4.1

1.3 |Outras caracteristicas

Fixacdao magnética no

tablet Sim
1.4 |Garantia
Garantia 1 (um) ano

Observacoes

Solicita-se, caso os equipamentos ofertados nao correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificacdo, os quais foram aprovados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja
encaminhado o catalogo correspondente (Especificacdes Técnicas) para analise da SI.AA.

Modelo de referéncia: Apple Pencil 2nd gen.

EF 1110-22 Pregao Eletronico Binacional
EF 1110-22 Subasta a La Baja Electrénica Binacional


https://www.apple.com/br/apple-pencil/
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