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ESP. TECNICAS
LOTE 4
ITEM 1
Espafiol
Referencia

Scanner A3 con ADF (Alimentador Automatico de Documentos)

Especificaciones técnicas minimas requeridas

ADF (alimentador automatico de
documentos)

Si

Conectividad nativa

USB 3.1 Gen1 o superior;

Velocidad minima de
digitalizacion en resolucion
200dpi

Paginas por minuto: 100 ppm;
Imagenes por minuto: 200 ipm.

Volumen diario minimo

44.000 hojas por dia.

Capacidad del alimentador ADF

300 hojas (A4: 80 g/m2).

Tipo de alimentador ADF

Digitalizacion do tipo vertical (no dobles las hojas).

Tamano maximo del documento

305x 430
(mm)
Tamano minimo del documento 51 x 68
(mm)

Opciones de resolucion (dpi) de
digitalizacion optica

150, 200, 240, 300, 400, 600.

Gramaje del papel (g/m2)

20 hasta 413.

Lado de digitalizacion

Frente/Verso/Duplex.

Formatos de archivos de salida

TIFF/TIFF de varias paginas, PDF, RTF, PDF, PDF-A.

Energia

Bivolt (100/240V) automatico y frecuencia (50/60 Hz).

Sistemas operativos compatibles

Microsoft Windows 10 (64bits).

Manuales de instalacion y operacién/usuario;

CD conteniendo drivers y utilitarios para operar el
equipo;

Accesorios e Cable de alimentacién eléctrica ABNT NBR 14136 o
NEMA americano tipo 5-15p con adaptador para ABNT
NBR 14136.

Garantia 1 (un) ano.

Observaciones

Se solicita que en caso del equipo ofertado no sea de los modelos sugeridos en esta especificacion,
los cuales fueron aprobados por la SITM.AA (Superintendencia de Informatica), sea encaminado el
correspondiente catalogo (Especificaciones Técnicas) para analisis de la SITM.AA.

Marca/Modelo: FUJITSU fi-7600.
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Portugués

Referéncia

Scanner A3 com ADF (alimentador automatico de documentos)

Especificacdes técnicas minimas requeridas

ADF (alimentador automatico de
documentos)

Sim.

Conectividade nativa

e USB 3.1 Ger 1;

Velocidade minima de digitalizacao
em resolucao 200dpi

e Paginas por minuto: 100 ppm;
e Imagens por minuto: 200 ipm.

Volume diario minimo

44.000 folhas por dia.

Capacidade do alimentador ADF

300 folhas (A4: 80 g/m2).

Tipo de alimentador ADF

Digitalizacao do tipo vertical (nao dobra as folhas).

Tamanho maximo do documento
(mm)

305x 430

Tamanho minimo do documento
(mm)

51 x 68

Opcoes de resolucao (dpi) de
digitalizacao oOptica

150, 200, 240, 300, 400, 600.

Gramatura do papel (g/m2)

20 a 413.

Lado de digitalizacao

Frente/Verso/Duplex.

Formatos de arquivos de saida

TIFF/TIFF de varias paginas, PDF, RTF, PDF, PDF-A.

Energia

Bivolt (100/240V) automatico e bifrequéncia (50/60 Hz).

Sistemas operacionais suportados

Microsoft Windows 10 (64bits).

e Manuais de instalacao e operacao/usuario;
e CD com drivers e utilitarios para operar o
equipamento;

Acessorios « Cabo de alimentacio ABNT NBR 14136 ou NEMA
americano tipo 5-15p com adaptador para ABNT NBR
14136.

Garantia 1 (um) ano.

Observacao

Solicita-se, caso os equipamentos

ofertados nao correspondam aos modelos sugeridos nesta

especificacdo, os quais foram aprovados pela SITM.AA (Superintendéncia de Informatica), seja
encaminhado o catalogo correspondente (Especificacoes Técnicas) para analise da SITM.AA.

Modelo de referéncia: Fujitsu fi-7600.
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https://www.fujitsu.com/br/products/computing/peripheral/scanners/fi/production/fi7600/
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