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ESP. TÉCNICAS 
LOTE 6 

 
ITEM 1 

 
Español 
 
Referencia 
Monitor Ultrawide 5K de 40” 

Especificaciones técnicas mínimas requeridas 
Tipo Curvo 
Tipo de pantalla LED o IPS 
Tamaño de la pantalla 39,7” 
Resolución 5K2K (5.120 x 2.160) 
Tasa de actualización 60Hz 
Relación de aspecto 21:9 
Soporte de color 100% Rec. 709, 100% sRGB e 95% DCI-P3 
Densidad de píxeles 139 ppp 
Tiempo de respuesta 5 ms  

Conectividad 
• HDMI 2.0 
• Displayport 1.4 
• Thunderbolt 3 

Voltaje 110/220V automático 
Frecuencia 50/60Hz 

Accesorios 

• Cable de alimentación estándar americano NEMA 5-15P 
con adaptador a ABNT NBR 14136; o estándar brasileño 
ABNT NBR 14136 con adaptador para NEMA 5-15P; 

• Cable HDMI 2.0 
• Cable DP 1.4 
• Cable Thunderbolt 3 (USB-C) 

Padrón de Color Color neutro, negro, gris, plata o combinación de estos 

Garantía 3 años – La marca del equipo proveído deberá poseer asistencia 
técnica autorizada. 

Observaciones 
Se solicita que en caso del equipo ofertado no sea de los modelos sugeridos en esta especificación, 
los cuales fueron aprobados por la SI.AA (Superintendencia de Informática), sea encaminado el 
correspondiente catálogo (Especificaciones Técnicas) para análisis de la SI.AA. 
 
Marca/Modelo: Dell UltraSharp U4021QW  
 
  

https://www.dell.com/en-us/work/shop/dell-ultrasharp-40-curved-wuhd-monitor-u4021qw/apd/210-aykx/monitors-monitor-accessories#techspecs_section
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Português 
 
Referência 
Monitor Ultrawide 5K de 40” 

Especificações técnicas mínimas requeridas 
Tipo Curvo 
Tipo de tela LED ou IPS 
Tamanho da tela 39,7” 
Resolução 5K2K (5.120 x 2.160) 
Taxa de atualização 60Hz 
Relação de aspecto 21:9 
Suporte de cor 100% Rec. 709, 100% sRGB e 95% DCI-P3 
Densidade de pixels 139 ppi 
Tempo de resposta 5 ms  

Conectividade 
• HDMI 2.0 
• Displayport 1.4 
• Thunderbolt 3 

Voltagem 110/220V automático 
Frequência 50/60Hz 

Acessórios 

• Cabo de alimentação elétrica padrão americano NEMA 5-
15P com adaptador para ABNT NBR 14136; ou padrão 
brasileiro ABNT NBR 14136 com adaptador para NEMA 5-
15P 

• Cabo HDMI 2.0 
• Cabo DP 1.4 
• Cabo Thunderbolt 3 (USB-C) 

Padrão de Cor Cor neutro, negro, gris, prata o combinação delas. 

Garantia 3 anos – A marca do equipo provido deverá possuir assistência 
técnica autorizada. 

Observações 
Solicita-se, caso os equipamentos ofertados não correspondam aos modelos sugeridos nesta 
especificação, os quais foram aprovados pela SI.AA (Superintendência de Informática), seja 
encaminhado o catálogo correspondente (Especificações Técnicas) para análise da SI.AA. 
 
Marca/Modelo: Dell UltraSharp U4021QW 
 
  



 Especificações Técnicas - Anexo I 
 
 

 
EF 1110-22 Pregão Eletrônico Binacional – Aditamento 4 
EF 1110-22 Subasta a La Baja Electrónica Binacional – Aditivo 4 
 3 

 
ESP. TÉCNICAS 

LOTE 6 
 

ITEM 2 
Português 
Referência 
Monitor LED 34” curvo. 

Especificações técnicas mínimas requeridas 
# Monitor   

1 Tela  
 Tipo VA (Vertically Aligned) ou IPS (In-Plane Switching) 

 Tecnologia de 
retroiluminação LED 

 Tratamento Antirreflexo (opaco, sem brilho). 
 Tamanho 34” 
 Tela curva Sim. 1800R ou superior. 
 Relação (aspect ratio) Widescreen 16:9 ou 21:9 
 Resolução nativa 3440 x 1440 @ 60Hz 
 Cores 16,7M (milhão) de cores 
 Brilho 300 cd/m² 
 Contraste estático 1.000:1 

 Tempo de resposta (gray-to-
gray) máximo 8ms 

 Ângulo de visão 
vertical/horizontal 178°/178° 

2 Conectividade  
 Portas de entrada de vídeo 2 (duas) DisplayPort 1.2 ou HDMI 2.0 ou combinação destas. 
 Portas USB downstream 2 (duas) 3.0 Tipo-A 

3 Ajustes  
 Altura Ajuste da altura de forma deslizante em 100mm. 
 Inclinação (tilt) Ajuste de inclinação total de 26°. 
 Imagem Deve ser possível o controle digital de brilho, contraste e cor. 

4 Energia  
 Tensão e frequência Bivolt (110/220V) automática e bifrequência (50/60 Hz). 

 Consumo máximo de energia • No brilho máximo: 130W; 
• Standby: 1W. 

5 Outros Requisitos  
 Padrão de cor predominante Preto, cinza, prata. 
 Compatível com padrão VESA Sim. 100 x 100mm 

6 Acessórios  

 Cabos compatíveis com o 
equipamento 

• Cabo de alimentação elétrica padrão brasileiro ABNT 
NBR 14136 com adaptador para NEMA 5-15P ou 
americano NEMA 5-15P com adaptador para ABNT NBR 
14136; 

• Cabo DisplayPort para cada porta DisplayPort; 
• Cabo HDMI 2.0 para cada porta HDMI 2.0; 
• Cabo USB-A 3.0. 

7 Normas ambientais  
  Conformidade com RoHS. 
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8 Garantia  
  3 (três) anos. 
Solicita-se, caso os equipamentos ofertados não correspondam aos modelos sugeridos nesta 
especificação, os quais foram aprovados pela SI.AA (Superintendência de Informática), seja 
encaminhado o catálogo correspondente (Especificações Técnicas) para análise da SI.AA. 
 
Modelos de referência: Dell P3421W, Dell S3422DWG, Dell S3422DW. 

 
  

https://www.dell.com/pt-br/work/shop/monitor-curvo-34-com-usb-c-dell-p3421w/apd/210-bceg/monitores-e-acess%C3%B3rios
https://www.dell.com/pt-br/shop/monitor-curvo-wqhd-34-dell-s3422dwg/apd/210-azep/monitores-e-acess%C3%B3rios#support_section
https://www.dell.com/pt-br/shop/monitor-curvo-34-dell-s3422dw/apd/210-axns/monitores-e-acess%C3%B3rioshttps:/www.dell.com/pt-br/shop/monitor-curvo-34-dell-s3422dw/apd/210-axns/monitores-e-acess%C3%B3rios
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Español 
Referencia 
Monitor LED 34“ curvo. 

Especificaciones técnicas mínimas requeridas 
# Monitor   

1 Pantalla  
 Tipo de panel VA (Vertically Aligned) ou IPS (In-Plane Switching) 

 Tecnología de 
retroiluminación LED 

 Material Con antirreflejo (opaco, sin brillo). 
 Tamaño 34” 
 Pantalla curva Sí. 1800R o superior 
 Relación de aspecto Widescreen 16:9 o 21:9 
 Resolución nativa 3440 x 1440 @ 60Hz 
 Colores 16,7 mil millones de colores 
 Brillo 300 cd/m² 
 Contraste estático 1.000:1 

 Tiempo de respuesta (gray-to-
gray) máximo 8ms 

 Ángulo de visión 
vertical/horizontal 178°/178° 

2 Conectividad  
 Puertos de entrada de vídeo 2 (dos) DisplayPort 1.2 o HDMI 2.0 o combinación de estas. 
 Puertos USB downstream 2 (dos) 3.0 Tipo-A 

3 Ajustes  
 Altura Ajuste de la altura de forma deslizante en 100mm. 
 Inclinación (tilt) Ajuste de inclinación total de 26°. 
 Imagen Debe ser posible el control digital de brillo, contraste y color. 

4 Energía  
 Tensión y frecuencia Bivolt (110/220V) automática y frecuencia (50/60 Hz). 

 Consumo máximo de energía • En el brillo máximo: 130W; 
• Standby: ‘W. 

5 Otros Requisitos  
 Padrón de color imperante Negro, gris o plata. 
 Compatible con padrón VESA Sí. 100 x 100mm 

6 Accesorios  

 Cables compatibles con en 
equipo 

• Cable de alimentación estándar americano NEMA 5-
15P con adaptador a ABNT NBR 14136; o estándar 
brasileño ABNT NBR 14136 con adaptador para NEMA 
5-15P; 

• Cable DisplayPort para cada puerto DisplayPort; 
• Cable HDMI 2.0 para cada puerto HDMI 2.0; 
• Cable USB-A 3.0. 

7 Normas ambientales  
  Conformidad con RoHS. 

8 Garantía  
  3 (tres) años. 
Se solicita que en caso del equipo ofertado no sea de los modelos sugeridos en esta especificación, 
los cuales fueron aprobados por la SI.AA (Superintendencia de Informática), sea encaminado el 
correspondiente catálogo (Especificaciones Técnicas) para análisis de la SI.AA. 
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Marca/modelo de referencia: Dell P3421W, Dell S3422DWG, Dell S3422DW. 
 
 

https://www.dell.com/pt-br/work/shop/monitor-curvo-34-com-usb-c-dell-p3421w/apd/210-bceg/monitores-e-acess%C3%B3rios
https://www.dell.com/pt-br/shop/monitor-curvo-wqhd-34-dell-s3422dwg/apd/210-azep/monitores-e-acess%C3%B3rios#support_section
https://www.dell.com/pt-br/shop/monitor-curvo-34-dell-s3422dw/apd/210-axns/monitores-e-acess%C3%B3rioshttps:/www.dell.com/pt-br/shop/monitor-curvo-34-dell-s3422dw/apd/210-axns/monitores-e-acess%C3%B3rios
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