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.a' 'b.ITAIPU BINAC}ONAL
MULTÍMETRO DE 6h DÍGITOS

SMIL.DT

l INTRODUClóN

Esta especificación técnica establece tos criterios y requisitos mínimos para el suministro
de multímetros de 6Z dígitos.

2 OBJETIVO

Adquirir multímetros de 6% dígitos para ser utilizados en los mantenÍmientos ejecutados
por el sector de Instrumentación del Laboratorio de Mantenimiento de la ltaípu.

3 ALCANCE DEL SUMINISTRO

EI alcance del suministro íncluye los siguientes elementos

e

e

e

Multímetros de 6lyz dígitos, conforme item 4.;
Software para la adquisición y tratamiento de los datos, conforme item 4.1 ;
Manuales, según el item 4.2

4 CRITÉRIOSTÉCNICOS

Los elementos enumerados del
características:

alcance de suministro deben tener las síguientes
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Debe poseer display de 6lyz dígitos;
Debe medir tensión C.C y C.A, corriente C.C y C.A, medición de resistencía eléctrica
a dos y cuatros cabtes, capacitancia, frecuencía y temperatura;
Debe ser capaz de realizar test de continuídad;
Debe ser capaz de medir la tensión de conducción de díodos;
Las mediciones en C.A deben ser True RMS;
Exactitud mejor que 0.0055% de la lectura para tensión C.C;
Exactitud menor que 1,1% de la lectura para tensión C.A operando en frecuencias de
100kHz a 300 kHz;
Efectuar lecturas de tensiones C.C en la faja de 100mV a 1 .000V;
Efectuar lecturas de tensiones C.A en la faja de 100mV a 750V;
Efectuar lecturas de corrientes C.C en la faja de lpA a IOA;
Efectuar lecturas de corrientes C.A en la faja 100pA a 10A;
Efectuar lecturas de resistencia en la faja de 100Q a 1000 MQ
Efectuar lecturas de frecuencia en la faja de 3Hz a 300 kHz;
Debe permitir lecturas de capacitancia en la faja de l TIF a 100 pF;
Poseer display a color, con diagramas en barra, histograma y estadística;
Poseer conectívÍdad a través de interfaces USB, LAN y GPIB;
Poseer interface USB en la parte frontal del instrumento;
Debe medir corríentes en la faja de l FA con resolucíón de lpA;
Poseer la función de auto calibración (compensar variaciones de temperaturas que
pueden influir en la exactitud del instrumento);
Debe ser capaz de realizar 1000 lecturas por segundo;
Debe poseer driver para uso con el software LabView;
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.a' %.ITnlPU BINACIONAL
MULTIMETRO DE 6% DÍGITOS

SMIL.DT

. Alimentación: 220Vca, 50 y 60Hz

4. 1 SOF'TWARE

EI software debe permitir la manipulación de las medidas capturadas, registrar datos,
visualizar diversas mediciones simultaneamente, exportar datas capturados y acceder al driver de
comunicacion .

4.2 MANUALES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS

Debe acompaílar al equípo un manual de operación y mantenimiento escrito en el idioma
portugués, espaílol o inglés.

5 LOCAL DE ENTREGA DEL EQUIPO

LA CONTRATADA deberá observar el local de entrega de los equipos, definido en el
instrumento contractual.

6 TIEMPO DEL SUMINISTRO

LA CONTRATADA deberá observar tos prazos de sumínistro definidos en el instrumento
contractual.
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