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PREGAO ELETRONICO BINACIONAL EF 1490-22
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA BINACIONAL EF 1490-22
AQUISICAO DO NOVO SISTEMA DE SUPERVISAO DE ADQUISICION DEL NUEVO SISTEMA DE

FREIOS DAS UNIDADES GERADORAS DA USINA
HIDRELETRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 4

1) Em conformidade com o disposto no subitem
2.6.1 do Caderno de Bases e Condicoes (CBC) do
Pregiao Eletronico Binacional EF 1490-22, a ITAIPU
responde perguntas formuladas por empresas
interessadas nesta licitacao, conforme segue:

PERGUNTA 1

Clausula 43 da Minuta de Contrato:

Considerando que (i) esta condicao ja foi aceita em
processos recentes com ITAIPU; (ii) a limitacao tem
potencial de aumentar o nimero de empresas
licitantes, acirrando a competicao; e (iii) permitira
reducdo de contingencias, resultando em maior
economia para ITAIPU. Posto isso, solicitamos
reavaliacao de ITAIPU propondo complementar a
redacdo da Clausula 43 da Minuta de Contrato,
incluindo o paragrafo abaixo:

“8§ 2° A responsabilidade da CONTRATADA por perdas
e danos sera limitada aos danos diretos, excluidos os
lucros cessantes e os danos indiretos, ficando os
danos diretos limitados ao equivalente a 100% (cem
por cento) do valor atualizado deste CONTRATO.”

RESPOSTA
Pedido deferido. Favor reportar-se ao item Il deste
Aditamento.

PERGUNTA 2

Entendendo que a norma ABNT NBR 7289 estabelece
na tabela 1 que as secées de 0,5 a 2 mm? devem ter
uma tensao de isolacao de 500 V, pode-se cotar um
cabo de controle de 10x0,75 mm? com tensao de
isolacao de 500 V?

RESPOSTA
Sim, o cabo de 10x0,75 mm?, com tensao de isolacao
de 500 V, podera ser cotado.

SUPERVISION DE FRENOS DE LAS UNIDADES
GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA
DE ITAIPU

ADITIVO 4

1) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Subasta a la Baja Electronica
Binacional EF 1490-22, la ITAIPU responde
preguntas realizadas por empresas interesadas en
esta licitacion, conforme sigue:

PREGUNTA 1

Clausula 43 de la Minuta de Contrato:
Considerando que (i) esta condicion ya fue
aceptada en procesos recientes por la ITAIPU; (ii)
la limitacion tiene el potencial de aumentar el
numero de empresas oferentes, beneficiando la
competencia; y (iii) permitira la reduccion de
contingencias, resultando en mayores ahorros
para la ITAIPU. Dicho esto, solicitamos una
reevaluacion de ITAIPU proponiendo
complementar la redaccion de la Clausula 43 de
la Minuta de Contrato, con la inclusion del
siguiente paragrafo:

“§ 2° La responsabilidad del CONTRATISTA por
pérdidas y danos se limitara a los danos directos,
excluyendo el lucro cesante y los danos
indirectos, limitandose los dafos directos al
equivalente del 100% (cien por ciento) del valor
actualizado de este CONTRATO.”

RESPUESTA
Solicitud aceptada. Favor remitirse al item Il de
este Aditivo.

PREGUNTA 2

Entendiendo que la norma ABNT NBR 7289
establece en la tabla 1 que las secciones de 0,5
hasta 2mm2? deben tener una tension de
aislamiento de 500V, se puede cotizar el cable
control de 10x0.75mm2 con tension de
aislamiento de 500V?

RESPUESTA
Si, el cable de 10x0,75mm?, con tension de
aislacion de 500 V, podra ser cotizado.
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PERGUNTA 3

No item que envolve IHM, contatamos os
fornecedores mais renomados a nivel regional e
mundial, e a grande maioria concorda que os mais
indicados para ambientes industriais sao os
resistivos. Existem muitas desvantagens com o tipo
capacitivo, no aspecto econdmico eles sdao muito
caros em comparacdo com o preco de referéncia
publicado, no mercado ha muita escassez desse tipo
de painel touch, por isso concluimos que a melhor
opcao é o painel resistivo.

Por outro lado, & muito dificil encontrar fabricantes
que atendam exatamente as especificacoes de CLP e
IHM ao mesmo tempo, principalmente a IHM que a
maioria oferece painéis resistivos com suas solucoes.
Ao procurar opcoes de IHM com touch capacitivo,
existem dois problemas, um é o preco elevado como
mencionado e outro é a questdo multimarca que o
sistema pode ter ao instalar uma IHM que nao seja do
mesmo fabricante, isso acarreta inconvenientes na
compatibilidade entre marcas e quantidade de
softwares e licencas para programacao dos
equipamentos.

RESPOSTA

A IHM devera atender aos requisitos estabelecidos
nas Especificacoes Técnicas. Além disso, a ITAIPU
reitera que a IHM sera instalada em uma sala de
controle climatizada. Favor reportar-se a pergunta
12 do Aditamento 3, publicado no dia 08.11.2022.

) Em conformidade com o disposto no subitem
2.6.2 do CBC do Pregado Eletronico Binacional EF
1490-22, a ITAIPU:

a) torna sem efeito a resposta da pergunta 16 do
Aditamento 2, publicado em 31/10/2022.

b)  insere o paragrafo segundo na Clausula 43 da
Minuta de Contrato, Anexo IV do CBC, e
disponibiliza sua versao atualizada com as
alteracoes em azul, conforme a seguir:

(...)

§ 2° A responsabilidade da CONTRATADA por
perdas e danos sera limitada aos danos
diretos, excluidos os lucros cessantes e os
danos indiretos, ficando os danos diretos
limitados ao equivalente a 100% (cem por

PREGUNTA 3

En el item que involucra HMI, hemos contactado
con los proveedores de mayor renombre a nivel
regional y mundial, y la gran parte coincidié que
el mas apto para ambiente industriales son los de
tipos resistivos. Hay muchas desventajas con el de
tipo capacitivo, en el aspecto econdmico son muy
costosos comparando con el precio referencial
publicado, en el mercado hay muchas escases de
este tipo de Panel Tactil, por eso concluimos que
la mejor opcion esta en el panel resistivo.

Por otro lado, es muy dificil encontrar fabricantes
que cumplan con exactitud las especificaciones
de PLC y HMI a la vez, especialmente los HMI la
mayoria manejan touch resistivo con sus
soluciones. Al buscar opciones de HMI con touch
capacitivo se tiene dos problematicas, uno es el
precio elevado como mencionamos y otra es el
entorno multimarca que puede tener el sistema al
instalar un HMI que no sea del mismo fabricante,
esto acarea inconvenientes en la compatibilidad
entre marcas y la cantidad de software y licencias
para la programacion de los equipos.

RESPUESTA

El HMI debera cumplir los requisitos establecidos
en las Especificaciones Técnicas. Ademas, La
ITAIPU reitera que el HMI sera instalado en sala
climatizada. Favor remitirse a la respuesta de la
Pregunta 12 del Aditivo 3, publicado en fecha
08.11.2022.

) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 2.6.2 del PBC de la Subasta a la Baja
Electronica Binacional EF 1490-22, la ITAIPU:

a) deja sin efecto la respuesta de la Pregunta
16 del Aditivo 2, publicado en fecha
31.10.2022.

b)  incluye el paragrafo segundo en la Clausula
43 de la Minuta de Contrato, Anexo IV del
PBC, y publica la version actualizada con
las alteraciones en color azul, conforme
sigue:

(...)

§ 2° La responsabilidad del CONTRATISTA
por pérdidas y dafnos sera limitada a los
danos directos, excluyendo el lucro cesante
y los danos indirectos, quedando los danos
directos limitados al equivalente del 100 %
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cento) do valor atualizado deste CONTRATO.

lll) Permanecem inalteradas as demais condicoes
contidas no CBC do Pregao Eletronico Binacional EF
1490-22.

(cien por ciento) del valor actualizado de
este CONTRATO.

(...)

lll) Permanecen inalteradas las demas
condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a
la Baja Electronica Binacional EF 1490-22.
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