
 
          

RI Alteração do item 4.1, flexibilizado a resolução/escala vertical, precisão de
tempo e gravação de dados; incrementado gerador de função FELIPE
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l INTRODUÇÃO
Esta especificação técnica estabelece os critérios e mínimas exigências para a aquisição

de osciloscópio com suporte de analisador digital para o Laboratório de Manutenção (SMIL.DT)

2 OBJETIVO

Adquirir osciloscópio de bancada para ser utilizado nos ensaios, na engenharia reversa de
equipamentos e nas manutenções corretivas e preventivas para o setor de Instrumentação do
Laboratório de Manutenção da ltaípu Binacional (SMIL.DT). Estes instrumentos são essenciais para
o reparo de equipamentos com sistemas embarcados que serão integrados nos processos de
modernização da usina.

3 ESCOPO DE FORNECIMENTO

O escopo para o fornecimento

©

8

8

Osciloscópio digital de bancada 200MHz, 5GB/s, 4 canais analógicos e 16 canais
digitais conforme item 4;
Manuais, conforme item 4.2
Cabos e Acessórios conforme item 4.3;
Software com as utilidades do equipamento compatível com o Windows 7 ou superior.

4 CRITERIOSTECNICOS

O equipamento deve estar com as especificações técnicas citados no item 4.1 para
atender os requisitos mínimos de serviço e manutenção efetuados pelo setor de Instrumental da
SMIL. DT

4.1 CARACTERISTICASTECNICAS

O osciloscópio deve atender os seguintes requisitos básicos

©

©

©

©

©

e

e

e

©

e

©

©

Larguras de banda de 200 MHz
4 ranaiq

Taxa de amostra de pelo menos 2 GSa/s
Resolução vertical de 8 Bits ou superior e modo de alta definição
MSO com 16 canais digitais e suporte a indicador em binário, hexadecimat e
decodificação em ASCll no display.
Decodificação dos protocolos: lzC, UART, RS232, RS485, CAN e SPI.
Suporte à Gravação de dados
Screenshot da tela com suporte a USB
Tensão máxima de entrada suportada z1 50V (RMS)

Suporte a Trigger configurável (no modo Edge, Inteval, Tímeout, Pattern e Lhe)
Escala vertical mínima: ÉI mV/div
Escala vertical maior: z5V/dív
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. Escala horizontal mínima: s100ps/Div

. Escala horizontal maior: z4000s/Div

. Gerador de função arbitrário embutido (frequência máxima de pelo menos IMHZ
e amplitude máxima de 2.5V ou superior)

O equipamento deve conter os seguintes requisitos de sensibilidade de entrada vertical

e De 200mV/div até IV/dív para ü10V de entrada;
e De 80mV/div até 200mV/dív para ü5V de entrada;
. De 500 pV/div até IV/div para ü1 ,5V de entrada.

apara especificações que não abrange a tensão de entrada(em módulo) considerar apenas
o valor de 500 pV/dív.

O equipamento deve tolerar os seguintes requisitos para o sistema horizontal

. Precisão de tempo: t10ppm ou menor

. Referência de posição: de 0% a 100% da área do display

O equipamento deve tolerar o Ruído RMS de entrada para as seguintes faixas

. Na escala de ImV/dív até 10mV: máximo 0,13mV;

. Na escala de 20mV/div até 100mV: máximo 0,6mV;

. Na escala de 500mV/div ou superior: máximo 1 5,8mV

O equipamento deve suportar as seguintes operações matemáticas

. FFT (Fase Fourier 7'uns/orm ou outra ferramenta para análise no espectro de
frequência);

. Operações Aritméticas entre os canais analógicos;

. Filtro média móvel.

Requisitos da tela

e

e

e

e

Tamanho mínimo de 10 polegadas;
Tela Colorida (256 cores ou superior);
Resolução de 720p ou superior;
Idioma: Inglês, português ou espanhol (mesmo suportando outros idiomas, ao ligar
pela primeira vez o idioma deve ser em inglês ou de origem latina).

Dimensões e peso

Até IOkg;
Máximo(L x A x D): 430mm x 250mm x 210mm

4.2 MANUAIS E DOCUMENTOS TECNICOS

e Devem ser providenciados manuais técnicos de operação nos idiomas português,
espanhol ou inglês impresso e em média digital.
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4.3 CABOS E ACESSÓRIOS

©
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e
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4 Pontas de provas comutáveis lx e 10x para a entrada analógica compatível com o
modelo de osciloscópio;
Kit para entrada do analisador digital contendo cabos, pontas de prova e conectores
para os 16 canais digitais (MSO);
l ponteiro de corrente de 1 mA até z100A não invasiva e banda 120MHz
Cabos de alimentação;
O equipamento deve ter knobs (botão rotativo) para configuração horizontal, vertical
e posição;
Software com as utilidades do equipamento

4.4 AMBIENTE DE OPERAÇÃO

. Temperatura ambiente: 15 'C - 40 'C;

. Humidade relativa do ar: 30% - 90%.

4.5 CRITERIOS DE ACEITAÇÃO

Para o equipamento ser aprovado, será verificado se todos os componentes estão
conforme descritos na especificação técnica, se todas as peças e acessórios foram entregues e
acompanhadas de documentação.

5 TEMPO DE FORNECIMENTO

A CONTRATADA deverá observar os prazos de fornecimento definidos no instrumento
contratual.
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