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l INTRODUCCION

Esta específícación técnica establece los criterios y exigencías mínimas para la
adquisición de osciloscópio con soporte de analizador digital para el Laboratorio de Mantenimiento
(SMIL . DT)

2 OBJETIVO

Adquirir osciloscopfo de bancada para ser utilizado en los ensayos, en la ingeniería reversa
de equipos y en los mantenimientos correctivos y preventivos para el sector de Laboratorio de
Mantenimiento de la ltaipu Binacional (SMIL.DT). Estos instrumentos son esenciales para el reparo
de equípos con sistemas embebidos que serán integrados en los procesos de modernización de la
usina

3 ALCANCE DEL SUMINISTRO

EI alcance para el suministro

e

8

e

8

Osciloscopio digital de bancada, 200MHz, 5GB/s, 4 canales analógicos y 16 canales
digitales conforme al item 4;
Manuales, conforme item 4.2
Cables y Accesorios, conforme item 4.3;
Software con utilidades del equipo y soporte para Windows 7 o superior

4 CRITERIOS TÉCNICOS

EI equipo debe estar con las específícaciones técnicas citadas en el item 4.1 para atender
los requisitos mínimos del servido y mantenimiento efectuados por el sector de Instrumentación
de la SMIL.DT

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EI osciloscópio debe atender tos siguientes requisitos básicos

8

8

©

©

8

8

8

8

8

8

Ancho de banda de 200 MHz
4 canales
Tasa de muestro de por lo menos 2 GSa/s
Resolución vertical de 8 Bits (o superior) y modo de alta definicíón
MSO con 16 canales digitales con soporte a indicadores en binário, hexadecímal y
decodificacíón en ASCll en el display.
Decodíficación de los protocolos: lzC, UART, RS232, RS485, CAN y SPI.
Grabación de datos

Screenshof de la pantalla con soporte a USB
Tensión máxima de entrada soportada z1 50V (RMS)

Soporte a Trfgger confígurable (en el modo Erige, /nteval, 7'imeout, Patfern e Z.ine)
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Escala vertical mínima: ÉI mV/div
Escala vertical mayor: z5V/dív
Escala horizontal mínima: s100ps/Div
Escala horizontal mayor: z4000s/ Dív
Generación de funcíón arbitrário incorporado en el equipo (frecuencia máxima de
al menos IMHZ y amplitud máxima de 2.5V o exceder)

EI equipa debe contar con los siguientes requisitos de sensibilidad de entrada vertical

. De 200mV/div hasta IV/div para ü1 0V de entrada;

. De 80mV/div hasta 200mV/dív para i5V de entrada;

. De 500 pV/dív hasta IV/div para t1 ,5V de entrada.

apara especificaciones que no engloben la tensíón de entrada (en módulo), considerar
solamente el valor de 500 pV/div.

EI equipa debe tolerar los siguíentes requisitos para el sistema horizontal

Precisión de tiempo: t10ppm o menor;
Referencia de posición: de 0% a 100% del área del display;

EI equípo debe tolerar el ruído RMS de entrada para las siguientes fajas

. En ta escala de ImV/div hasta 10mV: máximo 0.13mV;

. En la escala de 20mV/div hasta 100mV: máximo 0.6mV:

. En la escala de 500mV/dív o superior: máximo 15,8mV.

EI equipo debe suportar las siguientes operaciones matemáticas

e
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e

Filtros FIR;

FFT (Fase Fouríer Transform o otra herramienta para el análises en el espectro de
frecuencia);
Operaciones Aritméticas entre los canales analógicos;
Fi ltro media móvel.

Requisitos de la pantatla

e

e

e
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Tamaõo mínimo de 10 pulgadas;
Pantalla a colar (256 cotores o superior);
Resolución de 720p o superior;
Idioma: Inglés, portugués o espaóol (incluso soportando otros idiomas, al encender el
equipo por primera vez, el idioma debe estar en inglés o de origen Latino).

Dímensiones y peso

8

e
Hasta 10kg;
Máximo(L x A x P): 430mm x 250mm x 210mm
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4.2 MANUALES Y DOCUMENTOS TECNICOS

e Deben ser proveídos manuales técnicos de operación en los idiomas espaõol,
portugués o inglés, impresos o dígitales.

4.3 CABLES Y ACESSOROS

8

8

8

8
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4 juntas de prueba conmutables lx, 10x para la entrada analógica compatible con
el modelo de oscitoscopio
Kit para entrada del analizador digital que contenda cables, puntas de prueba y
conectores para los 16 canales digitales.
Cables de alimentación

EI equipa debe tener knobs(botón rotativo) para confíguración horizontal, vertical
y de posición.
Software con utilidades del equipo

4.4 AMBIENTE DE OPERACION

. Temperatura ambiente: 15 'C - 40 'C;

. Humedad relativa del gire: 30% - 90%.

4.5 CRITERIOS DE ACEPTACION

Para que el equipo sea aprobado, serán verificados si todos los componentes están
conforme a lo descripto en la especificación técnica y si todas tas piezas y accesorios fueron
entregados con la documentación respectiva.

5 PLAZOS DE SUMINISTRO

La CONTRATADA debe atender los prazos de suministro definidos en el instrumento
contractual.
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