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NOTAS
1 — Quadro de distribuigéo para instalagGo sobreposta,
. fixados diretamente na parede, fabricados em chapa de ago
_ | 12 USG (3 mm) para estrutura e 14 USG (2 mm) para
o A 4 N 220 chapas de fechamento, placa de montagem e portas, com
grau de protegdo IP54;
2 — Tenséo nominal de operagdo: 220Vea 50/60Hz
®ﬁ 3 — Tensdo nominal de isolamento: 600V
S5 5 \@: = 4 — Corrente de curto circuito: 15kA (1s)
\ = 5 — Os quadros devem ser fornecidos com dobradigas nas
A portas do tipo invisivel permitindo apertura em d&ngulo ndo
D D D @ inferior a 105° a partir da posi¢Go fechada e ter limitadores
\ | T que evitam danos nas dobradi¢as
\ 6 — Os quadros devem possuir contra—porta metélica para
e protegdo contra contatos diretos com dobradigas e fecho
ara abertura e fechamento.
o o P
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— 2 2 — Os quadros devem ter a manopla para a operag¢lo da
| 523 o ol 24 5 223 22 PORTA seccionadora aparente, instalada na porta, com
5252 3 26| O S (523 DOCUMENTOS intertravamento mecdénico que somente permita a abertura da
N 52710 o ws| & s (interno) porta quando a seccionadora estiver aberta.
\ 2 2 3 o @— re=—~" 7~ 8 — Os quadros devem possuir trinco para fechamento
25 S e I = L0 |l N/ |l répido tipo lingueta, com maganeta tipo T, com chave Yale.
o ; - O © - I
=S S S 6212 : : \ / : : 9 Os quadros devem ser ’p!‘OVIdOS de uma barra de
S ) o I Ll aterramento de cobre eletrolitico de forma chata, sem
S len 2 514 AL |l ( Ll pintura. A barra de aterramento deve possuir conectores
o ] ) | ) | préprios para cabos de cobre nu com bitola de até 70 mm2
3 /-- | | LJ |1 e estar ligada @ carcaga do quadro junto ao terminal externo
/ /’ @: A [ 4 de aterramento. Na lateral inferior externa dos quadros, um
, _ N : : terminal de aterramento deve ser instalado.
((JRRXIIXIIT .>/ — —— = 10 — Todos os barramentos, principal e derivagdo, deverdo
\ ser protegidos por tubo termocontratil.
o ~——_ 2290V 71. - Todas as chapas e estruturas metdlicas que serdo
° °, N . _ TERMINAL DE utilizadas no fornecimento devem receber uma limpeza
— ATERRAMENTO \ U8 g’est/nada @ remogdo de graxa, Sleo ou quglqugr outra
impureza, sendo logo, protegidas contra oxidagdo, para
- finalmente receber a pintura de acabado interno e externo,
em cor RAL 7032, com espessura minima depois -do
acabamento ndo inferior a 80 micras.
12 — Pequenas peg¢as metédlicas como parafusos, porcas,
| PLACA DE MONTAGEM | CONTRAPORTA | VISTA EXTERNA arrulas e acesstrios deverdo ser zincadas por processo
eletrolitico ou bi cromatizadas. As chapas de ago néo
| ESCALA: S/ESC | ESCALA:  S/ESC I ESCALA: S/ESC pintadas deverdo ser eletrozincadas.
13 — As plaquetas para identificagdo dos componentes deve
ser em acrilico com espessura de 3 mm com fundo negro e
letras brancas gravadas em baixo relevo devem ser
FECHO TIPO 10 fornecidas para todos dispositivos elétricos.
MAGANETA O tamanho das plaquetas de identificagGo deveré ser
T escolhido de maneira a acomodar as informag¢bes em fileiras
[S:I de letras e/ou ndmeros.
e FLANGE REMOVIVEL = [3::3 14 — A placa de identificagdo do fabricante, com informagdo
< < < ~~ (superior e inferior) CONTRAPORTA B. TERRA B. NEUTRO do fabricante, tipo, nGmero de identificagcdo, ano de
———————————————— / d ° ° 225A [ ~ ~ . . ~ [
r 1 ) | 225A fabricagdo, tensdo nominal, corrente nominal, frequéncia
' 2 Secc. nominal, capacidade de curto—circuito, grau de proteg¢do e
ol l, R 200A H—% massa deve ser fixada na parte interna inferior da porta do
: : { quadro.
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LISTA DE MATERIAIS Co13 > ; C4
ITEM QT. UN. DESCRIGAO ITEM QT. UN. DESCRICAOQ ~ s s
Chave seccionadora com operagao frontal tripolar AC-23A, fabricada conforme IEC 60947-3, (le) = Fecho lingueta com maganeta T, maganeta injetada em zamak cromada ou em poliamida preta
01 01 UN 200A, lcc=15KA(< =1000V 0,25s), fixada na base por parafuso, manopla do tipo rotativa desmontavel, UN reforgada com fibra de vidro, bucha e miolo em zamak, lingueta confeccionada em ago com 3,8 mm,
com dispositivo para cadeado fixada na contraporta: Modelo OT200E fabricante ABB ou similar. 10 02 porca em ago, miolo cromado, porca e lingueta zincado trivalente branco. Fechos com miolo yale,
— ———— X — X acompanha 01 chave segredo STD - EK333: fabricante Tasco ou similar.
Disjuntor termomagnético tipo DIN, corrente nominal 12A, dois pdlos, curva C, fabricado conforme Ne DESCRIGAC REVISOR(ES) APROVAGAO DATA
02 05 UN IEC 60947-3, lcu 20kA para 220Vca: Modelo $200, fabric. ABB; modelo IC60N, fabric. Schneider; 11 01 UN Painel metalico tipo sobrepor 900x600x250 AxLxP, cor cinza RAL 7032 -
I modelo 55X2, fabric. Siemens ou similar. REVISOES
116 Canaleta de PVC cinza com recorte aberto para fios e cabos elétricos, 80x50, flamabilidade VO: Modelo
Disjuntor termomagnético tipo. DIN, corrente nominal 20A, dois pélos, curva C, fabricado conforme 12 mm RA, fabricante Dutoplast ou similar. an
03 05 UN Egd%ﬁ)g%?s—)%zlc%g er(i)CkAS;i)ee;;% gg%%c;m l\i/llgrdelo S200, fabric. ABB; modelo IC60N, fabric. Schneider —— , - | — A& Q. ITAIPUBINACIONAL
, . . orta documentos, com corpo injetado em termoplastico flamabilidade VO, A4, laranja RALL2000,
13 o1 UN fixagao fita adesiva dupla-face: fabric. Tasco ou similar. I DIAGRAMA TRIFILAR EMISSAO INICIAL CASA DE FORCA
Barramento principal de cobre eletrolitico, grau de pureza 99%, retangular 5/8" x 5/16", area de TR
04 01 CJ 122.07mm?, In: 274A Limitador Telescopico, extensor e suportes de fixagdo em chapa de ago com 2,7 mm, zincado l ESCALA:  S/ESC
14 01 UN trivalente branco, fixagao através de parafusos, arruelas e porcas: modelo 91323, fabricante Tasco ou ENGENHARIA ELETRICA
05 o1 cJ ?gréaagﬁzo’g:e;néz%ao de cobre eletrolitico, grau de pureza 99%, retangular 3/16" x 3/8", area de similar, SOCM.DT
, ’ 15 02 UN Fecho lingueta, manopla, bucha, miolo e porca injetados em zamak, lingueta confeccionada em ago
06 Barramento de aterramento de cobre eletrolitico, grau de pureza 99%, retangular 3/16" x 1.1/4", &rea de com espessura de 1,5 mm: fabricante Tasco ou similar. DIVISAO DE MONTAGEM ELECTROMECANICA
01 UN " 1146,60mm? In: 351A
. . I~ . . A P DEPARTAMENTO DE OBRAS DA CENTRAL
Disjuntor termomagnético tipo DIN, corrente nominal 32A, trés pdlos, curva C, SUPERINTENDENCIA DE OBRAS
07 01 Cd Barra trilho perfil DIN 35mm, Modelo CA701-2M, fabric. Connectwell ou similar 16 04 UN fabricado conforme IEC 60947-3, lcu 20kA para 220Vca: Modelo S200, fabric. i
ABB; modelo IC60N, fabric. Schneider; modelo 5SX2, fabric. Siemens ou similar. DIRETORIA TECNICA QUADRO DE FORQ A
Terminal de aterramento de aperto, fabricado em liga de cobre de alta resisténcia mecanica, para RS
08 01 UN instalagao por aperto de cabos de cobre de 70mm?: Modelo TA-70, fabricante Intelli ou similar. /“TW MODELO 01
alapal
09 05 UN Isolador BT cilindrico em poliéster, uso interno, Umax=750V, Tensé&o suportavel 7Kv, Cor laranja RAL e
' 2003: Fabricante isolet ou similar aguera {
FAY4!
APROVACAO S
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DATA jONTROLE DO EMITENTE FORMATO CODIGO DE TAIPU FOLHA REVISAQ
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