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Pregão Eletrônico Nacional NF 0631-23 - Lote 11 – Aditamento 3 1  

ITEM 22 (LOTE 11) - PAINEL DIVISOR 
 
Quantidade: 9 unidades. 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Acabamento lateral, rodapé dotado de duto para fiação. Contraplacado em ambas as faces 
com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Medium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidas em ambas as faces com 
filme termo prensado de melamínico, texturizado, semifosco e antirreflexo na cor Carvalho 
Avelã até 900 mm e restante em vidro cristal 4mm. 

 
DIMENSÕES: 
 
Altura: 1400mm, sendo 900mm de MDP e 500mm de vidro cristal 
Profundidade: 80 mm 
Comprimento: 1400mm 



[Digite texto] Anexo I – Especificação Técnica 
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ITEM 23 (LOTE 11) - PAINEL DIVISOR 
 
Quantidade: 7 unidades. 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Acabamento lateral, rodapé dotado de duto para fiação. Contraplacado em ambas as faces 
com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Medium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidas em ambas as faces com 
filme termo prensado de melamínico, texturizado, semifosco e antirreflexo na cor Carvalho 

Avelã até 900 mm e restante em vidro cristal 4mm. 
 
DIMENSÕES: 
 
Altura: 1400mm, sendo 900mm de MDP e 500mm de vidro cristal 
Profundidade:80 mm 
Comprimento: 1000mm 
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ITEM 24 (LOTE 11) - PAINEL DIVISOR 
 
Quantidade: 1 unidade. 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Acabamento lateral, rodapé dotado de duto para fiação. Contraplacado em ambas as faces 

com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Medium Density 

Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidas em ambas as faces com 

filme termo prensado de melamínico, texturizado, semifosco e antirreflexo na cor Carvalho 

Avelã até 900 mm e restante em vidro cristal 4mm, na medida 1600 (L) x 500 (H) mm, 

podendo ser dois módulos de 800mm de largura cada. 

 
DIMENSÕES: 

1600x80x900mm (LxPxH) com 500mm (h) de vidro acima de 900mm - Cor: Carvalho Avelã 


