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Mesa de Apoio para escritório, dimensões de

(100x70x74 cm). Confeccionado com chapas de

partículas de madeira de média densidade. Espessura

de 18 mm. Ambas as faces revestidas com filme termo

prensado de melamínico de baixa pressão (BP),

texturizado, semifosco e antirreflexo. A fixação do

tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos,

fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas

em Zamak cravadas na face inferior do tampo,

possibilitando a montagem e desmontagem dos tampos

sem danificá-los.

Estação de trabalho "Reta" 140x70/ 63

á 93 cm (LxLXPXH), com MDP de 25

mm, na cor Carvalho Avelã, com altura

regulável, com coluna telescópica,

painel suspenso, painel frontal inferior,

caixa de tomada, suporte CPU

regulável e articulável.

Cadeira Operacional giratória espaldar

médio em tela com apoio lombar e braços

reguláveis. Altura total mínima de 900 mm,

com no mínimo 5 patas de alumínio, com

rodízios, ajuste de altura do assento, ajuste

de profundidade do assento,  ajuste de

altura do encosto ou ajuste de altura do

apoio lombar, com apoio de braços com

ajuste horizontal e vertical.

Cadeira Operacional giratória espaldar

médio em tela com apoio lombar e braços

reguláveis. Altura total mínima de 900 mm,

com no mínimo 5 patas de alumínio, com

rodízios, ajuste de altura do assento, ajuste

de profundidade do assento,  ajuste de

altura do encosto ou ajuste de altura do

apoio lombar, com apoio de braços com

ajuste horizontal e vertical.

Estação de trabalho "Reta" 140x70/ 63

á 93 cm (LxLXPXH), com MDP de 25

mm, na cor Carvalho Avelã, com altura

regulável, com coluna telescópica,

painel suspenso, painel frontal inferior,

caixa de tomada, suporte CPU

regulável e articulável.

LEGENDA:

CP-            Cadeira Operacional;

D1 -             Painel Divisor - 140x8x90 (HxLxP);

D2 -             Painel Divisor - 100x8x90 (HxLxP);

E3 -            Estação de trabalho "Reta" (140x70 cm);

MAE -        Mesa de Apoio para escritório com painel frontal (100x70x74 cm);

Painel Divisor  140x8x90 cm (HxPxL), com

vidro acima de 90 cm. Acabamento lateral,

rodapé dotado de duto para fiação, em

(MDP- Medium Density Particleboard), na

cor Carvalho Avelã até 90 cm e restante em

vidro cristal de 4 mm.
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D2 D2

Painel Divisor  100x8x90 cm (HxPxL), com

vidro acima de 90 cm. Acabamento lateral,

rodapé dotado de duto para fiação, em

(MDP- Medium Density Particleboard), na

cor Carvalho Avelã até 90 cm e restante em

vidro cristal de 4 mm.
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Painel Divisor  140x8x90 cm (HxPxL), com

vidro acima de 90 cm. Acabamento lateral,

rodapé dotado de duto para fiação, em

(MDP- Medium Density Particleboard), na

cor Carvalho Avelã até 90 cm e restante em

vidro cristal de 4 mm.
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