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1 INTRODUCION

Esta especificacion técnica establece criterios y exigencias minimas para el suministro de una
Camara para deteccion de Efecto Corona para la Division de Laboratorio de Mantenimiento (SMIL.DT),
sector de ensayos eléctricos.

2 OBJETIVO

Adquirir una Camara para deteccion de Efecto Corona que sera utilizado para inspeccién y
localizacion de tension de radiointerferencia (RIV) y descargas en aisladores, lineas de transmision y
subestaciones, asi como también en conductores y maquinas rotativas de la Central Hidroeléctrica de
[taipu.

3 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El alcance de este suministro engloba los siguientes items:

e Camara para deteccion de Efecto Corona, conforme item 4.1;
e Software y accesorios, conforme item 4.2;

e Entrega técnica, conforme item 4.3;

e Documentacion, conforme item 4.4.

4 CRITERIOS TECNICOS

La Camara para deteccion de Efecto Corona deberéa presentar las siguientes caracteristicas:
41  CARACTERISTICAS TECNICAS

4.1.1 Parametros de la seccion UV
e Deteccion de descarga minima: 1pC @ 10m de distancia o mejor
e Deteccion minima de RIV: 14dBuV @ 1MHz @ 10m o mejor
e Sensibilidad UV minima: 2,2 x 10-18 W/cm?® o mejor
e Campos de vision: en la horizontal comprendido entre 10°y 5,5° y en la vertical entre 6° y 4°
e Enfoque automatico y manual para para la secciéon UV como para la seccion visible
e UV zoom: 2x Optico (como minimo) y 4x Digital (como minimo)

e Rango espectral: 240 — 280nm

e Resolucion: 640x480pixel o superior
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4.1.2 Parametros de la seccion visible

Precision de superposicion de la imagen UV/visible: Desviacion < 1 milirradian

Sensibilidad minima a la luz visible: 0,1Lux o mejor

e Estandar de video: Resolucion 720x576 pixel o mejor

e Rango de enfoque: 2m a infinito

e Zoom: 10x dptico como minimo y 12x digital como minimo

e Modos de visualizacion de canales UV & Visibles: Solo UV, solo imagen visible, UV
superpuesta a la imagen visible

41.3 Display

Tipo: color completo

Brillo: 450cd/m? o mejor con retroiluminacion ajustable

Resolucion: 640x480pixel o mejor

e Tamano: 5" o mayor

Inclinacion: ajustables

41.4 /Oy Controles

e (Conectores de entrada/salida: salida de video para monitor externo, Audio, USB y/o mini
USB, Ethernet y/o lector de tarjetas

e Activacion de Funciones: Teclado ergonémico con comandos dedicados y menu facil de
navegar

e GPS incorporado

e Exportacion de datos: Ethernet y/o tarjeta SD y/o USB

415 Medio ambiente
e Temperatura de almacenamiento y operacion: -20°C hasta +55°C

e Humedad relativa: Hasta 90% sin condensacion
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Clasificacion del IP; IP54

4.1.6 Captura de medios y almacenamiento de datos

Captura y reproduccion de imagenes fijas: Visualizacion de galeria interna y reproduccion
iméagenes fijas(excluyente), reproduccion de videos y audios (deseable)

Formato de video: MOV o AV
Formato de imagen: JPG
Almacenamiento digital: Tarjeta de memoria SD

Capacidad de la memoria: como minimo 500 imagenes o 30 minutos de video por GB

4.1.7 Caracteristica fisica y fuentes de alimentacion

Peso méaximo: 2,5kg incluyendo las baterias

Consumo de energia nominal: hasta 15W

Fuente de alimentacion: Recargable con duracion de la bateria mayor >2 horas
Alimentacién externa con voltaje comprendido entre 9 a 16V

Alimentador de red 110 a 240 Vac, 50-60 Hz

Indicadores led: Encendido/Apagado

4.2 ACCESORIOS

Deberan ser suministrados, juntamente con la camara para deteccion de Efecto Corona,

los siguientes accesorios:

Software aplicable para transmision de datos y generacion de informes, compatible con el
sistema operacional Windows 10 o superior, deberan ser suministrados los respectivos
archivos de instalacion y las licencias perpetuas de cada software y firmware para dos
estaciones de trabajo como minimo, aun cuando sean libre de uso y de actualizacion.
También debera ser proveido soporte al cliente con relacién al software como minimo por
dos anos

1 alimentador de red

2 baterias recargables

1 correa de mano para sujetar camara

1 cartdon de memoria de 64GB

1 cargador de bateria externo

1 cable USB/USB o USB/mini USB

1 cable de audio/video
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e 1 maleta de transporte

4.3 ENTREGA TECNICA

La CONTRATADA debera proveer una Entrega Técnica tedrico y practico para seis (6)
empleados del CONTRATANTE, en las instalaciones del CONTRATANTE, abarcando la operacion total
de la camara, utilizacion de software y accesorios, a ser realizado en las instalaciones del
CONTRATANTE. La Entrega Técnica debera tener una carga horaria minima de 16 horas, divido entre
parte tedrica y practica. La Entrega Técnica debera ser realizado en espanol o portugués, en las
dependencias de la Usina Hidroeléctrica de Itaipd, en Foz de Iguazl — PR — Brasil o Hernandarias —
Paraguay. Los costos de esta Entrega Técnica (traslado, hospedaje, alimentacién, etc.) deberan estar
a cargo de la CONTRATADA. La CONTRATADA debera negociar con el CONTRATANTE la fecha de
realizacion de la Entrega Técnica, que debera ocurrir en un plazo maximo de 30 dias después de la
entrega de la camara, salvo manifestacion contraria del CONTRATANTE.

4.4 DOCUMENTACION

El suministro debera tener dos conjuntos, uno impreso y otro en medio digital, de la siguiente
documentacion:

a)  Manual de operacion, en los idiomas inglés, espanol y portugués;
b)  Manual de mantenimiento con diagramas esquematicos (deseable);

c) Certificado de ensayo de la camara, emitido por una entidad acreditada, con logo
marca de la red de calibracion al cual pertenece el laboratorio (deseable) y/o en su defecto,
certificado de ensayo emitido por el fabricante;

d)  Certificado de fabricante garantizando la asistencia técnica autorizada en Paraguay o

en Brasil.
ESPECIFICI) ION TECN[CA . CODIGO DE ITAIPU PAGINA REVISION
j /waw‘/ N\ 7040-20-19207-E 6/6 R1



