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PREGAO ELETRONICO NACIONAL NF 1166-24

SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UHI-ME, RBBV, ECOMUSEU, CRV E CENTRO
EXECUTIVO EM FOZ DO IGUACU-PR, SUBDIVIDIDOS EM 3 LOTES

ADITAMENTO 1

)] Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condicoes
(CBC) do Pregao Eletronico Nacional NF 0794-24, a ITAIPU altera a “descricao” dos itens
11.8.1 e 11.8.2, referente aos lotes 1 e 2, respectivamente, e 10.8.1 e 10.8.2 para o lote 3,
das Especificacoes Técnicas Anexo | do CBC, conforme abaixo:

LOTE 1
DE:

11.8.1 A(s) interface(s) de interligacao do(s) circuito(s) da CONTRATADA aos equipamentos
da ITAIPU, devera(ao) ser no minimo Gigabit Ethernet.

11.8.2 O acesso fisico interno (conexao entre o equipamento de comunicacao de dados da
CONTRATADA instalado nas dependéncias da CONTRATANTE e a rede desta), devera ser
formado por 2 (dois) ou mais enlaces Gigabit Ethernet 1000BASE-TX (IEEE 802.3ab),
agregados via LACP - Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad). A exclusivo critério
da CONTRATANTE, é permitido o uso de tecnologias alternativas, tais como Gigabit Ethernet
1000BASE-SX (IEEE 802.3z), 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-SR (IEEE 802.3ae), agregacao via
EtherChannel, etc.

PARA:

11.8.1 A(s) interface(s) de interligacao do(s) circuito(s) da CONTRATADA aos equipamentos
da ITAIPU, devera(ao) ser no minimo Gigabit Ethernet, exceto para os links com velocidades
maiores ou igual a 1GBbps, que devera ser utilizado interface de no minimo de 10GBASE-SR
(IEEE 802.3ae);

11.8.2 0 acesso fisico interno (conexao entre o equipamento de comunicacao de dados da
CONTRATADA instalado nas dependéncias da CONTRATANTE e a rede desta), devera ser
formado por 2 (dois) ou mais enlaces Tengigabit Ethernet 10GBASE-SR (IEEE 802.3ae),
agregados via LACP - Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad). A exclusivo critério
da CONTRATANTE, é permitido o uso de tecnologias alternativas, tais como Gigabit Ethernet
1000BASE-SX (IEEE 802.3z), 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-SR (IEEE 802.3ae), agregacao via
EtherChannel, etc.

LOTE 2
DE:

11.8.1 A(s) interface(s) de interligacao do(s) circuito(s) da CONTRATADA aos equipamentos
da ITAIPU, devera(ao) ser no minimo Gigabit Ethernet.

11.8.2 O acesso fisico interno (conexao entre o equipamento de comunicacao de dados
da CONTRATADA instalado nas dependéncias da CONTRATANTE e a rede desta), devera ser
formado por 2 (dois) ou mais enlaces Gigabit Ethernet 1000BASE-TX (IEEE 802.3ab),
agregados via LACP - Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad). A exclusivo critério
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da CONTRATANTE, é permitido o uso de tecnologias alternativas, tais como Gigabit Ethernet
1000BASE-SX (IEEE 802.3z), 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-SR (IEEE 802.3ae), agregacao via
EtherChannel, etc.

PARA:

11.8.1 A(s) interface(s) de interligacao do(s) circuito(s) da CONTRATADA aos equipamentos
da ITAIPU, devera(ao) ser no minimo TenGigabit Ethernet.

11.8.2 0 acesso fisico interno (conexao entre o equipamento de comunicacao de dados
da CONTRATADA instalado nas dependéncias da CONTRATANTE e a rede desta), devera ser
formado por 2 (dois) ou mais enlaces Tengigabit Ethernet 10GBASE-SR (IEEE 802.3ae),
agregados via LACP - Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad). A exclusivo critério
da CONTRATANTE, é permitido o uso de tecnologias alternativas, tais como Gigabit Ethernet
1000BASE-SX (IEEE 802.3z), 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-SR (IEEE 802.3ae), agregacao via
EtherChannel, etc.

LOTE 3
DE:

10.8.1 A(s) interface(s) de interligacao do(s) circuito(s) da CONTRATADA aos
equipamentos da ITAIPU, devera(ao) ser no minimo Gigabit Ethernet.

10.8.2 O acesso fisico interno (conexao entre o equipamento de comunicacao de dados
da CONTRATADA instalado nas dependéncias da ITAIPU e a rede desta), devera ser formado
por enlace Gigabit Ethernet 1000BASE-TX (IEEE 802.3ab). A exclusivo critério da
CONTRATANTE, é permitido o uso de tecnologias alternativas, tais como Gigabit Ethernet
1000BASE-SX (IEEE 802.3z), 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-SR (IEEE 802.3ae), agregacao via
EtherChannel, etc.

PARA:

10.8.1 A(s) interface(s) de interligacdo do(s) circuito(s) da CONTRATADA aos
equipamentos da ITAIPU, devera(ao) ser no minimo TenGigabit Ethernet.

10.8.2 O acesso fisico interno (conexao entre o equipamento de comunicacao de dados
da CONTRATADA instalado nas dependéncias da CONTRATANTE e a rede desta), devera ser
formado por 2 (dois) ou mais enlaces Tengigabit Ethernet 10GBASE-SR (IEEE 802.3ae),
agregados via LACP - Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad). A exclusivo critério
da CONTRATANTE, é permitido o uso de tecnologias alternativas, tais como Gigabit Ethernet
1000BASE-SX (IEEE 802.3z), 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-SR (IEEE 802.3ae), agregacao via
EtherChannel, etc.

I) A ITAIPU disponibiliza em anexo a este aditamento novas versoes das Especificacoes
Técnicas, Anexo | do CBC do CBC, referente aos lotes 1, 2 e 3, respectivamente, com ajustes
efetuados na cor azul.
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lll) Permanecem inalteradas as demais condicoes contidas no Caderno de Bases do Pregao
Eletronico Nacional NF 0794-24.

Emitido por: Divisao de Suporte Técnico Data de emissao: 09 de setembro de 2024
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