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ITEM 12

Referéncia

Mouse para aplicativos CAD.

EspecificacOes técnicas minimas requeridas

Orientagao Destro

Conexao USB (com cabo)

Resolucao 7.200 DPI

Botdes 7 botOes, sendo 5 programaveis
Botdo de ajuste de DPI Sim

Pool/report rate (tempo de
resposta)

1.000Hz (1ms)

Dimensoes minimas / maximas
(LxWxH) em mm

120x74x38 / 132x86x45

Peso maximo (somente mouse)

130g

Comprimento do cabo

1,5m

Padrao de cor

Neutro (preto, cinza ou combinagao destas).

Compatibilidade

Microsoft Windows 10.

Garantia

1 (um) ano.

Observacao

Solicita-se, caso os equipamentos ofertados ndao correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificacdo, os quais foram homologados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja
encaminhado o catdlogo para analise da SI.AA.

Modelos de referéncia: 3Dconnexion CadMouse Pro, Mionix Naos PRO, Logitech G502 HERO

(910-005469).
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https://3dconnexion.com/uk/product/cadmouse-pro/
https://mionix.net/products/naos-pro
https://www.logitechg.com/en-us/products/gaming-mice/g502-hero-gaming-mouse.910-005469.html
https://www.logitechg.com/en-us/products/gaming-mice/g502-hero-gaming-mouse.910-005469.html
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ITEM 13

Referéncia

Cartdao de memdria microSD

Especificagoes técnicas minimas requeridas

Fator de forma microSD
Capacidade 64GB
Classe de velocidade C10, V30, U3, A2

. e Leitura: 160;
Velocidade (MB/s) e Escrita: 70.
Acessorio Adaptador para formato SD.
Garantia 5 (cinco) anos
Observacoes

Solicita-se, caso os equipamentos ofertados nao correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificacdo, os quais foram aprovados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja
encaminhado o catalogo correspondente (Especificacdes Técnicas) para analise da SI.AA.
Modelos de referéncia: SanDisk Extreme SDXC/64GB, Kingston Canvas Go Plus SDCG3/64GB.
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https://www.sandisk.com.br/home/memory-cards/microsd-cards/extreme-microsd
https://www.kingstonstore.com.br/collections/cartoes-microsd-dispositivos-moveis/products/copia-de-sdcg3-64gb-cartao-de-memoria-microsd-de-64gb-canvas-go-plus-leitura-170mb-s-com-adaptador?variant=31605717106771
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ITEM 14

Referéncia
Leitor de disquete externo

Especificagoes técnicas minimas requeridas

Leitor Disquete de 3,5"” (1.44 MB FDD)
Midia Alta densidade (2HD)
Conectividade USB USB-A 2.0

Compatibilidade Microsoft Windows 10

Garantia 1 (um) ano

Observacoes

Solicita-se, caso os equipamentos ofertados ndao correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificacdo, os quais foram homologados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja
encaminhado o catalogo/especificacdes correspondente para analise da SI.AA.

Modelos de referéncia: Leitor Disquete Floppy 3.5” x USB.

Pregéao Eletronico Binacional EF 1433-24 - Aditamento 1 3



L]
A N ITAIPU

BINACIONAL
Anexo | - Especificacdes Técnicas
ITEM 15
Referéncia
Monitor LED 34” curvo.
Especificacfes técnicas minimas requeridas
# | Monitor
1|Tela
Diagonal visual 34"
Curvatura Sim. 1800R ou superior (por exemplo 3000R).
Tecnologia de retro iluminacdo |LED
Tratamento Antirreflexo (opaco, sem brilho)
Proporcéo (aspect ratio) Widescreen (16:9 ou 21:9)
Resolucao nativa 3440 x 1440 @ 60Hz
Cores 16,7M (milhao) de cores
Brilho 300 cd/m?
Contraste estético 1.000:1
Tempo de resposta (gray-to-
e 8ms
gray) maximo
Ang_ulo de vis&@o 178°/178°
vertical/horizontal
Conectividade nativa (sem a
2 | utilizacdo de adaptadores ou
similares)
Portas de entrada de video 2 (duas) DisplayPort 1.2 ou HDMI 2.2 ou combinacédo destas.
Portas USB-A 3.2 downstream | 2 (duas)
Portas USB-C 3.2 1 (uma)
3 | Ajustes
Altura (lift) Ajuste da altura de forma deslizante em 10cm.
Inclinacéo (tilt) Ajuste de inclinacao total de 26°.
Imagem Deve ser possivel o controle digital de brilho, contraste e cor.
4 | Energia
Tensdao e frequéncia Bivolt (110/220V) automatica e bifrequéncia (50/60 Hz).
Consumo maximo de energia *  Nobrilho maximo: 160W;
e Standby: 1W.
5 | Outros Requisitos
Padrdo de cor predominante
(bordas, pedes?al, base) Preto, prata.
Compativel com padrdo VESA | Sim. 100 x 100mm
6 | Acessorios
e Cabo de alimentacéo elétrica padrdo brasileiro ABNT NBR
14136 com adaptador para NEMA 5-15P ou americano
NEMA 5-15P com adaptador para ABNT NBR 14136;
Cabos, compativeis com o e Cabo DisplayPort se o equipamento oferecer essa
equipamento conectividade;
e Cabo HDMI se o equipamento oferecer essa conectividade;
e Cabo USB-A 3.2.
e Cabo USB-C 3.2.
7 | ltens gerais
Conformidade com green certifications ou equivalentes: RoOHS.
NUmero de série Unico para cada unidade, etiqguetado em local visivel em sua parte externa e em sua
embalagem.
A CONTRATADA devera disponibilizar a listagem dos nimeros de série das unidades entregues.
8 | Garantia
3 (trés) anos.
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Solicita-se, caso os equipamentos ofertados ndo correspondam aos modelos sugeridos nesta especificagao,
os quais foram homologados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja encaminhado o catalogo
para analise da SI.AA.

Modelos de referéncia: Dell S3423DWC, Dell P3424WE, Dell P3424WEB, Dell U3425WE.
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https://www.dell.com/en-us/shop/monitor-dell-de-34-curvo-com-hub-usb-c-s3423dwc/apd/210-bejc/monitores-e-acess%C3%B3rios
https://www.dell.com/en-us/shop/monitor-dell-de-34-curvo-com-hub-usb-c-p3424we/apd/210-bgzq/monitores-e-acess%C3%B3rios
https://www.dell.com/en-us/shop/monitor-curvo-dell-34-para-videoconfer%C3%AAncia-p3424web/apd/210-bgmm/monitores-e-acess%C3%B3rios
https://www.dell.com/en-us/shop/monitor-dell-de-34-ultrasharp-curvo-com-hub-thunderbolt-u3425we/apd/210-bmds/monitores-e-acess%C3%B3rios
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ITEM 16

Referéncia

Webcam para videoconferéncia

Especificagoes técnicas minimas requeridas

e Resolucao Full HD (1920 x 1080) a 30fps;
e PTZ
e Indicador luminoso de atividade da camera;
Camera e Controles panoramicos de:
o Diagonal: 70°;
o Horizontal: 70°;
o Vertical: 40°.
) e Microfone duplo (dudio estéreo) com reducao de ruido;
Audio e Indicador luminoso de atividade do microfone;
e Alto-falante.
Conexao USB-A
Compatibilidade Microsoft Windows 10.
e Controle remoto com pilha/bateria;
i e (Cabo USB de 2m;
Acessorios e Cabo de alimentacao de 2m;
e Haste extensora para elevacdo da camera.
Garantia 2 (dois) anos.
Observacoes

Solicita-se, caso os equipamentos ofertados nao correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificacdo, os quais foram homologados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja
encaminhado o catalogo correspondente (Especificacdes Técnicas) para analise da SI.AA.
Modelo de referéncia: Logitech ConferenceCam BCC950.
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https://www.logitech.com/en-roeu/product/conferencecam-bcc950
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ITEM 17

Referéncia

Projetor sem lampada.

Especificacoes técnicas minimas requeridas

Brilho 4600 ANSI limens

Resolucao nativa FHD (1920 x 1080)

Sistema de projecao 3LCD ou DLP

Relacdo de contraste 2.500.000:1

Relacao de aspecto nativo|16:10

Tamanho da projecao Entre 35" e 300".

Zoom Optico 1.6x
e 2x HDMI;
Conectividade nativa (sem| e D-Sub;
a utilizacao de e USB;
adaptadores ou similares) e Wi-Fi 5 (802.11ac);

e Ethernet (R145).

Alto falante integrado Poténcia 16W.

Consumo de energia em |,
modo normal (maximo)

Duracao da fonte de luz |20.000 horas

Fonte de alimentacdo Bivolt (127/220V) automatico e bifrequéncia (50/60Hz).

Peso maximo 6,3 kg

e Controle remoto sem fio. Deve acompanhar o conjunto de pilhas
ou baterias necessarias para seu funcionamento;

e Cabo HDMI comprimento 5m;

Acessorios e Cabo de alimentagado elétrica comprimento 1,7m conector

padrao brasileiro ABNT NBR 14136 com adaptador para NEMA 5-

15p; ou padrao americano NEMA 5-15p com adaptador para

ABNT NBR 14136.

Garantia 3 (trés) anos.

Observacoes

Solicita-se, caso os equipamentos ofertados nao correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificacdo, os quais foram homologados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja
encaminhado o catalogo para andlise da SI.AA.

Modelos de referéncia: EPSON L260F, BenQ LU930.
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https://www.3lcd.com/
https://epson.com.br/Para-empresas/Projetores/Sinaliza%C3%A7%C3%A3o-Digital/Projetor-Laser-PowerLite-L260F/p/V11HA69020
https://www.benq.com/en-us/business/projector/lu930.html
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ITEM 18

Referéncia

Speakerphone (microfone e alto-falante viva-voz) de mesa para sala de reuniao.

Especificagoes técnicas minimas requeridas

Tipo de conexao USB-A ou P2 3,5mm.

Direcao Omnidirecional/nao-direcional (360 graus).
Alcance de captacdo do audio 1,5m.

Cancelamento de eco (DNR) Sim.

Botdo para mutar com indicador Sim.

luminoso

3m. Caso o equipamento ndao possua este comprimento de

Comprimento do cabo .
cabo, aceita-se o uso de cabo extensor.

Compatibilidade Microsoft Windows 10.
i Preto, cinza ou prata, adequado para uso em ambiente

Cor predominante .
corporativo.
Nao deve necessitar de alimentacao por fonte externa de

Alimentacao alimentacao AC (DC IN). A entrada USB/P2 deve ser suficiente
para energizar o equipamento.

Garantia 1 (um) ano.

Observacao

Solicita-se, caso 0s equipamentos ofertados ndo correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificagdo, os quais foram homologados pela SI.AA (Superintendéncia de Informética), seja
encaminhado o catalogo/especificacfes para analise da SI.AA.

Modelos de referéncia: Jabra Speak 410, Yealink CP900.
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https://www.jabra.br.com/business/speakerphones/jabra-speak-series/jabra-speak-410#/
https://yealink.com.br/portfolio-items/cp900/?portfolioCats=76%2C77%2C14

L]
A N ITAIPU

BINACIONAL .
Anexo | - Especificacbes Técnicas

ITEM 19

Referéncia

Teclado sem fio ergon6mico

Especificagoes técnicas minimas requeridas

Conectividade Wireless

Receptor sem fio Mini/nano receptor USB.

Alcance (distancia ao receptor) [10m

e Teclado ergondmico dividido e curvado, com certificado
US Ergonomics ou equivalente;

e Layout QWERTY, no idioma inglés (US) ou portugués
(ABNT2);

e Quantidade de teclas: 104, pelo menos, dentre elas
teclas de fungdes, teclado numérico, setas, atalhos
(volume/audio/brilho);

Indicador luminoso de Caps Lock;

e Indicador luminoso de carga de bateria;

Teclado e Apoios (contato entre teclado e superficie)
emborrachados para dificultar movimentacao
involuntdria sobre a mesa;

e Ajuste de inclinagao;

e Teclas silenciosas e de alta durabilidade (caracteres
impressos nao devem se apagar pelo uso continuo);

e Dimensdes minimas (HxLxW) em mm, sem inclinacdo:
45 x 450 x 230;

e Apoio integrado para descanso de pulso, pelo menos,

5cm.
Padrao de cor Preto.
Compatibilidade Microsoft Windows 11
Acessorios Conjunto de pilhas recarregaveis.
Garantia 1 (um) ano.
Observacao

Solicita-se, caso os equipamentos ofertados nao correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificacdo, os quais foram homologados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja
encaminhado o catalogo para andlise da SI.AA.

Modelos de referéncia: Logitech ERGO K860 (920-009166).
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https://us-ergo.com/product-ergonomics/ergonomics-product-certification/
https://www.logitech.com/en-us/ergo/k860-features.920-009166.html
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ITEM 20

Referéncia

Mouse vertical wireless para destro

Especificagoes técnicas minimas requeridas

Orientagao Destro

Angulo entre os planos dos

botdes principais e a horizontal >00

Wireless Sim

Resolucao 4.000dpi

BotOes 6, sendo 4 programaveis

Alcance (distancia ao receptor) [{10m

e Roda de rolagem (scroll);
. . . Bateria recarregavel interna;
Funcional * !
uncionalidades e acessorios e (Cabo de recarga, conectividade USB-A;

o Receptor USB.

Dimensoes maximas (LxWxH) 80 x 80 x 125

em mm

Cor Neutro (cinza, preto ou combinagao destas).

Compatibilidade Microsoft Windows 11.

Garantia 1 (um) ano.

Observacao

Solicita-se, caso os equipamentos ofertados nao correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificacdo, os quais foram homologados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja
encaminhado o catalogo para andlise da SI.AA.

Modelo de referéncia: Logitech MX Vertical Ergonomic Mouse (910-005447).
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https://www.logitech.com/en-us/products/mice/mx-vertical-ergonomic-mouse.910-005447.html

L]
A N ITAIPU

BINACIONAL

Anexo | - Especificacdes Técnicas

ITEM 21

Referéncia

Passador de slides com ponteiro digital

EspecificacOes técnicas minimas requeridas

Tipo do controle

Receptor wireless

Interface

USB-A

Distancia ao receptor

15 metros

Tipo de ponteiro

Sensor de movimento com acelerémetro e giroscdpio.

e Ponteiro digital;

Controles de apresentacao e Avanco;
e Regresso.
Alimentacao Pilha AAA, AA ou bateria interna.
Luz indicadora de baixa carga de bateria |Sim
Porta receptor interno Sim

Cor

Preto, cinza.

Compatibilidade

Microsoft Windows 10, Microsoft PowerPoint.

Acessorios compativeis com o
equipamento

Pilhas/cabo carregador.

Garantia

1 (um) ano

Observacoes

Solicita-se, caso os equipamentos ofertados ndao correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificacdo, os quais foram aprovados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja

encaminhado o catalogo correspondente (Especificagdes Técnicas) para analise da SI.AA.

Modelos de referéncia: Logitech Spotlight Presentation Remote (910-004654), Kensington

PowerPointer Presentation Remote.
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https://www.logitech.com/en-us/products/presenters/spotlight-presentation-remote.910-004984.html
https://www.kensington.com/p/products/electronic-control-solutions/wireless-presenter-remote/powerpointer-presentation-remote-3/
https://www.kensington.com/p/products/electronic-control-solutions/wireless-presenter-remote/powerpointer-presentation-remote-3/
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ITEM 22

Referéncia
Adaptador USB-C para HDMI
EspecificagOes técnicas minimas requeridas

Conector USB USB-C macho
Conector HDMI HDMI tipo A 2.0 fémea
Resolucao 4K @ 60Hz
Comprimento com cabo 6 cm
Garantia 1 (um) ano.
Compatibilidade com .

. o . |SIm
dispositivos Apple (ou MFi)

Observacoes

Solicita-se, caso o0s equipamentos ofertados nao correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificacdo, os quais foram aprovados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja
encaminhado o catalogo correspondente (Especificacdes Técnicas) para analise da SI.AA.
Modelos de referéncia: UGREEN Ultra Slim 5-in1 USB-C HUB (10919), belkin USB-C to HDMI
Adapter.
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https://mfi.apple.com/
https://www.ugreen.com/collections/usb-hub/products/ultra-slim-5-in-1-usb-c-hub
https://www.belkin.com/usb-c-to-hdmi-adapter-usb-type-c/P-F2CU038bt.html
https://www.belkin.com/usb-c-to-hdmi-adapter-usb-type-c/P-F2CU038bt.html
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ITEM 23

Referéncia
Adaptador USB-C macho para USB-A fémea
EspecificacOes técnicas minimas requeridas

Conector USB-C USB-C macho
Conector USB-A USB-A 3.0 fémea
Garantia 6 (seis) meses

Compatibilidade com
dispositivos Apple (ou MFi)
Observacao

Solicita-se, caso os equipamentos ofertados nao correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificacdo, os quais foram aprovados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja
encaminhado o catalogo correspondente (Especificacdes Técnicas) para analise da SI.AA.

Modelos de referéncia: UGREEN USB-C to USB 3.0 Adapter (70889), Belkin 3.0 USB-C to USB-A
Adapter, Apple USB-C to USB Adapter.

Sim
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https://mfi.apple.com/
https://www.ugreen.com/products/ugreen-usb-c-to-usb-3-0-adapter?variant=39958830710846
https://www.belkin.com/us/p/P-F2CU036/
https://www.belkin.com/us/p/P-F2CU036/
https://www.apple.com/shop/product/MJ1M2AM/A/usb-c-to-usb-adapter
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ITEM 24

Referéncia
Etiquetadora portatil
Especificacoes técnicas minimas requiridas

Dimensoes Adequado para uso na palma da mao.
Peso (maximo) 800g

e Tela LCD de dimensoes 2"x1".

. e Indicadores: carga de bateria, suprimento
Display
restante.
e Idiomas: portugués, espanhol e inglés.
Letras mailsculas e minUsculas, nimeros e caracteres
Teclado ..
especiais.

Memoria Armazena 10 etiquetas.
Capacidade de impressao | o code cédigo de barras (CODE 128, CODE 39).
linear e 2D

e Independente de computador ou app para

dispositivos moveis.
e Tamanho de fonte: 8 — 30 pt
. e Velocidade: 0.5cm/s

Impressao e Comprimento etiqueta: 3 — 30cm

e Largura etiqueta: 1 — 2cm

e Resolucao: 200 dpi

e Tecnologia: transferéncia térmica
Materiais de etiqueta Nylon, papel.
AcessOrios compativeis com | o Cartucho de etiqueta 0.75” X 16’ nylon. Modelo de
0 equipamento e originais referéncia: M21-750-499;
da mesma fabricante do e Bateria recarregavel e removivel e fonte de
equipamento principal alimentacdo bivolt (110/220V) automatico.
Garantia 1 (um) ano.
Observacoes

Solicita-se, caso os equipamentos ofertados nao correspondam aos modelos sugeridos
nesta especificacdo, os quais foram homologados pela SI.AA (Superintendéncia de
Informatica), seja encaminhado o catdlogo correspondente para analise da SI.AA.
Modelo de referéncia: Brady M210 Handheld Label Maker.
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https://www.bradyid.com/label-printers/accessories/m210/li-ion-battery-pack-ac-adapter-power-kit-for-m210-handheld-label-maker-pid-m210-pwr-kit
https://www.bradyid.com/label-printers/accessories/m210/li-ion-battery-pack-ac-adapter-power-kit-for-m210-handheld-label-maker-pid-m210-pwr-kit
https://www.bradyid.com/label-printers/portable/m210-handheld-label-maker-pid-152260
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ITEM 25

Referéncia

Nobreak 350-600W bivolt entrada

Especificagoes técnicas minimas requeridas

Forma de onda Senoidal ou senoidal aproximada/escalonada.

Poténcia real 350-600W

Tensao e frequéncia de entrada |Bivolt automatico (110/220V) e 60Hz +/-1Hz.

Tensao e frequéncia de saida  |120V (+/- 5%) e 60Hz +/-1Hz.

e 8 minutos com meia carga (50% da poténcia real);

Autonomia e 35 minutos com carga tipica (~15-25% da poténcia real).

Plugue de entrada cabo AC Padrao NBR 14136. Nao se aceitam adaptadores.

Tomadas de saida 4 (quatro) tomadas, padrao NBR 14136.

Tempo maximo de transferéncia

: X 10ms
(acionamento do inversor)

Sobretensao, subtensdo, sobrecarga, curto-circuito na saida e

Protegoes descarga total da(s) bateria(s).

Sinalizagdo visual sobre estado
(normal, bateria, alerta=bateria |Sim
baixa)

Garantia 2 (dois) anos para o nobreak e 1 (um) ano para baterias.

Observacoes

Solicita-se, caso os equipamentos ofertados ndo correspondam aos modelos sugeridos nesta
especificacdo, os quais foram homologados pela SI.AA (Superintendéncia de Informatica), seja
encaminhado o catdlogo correspondente (Especificagdes Técnicas) para analise da SI.AA.

Modelos de referéncia: APC Back-UPS BVX 600VA (BVX600BI-BR), NHS Nobreak Gamer Mini
Senoidal 600VA (91.G0.006000).
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https://www.apc.com/br/pt/product/BVX600BI-BR/apc-backups-600va-tower-115v-220v-4x-nbr-14136-outlets-avr/
https://www.nhs.com.br/produtos/nobreak-gamer-mini-senoidal-biv-2bat-7ah-prot-eth-usb/
https://www.nhs.com.br/produtos/nobreak-gamer-mini-senoidal-biv-2bat-7ah-prot-eth-usb/

