
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LOTE 4 

(Ítems 27 a 33) 

 

ADITIVO 1 
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ITEM 27 

Referencia 

Televisor/Monitor de 55” 

Especificaciones técnicas mínimas requeridas 

Tipo de pantalla LED 

Tamaño de la pantalla 55” 

Resolución nativa 3840 x 2160 pixeles (4K UHD) @ 60Hz 

HDR (Alto Rango Dinámico) Sí 

Audio estéreo Alto parlantes internos potencia agregada 20W. 

Conectividad nativa, sin 

necesitad de cualquier 

adaptador 

• 3x HDMI 2.0; 

• Salida de audio óptica; 

• Ethernet LAN RJ45; 

• 2x USB 2.0; 

• Wi-Fi 5 (802.11ac); 

• Bluetooth 5.1. 

Funciones 

• Reflejo de contenido multimedia del móvil en la TV 

(screen mirroring); 

• Comando por voz (Alexa, Google Assistant, Bixby, Siri u 

otros que cumplan con la misma funcionalidad). 

Tensión y frecuencia Bivolt (110/220V) automática y frecuencia (50/60 Hz). 

Compatibilidad con padrón VESA Sí 

Accesorios 

• Soporte para montaje en pared norma VESA compatible, 

con inclinación regulable de 15 grados como mínimo; 

• Control remoto (y paquete de baterías, si es necesario); 

• Cable de alimentación estándar americano NEMA 5-15P 

con adaptador a ABNT NBR 14136; o estándar brasileño 

ABNT NBR 14136 con adaptador para NEMA 5-15P; 

• Cable HDMI 2.0 de 3 metros. 

Padrón de color imperante Negro. 

Garantía 1 (un) año. 

Observación 

Se solicita que en caso del equipo ofertado no sea de los modelos sugeridos en esta especificación, 

los cuales fueron homologados por la SI.AA (Superintendencia de Informática), sea encaminado el 

catálogo para análisis de la SI.AA. 

Marcas/Modelos: LG UR9050 (55UR9050PSJ), Samsung 55Q60D (QN55Q60DAGXZD), Sony BRAVIA 3 

55 (K-55S30).  
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ITEM 28 

Referencia 

Televisor/Monitor de 65” 

Especificaciones técnicas mínimas requeridas 

Tipo de pantalla LED 

Tamaño de la pantalla 65” 

Resolución nativa 3840 x 2160 pixeles (4K UHD) @ 60Hz 

Audio estéreo Alto parlantes internos potencia agregada 20W. 

Conectividad nativa, sin 

necesitad de cualquier 

adaptador 

• 3x HDMI 2.0; 
• Salida de audio óptica; 
• Ethernet LAN RJ45; 

• 2x USB 2.0; 
• Wi-Fi 5 (802.11ac); 
• Bluetooth 5.0. 

Funciones 

• Reflejo de contenido multimedia del móvil en la TV (screen 
mirroring); 

• Comando de voz (Alexa, Google Assistant, Bixby, Siri u 
otros que cumplan con la misma funcionalidad). 

Tensión y frecuencia Bivolt (110/220V) automática y frecuencia (50/60 Hz). 

Compatible con padrón VESA Sí 

Accesorios 

• Soporte para montaje en pared norma VESA compatible, 
con inclinación regulable de 15 grados como mínimo; 

• Control remoto (y paquete de baterías, si es necesario); 
• Cable de alimentación estándar americano NEMA 5-15P 

con adaptador a ABNT NBR 14136; o estándar brasileño 
ABNT NBR 14136 con adaptador para NEMA 5-15P; 

• Cable HDMI 2.0 de 3 metros. 

Padrón de color imperante Negro. 

Garantía 1 (un) año. 

Observación 

Se solicita que en caso del equipo ofertado no sea de los modelos sugeridos en esta especificación, 

los cuales fueron homologados por la SI.AA (Superintendencia de Informática), sea encaminado el 

catálogo para análisis de la SI.AA. 

Marcas/Modelos: LG UR8750 (65UR8750PSA), SAMSUNG 65Q60D (QN65Q60DAGXZD), Sony 

BRAVIA 3 (K-65S30). 

 
  

https://www.lg.com/br/tvs-e-soundbars/uhd-4k/65ur8750psa/
https://www.samsung.com/br/tvs/qled-tv/q60d-65-inch-qled-4k-tizen-os-smart-tv-qn65q60dagxzd/
https://electronics.sony.com/tv-video/televisions/all-tvs/p/k65s30
https://electronics.sony.com/tv-video/televisions/all-tvs/p/k65s30
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ITEM 29 

Referencia 

Televisor/Monitor de 75” 

Especificaciones técnicas mínimas requeridas 

Tipo de pantalla LED 

Tamaño de la pantalla 75” 

Resolución 3840 x 2160 pixeles (4K UHD) 

Frecuencia nativa de 

actualización de la pantalla 
60Hz 

Conectividad nativa, sin 

necesidad de cualquier 

adaptador 

• 3x HDMI 2.1; 
• Salida de audio óptica; 
• Ethernet LAN RJ45; 

• 2x USB 2.0 o superior; 
• Wi-Fi integrado padrón Wi-Fi 5 (802.11ac) o superior; 
• Bluetooth 4.2. 

Tensión y frecuencia Bivolt (110/220V) automática y frecuencia (50/60 Hz). 

Reflejo de contenido multimedia 

del móvil en la TV (screen 

mirroring) 

Sí 

Compatibilidad con padrón VESA  Sí 

Accesorios 

• Soporte para montaje en pared norma VESA con 
inclinación regulable de 15 grados como mínimo; 

• Control remoto con baterías; 
• Cable de alimentación estándar americano NEMA 5-15P 

con adaptador a ABNT NBR 14136; o estándar brasileño 
ABNT NBR 14136 con adaptador para NEMA 5-15P; 

• Cable HDMI 2.1 de 3 metros. 

Padrón de color imperante Negro, gris o plata. 

Normas ambientales Conformidad con ENERGY STAR. 

Garantía 
1 (un) año. La marca del equipo entregado deberá poseer 

asistencia técnica autorizada. 

Observaciones 

Se solicita que en caso del equipo ofertado no sea del modelo sugerido en esta especificación, 

aprobado por la SI.AA (Superintendencia de Informática), sea encaminado el correspondiente 

catálogo (Especificaciones Técnicas) para análisis de la SI.AA. 

 

Marca/Modelo de referencia: Samsung 75Q70A, Sony K-75S30, TCL 75P735. 

 

  

https://www.energystar.gov/
https://www.samsung.com/us/televisions-home-theater/tvs/qled-4k-tvs/75-q70a-qled-4k-smart-tv-2021-qn75q70aafxza/
https://electronics.sony.com/tv-video/televisions/all-tvs/p/k75s30
https://www.tcl.com/br/pt/tvs/p735
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ITEM 30 

Referencia 

Televisor de 85” 

Especificaciones técnicas mínimas requeridas 

Tipo de pantalla LED 

Tamaño de la pantalla 85” 

Resolución 3840 x 2160 pixeles 4K UHD @ 60Hz 

Compatibilidad HDR10, HLG 

Conectividad nativa, sin 

necesitad de cualquier 

adaptador 

• 3x HDMI 2.1; 
• Salida de audio digital; 
• Ethernet LAN RJ45; 

• 2x USB 2.0; 
• Wi-Fi 5 (802.11ac); 
• Bluetooth 5.0. 

Tensión y frecuencia Bivolt (110/220V) automática y frecuencia (50/60 Hz). 

Reflejo de contenido 

multimedia del móvil en la TV 

(screen mirroring) 

Sí 

Compatibilidad con padrón 

VESA 
Sí 

Accesorios 

• Soporte para montaje en pared norma VESA con 
inclinación regulable de 15 grados como mínimo; 

• Control remoto con baterías; 
• Cable de alimentación estándar americano NEMA 5-15P 

con adaptador a ABNT NBR 14136; o estándar brasileño 
ABNT NBR 14136 con adaptador para NEMA 5-15P; 

• Cable HDMI 2.1 de 3 metros. 

Padrón de color imperante Negro 

Normas ambientales Conformidad con ENERGY STAR. 

Garantía 
1 (un) año. La marca del equipo entregado deberá poseer 

asistencia técnica autorizada. 

Observaciones 

Se solicita que en caso del homologados ofertado no sea de los modelos sugeridos en esta 

especificación, los cuales fueron aprobados por la SI.AA. (Superintendencia de Informática), sea 

encaminado el catálogo para análisis de la SI.AA. 

Marcas/Modelos: Sony KD-85X85K, Samsung 85” Q65C. 

 
  

https://www.energystar.gov/
https://www.sony.es/electronics/televisores/x85k-x89k-series#product_details_default
https://www.samsung.com/py/tvs/qled-tv/q60c-85-inch-qled-4k-smart-tv-qn85q65cagxpr/
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ITEM 31 

Referencia 

TV 55” con SO Google/Android TV 

Especificaciones técnicas mínimas requeridas 

Tipo de pantalla LED 

Tamaño de la pantalla 55” 

Resolución 3840 x 2160 pixeles 4K UHD (60Hz) 

Conectividad nativa 

• 3x HDMI 2.0; 
• Salida de audio digital (óptica); 
• Ethernet LAN RJ45; 

• 2x USB 2.0; 
• Wi-Fi 5 (802.11ac); 

• Bluetooth 5.0. 
Sistema operativo Google/Android TV 

Audio Altoparlante 20W. 

Almacenamiento interno 16 GB 

Comando de voz integrado Sí (Google Assistant) 

HDR Sí 

Tensión y frecuencia Bivolt (110/220V) automática y frecuencia (50/60 Hz). 

Compatibilidad con padrón 
VESA 

Sí 

Accesorios compatibles con el 
equipo 

• Soporte pedestal móvil. Con 4 ruedas con freno y giro 360 

grados, ajuste de altura y bandeja inferior soporte 4kg. 
Modelos de referencia: ELG A0V6_PRO, GABOR FPC85. 

• Control remoto con baterías; 
• Cable de alimentación estándar americano NEMA 5-15P 

con adaptador a ABNT NBR 14136; o estándar brasileño 
ABNT NBR 14136 con adaptador para NEMA 5-15P; 

• Cable HDMI 2.0 de 3 metros. 

Padrón de color imperante Negro, gris. 

Garantía 1 (un) año. 

Observaciones 

Se solicita que en caso del equipo ofertado no sea de los modelos sugeridos en esta especificación, 
los cuales fueron homologados por la SI.AA (Superintendencia de Informática), sea encaminado el 
catálogo para análisis de la SI.AA. 

Marcas/Modelos: Philips 55PUG7408/78. 
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ITEM 32 

Referencia 

Soporte pedestal móvil para TV hasta 70 pulgadas 

Especificaciones técnicas mínimas requeridas 

Tamaño da TV Debe soportar TV hasta 70 pulgadas. 

Capacidad de carga/peso Debe soportar carga/peso de al menos 45Kg. 

Ajuste de altura Sí 

Ruedas 4 (cuatro) ruedas con frenos que permiten giro 360 grados. 

Padrón VESA (mm) 
200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 

400x400, 600x200, 600x400. 

Tipo de material Acero carbono, aluminio o combinación de estos. 

Otros 

• Debe acompañar todos tornillos, tarugos y otros materiales 
necesarios para la instalación; 

• Debe contar con bandeja inferior que soporte un peso 

mínimo de 5 kg. 

Observaciones 

Se solicita que en caso del equipo ofertado no sea de los modelos sugeridos en esta especificación, 

los cuales fueron homologados por la SI.AA (Superintendencia de Informática), sea encaminado el 

catálogo para análisis de la SI.AA. 

Marca/Modelo de referencia: ELG A06V6_S, GABOR FPC85 

 
  

https://www.elg.com.br/PT/produtos/suportes/pedestais-para-tvs/suportes-pedestais-para-tvs-suportes-pedestais-para-tvs-suportes-pedestais-para-tvs-a06v6-s
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1500538-REG/gabor_fpc_85_flat_panel_tv_cart.html/specs
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ITEM 33 

Referencia 

Soporte de pared para TV 26-55” 

Especificaciones técnicas mínimas requeridas 

Tamaño de pantalla admitido TV de 26 a 55 pulgadas 

Montaje VESA 100x100mm – 400x400mm 

Tipo Articulado 

Material Acero carbono, aluminio o combinación de estas 

Ajuste de giro horizontal Hasta 180° 

Ajuste de nivel lateral -5 / +5° 

Peso Debe soportar peso hasta 35Kg 

Fijación Para fijar en pared de albañilería o drywall 

Otros 

• Debe acompañar todos tornillos, tarugos y otros materiales 

necesarios para la instalación; 

• Debe incluir manuales/guías de instalación. 

  

Observaciones 

Se solicita que en caso de que el equipo ofertado no sea de la marca/modelo abajo sugerida, la cual 

fue testada y aprobada por la SI.AA, sea encaminado el correspondiente catálogo (Especificaciones 
Técnicas) para su análisis por parte de la SITM.AA. 
 
Marca/Modelo: ELG A02V4N, PERLESMITH PSMFK1 

 

https://www.elgstore.com.br/a02v4n---sup-elg-articulado-v4-black/p
https://www.perlesmith.com/collections/medium-full-motion-tv-mounts/products/full-motion-360-swivel-tv-mount-bracket-psmfk1

